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Szczegotowa specyfikacja techniczna.

$-M-00.00 Wymagania ogdlne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z Renowacjg zbiornikdw stuzgcych matej retencji w
obrebie Bukowsko na dz. o nr ewid. 1061/2

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami :

- S —00.01 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych

- S —00.02 Wykonanie wykopdw;

- S —00.03 Wykonanie nasypow;

- S —00.04 Narzuty kamienne

- S —00.05 S Roboty wykonczeniowe;

1.4. Okreslenia podstawowe Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1 Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w toku wykonywania robét.

1.4.2 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.3. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg

potwierdzeniu przez Inwestora.




1.4.4. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.5. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacijg
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych

1.4.7. Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.8. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$s¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

1.4.9. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.10. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora dla
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku

rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
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wymieniona w ,,0goéInych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw
lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne 3 sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacjg projektowag lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakosc elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Fakt przystgpienia do robét
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru, tablic informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej, oraz bedzie utrzymywac
sprawny  sprzet przeciwpozarowy  wymagany przez  odpowiednie przepisy,
W miejscu realizacji robét oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami,
aich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych ich witascicielami potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych wtasnosci w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

materiatow i wyposazenia na i z terenu robot.




1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0sdéb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptfacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboét (potwierdzenia zakoriczenia
przez Inspektora Nadzoru).

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw

i wytycznych podczas prowadzenia robot.



2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta
w sposOb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wtaczajgc w to Zréddfa wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédfa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robét.

Eksploatacja 7rodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inwestora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez nadzor.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one

potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, oraz zachowaty swojg
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jakos¢ i wtasciwosc do robot. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z nadzorem lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy, uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym umowa. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkoéw umowy, zostana przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na sSrodowisko, jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkdédw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami SST, projektu organizacji robdét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inwestor, poprawione przez

Wykonawce na wtasny koszt.




Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inwestora.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete Iub ulepszone
z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.




6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
6.6. Badania prowadzone przez Inwestora

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédtfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inwestor moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1.certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi SST. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedga odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczerstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy

bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
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jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
(1) Dziennik budowy
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentac;ji projektowej,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiorow robét
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym
e wzwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,
e dane dotyczgce pomiarow geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot
e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan,
e inneistotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagii wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie.

(2) Rejestr obmiaréw
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Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosSci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) -(3) nastepujace
dokumenty: a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, b) protokoty przekazania
terenu budowy, c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét, e) protokoty z narad i ustalen, f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowgq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

7.4. . Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw

robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét
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zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbidr czesSciowy

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i odbidr czesciowy polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbiér ostateczny i pogwarancyjny robot

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez | Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie 8.3.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedfozonych dokumentdow, wynikow badan
i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg
i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania

robét uzupetniajacych i robét poprawkowych. Podstawowym dokumentem do dokonania
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odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego robét sporzagdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

8.3.2. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.1. “Odbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna

S—00.01. WYCINKA KRZEWOW
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wycinki
krzewdw, ktére zostang wykonane dla zadania p.n.: Renowacja zbiornikéw stuzgcych matej
retencji w obrebie Bukowsko na dz. o nr ewid. 1061/2

1.2. Zakres stosowania ST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét jak nizej:
- usuniecie zakrzaczenia.

- rozdrobnieniem i wywiezieniem gatezi i karpiny;

- usunieciem pozostatosci po wycince

1.4. Okreslenia podstawowe

Krzew nie posiada wyraznie wyksztatconego, jednorodnego pnia do wys. 130 cm,
charakteryzuje go duza ilo$¢ odrostéw z korzenia, tworzgcych roztozystg kepe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami zdefiniowanymi w Polskich
Normach oraz obowigzujgcych aktach prawnych.

2. MATERIALY

Nie wystepuja
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00. ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét
Do wykonywania robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdw nalezy stosowac:

- pity mechaniczne,
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- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia,

- spycharki,

- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem
drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST.00. ,Wymagania ogdlne"

4.2. Transport pni i karpiny

Karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie
przedstawiajgce wartosc jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposob nie powodujgcy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST.00. ,Wymagania ogdlne"
5.2. Zasady oczyszczania terenu z krzakéw

Roboty zwigzane z usunieciem krzakdw obejmujg wyciecie, wykarczowanie zakrzaczen,
wywiezienie karpiny (pniakow) i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie
dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren objety zakresem przedsiewziecia w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;j,
powinien by¢ oczyszczony z Zakrzaczen.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem krzakdw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego.

W miejscach dokopdéw i tych wykopdéw, z ktérych grunt jest przeznaczony do
wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usungc
korzenie tak, aby zawartosc czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania
W nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypdw teren nalezy oczyscic¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na
gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem
przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robot, nie przeznaczona do usuniecia, powinna byé przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana,
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zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na
koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

5.3. Usuniecie zakrzaczenia
Pnie drzew i krzakdéw znajdujgce sie w pasie roboét, powinny by¢ wykarczowane.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypow (np. piaskiem ze zwirem) i zagescié¢, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w STWIORB. Doty w obrebie przewidywanych wykopdéw, nalezy tymczasowo
zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane
z duzg ostroznoscig, w sposob ktéry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie
zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z
ustaleniami STWiORB lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu,
to sposob wykonania powinien odpowiadac zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne
pozostatosci po przerébce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie roboét przygotowawczych
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogdéw
bezpieczenstwa i odpowiednich przepiséw.

Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem
matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym
doptywem powietrza.

Po zakonczeniu spalania ogien powinien byc¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlgcych
sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od
spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w
prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usungé go w miejsce tymczasowego
sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe
dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli
pozostatosci po spaleniu, za zgodg Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny
by¢ one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu.
Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30 cm
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i powinna by¢ odpowiednio wyrdwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢
zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktorych
odbywa sie przeptyw wdd powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogédlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.00. ,,Wymagania ogdlne”

Sprawdzenie jakosSci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno
spetniaé¢ odpowiednie wymagania okreslone w STWiORB

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST.00.,Wymagania ogdlne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdéw jest:
- dla zakrzaczenia - metr kwadratowy (m?).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST.00. ,Wymagania ogdélne"

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotdw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg wedtug pkt 7 ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa usuniecia drzew i krzakow obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robdt,

- mechaniczng wycinke drzew/zakrzaczen,

- mechaniczne karczowanie pni,
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- odciecie gatezi od dtuzycy,

- zasypanie i zageszczenie dotéw po karpinie,

- karczowanie krzakdow i poszycia wraz z zatadunkiem pozostatosci i odwiezieniem poza teren
budowy,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

Cena jednostkowa transportu dtuzyc, karpiny i gatezi obejmuje:

- zatadunek i odwiezienie drewna tartacznego i opatowego (wtasno$é Zamawiajgcego)

na sktadowisko lub miejsce wskazane przez Inzyniera,

- zatadunek i odwiezienie karpiny i gatezi poza teren budowy,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880
wraz z pozniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach — (Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z pdzniejszymi
zmianami).

3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2233
wraz z pozniejszymi zmianami);

4., Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne (Dz.U. 2021 poz. 2351 wraz z
pdzniejszymi zmianami);
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S - 00.02 ROBOTY POMIAROWE PRZY LINOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wyznaczenia
robot pomiarowych, ktére zostang wykonane dla zadania p.n.: Renowacja zbiornikow
stuzgcych matej retencji w obrebie Bukowsko na dz. o nr ewid. 1061/2
1.2.  Zakres stosowania ST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane
Z wyznaczeniem umochnien i wyznaczeniem punktédw wysokosciowych trasy regulacyjnej oraz
typow ubezpieczen dennych i brzegowych jakie zostaty okreslone w czesci rysunkowej
dokumentac;ji projektowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z okre$leniami zdefiniowanymi w
Polskich Normach oraz obowigzujgcych aktach prawnych.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST.00. ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Materiaty do wykonania robot

Do wykonania robét konieczne sg nastepujgce materiaty:

stupki betonowe,

- rury stalowe,

- trzpienie stalowe,

- pale drewniane.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00. ,, Wymagania ogdlne"
3.2. Sprzet stosowany do wykonania roboét
Do wykonania robét objetych projektem konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak:

— dalmierze,
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— niwelatory,

— miernicze tasm stalowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00. ,,Wymagania ogdlne"
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST .00. ,Wymagania ogdlne"
5.2. Wyznaczenie punktow wysokos$ciowych

Wszystkie punkty wysokosciowe i repery robocze muszg by¢ nawigzane do reperéw
panstwowych. Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca powinien zatozy¢ nowe punkty
wysokosciowe (stupki betonowe z bolcem), ustali¢ ich wysokos¢ w stosunku do reperéw
panstwowych i je chronié¢ przez caty czas realizacji budowy.
5.3. Wyznaczenie trasy regulacyjnej

Tyczenie trasy regulacyjnej nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektows,
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej.
Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich
Ow odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co
50 m.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze byé wieksze od 3 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych
w dokumentacji projektowe;j.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w rozdz.2. niniejszej
specyfikacji.
5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i
wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia

robot i w miejscach zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.
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Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowac¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 m oraz
wykopodw gtebszych od 1 m. Odlegtosci miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy regulacyjnej. Odlegto$¢ ta co najmniej powinna
odpowiadaé¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych. Profilowanie przekrojow
poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopdéw o ksztatcie zgodnym
z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST.00. ,,Wymagania ogdlne”

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST.00.,Wymagania ogélne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdét jest 1 km (kilometr) wyznaczenia osi trasy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST.00. ,Wymagania ogdlne"

Odbidr robdt objetych wg ST polega na sprawdzeniu zgodnosci wyznaczonych elementéw
z Dokumentacjg Projektows.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Nie wystepuja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST.00. ,,Wymagania ogolne”

Ptaci sie za 1 km (kilometr) trasy.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje;

— prace pomiarowe, — wykonanie szkicéw geodezyjnych.

— zakup i dowdz materiatow potrzebnych do wytyczenia i stabilizacji punktow wytyczonych w
terenie,

— stabilizacja punktéw wytyczonych w terenie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-B-06250 Beton zwykty
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PN-99/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 45014 Ogolne kryteria dotyczgce deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.
10.2. Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz.U. 2021 poz. 1341),

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
znakdow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz.U. 2020 poz. 1357)

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 pazdziernika 2021 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021
poz. 1990),

- Instrukcja techniczna G-1.9 Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktéw.
- Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

- Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK — Warszawa 1978,

- Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK — Warszawa 1983,

- Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK — Warszawa 1979,

- Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK — Warszawa 1983,

- Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK — Warszawa 1983,

- Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiIK — Warszawa 1979,
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$-00.03 Wykonanie wykopow.

1. WSTEP

Przedmiot i zakres robot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru renowacji zbiornikdw stuzgcych matej retencji w obrebie Bukowsko na
dz. o nr ewid. 1061/2

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem zbiornika zgodnie z dokumentacjg techniczna.

2. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do: odspajania i wydobywania gruntéw (koparki,
tadowarki itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki — szczelne itp.),

3. TRANSPORT

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu, charakterystyki), jego objetosci, technologii odspajania
i zatadunku, charakterystyki drog oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ sSrodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie wykopoéw nalezy wykonywac sprzetem mechanicznym : koparkami.

Sposdb wykonania wykopu powinien gwarantowadé statecznos¢ skarp w okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego odmulenia dna (lokalne
obnizenia lub inne odstepstwa od dokumentacji projektowej) obcigza Wykonawce robdt
ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe] i SST. W czasie kontroli
szczegblng uwage nalezy zwrécic na:

a) odspajanie gruntdow w sposdb nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,
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b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) doktadnos¢ wykonania wykopu.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia powinny byé ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

5. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wydobytego namutu.

6. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m3 wykopu obejmuje: usuniecie ziemi:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek, wyréwnanie dna

zbiornika,
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$-00.04. WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania techniczne dotyczgace wykonania i
odbioru Robdt zwigzanych z wykonaniem nasypéw dla zadania: Renowacja zbiornikow
stuzgcych matej retencji w obrebie Bukowsko na dz. o nr ewid. 1061/2
Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.
1.2. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotyczg zasad prowadzenia Robot zwigzanych z
wykonaniem nasypéw.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiIORB s3g zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi
Normami i okresleniami podanymi w STWIORB DM.00.00.00.
,Wymagania Ogdlne”
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, STWiIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogélne wymagania dotyczgce Robdét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania
Ogélne”
2. MATERIALY
2.1. Ogolne zasady dotyczace materiatow
Ogdlne zasady dotyczgce  materiatbw podano w  STWIORB  DM.00.00.00.
"Wymagania ogdlne”
2.2. Rodzaje materiatow
Do wykonywania nasypow nalezy uzywaé gruntéw przydatnych do wykonywania budowli
ziemnych wg PN-S-02205.
3. SPRZET
3.1. Ogolne zasady dotyczace sprzetu
Ogélne zasady dotyczgce sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania

ogdlne”
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3.2. Rodzaje sprzetu

Przy mechanicznym wykonywaniu Robdét Wykonawca moze dysponowaé nastepujgcym
sprawnym technicznie sprzetem:

- koparka,

- spycharka gasienicowa,

- samochody wywrotki,

- walce okotkowane, gtadkie i ogumione,

- ubijaki spalinowe,

- lekkie walce reczne.

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZ) i uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne zasady dotyczace transportu

Ogélne zasady dotyczace transportu podano w STWiIiORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogolne”

4.2. Sposoby transportu

Przewiduje sie transport gruntu z miejsca sktadowania oraz kruszywa przeznaczonego do
wbudowania dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét

Ogélne zasady wykonania Robdét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogolne”

5.2. Zakres wykonywania Robét

5.2.1. Przygotowanie podtfoza

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ Roboty
przygotowawcze. Ponadto nalezy wykona¢ rowkowanie skarp w miejscach, w ktérych nasypy
dotyczg poszerzenia skarpy.

5.2.2. Zageszczenie gruntéw w podtozu nasypow

Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia Is dla podtoza do gtebokosci 0,5 m od powierzchni

terenu powinna wynosic dla nasypéw o wysokosci do 2,0 m nie mniej niz 1,00.

5.2.3. Zasady wykonania nasypéw
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Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, ktére okreslono w Dokumentacji Projektowej. W celu zapewnienia statecznosci
nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- zasypanie nalezy wykona¢ metodg warstwowg rownomiernie na catej szerokosci,

- grubosci warstwy w stanie luznym powinny byé odpowiednio dobrane, w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczenia,

- grunty o rdéznych witasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach o jednakowe;j
grubosci na catej szerokosci nasypu.

- warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktada¢ poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%,

- grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ niezwtocznie wbudowany w
nasyp,

- w razie koniecznosci wykonanie stopni w istniejgcej skarpie.

5.2.4. Zageszczenie gruntu w nasypie

Grubos¢ warstwy zageszczonej gruntu powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem wspodtczynnika
spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po o0siggnieciu wymaganego
zageszczenia. Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny
zageszczajgcej zaleca sie okreslié doswiadczalnie. Orientacyjne wartosci grubosci warstw:

- przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi - 20 do 40 cm. Wilgotnos$¢ gruntu w czasie
zageszczania powinna byé¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 20% jej wartosci,
5.2.4.2. Wymagania dotyczace zageszczania:

- minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia gruntéw w nasypie okreslona wedtug normy BN-
77/8931-12 i powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,00.

5.2.5. Dokfadnos$¢ wykonania nasypow

- rdéznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekraczaé
+3cm,

- szeroko$¢ korpusu nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm,

- krawedzie nasypu nie powinny mie¢ wyraznych zataman,

- pochylenie skarp nasypu nie moze rdzni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10%,

- maksymalna gtebokos¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp nasypu nie moze przekraczaé

10 cm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robét podano w STWiIORB DM.00.00.00.

"Wymagania ogdlne"

6.2. Badania przydatnosci gruntéw do wykonania nasypu

Powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej r

do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrédta, jednak nie rzadziej niz 3
razy na kazde rozpoczete 1000 m3

6.3.Badanie wykonania nasypdw

Polegajg na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntdw o réznych wtasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy u jej wilgotnosci przy zageszczeniu, badania nalezy prowadzi¢ nie
rzadziej niz raz na 300 m2,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych,

e) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i
mrozow.

6.4. Sprawdzenie zageszczenia

Zageszczenie nalezy kontrolowaé¢ nie rzadziej niz dwa razy na dziatke robocza
Wskaznik zageszczenia Is wg BN-77/8931-02, Is 2>>> 1.00. Wyniki kontroli zageszczania
Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw kontrolnych.

6.5. Pomiary ksztattu nasypu

Obejmuja kontrole:

-prawidtowosci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodnosci w wymaganiami
dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp,

-szerokosci korony korpusu poprzez poréwnanie szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy gruntu z szerokoscia wynikajgca z wymiarow geometrycznych r
korpusu okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

6.6. Doktadnos¢ wykonania robot

Odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w wykopie i nasypie od osi
projektowanej nie moze by¢ wieksze niz 10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych

rzednych robot  ziemnych nie moze przekracza¢  + I i -3 cm.
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Szerokos¢ korpusu wykopu i nasypu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej
o wiecej niz 10 cm, a krawedzie dna wykopu lub korony nasypu nie powinny mie¢ wyraznych
zataman.

Pochylenie skarp wykopu lub nasypu nie moze rdzni¢ sie od projektowanego o wiecej
niz 10% jego wartosci, wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ lokalnych
wklesnie¢ na powierzchni skarp nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3 m. Z
profilowanej powierzchni skarp nalezy usung¢ kamienie wieksze niz 80 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace obmiaru Robét

Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru Robot podano w STWiIORB DM.00.00.00.

"Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest metr szescienny (m3) wykonanych nasypow z wszelkimi
czynnosciami majacymi na celu pozyskanie gruntu, jego transport, przygotowanie podtoza
i wykonanie nasypu zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej STWiORB.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét

Ogélne zasady odbioru Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogolne"

8.2. Odbidr Robot

Odbidér Nasypy uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami.
Przy  odbiorze  sprawdza sie pochylenie poboczy i nachylenie  skarp.
Pomiary w czasie odbioru powinny by¢é przeprowadzone przez Wykonawce
w obecnosci Inspektora Nadzoru na zasadach okreslonych w STWIORB DM.00.00.00.
,Wymagania Ogdlne” dla Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00.

"Wymagania ogdlne"
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za metr szesScienny (m3) na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robot
w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych. Cena jednostkowa wykonania
nasypow jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:
- zatadunek i dowdz gruntu do miejsca wbudowania, (grunt z przywozu) przygotowanie
powierzchni skarp do poszerzenia - wyciecie stopni,

- wbudowanie i zageszczenie gruntu,

- plantowanie i profilowanie powierzchni skarp nasypéw,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robdt i jego utrzymanie,

- wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypow podczas prowadzenia Robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2. PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

4. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.
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S - 00.05 NARZUTY KAMIENNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczagce wykonania robdt
zwigzanych z wykonaniem narzutu kamiennego przy inwestycji: Renowacja zbiornikéw
stuzgcych matej retencji w obrebie Bukowsko na dz. o nr ewid. 1061/2
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt budowlanych zwigzanych z inwestycjg pn.: Renowacja zbiornikéw
stuzgcych matej retencji w obrebie Bukowsko na dz. o nr ewid. 1061/2
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wszystkich elementéow robét
zwigzanych z wykonaniem umocnienia podpdr narzutem kamiennym.
1.4 . Okreslenia podstawowe.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z przedmiotowymi
normami i Specyfikacji ST.00. ,,Wymagania ogolne"
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych
robot oraz z a ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami i zaleceniami
Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.
,Wymagania ogdlne".
Stosowane materiaty musza by¢ zgodne z przedmiotowymi normami oraz by¢ zatwierdzone
przez Inzyniera.
2.2. Rodzaje materiatow
Kamien nienormowany do narzutéw podwodnych o ciezarze objetosciowym skaty gw > 2,2
t/m3 $rednicy 30 + 100 cm.
Kamien normowany na narzuty nadwodne o R 15 + 50 cm. Kami el powinien by¢ odporny na

dziatania atmosferyczne, ciezar objetosciowy skaty gw>2,2 t/m3.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00. ,Wymagania ogdlne".
Sprzet uzywany do robdt regulacyjnych powinien by ¢ zaakceptowany przez Inzyniera
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00. ,,Wymagania ogdlne".
Rodzaj srodkow transportowych powinien by ¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogédlne zasady wykonania robét podano w ST.00. ,,Wymagania ogélne”
Roboty ziemne wykonac zgodnie z punktem ST. 00.03
Narzut kamienny umacniajacy dno i brzegi cieku wodnego powinien miec¢ grubosé nie mniejsza
niz 30cm.
5.2. Zabezpieczenie brzegéw
5.2.1. Roboty kamienne

Nie dopuszcza sie zrzucania kamieni z wysokosci wiekszej niz 1 m od poziomu utozonej
warstwy. Narzut kamienny powinien by¢ uktadany warstwami, ktérych grubos¢ nie mojze by¢
wieksza od wymiaru zasadniczego najwiekszego kamienia uzytego do wykonania narzutu.
5.3. Doktadnos¢ wykonania robot
Narzut kamienny nadwodny
Dopuszczalne odchytki:
. grubos¢ narzutu £10 cm
J nierownosci powierzchni 10 cm Narzut kamienny podwodny
Dopuszczalne odchytki dwukrotnie wieksze od nadwodnych.
5.4. BHP i ochrona srodowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych panstwowych i lokalnych przepiséw o BHP
i ochronie srodowiska odpowiada Wykonawca. Inzynier nie moze nakaza¢ wykonania
czynnosci, ktorych wykonanie naruszytoby postanowienia tych przepisow.
W szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany do jak najmniejszego naruszenia naturalnej
roslinnosci zabezpieczajacej przed erozja teren przy obiekcie.
Niedopuszczalne jest zanieczyszczanie koryta rzeki odpadami powstatymi w czasie

wykonywania robot. Powinny by ¢ one zbierane w miejscu wyznaczonym przez Inzyniera
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci materiatow

Przedmiotem kontroli jest jako$¢ i wymiary kamienia. Kontrola jakosci wg PN-66/B-
04100. Kontrola wymiaréw wg PN-84/B-01080 i PN-60/B-11104.
Oceny wynikéw kontroli dokonuje si e przez porédwnanie ich z wymaganiami podanymi
przedmiotowych normach i w Dokumentacji Projektowej.
Materiaty nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami technicznymi, jezeli przeprowadzona
kontrola da wynik dodatni, a stwierdzone odchytki mieszczg sie w granicach dopuszczalnych.
Ocene z przeprowadzonej kontroli jako$ci materiatdw nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
Do oceny wynikow kontroli nalezy dotgczy¢ ewentualne wyniki badan laboratoryjnych.
6.2. Kontrola jakosci robét

Kontrole wymiardw i jakosci nalezy przeprowadza¢ na wybranym losowo 1 m? z
kazdych 50 m? robét kamiennych. Ogledziny zewnetrzne obejmuja cato$¢ robét. Polegajg one
na sprawdzeniu cech zewnetrznych. Kontroli wymiardw, jak na przyktad grubosci narzutow
lub bruku, nalezy dokonywac przy pomocy linii z podziatkg centymetrowa. Kontroli jakosci w
przypadku robdt kamiennych, nalezy dokonywac przez zmierzenie przy pomocy linii z
podziatkg milimetrowa szerokosci szczelin. Nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ich zaklinowania oraz
wykonaé préb e wyciagniecia poszczegélnych kamieni rekg. Wytyczenie budowli
regulacyjnych nalezy uznac za zgodne z wymaganiami technicznymi, jezeli przeprowadzona
kontrola da wynik dodatni, a stwierdzone odchytki mieszcza sie w granicach dopuszczalnych.
Ocene z przeprowadzonej kontroli nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
7. ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST.00. ,Wymagania ogdlne”
8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady obmiaru prac
Ogodlne zasady obmiaru prac podano w ST.00. ,,Wymagania ogdlne”
8.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 (metr szeécienny) wbudowanego materiatu kamiennego
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00. ,Wymagania ogdlne”
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN1936 :2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie gestosci i gestosci
objetosciowej oraz catkowite] i otwartej porowatosci.

PN-60/B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa

i drogownictwa. PN-B-12083:1996 Bruki z kamienia naturalnego.
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S -00.06 Roboty wykonczeniowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWiIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
renowacjg zbiornikdw stuzgcych matej retencji w obrebie Bukowsko na dz. o nr ewid. 1061/2
1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegbétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)
stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu
i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres sobot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét okreslonych w
Dokumentacji Projektowej zwigzanych z renowacjg zbiornikow stuzgcych matej retencji w
obrebie Bukowsko na dz. o nr ewid. 1061/2

- plantowanie, humusowanie wraz z obsiewem terendow ptaskich i skarp

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Humus - ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci
organicznych.

1.4.2. Humusowanie - zespot czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujgcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej
grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWIORB lub Dokumentacji Technicznej oznaczaé
bedzie definicje standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi w celu zatwierdzenia materiatow, szczegdétowe
informacje dotyczace zamawiania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie materiaty i wyroby stosowane
do wykonania robdét powinny spetnia¢ wymagania polskich norm (PN), w tym norm
europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktow prawnych (PN-EN), a w przypadku
materiatow i urzadzen, dla ktérych nie ustanowiono normy — aprobat technicznych oraz

ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.
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Wyrdb budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu
robot budowlanych, w zakresie odpowiadajagcym jego wifasciwosciom uzytkowym i
przeznaczeniu, to znaczy ma wilasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w
sposob trwaty, spetnienie wymagan podstawowych. Zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004r. Dz.
U. Nr 92 poz.881, 2004r. wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych, jezeli jest:

e oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejska aprobatg techniczng badz krajowag specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

e Oznakowany znakiem budowlanym (z zastrzezeniami zgodnie z Ustawg)

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowéw i sciekdw objetymi niniejszg ST s3:
e humus,

® nasiona traw,

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen
obcych. W przypadkach watpliwych Inzynier / Kierownik Projektu moze zleci¢ wykonanie
badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:
(a) optymalny sktad granulometryczny:

(b) optymalny sktad granulometryczny:

e frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

e frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

e frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

(c) zawartosc fosforu (P205) > 20 mg/m2,

e zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
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® kwasowos$¢ pH = 5,5

2.4. Nasiona traw

Wybodr gatunkéw traw nalezy dostosowac¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion rdznych
gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klase, numer normy wg ktoérej =zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
Zaleca sie stosowac mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania
PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony
procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktdrej zostata wyprodukowana,
zdolnos¢ kietkowania.

Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdiniej do potowy wrzesnia.
Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 2 do 4 kg na 100 m2.

Na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w STWiORB, lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalei wymienionych wyzej w dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, STWIORB i zatwierdzonych przez Inzyniera harmonogramach Wykonawcy.
Sprzet bedgcy wtasnos$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez
naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,

Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
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uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym rezerwowym sprzetem, gotowym do uzytku, w
przypadku awarii sprzetu podstawowego.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania umocnienia powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- ubijakéw o recznym prowadzeniu,

- wibratorow samobieznych,

- ptyt ubijajacych,

- ew. sprzetu do podwieszania i podciggania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw, sprzetu na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz
co do przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposdb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robédt i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkdw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i zatwierdzonymi
przez Inzyniera harmonogramami Wykonawcy. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na 0$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
niespetniajgce tych warunkdéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek czyszczenia opon (z wszelkich zanieczyszczern) samochodéw
wyjezdzajgcych z budowy na droge przy pomocy np. strumienia wody badZ sprezonego
powietrza. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu

Budowy.
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4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektows,

wymaganiami STWIORB, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robdt zgodni z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Btedy popetnione przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang usuniete przez Wykonawce, na wtasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany bfad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw Robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w
STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane
przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i okreslonym przez Inzyniera pod
grozbg zatrzymania robodt. W przypadku niewykonania w terminie Polecen Inzyniera skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca. Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich
sprawach zwigzanych z jakosScig robdt, oceng jakosci stosowanych materiatéw i postepem
robot, a takze we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjag Dokumentacji Projektowej
i STWIORB oraz dotyczgcych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu przez Wykonawce.
Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatéw dostarczonych na

budowe lub na jej terenie produkowanych, witgczajgc w to przygotowanie i produkcje
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materiatow. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie
materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych. Wykonawca bedzie prowadzit
roboty w systemie dwuzmianowym. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni potencjat
sprzetowy, a takze wykwalifikowang kadre techniczng oraz zespoty robocze do realizacji
Kontraktu w tym systemie.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi.
Warstwa humusu powinna siega¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu
od 15 do 25 cm. Grubos$¢ pokrycia ziemig roslinng powinna wynosi¢ srednio 15 cm na skarpach
i 35 cm na pasie rozdziatu w zaleznosci od gruntu wystepujgcego na powierzchni skarpy. W
celu lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mozna wykona¢é
rowki poziome lub pod katem 300 do 450 o gtebokosci od 15 do 20 cm, w odstepach co 0,5
do 1,0 m. Utozong warstwe humusu nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub
mechaniczne.

5.3. Obsianie nasionami traw

Obsianie powierzchni skarp i rowdw trawg nalezy wykonywac¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni. Przed przystgpieniem do obsiewania nalezy
wykonaé humusowanie. W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane
powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Program
Zapewnienia Jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢
zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
Robo6t gwarantujacy wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB,
harmonogramem robdt oraz odpowiednimi przepisami prawa.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robdt i ich zgodnosci z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
Po wzejsciu roslin, tgczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz

2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc
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nie powinien przekracza¢ 0,2 m2. Na zarosnietej powierzchni nie mogg wystepowad
wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar Roboét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robét dokonuje Inzynier po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w STWiIORB nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych Robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

- m2 (metr kwadratowy) dla: plantowanie,, humusowanie z obsiew mieszanka traw,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien STWIORB, powinny
by¢ doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z STWIORB, a po
przeprowadzeniu badan i pomiardw moga by¢ ponownie przedstawione do akceptacji
Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w STWIiORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 - plantowanie, humusowanie z obsiew mieszankg traw, obejmuje:

- zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robét;

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
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- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

- zakup i dostarczenie materiatow ( humus, mieszanka traw),

- plantowanie, humusowanie i obsiew mieszankg traw skarp wykopdéw nasypéw
- wykonanie rekultywacji wraz z obsianiem terenu ptaskiego

- prace pielegnacyjne wykonanego obsiewu,

- uporzadkowanie terenu,

- sktadowanie i utylizacja odpadow,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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S -00.07 PODBUDOWA LUB NAWIERZCHNIA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach Zadania ,,Renowacja zbiornikéw
stuzgcych matej retencji w obrebie Bukowsko na dz. o nr ewid. 1061/2”.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem podbudéw lub nawierzchni z
ttucznia kamiennego.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonywaniem podbuddéw lub nawierzchni z ttucznia kamiennego przy
robotach odtworzeniowych nawierzchni drogowych. Podbudowe lub nawierzchnie z
ttucznia kamiennego wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako podbudowe zasadniczg.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Podbudowa lub nawierzchnia z ttucznia kamiennego - cze$¢ konstrukcji nawierzchni
sktadajgca sie z jednej lub wiecej warstw nosnych z ttucznia i klinca kamiennego.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST 00-00 ,,Wymagania ogdlne"
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robdot podano w ST 00-00,Wymagania ogolne"
MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST 00-00 ,,Wymagania ogdlne".
2.2. Rodzaje materiatow. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy lub

nawierzchni z ttucznia, wg PN-5-96023, s3:
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e kruszywo famane zwykte: ttuczen i klinice, wg PN-B-11112,
e woda do skropienia podczas zageszczania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw.

Do wykonania podbudowy lub nawierzchni nalezy uzy¢ nastepujgce rodzaje kruszywa,

wedtug PN-B-11112 :

e ttuczen od 31,5 mmdo 63 mm,

e kliniecod 20 mm do 31,5 mm,

e kruszywo do klinowania - kliniec od 4mm do 20mm.
Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposrod
wymienionych w PN-S-96023, dla ktoérych wymagania zostang okreslone w ST.
Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, okreslonymi dla:
klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej, klasy Il i lll - dla podbudowy pomocnicze;.

1.5. Woda.
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna
lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan.

2. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne"
3.2. Sprzet do wykonania robét.
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy lub nawierzchni z ttucznia kamiennego
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: rédwniarek do
rozktadania ttucznia i klinca, walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,
walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa
grubego klincem, szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca, walcow ogumionych
lub stalowych gtadkich do koncowego dogeszczenia, przewoznych zbiornikdw do wody
zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00-00 ,Wymagania ogdlne"
4.2. Transport kruszywa.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
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zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST -0000 , Wymagania ogdlne"

5.2. Przygotowanie podtoza.

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na poditozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa
ttuczniowg powinna by¢ utozona warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie podtoza.
W przypadku zastosowania pomiedzy warstwg podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem
podtoza warstwy odcinajgcej albo odsgczajacej, powinien by¢ spetniony warunek
nieprzenikania  czastek drobnych, wyrazony wzorem: D15 / d85 <= 15
gdzie: D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn. warstwy odcinajacej albo
odsgczajgcej, d85 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn. gruntu podtoza.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z dokumentacjg projektowg lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi
w niniejszych specyfikacjach.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa.

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza
od 1,5-krotnego wymiaru najwiekszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy
podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20
cm nalezy wykonywac w dwéch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki. Grubo$é roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé¢ taka, aby po jej
zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowang.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca
statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30kN/m. Zageszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo
przesuwac sie pasami podtuznymi, czeSciowo nakfadajgcymi sie w kierunku osi jezdni.
Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczg¢ sie od
dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku
jej gérnej krawedzi. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu

kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania
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kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym,
co najmniej 18kN/m, albo ptytowa zageszczarkg wibracyjng o nacisku jednostkowym, co
najmniej 16kN/m2. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym.
Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy
powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé¢ warstwe kruszywa
grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami
tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6mm.
Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji.

Badania te powinny obejmowacé wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3 i
tablicach 1 2 niniejszych ST.

6.3. Badania w czasie robdt.

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

6.3.2. Badania wtasciwosci kruszywa.
Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

47



Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie
jakosci robot i zawsze w przypadku zmiany zrédfa pobierania materiatow oraz na polecenie
Inzyniera. Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb
losowy, w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych  podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy lub nawierzchni.

Szeroko$¢ podbudowy lub nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej
o wiecej niz +10 cm, -5cm. Na jezdniach bez krawezinikow szerokos¢ podbudowy lub
nawierzchni powinna by¢ wieksza od szerokos$ci warstwy wyzej lezacej, o co najmniej 25 cm
lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.2. Rownos¢ podbudowy lub nawierzchni.

Nieréwnosci  podfuzne nalezy mierzy¢ 4-metrowg taty, zgodnie z norma
BN-68/8931-04

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nierownosci nie mogg przekracza¢ 12 mm dla podbudowy zasadniczej lub nawierzchni.
6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy lub nawierzchni.

Spadki poprzeczne podbudowy lub nawierzchni na prostych i hakach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.4. Rzedne wysokosciowe podbudowy lub nawierzchni.

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.5. Uksztattowanie osi w planie.

0$ podbudowy w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drog.
6.4.6. Grubos¢ podbudowy lub nawierzchni

Grubos¢ nie moze rézini¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz ¥ 2 cm.
6.4.7. Nosnos$¢ podbudowy lub nawierzchni.

Pomiary nosnosci nalezy wykonac¢ zgodnie z BN-64/8931-02 .
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7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.
Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy lub nawierzchni z
ttucznia kamiennego.
8. ODBIOR ROBOT.
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST 00-00 ,Wymagania ogolne"
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PtATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00-00 ,Wymagania ogdlne"
9.2. Cena jednostki obmiarowe;.
Cena wykonania 1 m2 podbudowy ttuczniowej obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
e przygotowanie podtoza,
e dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
e roztozenie kruszywa,
e zageszczenie warstw z zaklinowaniem,
e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okres$lonych w specyfikacji
technicznej,
e utrzymanie podbudowy w czasie robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy
1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych
2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
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5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednig

6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podfoza przez obcigzenie ptyta

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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