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Il. CZESC GRAFICZNA

Nr | Tytut rysunku Skala

zat.

1 Mapa orientacyjna

2 Plan sytuacyjny — zagospodarowanie 1:500

3 Przekroje poprzeczne i schematy rozwigzan 1:50

1l. ZALACZNIKI

1. Przedmiar robot




1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna pn.: Remont zbiornikow stuzqcych

matej retencji w obrebie Bukowsko na dz. o nr ewid. 1061/2.

Dokumentacja ta zostata opracowana na zlecenie Gmina Bukowsko, Bukowsko 290, 38-505

Bukowsko

2. Podstawy opracowania

Zgodnie z art. 30 ustawy Prawo budowalne z dnia 7 lipca 1994 r. nie wymaga pozwolenia na

budowe oraz zgtoszenia robdt budowlanych remont obiektu.

Materiaty wyjsciowe opracowania stanowig :
e Mapa zasadnicza

e Wizja w terenie

Podstawy merytoryczne opracowania projektu stanowig:

e Obowigzujgce normy i przepisy projektowania.

Przedstawione w niniejszym opracowaniu rozwigzania projektowe oparto na nizej
wymienionych przepisach prawnych:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 wraz z
pdzniejszymi zmianami);
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody ( Dz. U. 2020, poz. 55, 471,

1378 wraz z pdzniejszymi zmianami).




3. Celizakres opracowania.

3.1. Cel opracowania.
Celem niniejszej dokumentacji technicznej jest przedstawienie rozwigzan
projektowych remontu zbiornikéw stuzgcych matej retencji w obrebie Bukowsko na dz. o nr

ewid. 1061/2.

3.2. Zakres opracowania.
Dokumentacja zawiera rozwigzania sposobu remontu zbiornikdw tj. przywrdceniu

pierwotnych parametréw technicznych wraz z robotami towarzyszgcymi.

4. Opis stanu istniejacego.

Parametry zbiornika duzego:
e Powierzchnia — 3100 m?
e Gtebokos¢ max—2,5m
e Objeto$¢—6500 m3
Parametry zbiornika matego:
e Powierzchnia — 950 m?
e Gteboko$¢ max—2,5m

e Objeto$¢—2 000 m3

Lokalizacja wzgledem istniejgcej zabudowy.
Przedmiotowe zbiorniki zlokalizowane s3 w m. Bukowsko w niedalekiej odlegtosci od

zabudowan. Do zbiornikdw dojazd jest poprzez drogi gruntowe — utwardzone.

Zbiorniki potgczone s ze sobg rurociggiem. Poziom pietrzenia regulowany byt poprzez
budowle upustowe. Budowle wymagaja remontu poprzez uzupetnienie ubytkéw betonowych
oraz wymiana rurociggow. Zasilanie zbiornikow jest sptywem wodnicy z teréw pagérkowatych

oraz lokalnego rowu. Nadmiar wody odprowadzany jest istniejgcy réow i wylot do cieku.




Przeprowadzona wizja lokalna wykazata znaczne zamulenie zbiornikdw, strefa
przybrzegowa jest porosnieta krzakami. W obecnym stanie brak jest mozliwosci wykorzystania

petnej pojemnosci zbiornikdw.

5. Opis projektowanych rozwigzan.

W celu zwiekszenia retencji trzech zbiornikdw niezbedne jest przeprowadzenie nastepujgcych
prac:
Roboty przygotowawcze:

e Mechaniczne karczowanie zakrzaczen

e Wywozenie karpiny i gatezi,

e Wykonanie rowow odwadniajgcych

Roboty ziemne:
e Pompowanie wody z wykopu podczas odmulania
e Odmulenie dna zbiornikdw koparkami
e Wykonanie materacow drewnianych pod koparki
e Roboty ziemne na przerzut z wbudowaniem w nasyp
e Roboty ziemne z transportem urobku samochodami na odlegtos¢ do 1 km
e Zasypywanie wykopow
e Plantowanie terenu

e Humusowanie i obsiew

Roboty remontowe na urzgdzeniach wodnych:
e Odmulenie budowli upustowych, wraz z uzupetnieniem ubytkéw betonowych oraz
wymiana zapadnietych czesci rurociggéw
e Uzupetnieni ubytku narzutu kamiennego na przelewach awaryjnych zbiornikéw, rowu
odptywowego i skarpach
e \Wzmocnienie skarp terenem utwardzonym z mieszanki z kruszywa tamanego 0,05-

0,63




5.1. Szczegotowy zakres projektowanych roboét.

1. Przygotowanie terenu pod wykonanie robét poprzez jego oczyszczenie i karczowanie
pni,

Wykonanie rowoéw odwadniajgcych dno zbiornika,

Pompowanie wody,

Odmulenie z przerzutami namutéw,

Wywiezienie namutu,

Plantowanie skarp i dna zbiornika,

Roboty remontowe na urzgdzeniach wodnych,

Humusowanie z obsianiem mieszanka traw,
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Odmulenie budowli upustowych, wraz z uzupetnieniem ubytkéw betonowych oraz
wymiana zapadnietych czesci rurociggow,

10. Wykonanie narzutu kamiennego na przelewach awaryjnych zbiornikdéw, rowu
odptywowego oraz na skarpach.

11. Wykonanie utwardzenia terenu.

6. Roboty wykonczeniowe.

Teren w rejonie wykonywanych robdét po ich zakoriczeniu zostanie wyplantowany
recznie i mechanicznie, pozostatosci namutéw zostang uprzatniete, teren uporzadkowany i

obsiany mieszankg traw.

7. Wptyw projektowanych robét na srodowisko.

Wykonywanie projektowanych robét nie bedzie mie¢ negatywnego wplywu na
srodowisko, tj. nie zmieni réwniez istniejacych stosunkéw wodnych w przylegtych gruntach
i dotychczasowych warunkow przyrodniczych dotyczacych poziomu hatasu i emisji
zanieczyszczen powietrza atmosferycznego,

Wprowadzone zmiany znacznie poprawig warunki parametry zbiornikdw ktore tez

majg zadanie powodziowe.




W celu wyeliminowania mozliwosci zanieczyszczenia wéd powierzchniowych wyciekami
olejow i smaréw z ciezkiego sprzetu budowlanego, do wykonywania tych robdt mogg by¢
stosowane jedynie sprawne technicznie spycharki i koparki na podwoziu gasienicowym.
Tankowanie i naprawa sprzetu bedg odbywaé sie bezwzglednie na brzegu poza zasiegiem
wykonywanych robdét budowalnych. Inwestycja nie wprowadzi istotnych zmian

w dotychczasowym korzystaniu ze Srodowiska.




