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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢
1. DROGA W NAGORZANACH 255m
1 KNR Oczyszczanie rowu z namutu o grubo$ci 20cm z wyprofilowaniem skarp
2-31
1403/05
255-(6*8) m 207
razem| m 207
2 KNR Rozebranie nawierzchni z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m?2 (plyty azurowe wlasno$¢
2-25 inwestora)
0407/05
7%2 m2 14
razem | m2 14
3 KNR Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii Il zgarniarkami samojezdnymi o pojemnosci skrzyni 8,0-10,0m3 -
2-01 pobocze
0234/02
(255-(8*6))*0,5 m2 103,5
(255-(5*3)-(6*%2)-(7*%1))*0,5 m2 110,5
razem | m2 214
4 | KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
1005/06
255%3,2 m2 816
razem | m2 816
5 KNR Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni bitumicznych na glebokos¢ 6-10cm
AT-03
0101/02
3,2%2 m 6.4
razem m 6,4
6 KNR Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
2-31
0803/03
25%32 m2 80
10*%1,5 m2 15
5%3,2 m2 16
razem | m2 111
7 KNR Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy
2-31 lem grubosci ponad 3cm (grubo$é 2cm)
0803/04
(doptata
2x) m2 111
8 KNR Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
2-31 I-IV - przetomy
0103/04 m2 111
9 KNR Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubos$ci po zageszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami
2-31 doczepnymi - wytrzymatos¢ 2,5 MPa
0111/03 m2 111
10 | KNR Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
2-01 transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1,0km - zjazdy
0206/05
6*1*0,15 m3 0,9
(7*2%0,15)+(6%2*2*0,15)+(5*2%3*0,15) m3 10,2
razem | m3 11,1
11| KNR Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
2-31 -1V - zjazdy
0103/04
6*1 m2 6
(T*2)+H(6*2%2)+(5%2*3) m2 68
razem | m2 74
12 | KNR Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thiczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o $redniej grubosci
2-31 warstwy po zageszezeniu do 10cm - zjazdy
0107/01
6*1*0,1 m3 0,6
(7*2%0,1)+(6*2*2*0,1)+(5*¥2%3%0,1) m3 6,8
razem | m3 7,4
13| KNR Skropienie nawierzchni asfaltem
2-31
1004/07
droga 255%*3,2 m2 816
zjazdy 74+(6*1) m2 80
razem | m2 896
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14 | KNR Wyréwnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa
2-31
0108/02
droga (255%*3,2*%0,025*5)*0,5 t 51
po stabilizacji  111*0,025%5 t 13,875
razem t 64,875
15| KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci
2-31 po zageszczeniu 3cm
0311/05 m2 896
16 | KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa - za kazdy
2-31 dalszy lem ponad 3cm grubosci po zaggszezeniu (grubosé 2cm)
0311/06
(doptata
2x) m2 896
17 | KNR Skropienie nawierzchni asfaltem - krawedzie
2-31
1004/07
0,2%255%2 m2 102
razem | m2 102
18 | KNR Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - pobocza
2-31
0114/07 m2 214
19 | KNR Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lcm
2-31 (grubos¢ 2 cm)
0114/08
(doptata
2X)
(255-(5*3)-(6*%2)-(7*%1))*0,5 m2 110,5
razem| m2 110,5
2 DROGA W NOWOTANCU 260m
20 | KNR Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii Il zgarniarkami samojezdnymi o pojemnosci skrzyni 8,0-10,0m3 -
2-01 pobocze
0234/02
(260-32)*0,3 m2 68,4
(260-32)*0,3 m2 68,4
razem | m2 136,8
21 | KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
1005/06
0,5%(2,8+3,2)*260 m2 780
rozjazd 3,14*3*3/2 m2 14,13
razem | m2 794,13
22 | KNR Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni bitumicznych na glebokos¢ 6-10cm
AT-03
0101/02
6,2+2,8 m 9
razem| m 9
23 | KNR Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
2-31
0803/03
(6+6)*2,8 m2 33,6
10*%1,5 m2 15
razem| m2 48,6
24 | KNR Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy
2-31 lem grubosci ponad 3cm (grubos¢ 2cm)
0803/04
(doptata
2x) m2 48,6
25 | KNR Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
2-31 I-IV - przetomy
0103/04 m2 48,6
26 | KNR Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubos$ci po zageszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami
2-31 doczepnymi - wytrzymatosé 2,5 MPa
0111/03 m2 48,6
27 | KNR Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
2-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ do 1,0km - zjazdy
0206/05
(20+4+6+2)*1,5%0,15 m3 7,2
(5+1+6+6+6+1+1+6)*1,5%0,15 m3 72
razem | m3 14,4
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28 | KNR Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
2-31 I-IV - zjazdy
0103/04
(20+4+6+2)*1.,5 m2 48
(5+H1+6+6+6+1+1+6)*1,5 m2 48
razem | m2 96
29 | KNR Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o $redniej grubosci
2-31 warstwy po zageszczeniu do 10cm - zjazdy
0107/01
(20+4+6+2)*1,5%0,1 m3 4,8
(5+1+6+6+6+1+1+6)*1,5%0,1 m3 4,8
razem | m3 9,6
30 | KNR Skropienie nawierzchni asfaltem
2-31
1004/07
droga 794,13 m2 794,13
zjazdy 96 m2 96
razem | m2 890,13
31 KNR Wyréwnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa
2-31
0108/02
droga (260%*0,5%(2,8+3,2)*0,025%2)*0,5 t 19,5
po stabilizacji  48,6%0,025*5 t 6,075
razem t 25,575
32 | KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci
2-31 po zageszczeniu 3cm
0311/05 m2 890,13
33 | KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa - za kazdy
2-31 dalszy lem ponad 3cm grubosci po zaggszezeniu (grubosé 2cm)
0311/06
(doptata
2x) m2 890,13
34| KNR Skropienie nawierzchni asfaltem - krawegdzie
2-31
1004/07
0,2¥260%2 m2 104
razem | m2 104
35| KNR Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - pobocza
2-31
0114/07
260*0,3*2 m2 156
razem | m2 156
3 DROGA W WOLI PIOTROWEJ 110m
36 | KNR Oczyszczanie rowu z namutu o grubo$ci 20cm z wyprofilowaniem skarp
2-31
1403/05
110 m 110
razem| m 110
37 | KNR Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii Il zgarniarkami samojezdnymi o pojemnosci skrzyni 8,0-10,0m3 -
2-01 pobocze
0234/02
110*0,5%2 m2 110
razem | m2 110
38 | KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
1005/06
110*3 m2 330
razem | m2 330
39 | KNR Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni bitumicznych na glebokos¢ 6-10cm
AT-03
0101/02
3%4 m 12
razem| m 12
40 | KNR Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
2-31
0803/03
3%(10+25) m2 105
(7+3+6)*1 m2 16
20*1,5 m2 30
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razem | m2 151
41 | KNR Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy
2-31 lem grubosci ponad 3ecm (grubosé 2cm)
0803/04
(doptata
2x) m2 151
42 | KNR Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
2-31 I-IV - przetomy
0103/04 m2 151
43 | KNR Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubos$ci po zageszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami
2-31 doczepnymi - wytrzymatosé 2,5 MPa
0111/03 m2 151
44 | KNR Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi - za kazdy dalszy lcm
2-31 (grubos¢ Scm)
0111/04
(doptata
5x) m2 151
45 | KNR Skropienie nawierzchni asfaltem
2-31
1004/07
10*3 m2 30
80%*3 m2 240
razem | m2 270
46 | KNR Wyréwnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa
2-31
0108/02
po stabilizacji  151*0,025%5 t 18,875
razem t 18,875
47 | KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci
2-31 po zageszczeniu 3cm
0311/05
90*3 m2 270
razem | m2 270
48 | KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa - za kazdy
2-31 dalszy lcm ponad 3cm grubosci po zaggszezeniu (grubosé 2cm)
0311/06
(doptata
2x) m2 270
49 | KNR Skropienie nawierzchni asfaltem - krawedzie
2-31
1004/07
0,2%¥90%2 m2 36
razem | m2 36
50 | KNR Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - pobocza
2-31
0114/07
110*2*0,5 m2 110
razem | m2 110
4 DROGA W BUKOWSKU I (110m)
51| KNR Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii Il zgarniarkami samojezdnymi o pojemnosci skrzyni 8,0-10,0m3
2-01
0234/02
pobocze (90-7)*0,2 m2 16,6
pobocze (90-6)*0,2 m2 16,8
koniec drogi  3,4*20 m2 68
razem | m2 101,4
52 | KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
1005/06
droga 90*3 m2 270
poszerzenie wjazdu  3,14%2%2/2 m2 6,28
razem | m2 276,28
53 | KNR Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni bitumicznych na glebokos¢ 6-10cm
AT-03
0101/02
7 m 7
razem| m 7
54 | KNR Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - przetom
2-31
0803/03
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3*15 m2 45
razem | m2 45
55 | KNR Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy
2-31 lcm grubosci ponad 3cm (grubo$é 2cm)
0803/04
(doptata
2x) m2 45
56 | KNR Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
2-31 -1V
0103/04
przetom 3%*15 m2 45
koncowka drogi  20*3,4 m2 68
razem | m2 113
57 | KNR Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubos$ci po zageszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami
2-31 doczepnymi - wytrzymatosé¢ 2,5 MPa
0111/03 m2 45
58 | KNR Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o $redniej grubosci
2-31 warstwy po zaggszczeniu do 10cm
0107/01
20%3,4*0,1 m3 6,8
razem | m3 6,8
59 | KNR Skropienie nawierzchni asfaltem
2-31
1004/07
droga 110*3 m2 330
poszerzenie wjazdu  3,14*2%2/2 m2 6,28
zjazdy 6*3*1,5 m2 27
razem | m2 363,28
60 | KNR Wyréwnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa
2-31
0108/02
droga (90*3*0,025%2)*0,5 t 6,75
po stabilizacji  45%0,025*5 t 5,625
razem t 12,375
61 KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o grubosci
2-31 po zaggszczeniu 4cm
0311/01
20%*3 m2 60
razem | m2 60
62 | KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci
2-31 po zaggszczeniu 3cm
0311/05 m2 363,28
63 | KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltows - za kazdy
2-31 dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszezeniu (grubos¢ 2cm)
0311/06
(doptata
2x) m2 363,28
64 | KNR Skropienie nawierzchni asfaltem - krawedzie
2-31
1004/07
0,2¥110%*2 m2 44
razem | m2 44
65 | KNR Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - pobocza
2-31
0114/07
(110+3+110)*0,2 m2 44,6
razem| m2 44,6
5 DROGA W BUKOWSKU II (53m)
66 | KNR Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni bitumicznych na glebokos¢ 6-10cm
AT-03
0101/02
2,5+4 m 6,5
razem m 6,5
67 | KNR Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii Il zgarniarkami samojezdnymi o pojemnosci skrzyni 8,0-10,0m3 -
2-01 pobocze
0234/02
pobocze 53*0,4 m2 21,2
pobocze 53*0,4 m2 21,2
razem | m2 42,4
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68 | KNR Profilowanie i zaggszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 1II-IV
2-31
0103/02
droga 2,5%53 m2 132,5
zjazdy 6*1*2 m2 12
rozjazd 3,14%2%*2/2 m2 6,28
razem| m2 150,78
69 | KNR Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thiczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o $redniej grubosci
2-31 warstwy po zageszezeniu do 10cm
0107/01
150,78*0,1 m3 15,078
razem | m3 15,078
70 | KNR Skropienie nawierzchni asfaltem
2-31
1004/07 m2 150,78
71 | KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o grubosci
2-31 po zaggszezeniu 4cm
0311/01 m2 150,78
72 | KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci
2-31 po zageszczeniu 3cm
0311/05 m2 150,78
73 | KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa - za kazdy
2-31 dalszy lcm ponad 3cm grubosci po zaggszezeniu
0311/06 m2 150,78
74 | KNR Skropienie nawierzchni asfaltem - krawegdzie
2-31
1004/07
(53+2,5+53)*0,2 m2 21,7
razem | m2 21,7
75 | KNR Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - pobocza
2-31
0114/07
(53+3+53)*0,25 m2 27,25
razem | m2 27,25
6 DROGA W BUKOWSKU III (54+30)
6.1 Droga dlugosci 54 m
76 | KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
1005/06
droga 54*2 m2 108
poszerzenie wjazdu  3,14*2,5%2.5/2 m2 9,813
razem | m2 117,813
77 | KNR Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni bitumicznych na glebokos¢ 6-10cm
AT-03
0101/02
droga 2,8+7 m 9,8
przepust 746 m 13
razem m 22,8
78 KNR Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - przepust
2-31
0803/03
7*1,5 m2 10,5
razem| m2 10,5
79 | KNR Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy
2-31 lem grubosci ponad 3ecm (grubos$¢ 2cm)
0803/04
(doptata
2x) m2 10,5
80 | KNR Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
2-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1,0km
0206/05
0,5%(1+1,5)*1,2*7 m3 10,5
razem | m3 10,5
81 | KNR Rozbidrka reczna rurociagéw o $rednicy 60cm
15-01
0206/04 m 7
82 | KNR Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych pod zjazdami
2-31
0605/01
7*1*0,3 m3 2,1
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razem | m3 2,1
83 | KNR Rury karbowane o $rednicy 60cm przepustow rurowych pod zjazdami (PPSNS)
2-31
0605/08 m 7
84 | KNR Scianki czotowe dla rur o $rednicy 60cm przepustow rurowych pod zjazdami
2-31
0605/05 $cianka 2
85| KNR Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thiczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o $redniej grubosci
2-31 warstwy po zageszczeniu ponad 10cm
0107/02
przepust 10,5-2,1-(3,14*0,3*0,3*7) m3 6,422
poszerzenie 54*0,8*0,15 m3 6,48
razem | m3 12,902
86 | KNR Oczyszczanie rowu z namutu o grubos$ci 30cm z wyprofilowaniem skarp
2-31
1403/06
1,5+1,5 m 3
razem| m 3
87 | KNR Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubos$ci po zageszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami
2-31 doczepnymi
0111/03
0,8*54 m2 43,2
razem| m2 43,2
88 | KNR Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
2-31 I-Iv
0103/04
poszerzenie 0,8*%54 m2 432
razem | m2 432
89 | KNR Skropienie nawierzchni asfaltem
2-31
1004/07
droga 54*2,8 m2 151,2
poszerzenie wjazdu  3,14*2,1%2,1/2 m2 6,924
razem | m2 158,124
90 | KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o grubosci
2-31 po zaggszczeniu 4cm
0311/01
poszerzenie 54*0,8 m2 432
przepust 7*L,5 m2 10,5
razem | m2 53,7
91 KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci
2-31 po zageszczeniu 3cm
0311/05 m2 | 158,124
92 | KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa - za kazdy
2-31 dalszy lem ponad 3cm grubosci po zaggszezeniu (grubosé 2cm)
0311/06
(doptata
2x) m2 | 158,124
93 | KNR Skropienie nawierzchni asfaltem - krawedzie
2-31
1004/07
0,2%54%2 m2 21,6
razem| m2 21,6
94 | KNR Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - pobocza
2-31
0114/07
54*2%0,5 m2 54
razem | m2 54
6.2 Droga dlugos$ci 30 m
95 | KNR Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii [V wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci
2-01 tyzki 0,60m3
0216/03
(0,23*%2,5%0,5)*4 m3 1,15
4*1%0,23 m3 0,92
razem | m3 2,07
96 | KNR Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii Il zgarniarkami samojezdnymi o pojemnosci skrzyni 8,0-10,0m3 -
2-01 pobocze
0234/02
5*4 m?2 20
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢
2%4 m2 8
razem | m2 28
97 | KNR Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
2-31 -V
0103/04
poszerzenie 3,14*3*3/2 m2 14,13
droga 30*4 m2 120
razem | m2 134,13
98 | KNR Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o $redniej grubosci
2-31 warstwy po zaggszczeniu ponad 10cm
0107/02
poszerzenie 3,14*3*3/2*0,15 m3 2,12
droga 30*4*0,15 m3 18
zjazd 5%*2,5%0,15 m3 1,875
razem | m3 21,995
99 | KNR Skropienie nawierzchni asfaltem
2-31
1004/07
droga 30*3 m2 90
poszerzenie wjazdu  3,14*3%3/2 m2 14,13
zjazd 5*2 m2 10
razem | m2 114,13
100/ KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o grubosci
2-31 po zaggszczeniu 4cm
0311/01 m2 114,13
101| KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci
2-31 po zaggszezeniu 3cm
0311/05 m2 114,13
102| KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltows - za kazdy
2-31 dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszczeniu
0311/06 m2 114,13
103| KNR Skropienie nawierzchni asfaltem - krawedzie
2-31
1004/07
0,2*¥30%2 m2 12
razem | m2 12
104| KNR Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - pobocza
2-31
0114/07
30%2%*0,5 m2 30
razem | m2 30
7 Odwodnienie liniowe na drodze w Bukowsku kolo piekarni
105| KNR Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni bitumicznych na glebokos¢ 6-10cm
AT-03
0101/02
4,5+4,5 m 9
razem| m 9
106/ KNR Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokosci w w $wietle 200mm i wysoko$ci ponad 150mm do 200mm o
9-26 klasie obciazenia D400 ruszt zeliwny
0110/04
4,5 m 4,5
razem| m 4,5
107| KNR Wyréwnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa
2-31
0108/02
4,5%0,2%2%0,025*4 t 0,18
razem t 0,18
108| KNR Odspajanie i przewoz taczkami gruntu kategorii III na odlegtos¢ do 10m
2-01
0307/02
(1*0,8*0,2)*2 m3 0,32
razem | m3 0,32
109| KNR Scieki uliczne na tawie betonowej o przekroju 0,07m2 z prefabrykatéw betonowych o wymiarach 50x28x10cm
AT-03
0401/01 m 2
8 DROGA W POBIEDNIE 300m
110 | KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
1005/06
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢
droga (300-9-12)*3 m2 837
rozjazdy 0,5%(3+11)*9 m2 63
0,5*(3+16)*12 m2 114
razem | m2 1014
111| KNR Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni bitumicznych na glebokos¢ 6-10cm
AT-03
0101/02
droga 11+16 m 27
przepusty 2*3 m 6
razem| m 33
112| KNR Mechaniczna rozbiorka z wywozem materiatu z rozbidrki na odlegto$¢ do 1km nawierzchni bitumicznej o
AT-03 grubosci 7cm
0104/02
przepust 1,5%3 m2 4,5
razem| m2 4,5
113| KNR Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
2-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km
0206/05
(0,5%(1,5+1)*0,8*6)-(3,14%0,2*0,2*6) m3 5,246
razem | m3 5,246
114| KNR Rozbidrka reczna rurociggdw o srednicy 40cm
15-01
0206/02 m 6
115 KNR Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych pod zjazdami
2-31
0605/01
6*1*0,2 m3 1,2
razem | m3 1,2
116 KNR PA-Rury karbowane (PPSNS) o srednicy 40cm przepustow rurowych pod droga
2-31
0605/06 m 6
117 KNR Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40cm przepustow rurowych pod zjazdami
2-31
0605/03 $cianka 2
118 KNR Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o $redniej grubosci
2-31 warstwy po zaggszczeniu ponad 10cm
0107/02
(0,5*%(1+1,5)*0,6%6)-(3,14%0,2*0,2*6) m3 3,746
razem | m3 3,746
119/ KNR Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
2-31 -1V
0103/04
wymieniany przepust 1,5%6 m2 9
istniejace przekopy (1,5%4)*4 m2 24
razem | m2 33
120 KNR Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thiczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o $redniej grubosci
2-31 warstwy po zageszezeniu do 10cm
0107/01
wymieniany przepust 1,5%4*0,1 m3 0,6
istniejace przekopy (1,5%4)*4*0,1 m3 2,4
zjazdy 8%*1,5%6*0,1 m3 7,2
8*1,5%3*0,1 m3 3,6
razem | m3 13,8
121| KNR Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami
2-31 doczepnymi
0111/03
wymieniany przepust 1,5%4 m2 6
istniejace przekopy (1,5%4)*4 m2 24
razem | m2 30
122| KNR Skropienie nawierzchni asfaltem
2-31
1004/07
droga (300-9-12)*3 m2 837
rozjazdy (0,5%(3+11)*9)+(0,5*%(3+16)*12) m2 177
zjazdy (8*1,5%6)+(8*1,5%*3) m2 108
razem | m2 1122
123| KNR Wyréwnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa
2-31
0108/02
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢
wymieniany przepust (1,5%3)*0,025%4 t 0,45
istniejace przekopy (1,5%3)*4*0,025%4 t 1,8
dziury (15+2+30)*0,025%4 t 4,7
nachylenie drogi  (45%1,5)*0,025%4 t 6,75
razem t 13,7
124| KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci
2-31 po zaggszezeniu 3cm
0311/05
droga (300-9-12)*3 m2 837
rozjazdy 0,5%(3+11)*9 m2 63
0,5*(3+16)*12 m2 114
zjazdy 8*1,5%6 m2 72
8*1,5%3 m2 36
razem | m2 1122
125| KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltows - za kazdy
2-31 dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszczeniu (grubos¢ 2cm)
0311/06
(doptata
2x) m2 1122
126/ KNR Skropienie nawierzchni asfaltem - krawedzie
2-31
1004/07
0,2*¥300%*2 m2 120
razem | m2 120
127| KNR Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - pobocza
2-31
0114/07
300%2%0,3 m2 180
razem | m2 180
9 DROGA W WOLICY 100m
128 KNR Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii Il zgarniarkami samojezdnymi o pojemnosci skrzyni 8,0-10,0m3 -
2-01 pobocze
0234/02
100*0,3*2 m2 60
razem | m2 60
129 | KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
1005/06
100*3,2 m2 320
razem | m2 320
130| KNR Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni bitumicznych na glebokos¢ 6-10cm
AT-03
0101/02
3,2%2 m 6.4
razem m 6,4
131| KNR Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thiczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o $redniej grubosci
2-31 warstwy po zageszezeniu do 10cm - zjazdy
0107/01
6*1*0,1 m3 0,6
razem | m3 0,6
132| KNR Skropienie nawierzchni asfaltem
2-31
1004/07
droga 100%*3,2 m2 320
zjazdy 1*(6*1) m2 6
razem | m2 326
133| KNR Wyréwnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa
2-31
0108/02
droga (100%*3,2*%0,025*%4)*0,5 t 16
razem t 16
134| KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci
2-31 po zaggszezeniu 3cm
0311/05 m2 326
135 KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltows - za kazdy
2-31 dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszezeniu (grubos¢ 2cm)
0311/06
(doptata
2x) m2 326
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢
136/ KNR Skropienie nawierzchni asfaltem - krawegdzie
2-31
1004/07
0,2¥100%2 m2 40
razem | m2 40
137/ KNR Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - pobocza
2-31
0114/07
0,3*¥100%*2 m2 60
razem | m2 60
10 DROGA W ZBOISKACH 100m
138| KNR Oczyszczanie rowu z namutu o grubos$ci 30cm z wyprofilowaniem skarp
2-31
1403/06 m 200
139/ KNR Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni bitumicznych na glebokos¢ 6-10cm
AT-03
0101/02
6 m 6
razem| m 6
140/ KNR Profilowanie i zaggszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV
2-31
0103/02
droga 3,7*100 m2 370
zjazdy 6*1*3 m2 18
rozjazd 3,14%2%*2/2 m2 6,28
razem | m2 394,28
141| KNR Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o $redniej grubosci
2-31 warstwy po zaggszczeniu do 10cm
0107/01
394,28%0,1 m3 39,428
razem | m3 39,428
142 KNR Skropienie nawierzchni asfaltem
2-31
1004/07
droga 3*100 m2 300
zjazdy 6*1%*3 m2 18
rozjazd 3,14%2%*2/2 m2 6,28
razem | m2 324,28
143 KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o grubosci
2-31 po zaggszczeniu 4cm
0311/01 m2 324,28
144 KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci
2-31 po zaggszczeniu 3cm
0311/05 m2 324,28
145 KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltows - za kazdy
2-31 dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszczeniu
0311/06 m2 324,28
146/ KNR Skropienie nawierzchni asfaltem - krawedzie
2-31
1004/07
(100+3+100)*0,2 m2 40,6
razem | m2 40,6
147 KNR Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - pobocza
2-31
0114/07
(100+3+100)*0,3 m2 60,9
razem | m2 60,9
11 DROGA BUKOWSKO (DZ. 903)
148| KNR Bariery jednostronne o masie 1m 24kg
2-31
0704/01
40+12 m 52
razem| m 52
149 KNR Zakonczenie barier jednostronnych o masie 1m 24kg
2-31
0704/05
1+1+1+1 m
razem| m
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Kosztorys
Drogi gminne
Nr | Podstawa |Opis Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
1. DROGA W NAGORZANACH 255m
1 KNR  |Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 20cm z wyprofilowaniem skarp m 207
2-31
1403/05
2 KNR  |Rozebranie nawierzchni z plyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2 (plyty m2 14
2-25  |azurowe wlasnos¢ inwestora)
0407/05
3 KNR  |Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii Il zgarniarkami samojezdnymi o pojemnosci skrzyni m2 214
2-01 8,0-10,0m3 - pobocze
0234/02
4 | KNNR 6 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 816
1005/06
5 KNR  |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gigbokos¢ 6-10cm m 6,4
AT-03
0101/02
6 KNR  |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm m2 111
2-31
0803/03
7 KNR  |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za m2 111
2-31  |kazdy dalszy lcm grubosci ponad 3cm (grubos¢ 2cm)
0803/04
(doptata
2X)
8 KNR  |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2 111
2-31 gruncie kategorii I-IV - przetomy
0103/04
9 KNR  |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zaggszczeniu 15cm wykonywane m2 111
2-31  |mieszarkami doczepnymi - wytrzymato$¢ 2,5 MPa
0111/03
10 | KNR |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki | m3 11,1
2-01  ]0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1,0km -
0206/05 |zjazdy
11 | KNR |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2 74
2-31  |gruncie kategorii I-IV - zjazdy
0103/04
12| KNR |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o m3 7.4
2-31 $redniej grubo$ci warstwy po zageszczeniu do 10cm - zjazdy
0107/01
13| KNR |[Skropienie nawierzchni asfaltem m2 896
2-31
1004/07
14 | KNR |Wyréwnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa t 64,875
2-31
0108/02
15| KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng m2 896
2-31 |asfaltowa o grubosci po zageszezeniu 3cm
0311/05
16 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng m2 896
2-31 asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszczeniu (grubo$é 2cm)
0311/06
(doptata
2X)
17 | KNR |[Skropienie nawierzchni asfaltem - krawedzie m2 102
2-31
1004/07
18 | KNR |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - pobocza m2 214
2-31
0114/07
19 | KNR |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy m2 110,5
2-31  |dalszy lem (grubo$é 2 cm)
0114/08
(doptata
2x)
2 DROGA W NOWOTANCU 260m
20 | KNR |Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii Il zgarniarkami samojezdnymi o pojemnosci skrzyni m2 136,8
2-01 8,0-10,0m3 - pobocze
0234/02
21 | KNNR 6 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 794,13
1005/06
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jednostkowa
22 | KNR |Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni bitumicznych na glebokos¢ 6-10cm m 9
AT-03
0101/02
23 | KNR |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm m2 48,6
2-31
0803/03
24 | KNR |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za m2 48,6
2-31  |kazdy dalszy 1cm grubo$ci ponad 3cm (grubos¢ 2cm)
0803/04
(doptata
2X)
25 | KNR |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2 48,6
2-31  |gruncie kategorii I-IV - przelomy
0103/04
26 | KNR |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zaggszczeniu 15cm wykonywane m2 48,6
2-31  |mieszarkami doczepnymi - wytrzymato$¢ 2,5 MPa
0111/03
27 | KNR |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki| m3 14,4
2-01  ]0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1,0km -
0206/05 |zjazdy
28 | KNR |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2 96
2-31 gruncie kategorii I-IV - zjazdy
0103/04
29 | KNR |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o m3 9,6
2-31  |$redniej grubosci warstwy po zaggszczeniu do 10cm - zjazdy
0107/01
30 | KNR |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 890,13
2-31
1004/07
31| KNR |Wyréwnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa t 25,575
2-31
0108/02
32 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng m2 890,13
2-31 asfaltowa o grubosci po zaggszczeniu 3cm
0311/05
33 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng m2 890,13
2-31 |asfaltows - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu (grubos¢ 2cm)
0311/06
(doptata
2x)
34| KNR |Skropienie nawierzchni asfaltem - krawedzie m2 104
2-31
1004/07
35| KNR |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - pobocza m2 156
2-31
0114/07
3 DROGA W WOLI PIOTROWEJ 110m
36 | KNR |Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 20cm z wyprofilowaniem skarp m 110
2-31
1403/05
37 | KNR |Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii Il zgarniarkami samojezdnymi o pojemnosci skrzyni m2 110
2-01 8,0-10,0m3 - pobocze
0234/02
38 | KNNR 6 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 330
1005/06
39 | KNR |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glebokos¢ 6-10cm m 12
AT-03
0101/02
40 | KNR |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm m2 151
2-31
0803/03
41 KNR  |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za m2 151
2-31  |kazdy dalszy 1cm grubo$ci ponad 3cm (grubos¢ 2cm)
0803/04
(doptata
2X)
42 | KNR |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2 151
2-31  |gruncie kategorii I-IV - przetomy
0103/04




Rodos 7.0.17 [13559] Strona 14/19

Kosztorys
Drogi gminne
Nr | Podstawa |Opis Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
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43 | KNR |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zaggszczeniu 15cm wykonywane m2 151
2-31  |mieszarkami doczepnymi - wytrzymato$¢ 2,5 MPa
0111/03
44 | KNR |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi - za kazdy | m2 151
2-31 |dalszy lem (grubos¢ Scm)
0111/04
(doptata
5x)
45 | KNR |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 270
2-31
1004/07
46 | KNR |Wyrownanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa t 18,875
2-31
0108/02
47 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng m2 270
2-31 asfaltowa o grubosci po zaggszczeniu 3cm
0311/05
48 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng m2 270
2-31  |asfaltows - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu (grubosé 2cm)
0311/06
(doptata
2x)
49 | KNR |Skropienie nawierzchni asfaltem - krawedzie m2 36
2-31
1004/07
50 | KNR |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - pobocza m2 110
2-31
0114/07
4 DROGA W BUKOWSKU I (110m)
51| KNR |Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii Il zgarniarkami samojezdnymi o pojemnosci skrzyni m2 101,4
2-01  |8,0-10,0m3
0234/02
52 | KNNR 6 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 276,28
1005/06
53 | KNR |Roboty remontowe - cigcie pifa nawierzchni bitumicznych na glebokosé 6-10cm m 7
AT-03
0101/02
54 | KNR |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - m2 45
2-31  |przetom
0803/03
55| KNR |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za m2 45
2-31  |kazdy dalszy lem grubosci ponad 3cm (grubos¢ 2cm)
0803/04
(doptata
2X)
56 | KNR |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2 113
2-31 gruncie kategorii I-IV
0103/04
57 | KNR |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubos$ci po zageszczeniu 15cm wykonywane m2 45
2-31  |mieszarkami doczepnymi - wytrzymato$¢ 2,5 MPa
0111/03
58 | KNR |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o m3 6,8
2-31 $redniej grubosci warstwy po zaggszczeniu do 10cm
0107/01
59 | KNR |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 363,28
2-31
1004/07
60 | KNR |Wyréwnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa t 12,375
2-31
0108/02
61 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca m2 60
2-31 |asfaltowa o grubosci po zageszezeniu 4cm
0311/01
62 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa Scieralng m2 363,28
2-31 asfaltowa o grubosci po zaggszczeniu 3cm
0311/05
63 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng m2 363,28
2-31  |asfaltows - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu (grubos¢ 2cm)
0311/06
(doptata
2X)
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Drogi gminne
Nr | Podstawa |Opis Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
64 | KNR |Skropienie nawierzchni asfaltem - krawedzie m2 44
2-31
1004/07
65| KNR |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - pobocza m2 44,6
2-31
0114/07
5 DROGA W BUKOWSKU II (53m)
66 | KNR |Roboty remontowe - cigcie pifa nawierzchni bitumicznych na glebokosé 6-10cm m 6,5
AT-03
0101/02
67 | KNR |Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii Il zgarniarkami samojezdnymi o pojemnosci skrzyni m2 42,4
2-01 8,0-10,0m3 - pobocze
0234/02
68 | KNR |Profilowanie i zaggszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie m2 150,78
2-31  |kategorii III-IV
0103/02
69 | KNR |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o m3 15,078
2-31 $redniej grubosci warstwy po zaggszczeniu do 10cm
0107/01
70 | KNR |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 150,78
2-31
1004/07
71 KNR  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wigzaca m2 150,78
2-31 asfaltowa o grubosci po zaggszczeniu 4cm
0311/01
72 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng m2 150,78
2-31 |asfaltowa o grubosci po zageszezeniu 3cm
0311/05
73 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng m2 150,78
2-31  |asfaltows - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu
0311/06
74 | KNR |Skropienie nawierzchni asfaltem - krawedzie m2 21,7
2-31
1004/07
75 | KNR |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - pobocza m2 27,25
2-31
0114/07
6 DROGA W BUKOWSKU III (54+30)
6.1 Droga dlugos$ci 54 m
76 | KNNR 6 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 | 117,813
1005/06
77 | KNR |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glebokos¢ 6-10cm m 22,8
AT-03
0101/02
78 | KNR |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - m2 10,5
2-31  |przepust
0803/03
79 | KNR |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za m2 10,5
2-31  |kazdy dalszy 1cm grubo$ci ponad 3cm (grubos¢ 2cm)
0803/04
(doptata
2X)
80 | KNR |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki | m3 10,5
2-01  ]0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km
0206/05
81 KNR  |Rozbidrka rgczna rurociaggdéw o srednicy 60cm m 7
15-01
0206/04
82 | KNR |Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych pod zjazdami m3 2,1
2-31
0605/01
83 | KNR |Rury karbowane o $rednicy 60cm przepustow rurowych pod zjazdami (PPSNS) m 7
2-31
0605/08
84 | KNR |Scianki czotowe dla rur o §rednicy 60cm przepustéw rurowych pod zjazdami $cianka 2
2-31
0605/05
85| KNR |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o m3 12,902
2-31 $redniej grubosci warstwy po zaggszczeniu ponad 10cm
0107/02
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86 | KNR |Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 30cm z wyprofilowaniem skarp m 3
2-31
1403/06
87 | KNR |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubos$ci po zageszczeniu 15cm wykonywane m2 43,2
2-31  |mieszarkami doczepnymi
0111/03
88 | KNR |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2 43,2
2-31 gruncie kategorii I-IV
0103/04
89 | KNR |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 | 158,124
2-31
1004/07
90 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca m2 53,7
2-31 asfaltowa o grubosci po zaggszczeniu 4cm
0311/01
91 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng m2 | 158,124
2-31 |asfaltowa o grubosci po zageszezeniu 3cm
0311/05
92 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng m2 | 158,124
2-31 asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszczeniu (grubo$é 2cm)
0311/06
(doptata
2X)
93 | KNR |Skropienie nawierzchni asfaltem - krawedzie m2 21,6
2-31
1004/07
94 | KNR |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - pobocza m2 54
2-31
0114/07
6.2 Droga dlugosci 30 m
95 | KNR |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odktad koparkami m3 2,07
2-01  |przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
0216/03
96 | KNR |Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii Il zgarniarkami samojezdnymi o pojemnosci skrzyni m2 28
2-01 8,0-10,0m3 - pobocze
0234/02
97 | KNR |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2 134,13
2-31 gruncie kategorii I-IV
0103/04
98 | KNR |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o m3 21,995
2-31  |$redniej grubosci warstwy po zaggszczeniu ponad 10cm
0107/02
99 | KNR |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 114,13
2-31
1004/07
100 KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca m2 114,13
2-31 |asfaltowa o grubosci po zageszezeniu 4cm
0311/01
101| KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa §cieralng m2 114,13
2-31 asfaltowa o grubosci po zaggszczeniu 3cm
0311/05
102| KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng m2 114,13
2-31 |asfaltows - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu
0311/06
103| KNR |Skropienie nawierzchni asfaltem - krawedzie m2 12
2-31
1004/07
104| KNR |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - pobocza m2 30
2-31
0114/07
7 Odwodnienie liniowe na drodze w Bukowsku kolo piekarni
105/ KNR |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glebokosé 6-10cm m 9
AT-03
0101/02
106/ KNR |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokosci w w §wietle 200mm i wysokos$ci ponad m 4,5
9-26 150mm do 200mm o klasie obcigzenia D400 ruszt zeliwny
0110/04
107 KNR |Wyréwnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa t 0,18
2-31
0108/02




Rodos 7.0.17 [13559] Strona 17/19

Kosztorys
Drogi gminne
Nr | Podstawa |Opis Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
108| KNR |Odspajanie i przewodz taczkami gruntu kategorii IIl na odlegto$¢ do 10m m3 0,32
2-01
0307/02
109| KNR |Scieki uliczne na tawie betonowej o przekroju 0,07m2 z prefabrykatoéw betonowych o wymiarach m 2
AT-03 |50x28x10cm
0401/01
8 DROGA W POBIEDNIE 300m
110 KNNR 6 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 1014
1005/06
111| KNR |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glebokosé¢ 6-10cm m 33
AT-03
0101/02
112| KNR |Mechaniczna rozbidrka z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1km nawierzchni m2 4,5
AT-03 |bitumicznej o grubosci 7cm
0104/02
113| KNR | Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki | m3 5,246
2-01  |0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km
0206/05
114 KNR | Rozbidrka rgczna rurociagéw o srednicy 40cm m 6
15-01
0206/02
115 KNR |Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych pod zjazdami m3 1,2
2-31
0605/01
116| KNR |PA-Rury karbowane (PPSN8) o $rednicy 40cm przepustéw rurowych pod droga m 6
2-31
0605/06
117| KNR  |Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40cm przepustow rurowych pod zjazdami $cianka 2
2-31
0605/03
118 KNR |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym zageszczanym mechanicznie o m3 3,746
2-31  |$redniej grubosci warstwy po zaggszczeniu ponad 10cm
0107/02
119/ KNR |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2 33
2-31 gruncie kategorii I-IV
0103/04
120 KNR |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym zageszczanym mechanicznie o m3 13,8
2-31  |$redniej grubosci warstwy po zaggszczeniu do 10cm
0107/01
121| KNR |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zaggszczeniu 15cm wykonywane m2 30
2-31  |mieszarkami doczepnymi
0111/03
122/ KNR |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 1122
2-31
1004/07
123| KNR |Wyréwnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa t 13,7
2-31
0108/02
124| KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng m2 1122
2-31 |asfaltowa o grubosci po zageszezeniu 3cm
0311/05
125| KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng m2 1122
2-31 asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszczeniu (grubo$é 2cm)
0311/06
(doptata
2X)
126/ KNR |Skropienie nawierzchni asfaltem - krawedzie m2 120
2-31
1004/07
127 KNR | Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - pobocza m2 180
2-31
0114/07
9 DROGA W WOLICY 100m
128 KNR |Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii Ill zgarniarkami samojezdnymi o pojemnosci skrzyni m2 60
2-01 8,0-10,0m3 - pobocze
0234/02
129 | KNNR 6 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 320
1005/06
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130/ KNR |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glebokosé¢ 6-10cm m 6,4
AT-03
0101/02
131 KNR |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym zageszczanym mechanicznie o m3 0,6
2-31  |$redniej grubosci warstwy po zaggszczeniu do 10cm - zjazdy
0107/01
132| KNR |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 326
2-31
1004/07
133| KNR |Wyréwnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa t 16
2-31
0108/02
134| KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa §cieralng m2 326
2-31 asfaltowa o grubosci po zaggszczeniu 3cm
0311/05
135 KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng m2 326
2-31  |asfaltows - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu (grubosé¢ 2cm)
0311/06
(doptata
2X)
136/ KNR |Skropienie nawierzchni asfaltem - krawedzie m2 40
2-31
1004/07
137/ KNR | Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - pobocza m2 60
2-31
0114/07
10 DROGA W ZBOISKACH 100m
138| KNR |Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 30cm z wyprofilowaniem skarp m 200
2-31
1403/06
139/ KNR |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glebokosé¢ 6-10cm m 6
AT-03
0101/02
140 KNR |Profilowanie i zaggszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie m2 394,28
2-31  |kategorii III-IV
0103/02
141 KNR |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o m3 39,428
2-31 $redniej grubosci warstwy po zaggszczeniu do 10cm
0107/01
142 KNR | Skropienie nawierzchni asfaltem m2 324,28
2-31
1004/07
143| KNR | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca m2 324,28
2-31 asfaltowa o grubosci po zaggszczeniu 4cm
0311/01
144| KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng m2 324,28
2-31 |asfaltowa o grubosci po zageszezeniu 3cm
0311/05
145| KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng m2 324,28
2-31  |asfaltows - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu
0311/06
146/ KNR |Skropienie nawierzchni asfaltem - krawedzie m2 40,6
2-31
1004/07
147 KNR |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - pobocza m2 60,9
2-31
0114/07
11 DROGA BUKOWSKO (DZ. 903)
148| KNR |Bariery jednostronne o masie 1m 24kg m 52
2-31
0704/01
149 KNR |Zakonczenie barier jednostronnych o masie 1m 24kg m 4
2-31
0704/05
Razem
Podatek VAT
Ogolem kosztorys
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Drogi gminne
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Nr

Opis

—_

/DROGA W NAGORZANACH 255m

DROGA W NOWOTANCU 260m

DROGA W WOLI PIOTROWEJ 110m

DROGA W BUKOWSKU I (110m)

DROGA W BUKOWSKU II (53m)

DROGA W BUKOWSKU III (54+30)

Droga dlugosci 54 m

N

Droga dlugosci 30 m

Odwodnienie liniowe na drodze w Bukowsku kolo piekarni

DROGA W POBIEDNIE 300m

Ol wlv|~laul nlwlv

DROGA W WOLICY 100m

DROGA W ZBOISKACH 100m

11

DROGA BUKOWSKO (DZ. 903)




