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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm | Tlos¢
1 DROGA W NADOLANACH
1 KNR Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii IV réwniarkami samojezdnymi
2-01
0234/10
droga (40+14)*3 m2 162
pobocze (66+20+14)*0,3%2 m2 60
razem | m2 222
2 KNR Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
2-31
0103/04 m2 222
3 KNR Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o $redniej grubosci
2-31 warstwy po zaggszczeniu ponad 10cm
0107/02
16*3,6%0,15 m3 8,64
20%3,6%0,2 m3 14,4
razem | m3 23,04
4 KNR Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o $redniej grubosci
2-31 warstwy po zaggszczeniu do 10cm
0107/01
dziury (2+1,5+6)*0,1 m3 0,95
Iprzetom (4*3,6)*0,1 m3 1,44
I przetom (14*3,6)*0,1 m3 5,04
I przetom 20%*0,8*0,1 m3 1,6
pobocze 0,3%(20+26+26)*0,1%2 m3 4,32
razem | m3 13,35
5 KNR Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokosci w w $wietle 200mm i wysoko$ci ponad 150mm do 200mm o
9-26 klasie obciazenia D400 ruszt zeliwny
0110/04
4*2 m 8
razem | m 8
6 KNR Scieki uliczne na tawie betonowej o przekroju 0,07m2 z prefabrykatéw betonowych o wymiarach 50x28x10cm
AT-03
0401/01 m 1,5
7 KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazacg asfaltowa o grubosci po
2-31 zageszezeniu 4cm
0311/01
(40+14)*3 m2 162
razem | m2 162
8 KNR Wyréwnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa
2-31
0108/02
(26+20)*3*0,025*2 t 6,9
razem | t 6,9
9 KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci po
2-31 zageszcezeniu 3cm
0311/05
100*3 m2 300!
razem | m2 3001
10 | KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltows - za kazdy
2-31 dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszczeniu
0311/06 m2 300!
11| KNR Skropienie nawierzchni asfaltem
2-31
1004/07
0,2*(100+100+3+3) m2 41,2
100*3 m2 300!
razem | m2 341,2
12 | KNR Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - pobocza
2-31
0114/07
100*0,3*2 m2 60,
razem | m2 60
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Kosztorys
Droga gminna
Nr | Podstawa |Opis Jm | Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
1 DROGA W NADOLANACH
1 KNR  |Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii IV roOwniarkami samojezdnymi m2 222
2-01
0234/10
2 KNR  |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie | m2 222
2-31  |kategorii I-IV
0103/04
3 KNR  |Wyroéwnywanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym zageszczanym mechanicznie o $redniej | m3 23,04
2-31  |grubosci warstwy po zageszezeniu ponad 10cm
0107/02
4 KNR  |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym zageszczanym mechanicznie o $redniej | m3 13,35
2-31 grubosci warstwy po zageszczeniu do 10cm
0107/01
5 KNR  |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokosci w w $§wietle 200mm i wysokos$ci ponad 150mm | m 8
9-26  |do 200mm o klasie obcigzenia D400 ruszt zeliwny
0110/04
6 KNR  |Scieki uliczne na tawie betonowej o przekroju 0,07m2 z prefabrykatéw betonowych o wymiarach m 1,5
AT-03 |50x28x10cm
0401/01
7 KNR  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa | m2 162
2-31  |o grubosci po zageszezeniu 4cm
0311/01
8 KNR  |Wyréwnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa t 6,9
2-31
0108/02
9 KNR  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng m2 300
2-31 |asfaltowa o grubosci po zageszezeniu 3cm
0311/05
10 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng m2 300
2-31  |asfaltows - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu
0311/06
11 | KNR |[Skropienie nawierzchni asfaltem m2 341,2
2-31
1004/07
12 | KNR |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - pobocza m2 60
2-31
0114/07

Razem
Podatek VAT

Ogolem Kkosztorys
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Strona 3/3

Nr

Opis

1

DROGA W NADOLANACH




