Warto$¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 628 1 644 w m. Nadolany i dz. nr ewid. 72/4, 72/3,71/1, 71/2, 505
w m. nowotaniec o dlugo$ci 604mb

Kod CPV  45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektow, budowlanych, lub,
ich, czgsci, oraz, roboty, w, zakresie, inzynierii, lgdowej, i, wodnej
Inwestor ~ Gmina Bukowsko - Bukowsko 290 38-505 Bukowsko

Koszty zakupu
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Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 628 i 644 w m. Nadolany i dz. nr ewid. 72/4, 72/3,71/1, 71/2, 505 w m. nowotaniec o dtugosci 604mb
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pagérkowatym lub podgérskim
0119/04
km 0,604
2 KNR 2-01 [Regczne $cinanie i karczowanie krzakow i podszy¢ $redniej gestosci wraz z ich utylizacja
0109/05
ha 0,100
3 KNR 2-01 [Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomoca spycharki
0126/01
m2 300,00
4 Rozbidrka rur pod zjazdami
m 241,000
5 Rozbidrka nawierzchni bitumicznych na zjazdach wraz z utylizacja destruktu
m2 60,000
6 KNR 2-31 [Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm - na zjazdach
0801/03
m2 50,000
7 Rozbiorka umocnien rowow
m 40,000
8 KNR 2-31 |Zdjecie znakoéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych z demontazem stupka
0703/03
szt 4,00
9 KNR AT-03 |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej
0102/01  |o grubosci do 8cm
170+1650 m2 1.820,000
razem | m2 1.820,000
10 KNR 2-31 [Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
0802/07
m2 1.927,00
11 KNR 2-31 [Rozebranie chodnikow z kostki brukowej wraz z ponownym utozeniem
0815/05
30+20+20 m2 70,00
razem | m2 70,00
12 KNR 2-31 [Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15¢m - rozbiorka zjazdow
0802/07
m2 50,00
2. ROBOTY ZIEMNE
13 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odkfad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0218/02  |tyzki 0,60m3 - pobranie rowu
m3 400,000
14 KNR 2-01 [Rgczne formowanie nasypow z gruntu kategorii III-IV dowozonego samochodami samowytadowczymi GRUNT
0313/02  |STARANIEM WYKONAWCY
m3 350,00
15 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1II (wg. tabeli robot ziemnych)
0237/03
m3 350,000
16 KNR 2-31 |[Koryta o glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - poszerzenie wraz z
0102/01  |utylizacja - droga
droga 4920 m2 4.920,00
razem | m2 4.920,00
17 KNR 2-31 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze S5cm ponad 10cm - do
0102/02 |50 (dla 40cm) - droga
m2 4.920,00
18 KNR 2-31 [Koryta o glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - wraz z utylizacja -
0102/01  |chodnik
63 m2 63,00
razem | m2 63,00
19 KNR 2-31 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze S5cm ponad 10cm - do
0102/02 |30 (dla 20cm)
m2 63,00
3. ODWODNIENIE
20 Row kryty fi 300 z wykopem, podsypka, obsypka i zasypka - kalkulacja indywidualna
m 20,000
21 Row kryty fi 600 z wykopem, podsypka, obsypka i zasypka - kalkulacja indywidualna
m 29,000
22 KNR 2-33  |Obudowy wlotow (wylotow) prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych - 2 zakonczenia kolektora $r.
0606/01  |600
m3 2,000
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23 Row kryty fi 800 z wykopem, podsypka, obsypka i zasypka - kalkulacja indywidualna
m 57,000
24 KNR 2-31 |Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych pod zjazdami
0605/01
223%*0,3*0,8 m3 53,520
razem | m3 53,520
25 KNR 2-31 [Rury pe o $rednicy 60cm przepustow rurowych pod zjazdami
0605/08
m 223,000
26 KNR 2-31 |Scianki czotowe dla rur o $rednicy 60cm przepustow rurowych pod zjazdami
0605/05
$cianka 54,000
27 KNR 2-18 [Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu, z wykopem
0625/02  |i zasypka
szt 5,00
28 Przykanaliki o $rednicy 200 mm z wykopem, utozeniem, podsypka i zasypka
m 29,00
29 Studzienki potaczeniowe 800 z wykopem, obsypka i zasypka oraz wtazami typu cigzkiego- kalkulacja
indywidualna
szt. 3,000
30 Studzienki potaczeniowe 1200 z wykopem, obsypka i zasypka oraz wtazami typu ciezkiego- kalkulacja
indywidualna
szt. 3,000
31 Studzienki wlotowa fi 1000 z osadnikiem z wykopem, obsypka i zasypka oraz wiazami typu cig¢zkiego -
kalkulacja indywidualna
szt. 2,000
32 KNR 2-11 |Scieki z elementow prefabrykowanych na podsypce z pospotki gr. 15 cm - $ciek drogowy
0411/01
m 74,000
33 KNR 2-11  |Scieki z elementow prefabrykowanych na podsypce z pospotki gr. 15 cm - $ciek drogowy - umocnienie rowu
0411/01
m 680,000
34 KNR 2-11  |Scieki z elementow prefabrykowanych na podsypce z pospotki gr. 15 cm - §ciek grzebieniowy przejazdowy
0411/01
m 6,000
35 KNR 2-01 [Utozenie $ciekoéw drogowych korytkowych grubosci 15c¢cm na podbudowie z pospotki - Sciek skarpowy
0515/02
m 10,000
36 KNR 2-11 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "KRATA" mata o wymiarach elementéw 90x60x10cm
0411/01
60+40+25+25+30 m2 180,000
razem | m2 180,000
37 KNR 2-11  |Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wytadunkiem r¢cznym nadwodnym, z kamienia ci¢zkiego lub
0401/11  |$redniego
m3 20,000
38 KNR 2-11 |Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5,0x1,5x0,5m
0413/01
m3 20,000
4. PODBUDOWY
39 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 |I-IV
chodnik 63 m2 63,00
droga 2820+600%2%0,75+600%2%2 m2 6.120,00
razem | m2 6.183,00
40 KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca o grubos$ci po zaggszczeniu 6¢cm zageszczana mechanicznie - chodnik
0106/03
63 m2 63,000
razem | m2 63,000
41 KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 6¢cm (dla 4cm) - chodnik
0106/04
m2 63,000
42 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - chodnik
0114/05
m2 63,000
43 | KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szerokosci Sm
0101/01
droga 2820+600%2*0,75+600%2%*1 m2 4.920,000
razem | m2 4.920,000
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44 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm
0114/01
m2 4.920,000
45 KNR 2-31 |[Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/03
m2 4.920,000
46 KNR 2-31 (Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubos$ci po zageszezeniu 8cm - za kazdy dalszy 1ecm (dla
0114/04  |2cm)
m2 4.920,000
47 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
droga 2820+600*2*0,75+600%2*0,5 m2 4.320,000
razem | m2 4.320,000
48 KNR 2-31 |(Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy lem (dla 5
0114/06  |cm)
m2 4.320,000
49 KNR 2-31 |(Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - zjazdy i przejazdy
0114/01
zjazdy 685 m2 685,000
przejazdy 45 m2 45,000
razem | m2 730,000
50 KNR 2-31 (Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubos$ci po zageszezeniu 8cm - za kazdy dalszy 1ecm (dla
0114/04  |5cm)
m2 610,000
51 KNR 2-31 |(Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - zjazdy i przejazdy
0114/05
m2 610,000
52 KNR 2-31 |(Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy lem (dla 5
0114/06  |cm) - zjazdy i przejazdy
m2 610,000
53 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
60%0,065 m3 3,90
razem | m3 3,90
54 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
60 m 60,000
razem m 60,000
55 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod obrzeze
0402/04
37%0,03 m3 1,11
razem | m3 1,11
56 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypehieniem spoin zaprawa
0407/05  |cementowa
m 37,00
57 KNR 2-31 |[Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo zwirowych o lepiszczu asfaltowym o grubosci
0110/01  |warstwy po zageszczeniu 4cm - poszerzenie drogi powiatowej
1454 m2 1.454,000
razem | m2 1.454,000
58 KNR 2-31 [Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo zwirowych o lepiszczu asfaltowym - za kazdy dalszy
0110/02  |1cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu ponad 4cm ( dla 3 cm) - poszerzenie drogi powiatowej
m2 1.454,000
59 KNR 2-31 [Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zaggszczeniu 12cm - przejazdy
0109/03
m2 45,000
60 KNR 2-31 [Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm (dla 8 cm) - przejazdy
0109/04
m2 45,000
61 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - pobocza
0114/05
600%2%0,75 m2 900,000
razem | m2 900,000
62 KNR 2-31 [Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem z grysem kamiennym 8dm3/m?2 o frakcji 8-12
1001/02
m2 900,000
63 KNR 2-31 [Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem z grysem kamiennym 8dm3/m?2 o frakcji 5-8
1001/01
m2 900,000
5. NAWIERZCHNIE
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64 KNR 2-31 [Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
m2 1.454,000
65 KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o grubosci
0311/01  |po zaggszczeniu 4cm
droga 1454 m2 1.454,000
razem | m2 1.454,000
66 KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa - za kazdy
0311/02  |dalszy lcm ponad 4cm grubosci po zageszcezeniu ( dla 1 cm)
m2 1.454,000
67 KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o grubosci
0311/01  |po zaggszczeniu 4cm
droga 1306 m2 1.306,000
razem | m2 1.306,000
68 KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa - za kazdy
0311/02  |dalszy lcm ponad 4cm grubosci po zagegszczeniu ( dla 4 cm)
m2 1.306,000
69 KNR 2-31 [Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
m2 2.760,000
70 KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o
0311/05  |grubosci po zaggszczeniu 3cm
droga 2760 m2 2.760,000
razem | m2 2.760,000
71 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltows - za
0311/06  |kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszezeniu
m2 2.760,000
72 KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o grubosci
0311/01  |po zaggszczeniu 4cm - zjazdy
m2 680,000
73 KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o
0311/05  |grubosci po zaggszczeniu 3cm
m2 680,000
74 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltows - za
0311/06  |kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszezeniu
m2 680,000
75 KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej-
0511/03  |chodnik
m2 63,00
76 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm czerwonej uktadane na podyspce
0511/03  |cementowo-piaskowej- przejazd
m2 45,00
77 KNR 2-11  |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "KRATA" duza o wymiarach elementéw 90cm*60cm - ptyty
0411/02  |zbrojone na parkingu
m2 190,000
6. OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
78 KNR 2-31 [Stupki do znakéow drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
0702/02
szt 6,00
79 KNR 2-31 [Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2
0703/02
szt 8,00
80 KNR 2-31 |Linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie - P-7a
0706/03
75%0,12 m2 9,000
razem | m2 9,000
7. ROBOTY WYKONCZENIOWE
81 KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pagérkowatym lub podgérskim
0119/04  |(Inwentaryzacja powykonawcza)
km 0,604
82 przebudowa odcinka sieci wodociagowej
m 12,000
OBIEKT MOSTOWY
KNR 2-01 [Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m - w miejscach planowanych korytek sciekowych
0126/01
m2 60,000
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KNR 2-31 [Rozebranie r¢czne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15¢m - rozbidrka poboczy do ptyty pomostu
0802/05
m2 60,000
KNR 2-31 [Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 8cm
0801/07
m2 46,500
KNR 2-33  [Demontaz por¢czy mostowych
0702/03
m 27,700
KNR 2-31 |oczyszczenie i Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
m2 123,000
KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
m2 15,000
KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o grubosci
0311/01  |po zaggszczeniu Scm
m2 55,500
KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o
0311/05  |grubosci po zaggszczeniu Scm
m2 64,200
KNR 2-01 [Brukowanie skarp, przekopoéw i nasypow na podsypce z pospotki lub piasku, z zalaniem szczelin zaprawa
0512/04  |cementowa
m2 2,000
KNR 2-31 |(Bariery jednostronne o masie 1m 24kg
0704/01
m 18,000
KNR 2-31 |Scieki z elementéw betonowych o grubosci 20cm na podsypce cementowo-piaskowej
0606/04
m 39,500
wywiercenie otworow i osadzenie kotew - na plycie od gory i od boku
m 9,680
KNR 2-33  |wykonanie belki podporgczowej zespolonej z istniejaca ptyta pomostu.
0209/04
m3 2,400
KNR 2-33  |wykonanie zbrojenia belki podporgczowe;j ze stali klasy A-IIIN
0208/15
kg 332,000
KNR 2-33  |wykonanie powtoki izolacji bitumicznej uktadanej "na zimno" - powierzchnie poziome
0713/02
m2 18,650
KNR 2-33  |montaz barieroporgczy "sztywnych"
0702/01
m 16,000
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km 0,604
0119/04  |pagdrkowatym lub podgérskim
2 KNR 2-01 [Regczne $cinanie i karczowanie krzakow i podszy¢ Sredniej gestosci wraz z ich ha 0,100
0109/05  |utylizacja
3 KNR 2-01 [Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomoca spycharki m2 300,00
0126/01
4 Rozbidrka rur pod zjazdami m 241,000
5 Rozbidrka nawierzchni bitumicznych na zjazdach wraz z utylizacja destruktu m2 60,000
6 KNR 2-31 [Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm - na zjazdach | m?2 50,000
0801/03
7 Rozbidrka umocnien rowow m 40,000
8 KNR 2-31 |Zdjecie znakoéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych z szt 4,00
0703/03  |demontazem stupka
9 KNR AT-03 |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1km - m2 1.820,000
0102/01  |frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci do 8cm
170+1650 = 1.820,000m2
10 KNR 2-31 [Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm | m2 1.927,00
0802/07
11 KNR 2-31 [Rozebranie chodnikow z kostki brukowej wraz z ponownym utozeniem m2 70,00
0815/05
30+20+20 = 70,00m2
12 KNR 2-31 [Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm | m2 50,00
0802/07 |- rozbiorka zjazdow
2. ROBOTY ZIEMNE
13 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad m3 400,000
0218/02  |koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 - pobranie rowu
14 KNR 2-01 |Reczne formowanie nasypow z gruntu kategorii III-IV dowozonego m3 350,00
0313/02  |samochodami samowyladowczymi GRUNT STARANIEM WYKONAWCY
15 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1II (wg. tabeli robot m3 350,000
0237/03  |ziemnych)
16 KNR 2-31 [Koryta o glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie m2 4.920,00
0102/01  |kategorii II-IV - poszerzenie wraz z utylizacja - droga
droga 4920 =4.920,00m2
17 KNR 2-31 [Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za m2 4.920,00
0102/02  |kazde dalsze Scm ponad 10cm - do 50 (dla 40cm) - droga
18 KNR 2-31 [Koryta o glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie m2 63,00
0102/01  |kategorii II-IV - wraz z utylizacja - chodnik
63 =63,00m2
19 KNR 2-31 [Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za m2 63,00
0102/02  |kazde dalsze Scm ponad 10cm - do 30 (dla 20cm)
3. ODWODNIENIE
20 Row kryty fi 300 z wykopem, podsypka, obsypka i zasypka - kalkulacja m 20,000
indywidualna
21 Row kryty fi 600 z wykopem, podsypka, obsypka i zasypka - kalkulacja m 29,000
indywidualna
22 KNR 2-33  |Obudowy wlotow (wylotow) prefabrykowanych przepustéw drogowych m3 2,000
0606/01  |rurowych - 2 zakonczenia kolektora $r. 600
23 Row kryty fi 800 z wykopem, podsypka, obsypka i zasypka - kalkulacja m 57,000
indywidualna
24 KNR 2-31 |Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych pod zjazdami m3 53,520
0605/01
223*0,3*0,8 = 53,520m3
25 KNR 2-31 [Rury pe o $rednicy 60cm przepustow rurowych pod zjazdami m 223,000
0605/08
26 KNR 2-31 |Scianki czotowe dla rur o $rednicy 60cm przepustow rurowych pod zjazdami  |$cianka 54,000
0605/05
27 KNR 2-18 [Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z szt 5,00
0625/02  |osadnikiem bez syfonu, z wykopem i zasypka
28 Przykanaliki o $rednicy 200 mm z wykopem, utozeniem, podsypka i zasypka m 29,00
29 Studzienki potaczeniowe 800 z wykopem, obsypka i zasypka oraz wlazami typu| szt. 3,000
cigzkiego- kalkulacja indywidualna
30 Studzienki potaczeniowe 1200 z wykopem, obsypka i zasypka oraz wtazami szt. 3,000
typu cigzkiego- kalkulacja indywidualna
31 Studzienki wlotowa fi 1000 z osadnikiem z wykopem, obsypka i zasypka oraz szt. 2,000
wiazami typu cigzkiego - kalkulacja indywidualna
32 KNR 2-11 |Scieki z elementow prefabrykowanych na podsypce z pospotki gr. 15 cm - éciek| m 74,000
0411/01  |drogowy
33 KNR 2-11 |Scieki z elementow prefabrykowanych na podsypce z pospotki gr. 15 cm - éciek| m 680,000
0411/01  |drogowy - umocnienie rowu




Rodos 6.8.38.2 [9539]

Kosztorys ofertowy Strona 8/10
Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 628 i 644 w m. Nadolany i dz. nr ewid. 72/4, 72/3,71/1, 71/2, 505 w m. nowotaniec o dtugosci 604mb
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
34 KNR 2-11 |Scieki z elementow prefabrykowanych na podsypce z pospotki gr. 15 cm - éciek| m 6,000
0411/01  |grzebieniowy przejazdowy
35 KNR 2-01 |Utozenie $ciekoéw drogowych korytkowych grubosci 15¢cm na podbudowie z m 10,000
0515/02  |pospotki - $ciek skarpowy
36 KNR 2-11 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "KRATA" mata o m2 180,000
0411/01  |wymiarach elementow 90x60x10cm
60+40+25+25+30 = 180,000m2
37 KNR 2-11 |Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wytadunkiem r¢cznym m3 20,000
0401/11  |nadwodnym, z kamienia ci¢zkiego lub $redniego
38 KNR 2-11 |Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5,0x1,5x0,5m m3 20,000
0413/01
4. PODBUDOWY
39 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 6.183,00
0103/04  |nawierzchni w gruncie kategorii [-IV
chodnik 63 = 63,00m2
droga 2820+600*2*0,75+600%2*2 = 6.120,00m2
40 KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca o grubos$ci po zageszczeniu 6¢cm zageszczana m2 63,000
0106/03  |mechanicznie - chodnik
63 =63,000m2
41 KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad m2 63,000
0106/04  |6¢cm (dla 4cm) - chodnik
42 KNR 2-31 (Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu m2 63,000
0114/05  |15cm - chodnik
43 | KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m2 4.920,000
0101/01  |szerokosci Sm
droga 2820+600*2*0,75+600*2*1 = 4.920,000m2
44 KNR 2-31 (Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu | m2 4.920,000
0114/01  |20cm
45 KNR 2-31 (Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu | m2 4.920,000
0114/03  |8cm
46 KNR 2-31 (Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu | m2 4.920,000
0114/04  |8cm - za kazdy dalszy lcm (dla 2cm)
47 KNR 2-31 (Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu m2 4.320,000
0114/05 |15cm
droga 2820+600*2*0,75+600%2*0,5 = 4.320,000m2
48 KNR 2-31 (Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu m2 4.320,000
0114/06  |15cm - za kazdy dalszy lcm (dla 5 cm)
49 KNR 2-31 (Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu | m2 730,000
0114/01  |20cm - zjazdy i przejazdy
zjazdy 685 = 685,000m2
przejazdy 45 =45,000m2
50 KNR 2-31 (Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu | m2 610,000
0114/04  |8cm - za kazdy dalszy lcm (dla Sem)
51 KNR 2-31 (Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu m2 610,000
0114/05  |15cm - zjazdy i przejazdy
52 KNR 2-31 (Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu m2 610,000
0114/06  |15cm - za kazdy dalszy 1cm (dla 5 cm) - zjazdy i przejazdy
53 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 3,90
0402/04
60*0,065 = 3,90m3
54 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce m 60,000
0403/03  |cementowo-piaskowej
60 = 60,000m
55 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod obrzeze m3 1,11
0402/04
37%0,03 =1,11m3
56 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z | m 37,00
0407/05  |wypehieniem spoin zaprawa cementowa
57 KNR 2-31 [Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo zwirowych o m2 1.454,000
0110/01  |lepiszczu asfaltowym o grubos$ci warstwy po zaggszczeniu 4cm - poszerzenie
drogi powiatowej
1454 =1.454,000m2
58 KNR 2-31 [Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo zwirowych o m2 1.454,000
0110/02  |lepiszczu asfaltowym - za kazdy dalszy 1cm grubosci warstwy po zaggszczeniu
ponad 4cm ( dla 3 cm) - poszerzenie drogi powiatowej
59 KNR 2-31 [Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zaggszczeniu 12cm -| m2 45,000
0109/03  |przejazdy
60 KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm (dla 8 m2 45,000
0109/04  |cm) - przejazdy
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61 KNR 2-31 (Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu m2 900,000
0114/05  |15cm - pobocza
600%2*0,75 = 900,000m2
62 KNR 2-31 [Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem z grysem m2 900,000
1001/02  |kamiennym 8dm3/m2 o frakcji 8-12
63 KNR 2-31 [Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem z grysem m2 900,000
1001/01  |kamiennym 8dm3/m2 o frakcji 5-8
5. NAWIERZCHNIE
64 KNR 2-31 [Skropienie nawierzchni asfaltem m2 1.454,000
1004/07
65 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z m2 1.454,000
0311/01  |warstwa wigzaca asfaltowa o grubosci po zageszezeniu 4cm
droga 1454 =1.454,000m2
66 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z m2 1.454,000
0311/02  |warstwa wigzaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubosci po
zageszezeniu (dla 1 cm)
67 KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z m2 1.306,000
0311/01  |warstwa wigzaca asfaltowa o grubosci po zageszezeniu 4cm
droga 1306 =1.306,000m2
68 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z m2 1.306,000
0311/02  |warstwa wigzaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubosci po
zageszezeniu (dla 4 cm)
69 KNR 2-31 [Skropienie nawierzchni asfaltem m2 2.760,000
1004/07
70 KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z m2 2.760,000
0311/05  |warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci po zaggszczeniu 3cm
droga 2760 =2.760,000m2
71 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z m2 2.760,000
0311/06  |warstwa Scieralng asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po
zaggszczeniu
72 KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z m2 680,000
0311/01  |warstwa wiazaca asfaltowg o grubosci po zaggszczeniu 4cm - zjazdy
73 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z m2 680,000
0311/05  |warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci po zaggszczeniu 3cm
74 KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z m2 680,000
0311/06  |warstwa Scieralng asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po
zaggszczeniu
75 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na m2 63,00
0511/03  |podyspce cementowo-piaskowej- chodnik
76 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm czerwonej ukfadane m2 45,00
0511/03  |na podyspce cementowo-piaskowej- przejazd
77 KNR 2-11 [Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "KRATA" duza o m2 190,000
0411/02  |wymiarach elementow 90cm*60cm - ptyty zbrojone na parkingu
6. OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
78 KNR 2-31 [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm szt 6,00
0702/02
79 KNR 2-31 |[Przymocowanie znakoéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o szt 8,00
0703/02  |powierzchni ponad 0,3m2
80 KNR 2-31 |Linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie - P-7a m2 9,000
0706/03
75%0,12 = 9,000m2
7. ROBOTY WYKONCZENIOWE
81 KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km 0,604
0119/04  |pagoérkowatym lub podgorskim (Inwentaryzacja powykonawcza)
82 przebudowa odcinka sieci wodociaggowej m 12,000
OBIEKT MOSTOWY
KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm - w miejscach m2 60,000
0126/01  |planowanych korytek sciekowych
KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15¢cm - m2 60,000
0802/05  |rozbidrka poboczy do ptyty pomostu
KNR 2-31 [Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci| m2 46,500
0801/07  |8cm
KNR 2-33  |Demontaz por¢czy mostowych m 27,700
0702/03
KNR 2-31 |oczyszczenie i Skropienie nawierzchni asfaltem m2 123,000
1004/07
KNR 2-31 (Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu m2 15,000

0114/05

15cm
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KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z m2 55,500
0311/01  |warstwa wigzaca asfaltowa o grubosci po zaggszezeniu Scm

KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z m2 64,200
0311/05  |warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci po zaggszczeniu Scm

KNR 2-01 (Brukowanie skarp, przekopdw i nasypow na podsypce z pospotki lub piasku, z | m2 2,000
0512/04  |zalaniem szczelin zaprawg cementowa

KNR 2-31 |(Bariery jednostronne o masie 1m 24kg m 18,000
0704/01

KNR 2-31 |Scieki z elementdw betonowych o grubosci 20cm na podsypce m 39,500
0606/04  |cementowo-piaskowej

wywiercenie otworow i osadzenie kotew - na plycie od gory i od boku m 9,680

KNR 2-33  |wykonanie belki podporgczowej zespolonej z istniejaca ptyta pomostu. m3 2,400
0209/04

KNR 2-33  |wykonanie zbrojenia belki podporgczowe;j ze stali klasy A-IIIN kg 332,000
0208/15

KNR 2-33  |wykonanie powtoki izolacji bitumicznej uktadanej "na zimno" - powierzchnie m2 18,650
0713/02  |poziome

KNR 2-33  |montaz barieroporgczy "sztywnych" m 16,000
0702/01

Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys




