2 EObrzeZe betonowe 8x30x75

1 'tawa 2 betonu C12/15 10cm KM 04005 + 04046
\
| 4 |Kostka brukowa betonowa 20x10x8 8cm
| 5 |Podsypka cem.—piaskowa 1:4 3em
| 2 |Podbudowa z kruszywa tamanego 15cm
| 1 | Warstwa odsgczajgca z pospotki 10cm
|
\
\ 2 Kraweznik betonowy wibropras. 15x30x100 .
‘ 1 rawa z betonu C12/15 10cm 1 [Mieszanka kruszywa tamanego 16cm KM O+268 - O+61O
T
| \
|
‘ ‘ ‘ 12¢cm Mieszanka kruszywa famanego| 1 ‘ 1 [Mieszanka kruszywa famanego 12cm
|
‘ 5.00:6.50
% } o1 f BIPLIPE s =T 0.00:075 , 0.5 330 0.75 |, 0.00:0.75
050 .08 2.00 0.5, 3.00+PL 1 2.50+PP il 1 L 1 L2
4.0% 1017 2.0% +013_1+0.12 ) i% 2.0% 2
R F0.16 ny£0.00 == =] 50% U —— x 2.0% 6.0% 6.0%
1 \ - | T = ——
[ X T <>
N
\ : \ é
6 |W-wa Scieraina z AC 4cm
> W-wa wigzqca z AC Scm 0.60 5 |W-—wa Scieralna z AC 4em
4 |Podbudowa z AC 7cm Hﬁ’ 4 |W—wa wigzgca z AC 8cm . 050
3 M.\esz. niezwigzand z_kruszywo €90/3 20cm 3 | Sciek drogowy korytkowy 60x50 KPED 01.03 3 |Miesz. niezwigzana z kruszywa C90/3 20cm 2 |Piyty betonowe azurowe 40x60x8 8cm
2 M‘eszoﬁk‘? 2wirowo—piaskowa 30cm 2 |Podsypka cem.—piaskowa 1:4 5cm 2 |Mieszanka zwirowo—piaskowa 30cm 1 _|Pospdtka 10cm
1 GeOW.f/Okmﬂ.O - - 1_[Podbudowa z pospdfki 15cm 1| Geowtdknina
Rozbidrka ist. konstr. nawierzchni Rozbidrka ist. konstr. nawierzchni
Sciek drogowy korytkowy 60x50 KPED 01.03| 3
5cm Podsypka cem.—piaskowa 1:4| 2
15¢cm Podbudowa z pospotki| 1
16¢cm Mieszanka kruszywa famanego| 1 ‘ 1 _|Mieszanka kruszywa famanego 16cm
6.50+PL+PP
5.00+PL+PP 0.75
2.50+PL 2.50+PP
S 1 20%
: ——
|
\
0 6 |W-wa Scieralna z AC 4cm
) 5 |W-wa wigzgca z AC 5cm 0.60
3 |Sciek drogowy korytkowy 60x50 KPED 01.03 4 |Podbudowa z AC 7cm S
2 |Podsypka cem.—piaskowa 1:4 5cm 3 |Miesz. niezwigzana z kruszywa C90/3 20cm 2 |Piyty betonowe azurowe 40x60x8 8cm
1 |Podbudowa z pospofki 15¢cm 2 | Mieszanka Zzwirowo—piaskowa 30cm 1 |Pospdtka 10cm
1| Geowtdknina
Rozbiérka ist. konstr. nawierzchni - B. I . o ee D . S k
Sciek drogowy korytkowy 60x50 KPED 01.03| 3 bld SAN@K uro nzynlerll rogowej w anoku s.C.
Sem Podsypka cem.—piaskowa 1:4] 2 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1/308, tel./fax (013) 46 38 541
15¢m Podbudowa z pospdtki| 1 | n
nwestor:
GMINA BUKOWSKO

38-505 Bukowsko 290

Nozwa oblekti: — przebudowa drog7i1 minnej dz. nr ewid. 628 i 642 w m. Nadolany

oraz dz. nr ewid. 72/4, 71/1, 71/2 i 71/3 w m. Nowotaniec o dfugosci 0.60km

Projektant: mgr inz Piotr Tarapacki Podpis Skala:
branza drogowa - T kg4 /01 . 1:50
p / heay)

Asystent proj:  mgqr inz. Pawet Ziemiafiski Podpis Date: 56 9021
Weryfikator: Podpis Numer
branza drogowa rysunku:

Nazwa 3
rysunku: PRZEKROJ TYPOWY



Text
 Mieszanka kruszywa łamanego

Text
 16cm

Text
 1

Text
 Podbudowa z pospółki

Text
 15cm

Text
 2

Text
 Podsypka cem.-piaskowa 1:4

Text
 5cm

Text
 3

Text
 Ściek drogowy korytkowy 60x50 KPED 01.03

Text
 1

Text
 1:1.5

Text
 Warstwa odsączająca z pospółki

Text
 10cm

Text
 Podbudowa z kruszywa łamanego

Text
 15cm

Text
 2

Text
 Podsypka cem.-piaskowa 1:4

Text
 3cm

Text
 3

Text
 Kostka brukowa betonowa 20x10x8

Text
 8cm

Text
 4

Text
 1

Text
 10cm

Text
 2

Text
 Krawężnik betonowy wibropras. 15x30x100

Text
 1

Text
 10cm

Text
 2

Text
 Obrzeże betonowe 8x30x75

Text
 1

Text
 %%p0.00

Text
 +0.12

Text
 +0.13

Text
 +0.17

Text
 +0.16

Text
 4.0%

Text
 Ława z betonu C12/15

Text
 Ława z betonu C12/15

Text
 2.0%

Text
 i%%%

Text
 i%%%

Text
 3.00+PL

Text
 5.50+PL+PP

Text
 2.15

Text
 8.98+PL+PP

Text
 2.50+PP

Text
 0.75

Text
 0.58

Text
 0.15

Text
 2.00

Text
 0.08

Text
 0.50

Text
 KM 0+005 ÷ 0+046

Text
 2.0%

Text
 2.0%

Text
 6.0%

Text
 Mieszanka kruszywa łamanego

Text
 16cm

Text
 1

Text
 KM 0+062 ÷ 0+268

Text
 Podbudowa z pospółki

Text
 15cm

Text
 2

Text
 Podsypka cem.-piaskowa 1:4

Text
 5cm

Text
 3

Text
 Ściek drogowy korytkowy 60x50 KPED 01.03

Text
 1

Text
 Pospółka

Text
 10cm

Text
 2

Text
 Płyty betonowe ażurowe 40x60x8

Text
 8cm

Text
 1

Text
 0.60

Text
 2.50+PL

Text
 5.00+PL+PP

Text
 6.50+PL+PP

Text
 2.50+PP

Text
 0.75

Text
 0.75

Text
 0.60

Text
 Mieszanka kruszywa łamanego

Text
 12cm

Text
 1

Text
 Podbudowa z pospółki

Text
 15cm

Text
 2

Text
 Podsypka cem.-piaskowa 1:4

Text
 5cm

Text
 3

Text
 Ściek drogowy korytkowy 60x50 KPED 01.03

Text
 1

Text
 2.0%

Text
 2.0%

Text
 2.0%

Text
 6.0%

Text
 2

Text
 3

Text
 1

Text
 Mieszanka żwirowo-piaskowa

Text
 30cm

Text
 Miesz. niezwiązana z kruszywa C90/3

Text
 20cm

Text
 4

Text
 W-wa wiążąca z AC

Text
 8cm

Text
 W-wa ścieralna z AC

Text
 4cm

Text
 Rozbiórka ist. konstr. nawierzchni

Text
 Mieszanka kruszywa łamanego

Text
 12cm

Text
 1

Text
 KM 0+268 ÷ 0+610

Text
 Podbudowa z pospółki

Text
 15cm

Text
 2

Text
 Podsypka cem.-piaskowa 1:4

Text
 5cm

Text
 3

Text
 Ściek drogowy korytkowy 60x50 KPED 01.03

Text
 1

Text
 Pospółka

Text
 10cm

Text
 2

Text
 Płyty betonowe ażurowe 40x60x8

Text
 8cm

Text
 1

Text
 0.60

Text
 1.75

Text
 3.50

Text
 5.00÷6.50

Text
 1.75

Text
 0.75

Text
 0.75

Text
 0.60

Text
 5

Text
 Geowłóknina

Text
 1:1.5

Text
 1:1.5

Text
 1:1.5

Text
 1:1.0

Text
 6.0%

Text
 0.00÷0.75

Text
 6.0%

Text
 0.00÷0.75

Text
 0.20

Text
 0.20

Text
 0.20

Text
 1:1.5

Text
 1:1.5

Text
 1:1.5

Text
 1:1.0

Text
 2

Text
 3

Text
 1

Text
 Mieszanka żwirowo-piaskowa

Text
 30cm

Text
 Miesz. niezwiązana z kruszywa C90/3

Text
 20cm

Text
 4

Text
 W-wa wiążąca z AC

Text
 5cm

Text
 W-wa ścieralna z AC

Text
 4cm

Text
 Podbudowa z AC

Text
 7cm

Text
 5

Text
 Rozbiórka ist. konstr. nawierzchni

Text
 6

Text
 Geowłóknina

Text
 Mieszanka kruszywa łamanego

Text
 16cm

Text
 1

Text
 2.0%

Text
 2.0%

Text
 2

Text
 3

Text
 1

Text
 Mieszanka żwirowo-piaskowa

Text
 30cm

Text
 Miesz. niezwiązana z kruszywa C90/3

Text
 20cm

Text
 4

Text
 W-wa wiążąca z AC

Text
 5cm

Text
 W-wa ścieralna z AC

Text
 4cm

Text
 Podbudowa z AC

Text
 7cm

Text
 5

Text
 Rozbiórka ist. konstr. nawierzchni

Text
 6

Text
 Geowłóknina

Text
 Inwestor:

Text
 Skala:

Text
 Data:

Text
 Numer 

Text
 rysunku:

Text
 Podpis

Text
 mgr inż. Piotr Tarapacki

Text
 Projektant:

Text
 nr upr.: K-64/01

Text
 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1/308, tel./fax (013) 46 38 541

Text
 Weryfikator:

Text
 Asystent proj.:

Text
 Podpis

Text
 Podpis

Text
 Nazwa obiektu:

Text
 Biuro Inżynierii Drogowej w Sanoku s.c.

Text
 Nazwa

Text
 rysunku:

Text
 1:50

Text
 3

Text
 PRZEKRÓJ TYPOWY

Text
 branża drogowa

Text
 branża drogowa

Text
 mgr inż. Paweł Ziemiański

Text
 06.2021

Text
 GMINA BUKOWSKO

Text
 38-505 Bukowsko 290

Text
 Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 628 i 642 w m. Nadolany

Text
 oraz dz. nr ewid. 72/4, 71/1, 71/2 i 71/3 w m. Nowotaniec o długości 0.60km


