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1. Czes¢ opisowa
1.1. Opis techniczny ogoiny

1.1.1. Przedmiot, podstawa, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej dz. nr ewid. 628
i 644 w m. Nadolany oraz dz. nr ewid. 72/3, 72/4, 71/1, 71/2 i 505 w m. Nowotaniec
o dtugosci 0.60km

Inwestorem jest Gmina Bukowsko, 38-505 Bukowsko 290.
Podstawg opracowania s3a:
-wizja lokalna i pomiary w terenie,

-Dz. U. nr 43 z dnia 14.05.1999r - ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie”,

-Instrukcja oznakowania robdét prowadzonych w pasie drogowym i literatura
techniczna,

Zakres opracowania obejmuje rysunki konstrukcyjne i opis wykonania przebudowy.

Celem przebudowy jest stworzenie bezpiecznych warunkéw poruszania sie pieszych
i pojazdow wzdtuz drogi gminnej oraz poprawa jej warunkéw technicznych i uzytkowych.

1.1.2. Lokalizacja i usytuowanie

Przedmiotowy odcinek drogi znajduje sie na terenie m. Nadolany i Nowotaniec.
Poczatek zlokalizowany jest przy istniejgcym skrzyzowaniu z drogg powiatowg NR 2207R
Pisarowce-Nowotaniec, koniec natomiast przy istniejgcym skrzyzowaniu z drogami
gminnymi. Trasa drogi wiedzie przez tereny zabudowane gtéwnie budynkami
o charakterze zagrodowym, a takze budynkami uzytecznosci publicznej tj. Dom Ludowy,
Remiza OSP, Stacja Diagnostyczna, etc.

1.1.3. Dane techniczne:

-klasa drogi gminnej D,

-predkosc¢ projektowa: 30km/h,

-szerokosc¢ ist. jezdni: 3.0m,

-szerokosc proj. jezdni.: 5.00 i 3.50m,
-szerokos¢ proj. poboczy: 2x0.75m,
-szerokosc proj. chodnika przy jezdni: 2.15m,
-dtugosc¢ proj. odcinka drogi: 0.604km,
-dtugosc¢ proj. odcinka chodnika: 0.04km.



1.1.4. Stan istniejacy i projektowany

W stanie obecnym nawierzchnia drogi na przedmiotowym odcinku ma zniszczong
nawierzchnie bitumiczng. Pobocza drogi nie sg urzadzone, odwodnienie odbywa sie
w sposob powierzchniowy do istniejgcych rowow otwartych.

Planuje sie rozbiorke zniszczonej konstrukcji nawierzchni jezdni bitumiczne;j
i wbudowanie nowych warstw konstrukcji nawierzchni jezdni i poboczy. W KM
0+005+0+047 przewiduje sie lokalizacje chodnika dla pieszych o nawierzchni z kostki
betonowe;.

Istniejgce skrzyzowania w KM 0+005 i 0+609 zostang przebudowane. W ramach
inwestycji zostanie wybudowanych 42mb chodnika.

Istniejgcy w KM 0+050 most zostanie wyremontowany — wykonana zostanie belka
podporeczowa, zamontowane zostang bariery energochtonne na moscie i dojazdach,
wykonane zostanie odwodnienie mostu oraz wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni
wraz z izolacja.

Wszystkie zjazdy zlokalizowane wzdtuz drogi zostang wyremontowane.

Dno ist. rowdéw i skarpy (miejscowo) zostang umocnione prefabrykatami
betonowymi.

1.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow
konstrukcyjnych i sposob ich wykonania

1.2.1. Droga w planie

Przedmiotowe odcinki drog skfadajg sie z odcinkéw prostych i tukow kotowych. Nie
planuje sie wprowadzania istotnych korekt przebiegu drogi. Jezdnia drogi gminnej
zostanie poszerzona na odcinku planowanego chodnika.

1.2.2. Przekrdj poprzeczny i podtuzny

Nie przewiduje sie korekt wysokosciowych przebiegu drogi poza odcinkiem w KM
0+070 += 0+150 gdzie niweleta jezdni zostanie dostosowana do istniejgcych zjazddow.
Spadki podtuzne jezdni jezdni bedg sie zawiera¢ w granicach 0.5+8.5%.

Spadek poprzeczny jezdni drogi gminnej bedzie jednostronny 2.0%.

1.2.3. Konstrukcja

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje dla:

1. Nawierzchni jezdni KM 0+005 + 0+270
- warstwa Scieralna z AC gr. 4cm,

warstwa wigzgca z AC gr. 5cm,

podbudowa zasadnicza z AC gr. 7cm,

mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 gr. 20cm,
- mieszanka zwirowo-piaskowa gr. 30cm,
2. Nawierzchni jezdni KM 0+270 + 610:
- warstwa Scieralna z AC gr. 4cm,



warstwa wigzgca z AC gr. 8cm,
mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 gr. 20cm,
- mieszanka zwirowo-piaskowa gr. 30cm,
3. Chodnika:
- kostka brukowa betonowa 20x10x8cm,
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm,
podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15¢cm,
- warstwa odsgczajgca z pospétki gr. 10cm,
4. Poboczy
- mieszanka kruszywa tamanego gr. 15cm,
5. Zjazdow:
- warstwa Scieralna z AC gr. 4cm,
warstwa wigzgca z AC gr. 5¢cm,
podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20cm,
warstwa odsgczajgca z mieszanki zw.-piask. gr. 30cm,

Krawezniki chodnika planuje sie wykonywa¢ 2z prefabrykatéw betonowych
wibroprasowanych 15x30x100, utozonych na fawie betonowej z oporem gr. 15cm.
Obrzeza projektuje z elementéw betonowych 8x30x75 utozonych na tawie betonowej
gr. 10cm.

1.2.4. Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni jezdni drogi i chodnika oraz poboczy odbywac sie bedzie
powierzchniowo do ist. rowéw przydroznych.

Dna rowow przydroznych otwartych zostang na catym przedmiotowym odcinku
umocnione prefabrykatami betonowymi (KPED 01.03) na tawie z mieszanki zwirowo-
piaskowej gr. 15cm z podsypkg cem.-piaskowg 1:4 gr. 5cm. Skarpy rowdéw zostang
miejscowo umocnione prefabrykatami betonowymi azurowymi na warstwie pospotki gr.
10cm.

W KM 0+148 planuje sie budowe przepustu pod korong drogi z rury HDPE @0.80m
dtugosci 12.0m wraz ze studniami wlotowymi.

1.2.5. Infrastruktura podziemna i naziemna

Poprzez obszar planowanej przebudowy przebiegajg urzgdzenia podziemne
i nadziemne  nastepujgcych  sieci:  teletechnicznej, = wodociggowej, gazowej,
elektroenergetyczne i kanalizacji lokalnej. W trakcie wykonywania robét drogowych nalezy
na nie zwréci¢ szczegolng uwage.

1.2.6. Organizacja ruchu
Planuje sie uzupetnienie oznakowania w istniejgcej organizaciji ruchu.

1.2.7. Zielen
Nie dotyczy.



1.2.8. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Nie dotyczy.
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