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1. Czes¢ opisowa
1.1. Opis techniczny ogoiny

1.1.1. Przedmiot, podstawa, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej dz. nr ewid 503,
495 i 467/2 w m. Nowotaniec o dtugosci 0.21km

Inwestorem jest Gmina Bukowsko, 38-505 Bukowsko 290.

Podstawg opracowania s3a:

-wizja lokalna i pomiary w terenie,

-Dz. U. nr 43 z dnia 14.05.1999r - ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie”,

-Instrukcja oznakowania robdét prowadzonych w pasie drogowym i literatura
techniczna.

Zakres opracowania obejmuje rysunki konstrukcyjne i opis wykonania przebudowy.

Celem przebudowy jest stworzenie bezpiecznych warunkéw poruszania sie pieszych
i pojazdoéw wzdtuz drogi gminnej oraz poprawa jej parametrow technicznych i uzytkowych.

1.1.2. Lokalizacja i usytuowanie

Przedmiotowy odcinek drogi znajduje sie na terenie m. Nowotaniec. Poczatek
zlokalizowany jest przy istniejgcym skrzyzowaniu z drogg gminng prowadzgcg do Woli
Jaworowej, koniec natomiast przy istniejgcym skrzyzowaniu z inng drogg gminng. Trasa
drogi wiedzie przez tereny zabudowane gtownie budynkami o charakterze zagrodowym,
a takze budynkami uzytecznosci publicznej tj. Szkota Podstawowa, Remiza OSP.

1.1.3. Dane techniczne:

-klasa drogi gminnej D,

-predkosc¢ projektowa: 30km/h,
-szerokosc¢ ist. jezdni: 3.0m,
-szerokos¢ proj. jezdni.: 3.50m,
-szerokos¢ proj. poboczy: 2x0.75m,
-dtugos¢ proj. odcinka drogi: 0.210km,

1.1.4. Stan istniejacy i projektowany

W stanie obecnym nawierzchnia drogi na przedmiotowym odcinku ma zniszczong
nawierzchnie bitumiczng. Pobocza drogi nie sg urzgdzone, odwodnienie odbywa sie
w sposob powierzchniowy do istniejgcych rowow przydroznych otwartych.

Planuje sie rozbiérke zniszczonej konstrukcji nawierzchni jezdni bitumicznej
i wbudowanie nowych warstw konstrukcji nawierzchni jezdni i poboczy.

Nawierzchnia wszystkich zjazdéw zlokalizowanych wzdtluz drogi zostanie
odtworzona.



1.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow
konstrukcyjnych i sposéb ich wykonania

1.2.1. Droga w planie

Przedmiotowe odcinki drog skfadajg sie z odcinkéw prostych i tukow kotowych. Nie
planuje sie wprowadzania istotnych korekt przebiegu drogi.

1.2.2. Przekrdj poprzeczny i podtuzny

Lokalizacja wysokosciowa ist. drogi pozostanie bez zmian, podobnie spadki
podtuzne nawierzchni jezdni.
Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni bedzie jednostronny 2.0%.

1.2.3. Konstrukcja

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje dla:
1. Nawierzchni jezdni:
- warstwa Scieralna z AC gr. 4cm,
warstwa wigzgca z AC gr. 8cm,
mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 gr. 20cm,
mieszanka zwirowo-piaskowa gr. 30cm,
- geowtdknina,
2. Poboczy:
- mieszanka kruszywa tamanego gr. 12cm,
3. Zjazdow:
- mieszanka kruszywa tamanego gr. 20cm,

1.2.4. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni jezdni drogi i chodnika oraz poboczy odbywac sie bedzie
powierzchniowo do ist. rowow przydroznych, ktére zostang odmulone i oczyszczone.
1.2.5. Infrastruktura podziemna i naziemna

Poprzez obszar planowanej przebudowy przebiegajg urzgdzenia podziemne
i nadziemne nastepujgcych sieci: elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej,
gazowej i kanalizacji lokalnej. W trakcie wykonywania robdt drogowych nalezy na nie
zwrdéci¢ szczegolng uwage.
1.2.6. Organizacja ruchu

Nie planuje sie wprowadzania zmian do istniejgcej organizaciji ruchu.
1.2.7. Zieleh

Nie dotyczy.

1.2.8. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Nie dotyczy.
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