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Opis techniczny

Remont mostu w ciggu drogi gminnej w km 0+055 w miejscowosci
Nadolany na dziatkach ewid. 72/3, 505, 628

1. Podstawa opracowania
- Obowigzkowe normy i przepisy:

a) Rozporzadzenie MTIGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — Dz. U.
Nr 63/99 poz. 735;

b) Rozporzadzenie MTIGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 43/99 poz. 430;

c) PN-85/S-10030 — Obiekty mostowe. Obcigzenia

d) Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z pd6zniejszymi zmianami

- normy:

a) PN - 91/S-10042 ,Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe
i sprezone. Projektowanie”

b) PN 85/S — 10030 ,Obiekty mostowe. Obcigzenia”

- literatura techniczna

- oprogramowanie komputerowe



2. Lokalizacja i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie uproszczonej dokumentacji technicznej,
okreslajgcej zakres planowanych do wykonania robét w zwigzku z remontem mostu
przez rzeke Pielnica, w ciggu drogi gminnej (dz. Nr ewid. 72/3, 505, 628)
w miejscowosci Nadolany (w obrebie budynku Strazy Pozarnej).

Obiekt znajduje sie regionalnie potudniowo-wschodniej czesci Podkarpacia,
w Powiecie sanockim, w Gminie Bukowsko, w miejscowosci Nadolany.

Przedmiotowe zadanie polegato bedzie na wykonaniu remontu istniejacego
mostu statego polegajacego na wykonaniu belki podporeczowej oraz wymianie
elementow bezpieczenstwa ruchu - montaz barieroporeczy na diugosci mostu oraz
barier drogowych na dojazdach do obiektu. Planuje sie wykonanie remontu obiektu
mostowego, ktéry pozwoli na przywrocenie go do pierwotnego stanu technicznego.
Obiekt po remoncie spetniat bedzie wymogi bezpieczenstwa ruchu na obiektach
mostowych. W ramach remontu planuje sie wykonanie odpowiedniego odwodnienia
mostu w postaci montazu na dtugosci mostu Sciekdw drogowych. Zaplanowano
rowniez wykonanie wymiany zniszczonej nawierzchni na obiekcie, oczyszczenie ptyty
pomostu na szerokosci projektowanych belek podporeczowych i na szerokosci
poboczy, wykonanie poboczy bitumicznych na dtugosci ptyty pomostu oraz
wykonanie izolacji w obrebie projektowanych belek podporeczowych.

2.1 Inwestor

Gmina Bukowsko
38-505 Bukowsko 290

2.2 Lokalizacja
Remont generalny mostu zlokalizowany jest na dziatkach: 72/3, 505, 628 obreb

Nadolany, Gmina Bukowsko.

3. Stan istniejacy

3.1 Opis konstrukcji istniejacej

Istniejgcy most zlokalizowany jest w ciggu drogi ciggu drogi gminnej w km
0+055 w miejscowosci Nadolany na dziatkach ewid. 72/3, 505, 628 przekraczajgcy
rzeke Pielnice pod katem ok. 67°.

Konstrukcje ustroju nosnego stanowig dzwigary stalowe, wykonane
z belek dwuteowych, walcowanych zabetonowanych w poprzecznicach podporowych
utozonych na betonowych podporach monolitycznych. W przekroju poprzecznym
utozono 8 szt. belek stalowych, w rozstawie co ok. 0,75 m. Pomost mostu stanowi



zelbetowa ptyta monolityczna, oparta na ww. dzwigarach stalowych. Balustrady
wykonano stalowe, o stupkach i pochwycie z katownikdéw L 65x65 mm, z przeciggami
z ptaskownikdéw 45x6 mm. Nawierzchnia mostu jest bitumiczna, pobocza gruntowe.

Podpory wykonano monolityczne, betonowe, posadowione bezposrednio
ze skrzydtami betonowymi uko$nymi.

Most posiada jezdnie szerokosci 3,10-3,5 m oraz obustronne opaski
bezpieczenstwa szerokosci ok. 1,5m, ograniczone balustradami stalowymi.
Catkowita szerokos¢ mostu wynosi 6,4 m. Diugosé catkowita mostu wynosi ok. L =
7,5 m.

Podstawowe parametry mostu:

- Szerokos¢ jezdni 1 x 3,1-3,5 m (jeden pas ruchu)
- Szerokos¢ opaski bezpieczenstwa 2x1,5m

- Szerokos¢ ciggu pieszego ruch pieszo-jezdny

- Calkowita szerokos¢ obiektu 6,4 m

- Konstrukcja mostu stalowa, z pomostem Zelbetowym

- Podpory betonowe monolityczne

- Dtugosé¢ ptyty pomostu: L=9,20-9,45m

- Rozpietos¢ przesta Lt=7,00 m

- Swiatto mostu: 6,60 m

- Kat skrzyzowania z przeszkoda: ok. 67°

3.2 lIstniejgce urzadzenia uzbrojenia terenu

W miejscu lokalizacji istniejacego mostu oraz w obrebie zakresu robét
remontowych nie ma urzgdzen uzbrojenia terenu.

W poblizu obiektu wystepuje napowietrzna sie¢ energetyczna, ktora
znajduje sie poza zakresem projektowanych robo6t remontowych.



4. Projektowane rozwigzania techniczne
4.1 Opis ogolny

Planuje sie wykonanie remontu obiekiu poprzez wykonanie zelbetowej
belki podporeczowej kotwionej w istniejacej ptycie pomostu, wykonanie wymiany
nawierzchni jezdni na moscie oraz na dtugosci adaptacji dojazdéw, wykonanie
nawierzchni bitumicznej na poboczach oraz wykonanie adaptacji odwodnienia na
obiekcie mostowym.

Remont przewiduje takie roboty jak:

o roboty przygotowawcze zwigzane z zapleczem budowy i zabezpieczeniem

miejsca wykonywanych robot

oznakowanie czasowe robdét na obiekcie

wykonanie rozbidrki jezdni na moscie

wykonanie rozbiorki poboczy

wykonanie rozbiorki urzgdzen bezpieczenhstwa ruchu - tj. balustrad stalowych

oczyszczenie ptyty pomostu na szerokosci projektowanej belki

podporeczowej oraz na szerokosci projektowanych poboczy,'

o wykonanie zelbetowych belek podporeczowych na dtugosci pomostu wraz z
kotwieniem belki do istniejgcej ptyty pomostu,

o wykonanie izolacji przestrzeni pod rozebranym poboczem (uszczelnienie
styku wykonanej belki z istniejgca ptyty pomostu)

o montaz $ciekéw drogowych korytkowych 50x50x15cm na dtugosci mostu
oraz na dojazdach

o montaz barieroporeczy na dtugosci wykonanych belek podporeczowych oraz
barier drogowych na docinkach dojazdéw do mostu

o wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz nawierzchni bitumicznej poboczy
na dtugosci projektowanych korytek.

O O O O O

Przewidziano przekrdj poprzeczny obiektu z obustronnym zabezpieczeniem
ruchu w postaci barieroporeczy i barier stalowych. Barieroporecze montowane bedg
do wczesniej wykonanych belek podporeczowych Na przedtuzeniu balustrady
wykonane zostang bariery drogowe zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokich
nasypow przy obiekcie.

Na dtugosci mostu zaplanowano rozbiérke zniszczonych warstw bitumicznych
nawierzchni jezdni oraz ich odtworzenie z nawierzchni bitumicznej o szeroko$ci
3,5m. Pobocza zostang wykonane z kruszywa tamanego przykrytego warstwg
bitumiczng na dtugosci mostu.



4.2 Warunki prowadzenia roboét

Odpady pochodzgce z rozbiérek zostang poddane recyklingowi.
Ewentualne inne odpady, ktdére nie bedg sie nadawaty do wykorzystania w trakcie
prowadzenia robo6t, zostang poddane utylizacji (unieszkodliwieniu) zgodnie z ustawg
o odpadach. Biorgc pod uwage fakt, ze bedg przestrzegane przepisy dotyczace
gospodarki odpadami zaréwno podczas realizacji przedsiewziecia jak iw trakcie
pdzniejszej eksploatacji mozna stwierdzi¢, ze planowana inwestycja nie bedzie
stanowi¢ zagrozenia dla otaczajgcego srodowiska i zdrowia ludzi. Przy prowadzeniu
robot nie nalezy dopuszczaé do powstania szkdéd w przylegtych obiektach. Nalezy
unika¢ przerw w prowadzeniu rob6t. Praca moze odbywac sie wytgcznie w porze
dziennej. Roboty koriczone bedg przed godzing 20%.

4.3 Wymagania materialowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg
wymagania Ustawy Prawo Budowlane, sg zgodne 2z polskimi normami
przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadajg wymagane
przepisami atesty i certyfikaty.

4.4 Organizacja ruchu na czas robot

Przewiduje sie, ze planowane prace bedg prowadzone przy ruchu
wahadtowym oraz catkowitym zamknieciu mostu w trakcie wykonywania prac
bitumicznych.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca opracuje i uzyska
zatwierdzenie przez zarzadzajgcego ruchem projektu organizacji ruch na czas
prowadzenia robot.

5. Uwagi koncowe

1. Opis techniczny stanowi jeden z elementow dokumentacji wykonawczej. Przy
realizacji zadania nalezy zastosowac¢ odpowiednie, sprawdzone technologie i
wykona¢ remont mostu zgodnie z STWIORB, czescig rysunkowg oraz
przedmiarem robdt, ktére stanowig jednolita, zintegrowang catos¢ dokumentac;ji.
Ewentualne niepewnosci lub wystgpienie rozbieznosci nie moze by¢ dowolnie
interpretowane, lecz konieczne, a wrecz kluczowe jest uzyskanie stanowiska
Inspektora/Inzyniera.

2. W trakcie rob6t stosowac¢ odnosne przepisy BHP, ochrony $rodowiska i prawa
Wiasnosci.

3. Przed rozpoczeciem robo6t winny byé uregulowane wszystkie sprawy dotyczgce
witasnosci terenu .



