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PRZEKROJ POPRZECZNY REMONTU MOSTU
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barieroporecz
BSP 160B

sciek drogowy korytkowy
15x50x50 ¢cm na lawie
betonowej =20 mb

pobocze:
Scm — warstwa bitumiczna AC 11S
15cm — kruszywo tamane 0/31,5
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SCHEMAT WYKONANIA BELKI PODPORECZOWEJ
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barieroporgezy (5szt./stupek)
Pret zbrojeniowy #12mm wklejany
na zywicy typu HY-200

(rozstaw 30x45 cm)

Powierzchnia styku nowego i istniejgcego
betonu do oczyszczenia i wypiaskowania

barieroporecz
BSP 1608

sciek drogowy korytkowy
15x50x50 ¢m na lawie
betonowej L=17 mb

RYSUNEK OGOLNY
REMONTU MOSTU

Temat:

REMONT MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ W KM 0+055
W MIEJSCOWOSCI NADOLANY NA DZIALKACH EWD. 72/3, 505, 628

Inwestor:

GMINA BUKOWSKO
38-505 Bukowsko 290.

Czesé:

PROJEKT TECHNICZNY

Zakres:

MOSTOWY Nr uprawniefi: Podpis:

Opracowat:

mgr inz. Piotr GAZDZIK PDK,/0079/PWOM,/14

Opracowat:

Tytut:

PRZEKROJ POPRZECZNY REMONTOWANEGO MOSTU

Skala rysunku: 1:50 ‘Data: LIPIEC 2021 ‘Nr rys.: 3




