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1. Opis techniczny
1.1. Opis techniczny ogdiny

1.1.1 Przedmiot, podstawa, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 117274R
dtugosci 0.375km w Bukowsku.

Inwestorem jest Gmina Bukowsko, Bukowsko 290, 38-505 Bukowsko.

Podstawg opracowania sa:

-wizja lokalna i pomiary w terenie,

-mapa sytuacyjna,

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz.
1518),

-Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym i literatura
techniczna.

Zakres opracowania obejmuje rysunki konstrukcyjne i opis wykonania przebudowy.

Celem przebudowy jest stworzenie odpowiednich warunkéw poruszania sie
pojazdow i pieszych wzdtuz drogi gminne;j.

1.1.2 Lokalizacja i usytuowanie

Planowany odcinek drogi gminnej znajduje sie na terenie Bukowska. Przedmiotowa
droga znajduje sie w centralnej czesci miejscowosci w poblizu miejscowego Kosciofa,
Remizy OSP, Domu Ludowego, Osrodka Zdrowia, budynku Urzedu Gminy i budynku
handlowego. Poczatek zlokalizowany jest na skrzyzowaniu drogi gminnej z drogag
wojewddzkg Nr 889 Sieniawa-Szczawne koniec natomiast przy ostatnim budynku
w kierunku m. Kamienne.

1.1.3 Dane techniczne:

- dhugos¢ proj. odcinka drogi: 0.375km,

- dtugosé proj. chodnika: 29+31+30+6=96m,

- ist. szerokosci jezdni 3.5 1 5.0m,

- ist. nawierzchnia jezdni: bitumiczna i zwirowa,

- proj. szerokos¢ jezdni: 4.50/5.00 i 3.50m, odpowiednio w KM 0+000+0+083
i 0+095+0+375,

- proj. nawierzchnia jezdni: bitumiczna,

- proj. szeroko$¢ poboczy: 2x0.75m (miesz. kruszywa tamanego), w 0+095+0+375,

- kategoria ruchu KR2 i KR1, odpowiednio w KM 0+000+0+083 i 0+095+0+375,

- klasa drogi D,

- predkosc¢ projektowa 30km/h.

1.1.4 Stan istniejgcy i projektowany

W stanie obecnym przedmiotowy odcinek drogi gminnej ma uszkodzong
nawierzchnie bitumiczng szerokosci 3.5 i 5.0m.



Planowana przebudowa drogi bedzie polega¢ na: wykonaniu nowych warstw
konstrukcji nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wbudowaniu nowych warstw
konstrukcji nawierzchni poboczy z mieszanki kruszywa tamanego, odnowie nawierzchni
istniejgcych chodnikow z kostki betonowej wraz z kraweznikami, remoncie ist. obiektu
mostowego w KM 0+090 (tgcznie z wymiang warstw nawierzchni jezdni i barier
energochtonnych) i odtworzeniu rowdw przydroznych wraz z umocnieniami. Brzegi potoku
Silska bezposrednio przy remontowanym obiekcie zostang umocnione narzutem
kamiennym w siatkach stalowych na dtugosci 5.0m przed i za mostem.

W KM 0+022 planuje sie usytuowanie przejscia dla pieszych wraz z aktywnym
oznakowaniem pionowym i oznakowaniem poziomym.

Nawierzchnia wszystkich zjazdéw z drogi zostanie odnowiona wraz z odcinkami
rowow krytych. Chodnik na dtugosci zjazdow do remizy OSP zostanie dostosowany
(obnizony) do poziomu wjazdu do budynku.

Istniejgce elementy kanalizacji deszczowej zostang oczyszczone i wyregulowane do
poziomu proj. nawierzchni jezdni.

1.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow
konstrukcyjnych i sposéb ich wykonania

1.2.1 Droga w planie
Odcinek przebudowywanej drogi sktada sie odcinkéw prostych i tukéw kotowych.

1.2.2 Przekroj poprzeczny i podtuzny

Spadki podituzne jezdni zostang zachowane, spadki poprzeczne zostang bedag
zgodne z naturalnym nachyleniem terenu.

1.2.3 Konstrukcje nawierzchni

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

1. Jezdni KM 0+000 + 0+083,
- w-wa Scieralna z AC gr. 4cm,
- frezowanie ist. naw. gr. 4cm,

2. Jezdni KM 0+095 + 0+375,
- w-wa Scieralna z AC gr. 4cm,
- w-wa wigzgca z AC gr. 5cm,
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 gr. 20cm,
- mieszanka zwirowo-piaskowa gr. 30cm,

3. Chodnika lewostronnego w KM 0+000 + 0+029, i prawostronnego w KM 0+018 +

0+024 i 0+053 + 0+083 oraz chodnika przy remizie OSP,

- kostka betonowa wibroprasowana 20x10x8cm
- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm,
- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 4/63 sr. gr. 10cm,

4. Zjazdbw przy remizie
- kostka betonowa wibroprasowana 20x10x8cm
- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm,
- podbudowa z chudego betonu gr. 20cm,
- warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 30cm,



5. Pobocza KM 0+095 + 0+375:
- mieszanka kruszywa tamanego gr. 12cm.
1.2.4 Odwodnienie

Odwodnienie jezdni bedzie sie odbywaé bez zmian powierzchniowo w otaczajgcy
teren i do rowow przydroznych, ktére zostang odtworzone.

1.2.5 Infrastruktura podziemna i naziemna

Wzdluz i w poprzek przebudowywanej drogi przebiegajg urzgdzenia infrastruktury
podziemnej i nadziemnej uzbrojenia terenu tj. sieci elektroenergetycznej, wodociggowej,
gazowej, teletechnicznej i kanalizacji deszczowej. W trakcie realizacji robot nalezy zwrocic
na nie szczegolng uwage.

1.2.6 Zielen
Nie dotyczy.
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