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Opis technicznych do projektu wykonawczego

1. Podstawa opracowania

— Umowa nr 70/2021 z dnia 24.05.2021 r. pomigdzy Gming Bukowsko, reprezentowang
przez Wojta Gminy Bukowsko Marka Bankowskiego a GEOKART-INTERNATIONAL
Sp. z 0.0. reprezentowang przez Prezesa Zarzadu Sebastiana Skalskiego,

— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia znak
1K.6220.1.2022 7 19.05.2022 r.

— Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak 1K.6733.4.2022 z 28.07.2022 r.

— Mapa do celéw projektowych opracowana na podstawie zaktualizowanej mapy
zasadniczej, przyjetej do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
I Kartograficznej w Sanoku w skali 1:500,

— Dokumentacja geotechniczna,

— Polskie Normy powotane w przepisach techniczno—budowlanych.

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem zamowienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Dudynce
i Nadolany w gminie Bukowsko. Scieki z obszaru miejscowosci Dudynce oraz Nadolany zostana
odprowadzone przez projektowane rurociagi ttoczne do sieci kanalizacji sanitarnej
funkcjonujacej na terenie miejscowosci Jedruszkowce w gminie Sanok. Przedmiotowe
opracowanie stanowi druga cz¢s¢ | etapu zamowienia.

Celem budowy sieci kanalizacyjnej jest:

— uporzadkowanie gospodarki sciekowej poprzez wyeliminowanie nieszczelnosci
i niekontrolowanych przeciekéw $ciekdbw do gruntu bedacych skutkiem ich
dotychczasowego gromadzenia w zbiornikach bezodptywowych,

— ochrona czystosci wod powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona ziemi poprzez
zapewnienie odbioru $ciekow bytowo-gospodarczych z gospodarstw domowych
projektowanymi kolektorami sanitarnymi i dostarczenie ich do oczyszczalni sciekow
w Sanoku, a nastepnie ich oczyszczenie,

— ochrona gleby i powietrza na terenie gminy, ktére w zasadniczy sposéb oddziatuja na
otoczenie,

— rozwoj i poprawa infrastruktury wiejskiej.

3. Stan istniejgcy

Teren objety opracowaniem to obszar zabudowy mieszkaniowej oraz tereny rolne.

Na terenie gminy Bukowsko brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Scieki z poszczegélnych
zabudowan odprowadzane sa do przydomowych szamb, zbiornikbw wybieralnych o réznej
konstrukcji i jakosci lub tez nierzadko do przydroznych rowdw i ciekdw wodnych. Istniejace
kanaty oraz urzadzenia podczyszczajace scieki nie przedstawiaja wigkszych wartosci majacych
na celu ochrong srodowiska gruntowego i atmosferycznego. Taki stan sanitarny stanowi
zagrozenie dla jakosci wod powierzchniowych i podziemnych.
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W zakresie istniejagcego uzbrojenia terenu na obszarze objetym projektem wystepuje sie¢
gazowa, sie¢ energetyczna napowietrzna i kablowa, sie¢ teletechniczna napowietrzna i kablowa,
krétkie odcinki kanalizacji sanitarnej zagrodowej, tj. przykanalikow od budynkdéw do szamb oraz
sie¢ kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Pielnia (gmina Zarszyn) — wzdtuz drogi
powiatowej nr 2207 R Pisarowce-Nowotaniec.

Tworzenie dobrze funkcjonujacej infrastruktury technicznej jest jednym z wazniejszych zadan
zapewniajacych dbatos¢ o srodowisko, w zwigzku z tym podjeto decyzje o budowie sieci
kanalizacji sanitarnej.

4. Warunki gruntowo-wodne

Dla przedmiotowej inwestycji w lipcu 2022 r. zostata opracowana przez mgr inz. Zbigniewa
Dudka i mgr inz. Anet¢ Dudek dokumentacja geotechniczna, skladajaca sie z: opinii
geotechnicznej, dokumentacji badan podloza gruntowego oraz projektu geotechnicznego.
Na podstawie wykonanych sondowan stwierdzono wystepowanie utwor6éw antropogenicznych,
gleby oraz utwordéw czwartorzedowych.

W sondowaniach S13 i S14 w warstwie przypowierzchniowej zlokalizowano nasyp
niekontrolowany, zbudowany z:

— W S13 - pospotki z domieszka gliny w stanie $redniozageszczonym,

— w S14 — gruntu gliniastego: gliny w stanie twardoplastycznym z domieszka otoczakdw.

Wykop niekontrolowany wystepuje odpowiednio do gtebokosci:

w S13 - 0,3 m ppt,

w S14 - 0,4 m ppt.

Wiercenia wykonano do gtebokosci: w S10 — 2,4 m ppt, w S11, S16 — 2,5 m ppt, w S12 -
3,5mppt, w S13 - 1,2 m ppt, w S14 — 4,0 m ppt, w S15 - 0,8 m ppt,

Wiercenie w otworach S10+S16 zakonczono na ww. gtebokosciach ze wzgledu na
wystepowaniu w podtozu trudnozwiercalnych gruntow: gliny zwieztej, zwietrzeliny gliniastej
w stanie pétzwartym przechodzacym w stan zwarty (warstwa geotechniczna la), zwietrzeliny
piaskowca (warstwa geotechniczna V).

Biorac pod uwage obserwacje w terenie i budowe geologiczna rejonu, ktéry pod cienka
warstwa zwietrzeliny zbudowany jest z utworéw fliszowych naprzemianlegtych, dominujacych
kompleksow ilasto-mutowcéw (tzw. tupkoéw) i piaskowcdw, nalezy przyjaé, ze ponizej
glebokosci, na ktdérej zakonczono wiercenia w otworach znajduje si¢ zwietrzelina skat, ktora
stopniowo przechodzi w twarde podtoze skaliste — piaskowca lub tupka ilastego.

W sondowaniu S12 zostalo nawiercone zwierciadto wod gruntowych o charakterze
swobodnym na gtebokosci: 1,6 m ppt.

Nie natrafiono na saczenia.

Wystepowanie wodd  podziemnych  jest uzaleznione od panujacych — warunkow
atmosferycznych i nalezy si¢ liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem Si¢
nagtych roztopéw lub diugotrwatych i intensywnych opadoéw atmosferycznych. Ponadto na
gruntach stabo przepuszczalnych (gliny, niektére pyly) moga si¢ pojawi¢ okresowo wody
przypowierzchniowe (jako zawieszone lub jako saczenia czy wysigki w obrebie tych warstw).

W zwiazku z powyzszym w czasie budowy nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ odwodnienia
wykopow (za pomoca igtofiltrow lub jesli bedzie to mozliwe metoda powierzchniows
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bezposrednio z wykopu za pomoca pomp spalinowych lub elektrycznych). Jesli bedzie to
mozliwe, zaleca si¢ prowadzenie rob6t budowlanych w okresie suchym.
Dokumentacja geotechniczna jest zatagcznikiem do projektu budowlanego.

5. Rozwigzania projektowe

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Dudynce
i Nadolany w gminie Bukowsko. Teren objety zleceniem znajduje si¢ na terenie gmin Sanok,
Bukowsko i Zarszyn, potozonych w powiecie sanockim w wojewoddztwie podkarpackim.

Scieki z obszaru miejscowosci Dudynce beda transportowane do istniejacej sieci
kanalizacyjnej przez przepompowni¢ $ciekow P1, zaprojektowang na dzialce o numerze
ewidencyjnym 409/4 w miejscowosci Jedruszkowce (gmina Sanok), przy granicy
z miejscowoscia Dudynce (gmina Bukowsko). Do projektowanej sieci kanalizacyjnej dla
miejscowosci Dudynce zostang rowniez podiaczone dwa budynki z terenu Jedruszkowiec.
Z przepompowni P1 zaprojektowano rurociag ttoczny z rur PE o $rednicy 90 mm.

Scieki z obszaru miejscowosci Nadolany beda transportowane do istniejacej sieci
kanalizacyjnej przez pneumatyczng ttocznie sciekow PN1 zaprojektowana na dziatce o numerze
ewidencyjnym 638 w miejscowosci Nadolany (gmina Bukowsko). Z przepompowni PN1
zaprojektowano rurociag ttoczny z rur PE o srednicy 125 mm.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna (rurociagi ttoczne z przepompowni PN1 w Nadolanach oraz
P1 w Jedruszkowcach) zostanie wpieta do funkcjonujacego systemu kanalizacyjnego
w miejscowosci  Jedruszkowce (gmina Sanok), bedacego w administracji Sanockiego
Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. Rurociggi tloczne zostang rozprezone
w studni betonowej o srednicy 1200 mmm oznaczonej na planie zagospodarowania terenu jako
SR. Ze studni rozpregznej scieki poptyna grawitacyjnie rurociaggiem PVC 200 mm do studni na
rurociggu o s$rednicy 250 mm, zlokalizowanej w drodze gminnej (dziatka o numerze
ewidencyjnym 315 w obrebie Jedruszkowce).

Niniejszy projekt obejmuje budowe odcinka rurociggu tlocznego (tranzytowego)
z miejscowosci Dudynce (od wezta t64 na rys. 5) do miejscowosci Nadolany (do wezta t208
narys. 13) w gminie Bukowsko przez teren miejscowosci Pielnia w gminie Zarszyn.
Zaprojektowano rurociag ttoczny z rur PE o srednicy 125 mm.

Odcinek od wezta t64 do t115 zostat zlokalizowany w poboczu drogi gminnej 11725R relacji
Dudynce-Pielnia — W0éjt Gminy Bukowsko wydat dla niego decyzje, ktorej kopia jest
zatgcznikiem do projektu budowlanego. Odcinek od wezta t115 do t208 zostat zaprojektowany
w obrebie pasa drogi powiatowej nr 2207R Pisarowce-Nowotaniec (wzdluz pasa drogowego).
Dla tego odcinka Dyrektor Powiatowego Zarzadu Drog w Sanoku wydat decyzje, ktorej kopia
jest zatgcznikiem do projektu budowlanego.

Pozostata czesé rurociagu ttocznego (odcinek od wezta t208 do ttoczni PN1) zostanie objety
kolejnym etapem projektu wykonawczego, ktory bedzie realizowany razem z siecia
kanalizacyjna dla miejscowosci Nadolany.

Sie¢ kanalizacyjna ttoczna zostanie wykonana z rur PE SDR 17 o érednicy 125 mm. Srednica
rurociggu tlocznego zostata obliczona 1 dobrana przez producenta zaprojektowanej
przepompowni $ciekow.

Na rurociaggu tranzytowym PE 125 mm z ttoczni sciekow w Nadolanach, ze wzgledu na jego

6

GEOKART - INTERNATIONAL Spoéka z o.0.
35-113 Rzeszoéw ul. Wita Stwosza 44



Projekt wykonawczy

diugos¢, w weztach t95 (rys. 6) i t135 (rys. 8) zaprojektowano dwie betonowe studnie rewizyjne
(czyszczakowe). W studniach o srednicy 1200 mm zostanie zamontowany tacznik rewizyjny
z zaworem hydrantowym. Lacznik nalezy zamontowa¢ na trojniku zeliwnym. Po obu stronach
tacznika projektuje si¢ montaz zasuw odcinajacych. Schemat studni czyszczakowej
przedstawiono na rys. S1.

6. Skrzyzowania z obiektami terenowymi

W zakresie istniejgcego uzbrojenia terenu na obszarze objetym opracowaniem wystepuje sie¢
gazowa, sie¢ energetyczna napowietrzna i kablowa, sie¢ teletechniczna napowietrzna i kablowa,
odcinki lokalnej sieci wodociggowej, krotkie odcinki kanalizacji sanitarnej zagrodowej, tj.
przykanalikow od budynkéw do szamb oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci
Pielnia (gmina Zarszyn) — wzdtuz drogi powiatowej nr 2207 R Pisarowce-Nowotaniec.

Istniejace uzbrojenie zabezpieczone bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6.1. SkrzyZowania z istniejgcg Siecig gazowg

Projektowana sie¢ kanalizacyjna ttoczna krzyzuje si¢ z istniejaca sieciag gazows. Wszelkie
pace w poblizu gazociggu nalezy wykonywa¢ recznie po wczesniejszym dokonaniu odkrywek.
Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela PSG. Skrzyzowania gazociagu z siecia
kanalizacyjna ttoczna nie wymagaja zabezpieczenia.

Rozpoczecie prac w poblizu sieci gazowej nalezy zgtosi¢ do Gazowni w Sanoku. Nalezy
uzyskac protokdt z wykonania przekroczen skrzyzowan.

6.2.  Skrzyzowania z istniejgcg siecig elektroenergetyczng

Wszelkie prace przy zblizeniach i1 skrzyzowaniach z siecig energetyczng powinny by¢
uzgodnione z Rejonem Energetycznym Sanok (tel. 134655510 lub 134655511) i prowadzone pod
jego nadzorem. W miejscach skrzyzowania z projektowang sieciag oraz przy zblizeniach
mniejszych niz 2 m prace ziemne wykona¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Na istniejacych kablach energetycznych stosowac rury ochronne dwudzielne g110 o dtugosci
3 m. Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie z PN/E 05125.

6.3. Skrzyzowania z istniejgcg siecig teletechniczng

W miejscach skrzyzowania z projektowanych siecia z kablami teletechnicznymi nalezy
dokona¢ recznie odkrywki kabla, a roboty prowadzi¢ pod nadzorem administratora urzadzen
z zachowaniem szczegdllnej ostroznosci. Na istniejacych kablach stosowaé¢ rury ochronne
dwudzielne g 110 mm o dtugosci 3 m.

6.4. SkrzyZowania z istniejgcymi rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi

Skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacyjnej z siecig wodociggowsa i kanalizacyjna nie
wymagaja zabezpieczenia. W poblizu oraz przy skrzyzowaniach z istniejacymi rurociggami
wodociggowymi oraz kanalizacyjnymi roboty prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownika
rurociggow.
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6.5. Skrzyzowania z wodami pfyngcymi

Projektowana sie¢ kanalizacyjna przekracza potok Sototwina w miejscowosci Dudynce
(gmina Bukowsko) — przekroczenie S3 na rys. 5 oraz potok Doptyw spod Pielnia w miejscowosci
Dudynce (gmina Bukowsko) oraz Pielnia (gmina Zarszyn) — przekroczenie P1 narys. 6.

Na przekroczenia zostat opracowany operat wodnoprawny, na podstawie ktérego uzyskano
pozwolenie wodnoprawne, ktorego kopia jest zatagcznikiem do projektu budowlanego.

6.6. Prowadzenie przewoddw pasie drogowym drogi powiatowej

Odcinek projektowanego rurociggu ttocznego na terenie miejscowosci Pielnia (rurociag
tranzytowy) zostat zaprojektowany w obrebie pasa drogi powiatowej nr 2207 R Pisarowce-
Nowotaniec — wzdtuz pasa drogowego.

Na lokalizacje projektowanej sieci kanalizacyjnej wzdtuz pasa drogowego zostata wydana
przez Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog w Sanoku decyzja, ktorej kopia jest zatgcznikiem
do projektu budowlanego.

Przed przystapieniem do robdt polegajacych na umieszczeniu sieci kanalizacyjnej w pasie
drogi powiatowej nalezy wystapi¢ do Powiatowego Zarzadu Drog w Sanoku o wydanie decyzji
zezwalajacej na zajecie pasa drogowego (zgodnie z zapisami ww. decyzji).

6.7. Prowadzenie przewoddéw pasie drogowym drogi gminnej stanowigcej wfasnosé¢ Gminy
Bukowsko

W poboczu drogi gminnej nr 11725R relacji Dudynce Pielnia na dziatkach 246, 247 i 248
w obrebie Dudynce oraz 1067 w obrgbie Pielnia zostat zaprojektowany odcinek rurociggu
ttocznego (tranzytowego). Na lokalizacje sieci w obrebie ww. dziatek zostata wydana przez
Wojta Gminy Bukowsko decyzja, ktdrej kopia jest zatgcznikiem do projektu budowlanego.
Na minimum 21 dni przed rozpoczeciem rob6t w pasie drogowym, nalezy wystapi¢ do Urzedu
Gminy w Bukowsku o wydanie decyzji na zajecie pasa drogowego.

6.8. Skrzyzowania z drogami utwardzonymi i gruntowymi

Przejscia pod drogami gminnymi utwardzonymi i drogami gruntowymi przekroczone zostana
rozkopem i zabezpieczone poprzez zatozenie na projektowanej sieci rur ochronnych. Srednice
i dtugosci  projektowanych rur ochronnych przedstawiono na planach sytuacyjnych.
Nawierzchnig drogi nalezy po wykonaniu rurociggu przywrdci¢ do stanu poprzedniego.

6.9. Ogrodzenia

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej wystepuja ogrodzenia, ktére na czas budowy
nalezy rozebra¢, a po zakonczeniu robét przywrocic¢ do stanu przed rozbidrka.
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7. Wykonawstwo

7.1. Prace wstepne

Przed przystgpieniem do budowy sieci nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie
trasy oraz wskazanie reperow roboczych. Nalezy takze dokona¢ przekopow kontrolnych
w miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istniejacym uzbrojeniem w celu okreslenia
doktadnych rzednych ich posadowien, prace te wykona¢ pod nadzorem administratora
istniejacych urzadzen.

7.2. Roboty ziemne

Wykopy

Wykopy pod przewody kanalizacyjne powinny by¢é prowadzone zgodnie z przepisami
zawartymi w normie branzowej PN-B-10736/1999 ,Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Z pasa budowlano-montazowego na terenie zielnym nalezy zebra¢ warstwe humusu grubosci
20 cm. Zebrany humus nalezy sktadowa¢ w pasie budowlano-montazowym wzdtuz jego granicy.
Po zakonczeniu robot budowlano-montazowych humus zostanie rozplantowany w pasie robot.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, natomiast w miejscach wystepowania uzbrojenia
podziemnego re¢cznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Wykopy wykona¢ jako pionowe
waskoprzestrzenne z  umocnieniem  $cian  przy uzyciu  szalunkéw  systemowych
prefabrykowanych, wyprasek stalowych lub bali drewnianych.

Wykopy liniowe i jamiste w gruntach nawodnionych w zaleznosci od powierzchni wykopu
(gtebokosci) i charakteru gruntow nalezy umocni¢ szalunkami stupowo - liniowymi badz
grodzicami GZ-4. Glebokosci wykopow — zgodnie z rysunkami utozenia rur kanatowych
(profilami podtuznymi projektowanych sieci).

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed naptywem wod opadowych, odpowiednio
oznakowane przed dostepem o0sOb postronnych, z zastosowaniem koniecznych kladek dla
pieszych, a w uzasadnionych przypadkach mostkdéw przejazdowych. Miejsca szczeg6lnie
niebezpieczne winny by¢ w nocy oswietlone.

Przejscia projektowanymi sieciami pod drogami o nawierzchni nieutwardzonej nalezy
wykonac jako pionowe waskoprzestrzenne z umocnieniem $cian.

W poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy roboty ziemne prowadzi¢ recznie pod nadzorem
administratora, operatora uzbrojenia.

Zgodnie z wymaganiami dobrane w projekcie rury przewodowe PE projektowanej sieci nalezy
uktada¢ na stabilizowanym mechanicznie podtozu z pospétki o grubosci 15 cm.

W przypadku wystepowania wody gruntowej nalezy wykona¢ podsypke filtracyjna ze zwiru
lub ttucznia (gestos¢ uziarnienia 4-20 mm) o grubosci min 50 cm, a wode odprowadzi¢ poprzez
pompowanie poza zakres robdt. Dno wykopu wyprofilowaé¢ zgodnie z zaprojektowanym
spadkiem. Budowg kanatu nalezy prowadzi¢ od jego najnizszego punktu.
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Odwaodnienie wykopdéw

Sposéb wykonania odwodnienia zalezy od warunkéw gruntowych i wysokosci zalegania wadd
gruntowych. Poziom wdéd gruntowych uzalezniony jest od pory roku, ilosci opadéw
atmosferycznych, rodzaju gruntu, a takze rejonu, gdzie prowadzone sa prace budowlane.

Ze wzgledu na wysoki poziom wdd gruntowych przewidziano odwadnianie wykopow za
pomocg igtofiltrow.

Jesli bedzie to mozliwe, zaleca si¢ prowadzenie rob6t w okresie suchym.

W miejscach, gdzie warunki na to pozwalaja, odwadnianie wykopow mozna prowadzié
metoda powierzchniowa, bezposrednio z wykopu, za pomoca pomp spalinowych lub
elektrycznych z odprowadzeniem wody zgodnie ze spadkiem terenu na odlegtos¢ min. 10 m od
wykopu. Pompowanie bezposrednio z wykopu powinno si¢ odbywa¢ tak, by wykluczy¢
pobieranie ziaren gruntu razem z pompowang wodg. Dla spelnienia tego warunku nalezy wode
czerpac ze specjalnej studzienki.

7.3. Roboty montazowe

Montaz rur

Przewody kanalizacji ttocznej projektuje sie¢ z rur cisnieniowych PE100 SDR 17 o $rednicy
125 mm.

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem (spadkiem), jak
rowniez powinna s$cisle przylega¢ do podioza na swojej catej diugosci, co najmniej na
Y4 obwodu, symetrycznie do osi. Podczas montazu rur wykop powinien by¢ odwodniony.

Podtoze pod rurociggiem powinno by¢ odpowiednio zaggszczone.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlano-montazowych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP,
gldwnie dotyczacych prowadzenia robot w rejonie wystepowania sieci elektroenergetycznych.
Nalezy opracowa¢ szczegOtowy harmonogram wytaczen sieci elektroenergetycznych i uzgodnié
go z RE - dotyczy to odcinkéw, gdzie odlegtos¢ miedzy sprzetem budowlano-montazowym
a linig elektroenergetyczng jest mniejsza od wymaganej przepisami.

Rury PE mozna taczy¢ technika zgrzewania doczotowego lub za pomoca ksztattek
elektrooporowych.

Zgrzewanie doczotowe polega na rozgrzaniu i uplastycznieniu tgczonych koncow przewoddéw
rurowych poprzez ich kontakt z ptyta grzejng. Po rozgrzaniu taczone elementy sa wzajemnie
docisnigte przy uzyciu odpowiednio duzej sity i usunieciu plyty grzejnej. Uznaje sie, ze
wytrzymato§¢ montazowa zlacze otrzymuje po uplywie czasu chtodzenia rozgrzanych
elementdbw (mozna wypia¢ Iaczone elementy z zaciskdw zgrzewarki). Natomiast peina
wytrzymatos$¢ na obciazenia jest osiagnicta po wystygnieciu zgrzewu do temperatury otoczenia.
Laczone elementy bezwzglednie powinny by¢ czyste i suche. Nalezy réwniez zadbaé
0 odpowiednig czystos¢ i temperature otoczenia (namiot). Metoda ta jest stosowana do taczenia
rur w prostych odcinkach.

Bloki podporowe

Zastosowanie blokéw podporowych w budowie rurociggéw z rur PE wynika z zastosowania
elementéw z zeliwa oraz armatury (zasuwy, trdjniki, hydranty). Dla tych warunkéw bloki
podporowe maja za zadanie wyrdéwnanie parcia na podioze w dnie wykopu wynikajace ze
znacznej roznicy ciezaru pomigdzy rurami z PE a armatura. Bloki podporowe wykona¢ z betonu
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C12/15. Bloki nalezy odizolowa¢ od przewodoéw kanalizacyjnych poprzez natozenie
powtokowych izolacji mineralnych.

Montaz studni kanalizacyjnych

Wymagania odnosnie przygotowania podtoza pod studnie sa podobne do wymagan
dotyczacych montazu rur. Podtoze musi by¢ dobrze zageszczone i wypoziomowane. Przed
montazem studni nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy pod katem ewentualnych uszkodzen.
Po zamontowaniu studnie nalezy obsypac¢ i zaggszczac¢ warstwami.

7.4. Podsypka i obsypka

W przypadku zastosowania rur PE projektowane sieci nalezy uklada¢ na stabilizowanym
mechanicznie podtozu z piasku.

W miejscach wystgpienia gruntdw nawodnionych praktyczniej bedzie zastosowaé podtoze
z drobnego zwiru 4+20 mm réwniez ubijanego mechanicznie.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z rysunkami utozenia rur kanatowych na 15 cm podsypce
piaskowej. Obsypka rur musi by¢ wykonywana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakonczenia posadowienia. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przykrycia
przynajmniej 0,30 m (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury. Dzigki podsypce i obsypce
z rownoczesnym zageszczeniem bokdw rury podparcie rur jest wystarczajace.

Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 40 mm lub podtoze jest skalne,
wysokos¢ obsypki i podsypki powinna wzrosnaé o 5 cm.

Materiat zastosowany do podsypki i obsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
— material nie moze by¢ zmrozony,
— nie moze zawiera¢ kamieni lub innego tamanego materiatu.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogty by¢ uktadane bezposrednio na
nim, zeby podparcie ich byto jednolite i trzymaty si¢ linii i spadkow okreslonych w projekcie.
Sity bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci przeptywu substancji musza by¢
absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potaczen.

W przypadku nastapienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop
nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem. Powierzchnia podioza tak naturalnego, jak i wzmocnionego,
powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem.

Szczegdtowe wymagania, co do warunkOw i zasad uktadania, montazu rur zawieraja instrukcje
opracowane przez producentow rur.

8.  Proba szczelnosci

Probe szczelnosci wybudowanego rurociggu ttocznego wykona¢ zgodnie z wymogami PN-B-
10725:1997. Do robdt mozna przystapi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej
z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu.

Proby przeprowadzi¢ na cisnienie 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego. Wynik mozna
uzna¢ za pozytywny, jezeli w czasie 30 min nie wystapi obnizka cisnienia. Z wykonanego
odbioru proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru z udziatem inspektora nadzoru.
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9. Zasypywanie wykopow

Po pozytywnej probie szczelnosci prowadzi¢ zasyp z jednoczesnym usuwaniem deskowania.
Zasyp kanatu w wykopie sktada si¢ z dwdch warstw:
— warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej wysokosci 30 cm ponad wierzch
przewodu,
— pozostatego zasypu do powierzchni projektowanego terenu.

Grunt zasypowy w wykopie, jak i warstwe pod konstrukcja nawierzchni, nalezy zagegscic
rownolegle z wykopem do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia zgodnie
Z przeznaczeniem terenu.

W _przypadku prowadzenia robo6t ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej
i trudnosci osiagniecia wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu, nalezy zastapi¢ gérna
warstwe zasypki wzmocniong podbudowsa drogi.

10. Uwagi korncowe

— Wytyczenie trasy projektowanej sieci nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

— Przed wejsciem na teren prywatnych nieruchomosci nalezy powiadomi¢ ich wiascicieli
o planowanym terminie wykonania robét.

— Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien powiadomi¢ uzytkownikéw
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego w rejonie projektowanej sieci kanalizacyjnej
o0 terminie rozpoczecia robét oraz zleci¢ nadzér w czasie ich realizacji.

— Przed przystapieniem do realizacji, geodeta uprawniony wykorzystujac mape
z uzgodnieniami narady koordynacyjnej, powinien wyznaczy¢ wszystkie skrzyzowania
Z trasg projektowanej sieci.

— Wykonawca robét ma obowiazek do zapoznania sie¢ z uzgodnieniami i decyzjami
zatgczonymi do projektu budowlanego.

— W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia rob6t na uzbrojenie
niezinwentaryzowane nalezy ~ww. uzbrojenie zabezpieczy¢, zinwentaryzowac
I powiadomi¢ operatora.

— Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace pod
napigciem i grozace porazeniem.

— Wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b
postronnych.

— Przy skrzyzowaniu sieci z kablami zastosowa¢ na kablu rur¢ ochronng dwudzielng
zgodnie z wczesniejszymi zaleceniami w opisie technicznym,

— Catos¢ robot zwigzanych z budowsa kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z polskimi
normami i instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen.

W kazdym przypadku dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen, produktdéw, materiatow

i technologii rownowaznych, pod warunkiem, ze spelnione beda wymagania w zakresie
standardow jakosciowych oraz parametrow technicznych i technologicznych zalozonych
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w dokumentacji  projektowej. Wszelkie zmiany dokumentacji nalezy uzgodnié
z Projektantem i Inwestorem.

Opracowanie:
mgr inz. lwona Rybak
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