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H zmienne wg profilu

WYPOSAZENIE STUDNI REWIZYJINE]

1 [Wfaz zeliwny kanafowy 9600
2 |Ptyta zelbetowa d =12cm
3 |Wieniec zelbetowy odciqzajgcy
4 |Stopnie wtazowe
5 |Kregi zelbetowe 91200
6 |Uszczelka betonowa
7 Czyszczak rewizyjny Dn100

z zaworem hydrantowym
8 |Dennica betonowa—prefabrykat
9 [Rurociqg tfoczny PE125
10|Szczelne przejscie Tuleja ochronna z uszczelkg
11 |Zasuwa kotnierzowa wg tabeli
12 |Blok podporowy
13 |Podbudowa betonowa 10 cm
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B PESOD

WYPOSAZENIE CZYSZCZAKA

Cisnienie robocze

pmax = 1,0 MPa

Typ przylqcza w zaworze hydrantowym

Nasada hydrantowa (NH) 52

Korpus i pokrywa

Zeliwo sferoidealne pokryte farbq

Adaptor

Stal kwasoodporna

Zawér hydrantowy

Odlew aluminiowy — stop AK11

Wrzeciono zaworu

Mosiqdz — Mo58

WYPOSAZENIE ZAWORU

Cisnienie robocze

pmax = 10 bar

Korpus

Pokrywa

Zeliwo sfercidealne zewngtrz
i wewngtrz epokdydowane

Wrzeciono i pfyta odcinajqca

stal nierdzewna

1. Wszystkie spoiny dokfadnie wypetni€¢ i zatrze¢ na gfadko
2. Szczelnost studzienki wg PN-92/B-10735
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