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OPIS TECHNICZNY
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. Parametry techniczne budynku:

- powierzchnia uzytkowa: 187,00 m?
- kubatura: 997,00 m3
- wysokos¢ budynku: 567 m

2. Informacje ogoélne o budynku:

Budynek $wietlicy wiejskiej jest obiektem wolno stojgcym, wybudowanym na
przetomie lat 1960 — 1970 o prostej bryle architektonicznej na rzucie
prostokata o wymiarach 20 x 10 m. Budynek jednokondygnacyjny z dachem
dwuspadowym. Wejscie gtowne do budynku poprzez wiatrotap od strony
wschodniej. W latach 2007 - 2009 w budynku przeprowadzono prace
remontowe polegajgce na: wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie
pokrycia dachowego, remoncie konstrukcji dachu, wykonaniu nowych
posadzek, remoncie tynkdw wewnetrznych i wykonaniu fasady cieptochronnej
ze styropianu gr. 10cm. Ogrzewanie pomieszczen przy pomocy grzejnikow
elektrycznych.

Zestawienie pomieszczen:
- wiatrotap 6,9 m?
- sala swietlicy 105,4 m?
- hol 13,0 m?
- kuchnia 17,4 m?

- pom. techniczne 13,5 m?

- tazienka 7.5 m?
- garaz 233 m?
Razem 187,0 m?

3. Opis konstrukcji budynku:

Fundamenty — tawy fundamentowe betonowe wylewane na mokro na budowie
posadowione na gtebokosci okoto 120 cm. Szeroko$¢ taw zgodnie z opisem
w ksigzce obiektu 120 cm i wysokosci 40 cm. Z kolei Sciany fundamentow
szerokoséci okoto 40 cm réwniez betonowe, wylewane na mokro na budowie.



Od strony wschodniej na diugosci 5,8 i zachodniej na diugosci 4,0 m
poszerzone $rednio o okoto 10 cm.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne — murowane z pustakow
gazobetonowych (siporex) odmiany 600 o grubosci 24 cm.

Nadproza okienne i drzwiowe — typu Kleina wylewane na mokro.

Dach — konstrukcja dachu drewniana. Gtéwng czes¢ stanowig wigzary kratowe
wykonane z krawedziakéw o przekroju 7 x 14 cm, do ktorych podwieszony jest
sufit z listew PCV typu ,Siding”. Pokrycie dachu wykonane jest z blachy stalowej
ocynkowanej trapezowej powlekane;.

. Opis poszczegolnych elementéw wykonczenia $cian, stropu i posadzek
oraz stolarki okiennej i drzwiowej:

Sciany — tynk wewnetrzny cementowo — wapiennych pomalowany farbg
emulsyjng. W sali swietlicy na wysokosci okoto 80 cm do $cian przymocowana
listwa drewniana z ptyty wiérowej. W tazience na wysokosci 150 cm $ciany
obtozone ptytkami ceramicznymi. W kuchni jedna ze $cian obtozona ptytkami
ceramicznymi — pas o szerokosci 70 cm. Z zewnatrz fasada cieptochronna
wykonana ze styropiany gr. 10 cm i z zewnatrz wykonczona tynkiem
cienkowarstwowym.

Strop — warstwe wewnetrzng stropu stanowig listwy PCV typu ,Siding”.

Posadzka — we wszystkich pomieszczenia w budynku oprocz garazu posadzka
cementowa z zewnatrz przyklejone ptytki ceramiczne podfogowe. W garazy
wylewka betonowa.

Solarka okienna i drzwiowa — okna | drzwi wejSciowe do wiatrofapu i na
zaplecze z PCV. Drzwi wewnetrzne typowe, pfytowe z naswietlami. Drzwi do
garazu stalowe wykonane na zamowienie.

. Istniejace w budynku instalacje:

— elektryczna,

— wodna zasilana z wodociggu gminnego, wykonana z rur stalowych
ocynkowanych,

— kanalizacyjna odprowadzajgca $cieki do kanalizacji sanitarnej gminnej,
wykonana z PCV,

— ogrzewanie przy pomocy grzejnikow elektrycznych.



6. Opis planowanych robo6t remontowych:

a)

b)

remont budynku:

wymiana stolarki drzwiowej,

wymiana okna w wiatrotapie,

remont instalacji wod.kan. wraz z wymiang armatury i urzadzen,
wymiana osprzetu instalacji elektrycznej,

rozebranie istniejgcych kabin WC,

montaz dwdéch kabin z ptyt HPL na stojakach, grubosci ptyty 12 mm,
skucie ptytek sciennych i ptytek ceramicznych na posadzce,
wykonanie posadzki w garazu,

utozenie nowych ptytek ceramicznych na posadzce w wiatrotapie, holu,
kuchni pomieszczeniu technicznym i tazience,

utozenie paneli winylowych w sali Swietlicy,

utozenie plytek $Sciennych w fazience, kuchni i pomieszczeniu
technicznym,

docieplenie stropu weing mineralng gr. 20 cm wraz z wykonanie nowego
stropu podwieszonego z ptyt kart.-gips. ,ogien+” gr. 18mm,

malowanie $cian i sufitu

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej Scian
fundamentowych,

wykonanie nowej fasady cieptochronnej poprzez dodatkowe docieplenie
styropianem scian zewnetrznych gr. S5cm,

wymiana rynien i rur spustowych,
remont — modernizacja kanalizacji deszczowej,

obtozenie ptytkami cokotu,

wykonanie instalacji c.o.:

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie jako dwururowg pompowg
o zamknietym obiegu wody. Obieg wymuszany bedzie pompg obiegowa.
Instalacje nalezy zabezpieczy¢ zamknietym naczyniem zbiorczym.
Regulacja temperatury odbywac¢ sie bedzie za pomocg zaworow
termostatycznych. W pomieszczeniach projektuje sie montaz grzejnikow
stalowych ptytowych zasilanych z boku.



Wielkos¢ typ i moce grzejnikow dobrano do strat ciepta w poszczegélnych
pomieszczeniach pokazano na rysunkach.

Instalacje prowadzi¢ nalezy zgodnie z czescig rysunkowa, zachowujac
odpowiednie zatamania umozliwiajgce kompensacje wydtuzen:

- kompensacje naturalng wydtuzen liniowych, wykorzystujgc zmiany
kierunkow prowadzenia instalacji oraz uktad punktéw statych

- kompensatory U-ksztattow.

Przewody instalacji c.o. i w kottowni wykonac z rur miedzianych wg norm
DIN 1786 i DIN 1787. przewody taczy¢ przez lutowanie przy pomocy
typowych ksztattek do tgczenia rur miedzianych - w miejscach montazu
armatury i urzgdzen wlutowac specjalne ksztattki z gwintem. Rurociagi
izolowac¢ cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000.

Armatura odcinajgca - zawory kulowe do wody z koncowkami
gwintowanymi na cisnienie nominalne 1 MPa, posiadajgce aktualne
dopuszczenie do stosowania w budownictwie COBRITI ,Instal”

Rurociagi w pomieszczeniu technicznym izolowac¢ cieplnie zgodnie
z PN-B-02421:2000. Montaz izolacji cieplnej rozpoczaé nalezy po
uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru.

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca
uchwytow lub wspornikow.

W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe pitytowe zasilane
z boku. Grzejniki zostaly rozmieszczone czesciowo pod oknami,
a czesciowo na $cianach budynku. Na rzutach podano wielko$ci dobranych
grzejnikow (ilos¢ ptyt, wysokos¢, diugosc).

Grzejniki mocowac¢ do scian za pomocg zestawdw wspornikowych do
grzejnikow.

Odpowietrzenie instalacji odbywac¢ sie bedzie przez odpowietrzniki
zamontowane na koncach pionéw c.o. oraz zawory odpowietrzajace na
grzejnikach.

Regulacje hydrauliczng ztadu przeprowadzi¢ w trakcie rozruchu instalac;ji.

Kociot 0 mocy 25 kW pracowac beda jako wodny z pompg obiegu wody
w ukfadzie zamknietym z naczyniem zbiorczym przeponowym zgodnie
z PN-91/B- 02414. Odprowadzenie spalin z kotta przewodem ze stali
kwasoodpornej o $rednicy @ 80 mm wsunietym w istniejgcy przewod
spalinowy murowany. Doprowadzenie powietrza do spalania w szachcie
kominowym.

Regulacja temperatury w instalacji c.o. (regulacja pogodowa) wedtug
automatyki kotta.



d)

Spaliny z kotta odprowadzane zostang przewodami spalinowymi ze stali
kwasoodpornej fi. 80 mm przewodzie kominowym. Zasilanie kottow
W powietrze do spalania z zewnatrz z szachu kominowego.

Ztad nalezy wypetni¢ wodg uzdatniong.

Po zakonczeniu montazu rurociggow i wykonaniu ptukania, ale przed
zaizolowaniem nalezy wykonaé prébe hydrauliczng, zimng woda na
ciSnienie 0,7 MPa.

remont - modernizacja dojscia i plytki odbojowej:

- wykonanie nowych schodéw wejsciowych do budynku wraz z podjazdem
dla oséb niepetnosprawnych z kostki betonowej,

- rozebranie istniejgcych plytek chodnikowych na dojsciu do budynku
| wokét oraz wykonanie dojscia i phytki odbojowe;j z kostki betonowe;j,

budowa altany ogrodowej wraz z dojsciem do niej z kostki:

0golny opis altany:

Altana ogrodowa planowana jest na prostej bryle w ksztatcie
szesciokgta foremnego o boku 3 m. Podioze jak i dojscie do niej
wykonane bedzie z kostki betonowej. Szkielet cian stanowié bedzie
sze$¢ drewnianych stupow, miedzy ktorymi zamocowana bedzie
barierka drewniana. Dach o konstrukgcji drewnianej wielospadowych
pokryty blachodachéwks.

parametry techniczne:

- wysokosé 4,32 m
- dtugo$¢ boku w osi 3,00 m
- powierzchnia 2578 m

usytuowanie altany zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki
rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe budowy altany:

CzeSC konstrukcyjng altany stanowi na bazie szescioboku
foremnego siatka 6-ciu stupéw drewnianych o boku 12 x 12 cm
zakotwionych do fundamentu betonowe @ 20cm i gtebokosci 1,2 m
kazdy. Po obwodzie do stupéw przymocowane sa ptatwie drewniane
0 boku 12 x 12 cm usztywnione mieczami 6 x 12 cm. Konstrukcje
dachu stanowig krokwie 8 x 16 cm i 7 x 14 cm. Dach szesciospadowy
pokryty blachodachéwka w kolorze bragzowym o kacie nachylenia
28 stopni. Konstrukcja drewniana z zewnatrz malowana lakier bejca
w kolorze brazowym,

rozwigzania konstrukcyjno — materialowe nawierzchni w altanie
| Sciezki stanowigcej dojscie do niej:

- kostka betonowa 6,00 cm
- podsypka piaskowa 2,00 cm
- podbudowa z ttucznia 10,00 cm

- warstwa odsgczajgca 15,00 cm



e) utwardzenie istniejagcego wjazdu na dziatke z drogi gminnej wraz

z wykonaniem 9-ciu miejsc postojowych:

e 0goIny zakres robot:
Planowane jest utwardzenie istniejgcego  dojazdu  poprzez
wykonanie  nawierzchni  asfaltowej od bramy  wjazdowej
wraz z utwardzeniem terenu na mozliwo$é postoju dla 9 - ciu
samochoddw osobowych o nawierzchni asfaltowe;.

e parametry techniczne:

- szerokos¢ dojazdu 430m
- powierzchnia dojazdu 55,90 m?
- powierzchnia parkingu 186,00 m?
° usytuowanie wjazdu i parkingu zgodnie z projektem

zagospodarowania dziatki
e rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe:

- warstwa $cieralna AC 4,00 cm
- warstwa wigzgca AC 4,00 cm
- podbudowa z ttucznia 20,00 cm
- podbudowa z pospotki 30,00 cm

7. Warunki wykonania robo6t remontowych oraz budowlano - montazowych:
Wszystkie roboty nalezy prowadzié i wykonywac zgodnie z Normami,

przepisami BHP i Prawa Budowlanego oraz pod nadzorem i kierownictwem
0sob do tego uprawnionych.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa altany ogrodowej. Projektowana altana ogrodowa
usytuowana bedzie potudniowej czesci dziatki obok budynku w ktérem miesci sie
swietlica wiejska. Bedzie to miejsce spotkan i integracji spotecznosci lokalnej. Po
prawej stronie istniejgcego wjazdu planuje sie utwardzenie terenu na potrzeby
wykonania 9-ciu miejsc postojowych dla samochodéw osobowych.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatka o nr ewid. 17/3 w miejscowosci Karlikow gm. Bukowsko w istniejgcym stanie
jest zabudowana murowanym budynkiem w ktorym miesci sie $wietlica wiejska oraz
blaszanym ktéry wykorzystywany jest jaki budynek gospodarczy. Teren dziatki
czesciowo utwardzony; o nawierzchni z ptytek betonowych chodnikowych, gdzie stuzy
jako dojscie do budynku i ptytka odbojowa. Natomiast pozostata cze$¢ dziatki to teren
zielony porosnigty trawg, drzewami i krzewami ozdobnymi. Na czesci terenu zielonego
w potudniowo - zachodniej cze$ci dziatki znajduje sie plac zabaw. Teren dziatki ptaski
z lekkim spadkiem w réznych kierunkach. W poétnocnej czesci dziatki miesci sie plac
porosnigty trawg do gry w pitke siatkowg. Przedmiotowa dziatka od strony potudniowo
- zachodniej graniczy z drogg wojewddzka nr 889, natomiast od strony wschodniej
z drogg gminng, z ktorej prowadzi wjazd i dojscie do budynku. Pozostate dwie dziatki
graniczace z nieruchomoscig to dziatki porosnietymi trawg, od strony pétnocno —
zachodniej to dziatka gminna, na ktorej usytuowane jest boisko sportowe do gry w pitke
nozna, a od strony pdétnocno wschodniej dziatka prywatna. Od strony pétnocnej dziatka
graniczy z dziatkg prywatng zabudowang budynkiem gospodarczym. Dziatka na ktére
planowane sa roboty budowlane posiada dostep do drogi gminnej i do drogi
wojewoddzkie;.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Projekt obejmuje budowe altany ogrodowej i utwardzenie istniejgcego wjazdu z drogi
na terenie dziatki wraz z przylegajacym terenem przy wjezdzie dla 9-ciu miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych. Przedmiotowa inwestycja stuzy¢ bedzie
spotecznosci lokalnej. Usytuowanie altany ogrodowej projektuje sie w potudniowej
czesci dziatki w odlegtosci 4 m od granicy z droga wojewddzkag nr 889 i 4 m od granicy
z drogg gminna. Z kolei miejsca postojowe projektuje sie we wschodniej czesci dziatki
w odlegtosci 3 m od granicy z drogg gminng. W miejscu gdzie usytuowana zostanie
altana, dojscie do niej jak i do parkingu czy budynku projektuje sie jako utwardzone
z kostki brukowej betonowej. Wjazd na dziatke wraz z miejscami postojowymi
planowany jest jako utwardzenie istniejgcego terenu poprzez wykonanie nawierzchni



asfaltowej. Pozostalty teren zielony porosnietym trawa i  krzewami
ozdobnymi, nie zmieni swojej dotychczasowej funkcji.

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na dotychczasowe wykorzystywanie
dziatki.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
dziatki wraz z bilansem terenu.

Zestawienie powierzchni terenu dziatki wraz z bilansem:

Rodzaj terenu Przed Po realizacji
planowanymi inwestycji
robotami
[ m?] [%] [m?] [%]
teren zabudowany budynkiem 187,0 44 187,0 44
Swietlicy wiejskiej
teren zabudowany budynkiem 30,1 07 30,1 0,7
gospodarczym
teren zabudowany altang ogrodowg — — 25,8 0,6
teren zabudowany miejscami - --- 2419 57
postojowymi wraz z dojazdem
teren utwardzony stanowiacy dojscia 67,3 16 211,1 50
teren zagospodarowany na plac 490,0 11,7 490,0 1.7
zabaw
teren zielony 3437,6 81,6 3026,1 71,9
Razem powierzchnia dziatki 4212,0| 100,0 4212,0| 100,0

5. Charakterystyka dziatki.

W chwili obecnej dziatka jest wtasnoscia Gminy Bukowsko. Dziatka potozona jest
w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, lezy poza granicami
obszaru Natura 2000. Nie ma na niej obiektoéw dziedzictwa kulturowego, zabytkéw czy
débr kultury. Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej i archeologicznej.

Przedsiewziecie to nie wymaga postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. z 26
wrzesnia 2019 r. poz. 1839).

Projektowana altana ogrodowa jest obiektem niskim o wysokosci 4,32 m. od
powierzchni terenu.

Na terenie objetym projektem nie wystepujg gatunki roslin, zwierzat i grzybéw objetych
ochrong gatunkowg w rozumieniu przepisow dyrektywy tzw. ,siedliskowej” czy
.ptasiej”. Na terenie i bezposrednim otoczeniu miejsca inwestycji, w rezultacie
przeprowadzonej wizji terenowej nie stwierdzono wystepowania chronionych



gatunkow roslin, grzybow oraz miejsc bytowania rzadkich gatunkow zwierzat. Projekt
jest przyjazny dla $rodowiska. Inwestycja nie niszczy waloréw przyrodniczych ani
krajobrazowych otoczenia. Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w terenie
zabudowanym poza obszarami gorniczymi.

6. Uwagi szczegodlne.

Dziatka jest terenem ptaskim z lekkim spadkiem w roznych kierunkach. Projektowana
inwestycja nie przewiduje przeprowadzenia niwelacji terenu.

Zagrozenia dla $rodowiska, higieny i zdrowia nie wystapig. Projektowana inwestycja
nie bedzie oddziatywa¢ na ludzi, zwierzeta i na sgsiednie dziatki. Wody opadowe
z budynku, altany i terenu utwardzonego odprowadzone beda na pozostaty teren
dziatki wiasciciela. Projektowana inwestycja nie przewiduje zmiany aktualnego stanu
stosunkoéw wodnych w granicach lokalizacji i w bezposrednim sasiedztwie.

7. Geotechniczne warunki posadowienia.

W obszarze w ktérym planowana jest inwestycja nie wystepujg zagrozenia
powstawania obrysow skalnych. Dziatka potozona Jest poza obszarami szczeg6lnego
zagrozenia powodziowego.

Opracowat:

mgr inz. Wiadystaw Wdowiak

WtADYStAM
mgrinz. 8UQ
38-500 Sanok,

tel. 13-46-320-
nrupraw, 534/73

WDOWIAK

WNICTWA
zlsnupnfckiej 29

kbm. 664-758-387
+ BIP 667-001-07 74
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