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Tabela przedmiaru robét

Dom Ludowy w Karlikowie
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KNR 4;(}3' "1“134/0 chmomaz opraﬂ\;f. .s’\vietlc')u;k:(“)-\%f'ch'z' rastrem z méri}w sztuciﬁj;‘éh ldb mcmlowym (Sp“rawy do ponownego .

KNR 2-02 061 3/(}3j[z.o.llac_ie cicplné i.brzeéi\vdz’.\.»'.iéi\:.ax&fc poziéﬁﬁéﬁlﬁami 4\\elny mi;wreilﬁej uk{ddanj-'m“f na sucho-;ednawars:wa

e s o, : . . N g e ey
1 Remont stropu ‘ J '
1.1 Rbboty rozbiérkowe 7
GKNR 2-02 1611/01 ERu-sztowania ramowe warszawskie Jednokolumnowe o “fysdkoéci do 4m !
. . L

‘montazu-wlasnos¢ inwestora)

sala 12 i szt
‘korytarz 2 Y
Jazienka | L oszt

razem = szt

3 KNR 4-03 1133/09 Demontaz opraw zarowych 7 kloszem kulistym zawieszanych
- | 3
4 'KNR 4-03 1133/07 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrgcanych ) '
H . I
5 |KNR 4-03 1105/05 PA-Demontaz konsolek o dlugosci do 0,25m wraz z urzadzeniem (rzytnik, kula) ze stropu drewnianego (kula i
rzutnik do ponownego montazu-wlasnosé inwestora) 2
. 6 KNR9-29 0208/04 PA-Demontaz okladzin stropu z paneli typu "SIDING" przy powierzchni demontazu ponad 5m2
sala 11*9.3 m2 104,5
korytarz  1,55%8,49 om2 13,16
‘garaz  6,25%3,66 om2 22,875,
Hdazienka 3,66%2,12 om2 7,759
‘kuchnia  3,8%4,59 Com? 17,442
‘magazyn 3,8%3,66 Com2 13,908
‘wiatrotap  2.3*2.9 . om2 6,67
7 KNR 9-29 0210/03 PA-Demontaz rusztu pojedynczego obudowy stropu panelami typu "SIDING" przy powierzchni demontazu i i i
‘ponad Sm2, rozstaw profili do 50cm 186,314
8 |KNR 4-01 0106/04 Usuniecie z budynku elementow 2 rozbiorki o
siding  186,314%0,01 L om3 1.863
szt 186.314%0,006 om3 L8
‘osprzet 0,05 om3 0,05
i i _ razem m3 L3031
9 KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowancgo samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1km i }
o om 3031
[0 KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km (do i
(doplata 10x) ' 10km)
: : 7 m3 3,031
C11 Kalkulacja utylizacja elementéw z rozbiorki | demontazu (karta odpadow) i
indywidualna ~ ° szt | 1
1.2 Roboty remontowe '
- 12 KNR 0-14 2012/01 |Okladziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z 1
ksztaltownikow CD i UD (plyty gipsowe typy ogien+ grubosci 18 mm) !
sala 11%9.5 Som2 0 104,5
Korytarz 1,55%8.49 Som2 13,16
garaz  6.25*3.66 m2 22,875
Hazienka 3,66%2,12 m2 = 7,759
kuchnia  3,8%4,59 m2 17,442
‘magazyn 3,8*3,66 . om2 . 13908
‘wiatrolap  2,3%2.0 Com2 6,67
wlaz  -0,7%1,2 - om2 | 084

razem. m2 | 185474

m2 185474

gr. 20em o wspolezynniku przewodzenia ciepla 0,035 W/mK m2 185,474

(KNR 2-02 0613/04 Izolacje ciepine i przeciwdzwickowe plytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - kazda nast¢pna i i
‘warstwa ponad jedna gr. Sem o wspdlczynniku przewodzenia ciepla 0,035 W/mK ©om2 185474
KNNR 2 0603/01 Izolacje jednowarstwowe z membrany paroprzepuszczalnej klejonej na laczeniach Com2 | 185,4745

KNR 2-02 111 0/02! Poalogl z desek éfruganyéh 0 grubosci 32mm

(9.5+20)%0,6 L om2 17,7|

‘ razem.  m2 17,7|

KNR K-04 ‘Gladzie gipsowe stropow jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie na podiozu z plyt : |
0305/06 ‘gipsowo-kartonowych m2 185,474

KNRK-06  Montaz schodow strychowych skladanych do pomicszezen o wysokodoi do 315 am
0801/02 szt 1




129 'KNR 4-04 0101/04 PA- Rozebranie murdw i slupow z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego

\widtrolap  (0,24*0,04)*2#%2,05

cementowo-wapiennej (do obsadzenia parapetow)
‘wiatrotap  0,13%1%2

‘sala  0,13*6*2

kuchnia  0,13*%1%2

razem |
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20 KNR 2-02 1505/05 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z
; | :grqntowaniem Com2 185.474
21 Kalkulacja  Przymocowanie gzymsu dekoracyjnego z pianki poliurctanowej na taczeniu sufitu ze Sciang (szer. ok.5-8cm
indywidualna  wys. ok. 8-12cm)
sala (1149.5)*2 m 41!
122 Kalkulacja Przymocowanie gzymsu dekoracyjnego z pianki poliuretanowej na {gczeniu sufitu ze $ciana (szer. ok.2-4cm
indywidualna  wys. ok. 3-4cm)
korytarz  (1,55+8,49)%2 m 20.08
garaz  (6,25+3,66)%2 m 19.82
‘kuchnia  (3,8+4,59)*2 m 16,78
magazyn (3.8+3,66)*2 m 14,92
wiatrolap  (2,3+2,9)%2 m
_ razem m
123 KNNR-W 3 fMomaz opraw oswietleniowych typu panel LED kaseton 60x60 do sufitow podwieszanych
0503/02
sala 12 kpl 12
korytarz 2 kpl 2
garaz 1+l kpl 2
kuchnia 1 kpl 1
‘magazyn | kpl I
bt B : _razem. kpl 18
24 KNNR-W 35 Montaz opraw oswietleniowych typu panel LED kaseton 40x40 do sufitéw podwieszanych :
: 0503702 !
‘wiatrotap | kpl 1
lazienka 2 kpi 2
razem kpl 3
2 Remont pomieszczen :
i 2.1 Roboty rozbi6rkowe 1 i
oo : : 2 |
25 KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 ‘
(drzwi wejsciowe 141 szt 2
sala 1 szt |
Hazienka 3 szt 3
garaz | szt 1
magazyn | szt 1
kuchnia 1 I S I
razem | szl 9
26 KNR 4-01 0903/01 PA-Demontaz skrzydel drzwiowych i
~drzwi wejsciowe  1+1 szt 2
sala 1 szt 1
lazienka 3 szt 3
garaz 1 szt |
‘magazyn | szt 1
kuchnia 1 . osat 1
razem szt | 9
27 KNR 4-01 0354/11 Wykucie z muru podokiennikow :
wiatrolam 1.3 m 1,5
sala 1.5%6 m 9
kuchnia 1.5 m 1
‘magazyn 0,8*2 m 1.6
garaz 0,8%2 m
lazienka 0.8 -m
razem:. m
28 I\'NN.R 30601/03 PA-Odbicie tynkow z zaprawy cementowo-wapiennej szpaletow
drzwi wiatrolap+zaplecze  (2,05+2,05+0,95)*2 om 10,1
razem  m 10,1

m 026
m 1.56
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o o e _— S Ty
magazyn (.13%2*2 m 0,52

garaz 0,13*2*2 m 0,52

lazienka 0,13*1%2 m 0,26

........ - ‘, .,,,, o e 1 8 R o S48 SR— - ” razain m 3’38
31 KNNR-W 3 PA-Rozebranie scianek dzialowych dwuwarstwowych z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z i
0313/05 ‘obustronnym pokryciem !

Scianki kabin w lazience  2,1*(1,11+1,11+1,94) m2 | 8736

| ; razem m2 8,736,

32 KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wykladziny scienngj z plytek

‘kuchnia  3,8%0,76+(0,97+0,97+0,72+0,72)*0,25 m2 3,733
‘cokolik kuchnia (4.59+4.59+3.8+3,8-0,9+0,15+0,15)%0,15 ) 2,427
‘lazienka m2 26,34

((3.66+3,66+2,12+2, 12+ 1, 11+1, 1 1+1,11+1,11+1,94+1,94)%1.5)-((0,8%1,5)%2)-(0,9%1,5)-(0,8*0,6)+((0.6+0,6+0
L8)%0,15)+(1.5+1,5)%0,15

.cokolik wiatrotap  (2,3+2,3+2,9+2,9-0,93+0,15+0,15-1,75+0,1+0,1)*0,15 Pom2 | 1,233
cokolik sala  (11+1149,5+9,5-1,75+0,1+0,1-0,9+0,1+0,1)*0,15 Com2 L 5,813
cokolik korytarz  (8.49+8,49+1,55+1,55-(0,9*%6)+((0,1+0,1)*6))*0.135 om2 2,382
cokol magazyn  (3,60+3.66+3,8+3,8-0.9+0,1+0,1+0,15+0,15)*0,15 om2 2,178

R razem | m2 441(}6
33 KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej i

‘wiatrolap 2,3*29 Com2 6,67
sala 11%9.5 Com2 104,5
korytarz  8.49%[ 55 . om2 13,16
lazienka 2,12*3.66 C om2 7,759
kuchnia 4,59%3 8 Com2 17,442
magazyn 3,66%3.8 . m2 13,908

g e S S razem  m2 163439
34 KNR 4-02 0235/06 Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki
lazienka | kpl I

razem| kpl |1

fazienka 2 kpl
i razem  kpl
36 KNR 4-02 0235/07 PA-Demontaz urzadzen sanitarnych - kabiny natryskowej

tazienka | kpl 1
razem . kpl 1
37 KNR 4-02 0132/01 Demontaz baterii umywalkowej 1 zmywakowej : |
lazienka | s I
‘kuchnia 1 Loszt 1
: : razem szt 2
38 KNR 4-02 0144/01 Demontaz urzadzen do podgrzewania wody - zbiornika (bojlera)
kuchnia | — i 1
razem szt [}
39 KNR 4-02 0144/01 PA-Demontaz przeplywowego urzadzenia do podgrzewania wody nad umywalka
fazienka 1 szt 1
| i razem szt ]
40 KNR 4-02 0233/06 PA-Demontaz lustra wiszacego
fazienka | . 1
razem 1
41 KNR 4-02 0234/02 PA-Demontaz elementow uzbrojenia rurociagu - wpustu podiogowego srednicy 30mm
lazienka 1 - osat | 1
kughnia 1 : I
razem | 2

-4 palnikowej z piekarnikiem

42 KNR 4-02 0314/03 Demontaz kuchni gazowej

kuchnia 2 szt | 2




Rodos 7.0.17 [13559] Strona 4/37
Tabela przedmiaru robat
Dom Ludowy w Karlikowie
Nr ) Podslawﬂ Opis robot

o - Jm
. razem szt 2
43 KNR 4-02 0133/01 Demontaz zaworu przelotowego srednicy 15-20mm :

‘tazienka 2+1+] 4
kuchnia 2 2
44 KNR 4-02 0133/02 Demontaz zaworu przelotowego srednicy 25-32mm ;
lazienka | .oszt 1
Kuchnia 1 L szt 1
magazyn | szt 1
| _ razem szt 3t
45 KNR 4-02 0233/06 Demontaz podejscia odplywowego z rur PCW srednicy 50mm !
fazienka 2+1 sz 3
kuchnia 1+1 szt 2
! ) _ ) _ razem . szl 3
46 KNR 4-02 0230/07 Demontaz rurociagu z rur PCW $rednicy do 50mm na $cianach budynku !
lazienka 1.5 m | 1,5
. . razem m 155
47 KNR 4-02 0233/08 Demontaz podejscia odplywowego z rur PCW érednicy 110mm "
lazienka 2 szt 2
- i razem szt 2
48 KNNR 8 0314/07 Demontaz taboretu gazowego (do ponownego montazu) '
‘kuchnia | L osat 1
razem szt 1
49 KNR 4-01 0354/13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
kuchnia | szt I
lazienka | s7t 1
sala 2 szt 2
garaz 2 ooszt 2
: i B razem szt | 6
- 50 KNR 4-01 0106/04 Usunigcie z budynku elementdw z rozbiorki E i
m3 9,81
S1OKNR 4-01 0108/09 Wywiczienic gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do Ikm
m3 9.81
52 KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny Tkm ponad 1km (do
(doplata 10x)  10km)
) ) m3 9.81
53 Kalkulacja utylizacja elementéw z rozbiorki i demontazu (karta odpadow) |
indywidualna . Losat 1
2.2 Remont wiatrolapu
54 KNR 0-19 0928/10 PA-Demontaz drewnianych okien i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCW o
i ‘powierzchni do 2,5m2, wspolezynnik przenikania ciepla max 0.9 W/(m2*K) :
1,5*1,5 Com2 2.25

razem:  m2 225

55 KNR 0-19 1024/07 Montaz drzwi .z.cwnc;.zrznych a]uminidwychjee.:lno.skrzydib.wyéh'. Klamka stal nierdze.\;\:ﬁé.,.pélysk, 2 zamki
(zestaw np. Master Key), kolor ramy brazowy (do uzgodnienia z inwestorem), wspolczynnik przenikania ciepla
‘max 1.3 W/(m2*K) :,
1¥2,05 om2

razem  m2

- 56 KNNR 7 0507/04 -'?Dfd!").r-{-:.:.éié.ﬂ.{éﬁiy"ﬁlﬁminiowc - prdé “\‘\'}“d.t-'.zwiach .iif.ej"ééiox\'ych S m

57 KNR 4-01 0708/01 Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych Kategorii Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach o
f 'szerokosci do 15¢m na podlozach z cegiel, pustakow ceramicznych. betonow

okno 1,5+1.,5+1.5 E m 4.5
drzwi  2+2+1 oom 5
razem = m 9.5
58 KNR 1323 Zabezpieczenie drzwi folia
1001/11
I.75%2.25 om2 . 3938
! razem m2 3,938

59 'KNR 2-02 2103/01 PA—Monta? parapetow z konglomeratu ma rﬁumwego o szerokosci do 20 cmi é'ruhoéci 2cem
i i m | 1,55
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60 KNR 4-01 0705/0 i_'Wykonanic pasow ZI}III\UUSZCEMOLOS(,ldO 15¢m na murach z cegiel lub scianach z betonu pokrywajacych

62

:.6.3

6

o

69

70

79

KNR 4-01 1202/09

KNR 4-01 1204/08

KNRK-32
0101/06

KNR 4-01 1204/02.
KNR 4-01 0804/02
~ KNNR-W2

1208/01

KNNR-W 2
1208/02
(doplata 3x)

KNR 0-12 1118/11

bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachowkami
cokolik wiatrolap  (2.3+2.3+2,942.9-140,15+0,15-1,75+0,140,1)*0,15

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszezeniach o powierzchni podtogi ponad 5m2

((249+2.9+2,3+2,3)*2,3)-( 1 45* 1 45)+((1,45+1,45+1,45)*0,1 1)-(1%1,95)+((1,95+1,95+1)*0,1 1)~(1,75%2,09)+((
2,0942,09+1,75)*0.1) i

lsrzygotmi-‘aﬁié pm%;i'érich'ﬁi ;z';ios'zﬁﬁch]‘()\;vaniéiﬁ nieréwnoélci"(sfalow'aﬁ) powierzchni iynku ‘
Jednokrotne gruﬁlowanie podloza pod okladziny $cian $rodkiem grunnijacym ATLAS UNI-GRUNT PLUS

cokolik  ((2.9+2,9+2.3+2.3)*0,15)-(1*0.15)+((0,11+0,1 1)*0,15)-(1,75*0,15)+((0,1+0,1)*0,15)
sciana 17.821

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych Scian

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gladko o powierzchni w jednym miejscu do 0,50m2

Samépoziomujr_:ca masa szpachlowa do spoinowania wewnetrznego z TERPLAN-N - .wy[e\.vk:a kﬂr.ygujqco -

wyrownujaca gruboscei 2.0mm

Samopoziomujaca masa szpachlowa do spoinowania wewnetrznego z TERPLAN-N - doplata za kazdy 1,0mm |
grubosci, lecz nie wigeej jak do 10mm grubosci i

Im | llosé
m 1,223
razem m 1,223
m2 17,821
m2 17,821
m2
-om2
razem m2
m2
‘ migjsce 1
m2 6.67
mg 6,67

Posadzka z plytek z kamieni sztucznych ukladanych na klej o wymiarach 40x40cm metoda kombinowana -do
uzgodnienia z inwestorem

' KNR 0-12 1120/06.

KNR 4-01 0705/01

KNR 401 1202/09

Cokoliki z plytek z kamieni sztucznyc‘:hmo. 'ivyli-i'i'érach 40x40cm i wysokosei 15cm ukladanych na klej metodén
kombinowana z przecinaniem plytek

Wykonanie paséw z tynku o szerokosei do 15cm na murach z cegiel lub scianach z betonu pokrywajacych
bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachowkami

cokolik sala  (11+11+9,5+9,5-1,75+0,1+0,1-0,9+0,1+0,1)*0,15

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad 5m2

(2,9+2,942,3+2,3)-1+(0,1 140, 1 1}-1,75+(0,1+0.1) ~oom 8,07
razem m 8,07;
KNNR-W 9 Wymiana nicuszezelnionego podtynkowego wytacznika, przelacznika, jednobiegunowego przyciskowego i |
0401/01 szt 2
2.3 Remont sali
KNR-W 2-02  Oscieznice drzwiowe wewnetrzne zwykle z obudowa szpaletow
1026/01 _
:0,9*2,05 m2 1,845
| razem . m2 1,845/
2 KNR-W2-02  Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne pelne, jednoskrzydlowe. fabrycznie wykonczone z klamkg i zamkiem |
1022/01
0.85%2.05 m2 1,743
razem . m2 1,743
KNR 13-23 Zabezpieczenic drzwi 1 okien folia
1001/11
1,75%2.25 m2 3,938
1.5%1,5%6 m2 13,5
razem: m2 = 17,438
KNR 2-02 2103/01 fPA-MomaZ parapetow z konglomeratu marmurowego o szerokosci do 20 cm i grubosci 2 cm | 1
okna 1.55%6 Coom 9.3
razem  m 9.3
KNR 2-02 2103/01 PA-Montaz parapetow z konglomeratu marmurowego o szerokosci do 30 cm i grubosci 2 em (okno podawcze)
okno podawcze | om 7 1
i razem . m l
- ﬁaikﬂlééja ‘demontaz zawieszonego telewizora ze $ciany, wykonanie konstrukcji maskujacej (stelarz + plyta gart.-gips.)
indywidualna  wraz ze schowaniem pod tynkiem przewodow do glosnikow i ponowne zawieszenie telewizora wraz z ‘ !
‘istnigjacym naglo$nieniem na $cianie (telewizor + dwie kolumny) - kpl. 1
Kalkulaéja demontaz i ponowny montaz urzadzenia teletechnicznego
mdywidualna szl. 1:
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((T+1149,549.5)%3,0)-(1,45% 1 45*6)+((1,45+1,45+1 45)%0.1 1%6)-(0.9%1.95)+((1.95+1,95+0,9)*0,10)-(1,75%2 . m2 108,917
L09)Y+((2.09+2,09+1,75)%0.1) [
razem m2 108.917
80 KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzehni z poszpachlowaniem nierownosci (sfalowan) powierzchni tynku
$ciana 108,917 m2 108,917
cokolik  5.813 m2 5,813
. S _ remem| m2 | 11473
81 KNR K-32 ;Jednokrome gruntowanie podioza pod okladziny scian srodkiem gruntujacym ATLAS UNI-GRUNT PLUS : |
0101/06 m2 | 11473
82 KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian : . '
- om2 114,73
83 KNR 4-01 0804/02 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gladko o powierzchni w jednym miejscu do 0,50m2
_ - miejsce 10
84 KNNR-W 2 Samopoziomujaca masa szpachlowa do spoinowania wewnetrznego z TERPLAN-N - wylewka korygujaco -
1208/01 ‘wyrdwnujaca grubosci 2,0mm
11%*9,5 om2 104,5
) razem — m2 104,5
85 KNNR-W 2 Samopoziomujaca masa szpachlowa do spoinowania wewngtrznego z TERPLAN-N - doplata za kazdy 1,0mm
1208/02 grubosei, lecz nie wigcej jak do 10mm grubosci
- _(d()p!a[a 3x) m2 104,5
86 KNR K-32 Jednokrotne gruntowanie podloza pod okladziny Scian srodkiem gruntujacym
0101/06 m2 104.5
87  TZKNBK XI  Ulozenie posadzki z paneli winylowych imitujgeych podloge drewniana gr. okolo Smm w pomieszezeniu o
5-38/01 intensywnym natgzeniu ruchu w budynku uzyteznosci publicznej, antypostizgowe R10, odporne na uszkodzenia |
(klasa uzytkowa wg [SO 10874(EN 685):34/43, grubos¢ warstwy uzytkowej min 0,7mm), wgniecenie resztkowe . i
max, 0,05mm, reakcja na ogien Bflsl) o om2 1045
88 KNR 2-02 1113/06 Listwy przyscienne poluretanowe - duropolimerowe wys. ok. 8cm .
[1+11+9,5+9.5-1,75+0,140,1-0,9+0,1+0,1 Soom 38,75
razem  m 38,75
- 89  KNNR 7 0507/04 Drobne elementy aluminiowe - listwy oslaniajace (na laczeniu plytek z panelami winylowymi) .
0.9+1.75 | 2,65
L 2,65
90 KNNR-W 9 Wymiana gniazda wiykowego uszezelnionego 2-biegunowego
0402/03 4
91 KNNR-W ¢ Wymiana nicuszczelnionego podtynkowego wylacznika, przelacznika, jednobiegunowego przyciskowego
0401/01 szt 2
92 KNNR-W 3 Osadzenie w murze z cegly kratek wentylacyjnych
0311/03 szt 2
| 2.4 Remont garazu
93 KNR 4-01 0804/02 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gladko o powierzchni w jednym miejscu do 0,50m2 :
- migjsce 3
94 KNR K-04 Gruntowanie podloza srodkiem gruntujacym
0301/04
6.25%3.66 .om2 22,875
. razem  m2 22,875
95 KNRK-04 Warstwy wyrownujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej Renogrunt BW o grubosci Smm w
i 0501/02 pomieszczeniu o powierzchni ponad 8m2 i m2 22,875
96 KNRK-04 vWal’S[Wy wyrownujgce 1 wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej Renogrunt BW o grubosci 5Smm - dodatek
0501/03 lub potracenie za lmm réznicy (pogrubienie 2mm) i
(doptata 2x) m2 22,875
07 KNR 2-02 1116/07 Warstwy gruntujace przy posadzkach zywicznych niezbrojonych
m2 22,875
98 KNR BC-02 Posadzka przemyslowa cienkowarstwowa szorstka z barwionej zywicy epoksydowej ASOFLOOR-FB
i 0407/03 m2 22,875
199 KNR BC-02 Posadzka przemyslowa z barwionej zywicy epoksydowej ASOFLOOR-FB - pogrubienie o 0.5mm (pogrubiente
0407/05 1,5mm)
(duptata 3x) o
100 KNR-W 2-02  Oscieznice drzwiowe wewnetrzne zwykle z obudowa szpaletow
1026/01
0,9%2,05 - om2 1,845
razem m2 1.845
101 KNR-W 2-02 Skrzydla drzwiowe plvtowe wewnetrzne pelne, jednoskrzydiowe. fabrycznie wykonczone z klamka i zamkiem
1022/01
0.85%2,05 Pom2 1,743
! razem m2 1,743
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102 KNR 13-23  Zabezpieczenie drzwi i okien folia
1001/11
drzwi  2.8%29 m2 8,12
okna 0.8%].5%2 - om2 2.4
razem  m2 10,52
103 KNR 2-02 2103/01 PA-Montaz parapetow z konglomeratu marmurowego o szerokosci do 20 em i grubos

104

106

107

108

109

110

1

113

a4

.|. ]i

116

117

18]

0.85%2 . om 1,7
R , razem 1.7
KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierdwnosci (sfalowan) powierzchni tynku ' :
:((6.25+6,25+3,66+3.66)“3.I 5)-(0,8%1,5%2)+((0,8+1,5+1,5)*0,13*2)-(2,8%2,9)+((2.9+2,9+2,8)*0,13)-(0.9%¥2,05). m2 52,674
H((2,05+2,05+0.9)%0, 1) |
: _ ] _ - razem  m2 | 52,674
KNR K-32 ‘Jednokrotne gruntowanie podloza pod okladziny $cian srodkiem gruntujacym ATLAS UNI-GRUNT PLUS
does | o _m2 | 5267
KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
KNNR-W ¢ Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego
0402/03 . oszt
KNNR-W 9 Wymiana nieuszezelnionego podtynkowego wylacznika, przetacznika, jednobiegunowego przyciskowego ! |
0401/01 - szt 1
KNR 7-12 0102/01 Czyszezenie mechaniczne przez szezotkowanie konstrukeji stalowych petnosciennych od stanu wyjsciowego
powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci - brama garazowa :
(2.8*2.9)%2 Com2 16,24
o razem m2 16,24
KNR 7-12 0218/01 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukeji stalowych
petnosciennych - om2 16,24
KNR 7-12 0225/01 Mglowanie natryskiem pneumatycznym emaliami poliwinylowymi konstrukeji stalowych pelnosciennych |
— , . m2_ | 16,24
KNNR-W 3 Osadzenie w murze z cegly kratek wentylacyjnych : |
0311/03 szt 2
KNNR 7 0507/04 Drobne elementy aluminiowe - listwy oslaniajace (na laczeniu plytek z wylewka epoksydowa)
0.9 m 0.9
razem m 0.9
2.5 Remont zaplecza
KNR 4-01 0333/09 PA-Przebicie otworow w Scianach z cegiel gruboéei 1cegly na zaprawie cementowo-wapiennej i i |
: szt 3|
KNR 4-01 0210/01 PA-Wykucie bruzd 0 pr?ﬂkm] u do 0,023m2 w posadicc 'cemcnlc‘)wc_‘i“
2.1+4.6+2 o om 8,7
razem  m 8.7
KNR 4-01 0210/02 PA-Wykucie bruzd o przekroju do 0,040m2 w posadzce cementowe;j
m 1,9
KNR 4-01 0711/02 Uzupelnienie tynkow wewngtrznych zwyklyeh kategorii 11l z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzehni w
Jjednym miejscu do 2m2 na $cianach plaskich i slupach prostokatnych na podiozach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu !
kuchnia  3.8%0,76+0,97+0,97+0,72+0,72)%0,25 Com2 3,733
lazienka  ((3.66+3,66+2,12+2,12)*1,5)-(0,9%1,5)-(0.8%0,6)+((0,6+0,6+0,8)*0,15)+(1.5+1,5)*0,15 om2 16,26
lazienka (scianka) (1,1+1,1+0,1)*3,15 om2 7.245
i razem m2 27,238
KNR 4-01 0705/01 ‘Wykonanie pasdw z tynku o szerokosci do 15em na murach z cegiel lub scianach z betonu pokrywajacych
bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachowkami | _
‘cokolik korytarz  (8,49+8,49+1.55+1,55-(0.9%6)+((0,1+0,1)*6))*0,15 m 2,382
cokol magazyn  (3.66+3.66+3.8+3.8-0,9+0,1+0,1+0,15+0,15)*0,15 Som 2,178
cokol kuchma  (4,59+4,59+3,8+3,8-0,9+0,15+0.15)*0,15 m 2,427
i razem m 6987
KNR 4-01 0713/01 Przetarcie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
lazienka ((3,66+3,66+2,12+2,12)*1,65)-(0.9*0,5)-(0,8*0,9)+((0,9+0,9+0,8)*0,15)+(0,5+0,5+0,9)*0,1 5 m2 18,579
_ razem m2 18579
KNR 2-02 0604/05 lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa : | |
lazienka  0.1*1.1 m2 0,11
razem  m2 0,11
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121 KNR 2-02 0604/06 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - kazda nastgpna warstwa :
ponad pierwsza Com2 0.11

122 KNR 4-01 0304/02 Ulebé:l.l1if.:t.l.:lé.;C.l:ﬂ.[.l.ek Jub zamurowan otworow w scianach z bloczkow z beiohuRof}iéfkéi#ééo“ﬁé ia]ﬁrawie '
i cementowo-wapiennej - gr. 8cm
lazienka 1,1*3,15 m3 3.465
razem  m3 3.465
123 KNR 4-01 0803!’02't.]Z.i.il;.t‘“fl'liEl'lilC posadzki ccmc“ntoivej.(.) powierzchni 1,0-5,01112 wj.ednym miejscu 2 zatarciem na gladko S

(2,1+4,6+2)%0.15 [ om2 1,305

1.9%0.2 Com2 0,38
razem  m2 ' 1,685

124 KNR 4-01 0336/0 l' Wykucie bruzd';ﬁbiiél.ﬁy.ch 0 gicbof{bs’dﬁﬂi .SIZ.t‘,ll'(.).l(OS;ﬁ 12 ccgly w scmnach z cugzel nazapraww
: cementowo-wapiennej |
lazienka 3.6+0.5 o om 4.1

kuchnia 3,8 m 3.8
magazyn 3.6 m 3.6
125 KNR 4-01 0339/01 Wykucie bruzd pionowych o glgbokosei 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w scianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej :
Hazienka  ((0,5+0,5)+(0.7+0,7))+0.5 Com 2,9
kuchnia  (0.7+1.8)+0.7 Coom 32
126 KNNR-W4  Montaz czyszezakow kanalizacyjnyeh z PCW o srednicy 110mm o polaczeniu weiskowym
‘ 0222/02 i
lazienka | Loszt I
magazyn | Cosat 1
kuchnia 1 szt I
razem szt 3
127 KNNR 4 0142/03 Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x250mm
lazienka | kpl 1
magazyn | kpl 1
1 razem  kpl | 2
128 KNNR-W 4 Rurociggi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 50mm o polaczeniach weiskowych na écianach w budynkach ' :
0208/01 niemieszkalnych
tazienka 1+1 om 2
‘kuchnia  1+1 om 2
_razem.  m _ 4
129 KNR 2-15 0208/03 Dodatki za podejscia odplywowe z rur i ksztaltek z PCW o srednicy S0mm laczone metoda weiskowg
lazienka 2+1 .podejécie 3
kuchnia 1+1+1 ‘podejscie | 3
‘magazyn | -podejscie 1
! razem podejscie 7
130 KNNR-W 4 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 110mm o polaczeniach weiskowych na $cianach w budynkach ' !
0208/03 niemieszkalnvch
lazienka (odpowietrzenie pionu)  3,15+1 m 4,15
sala wentylacja struch 1405 m 1.5
garaz wentylacja strych  1,3+1.8 m 3,3
razem m = 895
131 KNNR-W4 Ruyociagi kanalizacyjne z PCW o srednicy 110mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkéw o polaczeniach ;
0203/03 weiskowych
magazyn 1.9 m 1,9
; razem  m 1.9
132 KNR 2-15 0208/05 Dodatki za podejscia odplywowe z rur i ksztaltek z PCW o $rednicy 110mm taczone metoda weiskowa
Hazienka 2+1 podejscie 3
kuchnia 1 ;podejécie‘ I
magazyn | -podejécie. 1§
)
133 KNR-W 2-15  PA-Wpusty ze stali nierdzewnej podlogowe o $rednicy 50mm
0216/01
fazienka | . oszt 1
kuchnia | szt 1
‘magazyn | szl 1

razem szt 3
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134 KNR 4-02 0114/01

Opis robot

Dementaz rurociagu stalowego ocynkowanego srednicy 13-20mm

lazienka 1,2+1,2+1,2+1.2+0,7+0.7

Jm
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los¢

kuchnia 12+1,2+1.2+1,5

razem  m
Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego $rednicy 25-32mm
lazienka 3.6+1.6 m 52
Korytarz 242 m 4
kuchnia 4.6+4.6+3.8+1.3 m 14.5
magazyn 3.9

145 KNNR40116/07

146 KNKRB 5 0902/03

147 KNR 0-14 2010/07

lazienka 2+5 szt
kuchnia 2+2+2 sz
razem szt
Zaprawianie bruzd o szerokoéci do 10cm
lazienka 3,6+(0,5+0,5)+(0,7+0.7) m
kuchnia  3.8+(0,7+1.8)+2*0,7 m
magazyn 3.6 om
razem m
Scianki jednowarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym ‘
tazienka ((0,2+0,2)*3,15)+((1,2+0,2)*2) m2

razen
136 KNNR-W 4 Rurociagi z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 25mm o polaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkac o
0112/02 niemieszkalnych : .
lazienka 3.6 m 3.6
‘korytarz 2.1 m 2.1
‘kuchnia 4,6+3.8 m 8.4
magazyn 3.9 m 39
; 7 razem m 18
137 KNR 0-34 0104/02 lzolacja grubosci 6mm rurociagow o srednicy zewngtrznej 28-35mm otulinami Thermaflex A/C
138 KNNR-W 4 Zawory wodne przelotowe proste o srednicy nominalnej 25mm instalacji wodociagowych z rur z tworzyw
0132/03 sztucznych
tazienka | 5271 1
kuchnia | ooszt 1
: razem szt 2
1139 KNNR-W 4 Rurociggi z polipropylenu o srednicy zewnetrznej 20mm o polgczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
0112/01 niemieszkalnych
lazienka 0.5+0.5+0.8+0.8+1.5 m 4,1
Kuchnia  0.8+1 8+3+0.7 m 6.3
o - razem m 10,4
140 'KNR 0-34 0104/01 Izolacja grubosci 6mm rurociagow o $rednicy zewnetrznej 6-22mm otulinami Thermaflex A/C :
. m 10,4
141 KNR 2-15 0114/01 EZawory czerpalne o $rednicy nominalnej 1/2x3/8
lazienka 2+2+2 szt 6
‘kuchnia  2+1 -+ S 3
razem szt
142 KNR 2-15 0114/01 Zawory czerpalne o srednicy nominalnej 1/2 x 1/2
lazienka | szt I
kuchnia 1 Loszt I
; razem szt 2
143 KNNR-W 4 Cigzarkowy zawor bezpieczenstwa o srednicy nominalnej 20mm
0134/02
kuchnia 1 szt |
lazienka | szt 1
razem szt 2
144 KNR 2-15 0114/01 Zawory czerpalne o srednicy nominalnej 13mm
lazienka | szt 1
‘kuchnia 1 szt 1
razem szt i

Dodatki za podejscia doplywowe o polaczeniu elastycznym z tworzywa w rurociagach z tworzyw sztucznych o
srednicy zewngtrzngj 20mm do zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek

7.7
3.6

4,06
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148

149

154

156

157
158

159
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"KNR K-32
0101/06

Jednokrotne gruntowanic podioza pod okladziny $cian srodkiem gruntujacym ATLAS UNI-GRUNT PLUS

‘kuchnia  ((3,8+3,8+4,59+4,59)*1,8)-(0,9%1,8)+((1,8+1,8)*0,1)-(1,14*0,8)+((1,14+1,14)*0,13)
(0.97+0,72+0,72)*0,25

lazienka  (1.65%(3.66+3,66+2,12+2,12))(0.5*0.9)+(0,5+0.9+0,5)0,)-(0.9*0,8)+((0.9+0.9+0.8)*0,13)

Podstawa ‘Opis robot . Jm llogé
‘kuchnia  (02+0,2)*0,5 m2 1,1
magazyn  (02+0.2)*0.5 m2 1,1
garaz  (02+0,2)*0,5 m2 1]
.................... s SU—— s ke b4 e o e s " st} i razcm - 11']2 7!36
KNR BC-01 Zamocowanie naroznikow ochronnych przy wykonywaniu tynkow jednowarstwowych wewngtrznych
0303/10 gipsowych grubosci 10mm na scianach
‘kuchnia  0,5+0,5+0,2+0,2+0,2 m 1,6
‘magazyn  0,5+0,5+0,2+0,2+0.2 m 1.6
garaz  0,5+0,5+0.2+0,2+0,2 m 1.6
- razem m 4.8
KNR-W 2-02  Oscieznice drzwiowe wewnetrzne zwykle z obudowa szpaletow
1026/01
tazienka 0,9%2.05 m2 1.845
kuchnia 0,9%2.05 m2 1.845
—_— e , . tazem| 2 3.69
KNR-W 2-02 Skrzydia drzwiowe plytowe wewngtrzne pelne, jednoskrzydiowe, fabrycznie wykonczone z klamkg i zamkiem :
1022/01 !
lazienka 0.,85*2,05 m2 1,743
kuchnia  0,85%2,05 m2 | 1,743
- - razem  m2 3,486
KNR-W 2-02  Skrzydla drzwiowe wewngtrzne petne, jednoskrzydtowe, fabryeznie wykonczone E130 wraz z futryna. zamkiem
1022/01 1 klamka
10,95%2,06%1 . om2 1,957
B razem| m2 | 1957
KNR-W 2-02  ‘Oscieznice drzwiowe wewnetrzne EI30 z obudowa szpaletow i |
1026/01
0,9%2.06 m2 1.854
razem m2 1,854
KNR 13-23 Zabezpicczenie drzwi 1 okien folig
1001/11
lazienka 0.8%1.5 m2 1,2/
kuchnia 1,5%1.5 m2 2,25
magazyn (.8%15 m2 1,2
KNR 2-02 2103/01 ‘PA-Montaz parapetow z konglomeratu marmurowego o szerokosci do 20 cm i grubosci 2 cm i
Hazienka  0.83 m 0,85
‘kuchnia 1,55 m 1.55
‘magazyn 0,85%2 1,7
_ razem | 4,1
5 KNR 0-16 1024/07 Montaz drzwi zewngtrznych aluminiowych jednoskrzydlowych. Klamka stal nierdzewna, polysk, 2 zamki
(zestaw np. Master Key), kolor ramy brazowy (do uzgodnienia z inwestorem), wspolczynnik przenikania ciepla
‘max 1,3 W/(m2*K) i
‘korytarz  1*2,05 m2 2,05
razem  m2 2,05
KNNR 70507/04 Drobne elementy aluminiowe - prog w drzwiach wejéciowych
korytarz 0.9 m 09
razem  m 0.9
KNR 4-01 0708/01 Wykonanie tynkow zwyklvch wewnetrznych kategorii 11 z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach o i
szerokosci do | 5cm na podlozach z cegiel, pustakow ceramicznych, betonow
drzwi zewn. do korytarza  2+2+1 m 5
razem . m )
KNR 4-01 0304/02 Uzupelnienie $cianek lub zamurowan otworow w scianach z bloczkéw z betonu komorkowego na zaprawie i
cementowo-wapiennej
0.97%0,72%0,25 0,175
razem 0,175
KNR 4-01 0711/01 Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kategorii Ill z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w
Jednym migjscu do 1m2 na scianach plaskich i stupach prostokatnych na podlozach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- 1 planobetonu
(0,97%0.72)%2 m2 1,397
razem  m2 1,397
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(L1+1,140.1)*3.15 ' T TTme 7.245
‘magazyn  ((3,8+3,8+3,66+3,66)%1,5)-(0,9* 1,5)+((1,5+1,5)*0.1 )-(0,8*0,8*2)+((0,8+0,8)*0.13%2) Com2 20.466
: ! _ razem m2 75,074
161 KNR 2-02 0822/06 Licowanie scian ptvtkami glazurowymi luzem o wymiarach 24x40cm (rodzaj plytek do uzgodnienia z
inwestorem) : i
kuchnia ((3.8+3,8+4,59+4.59}*l.8)~(0.9"‘1_8)+(( L818)*0.1)-(1.14*0,8)+((1,14+1,14)*0.13) Com2 - 28,328
(0,97+0.97+0,72+0,72)*0,25 m2 0.845
lazienka (3.1 S*(3,66+3,66+2_12+2.l2))-(2*0,9)+((2+0.9+2)*0.l)-( 15%0.8)+((1,5+1,5+0.8)*0,13) Com2 34,398
(L1+1,1+0,1)*3,15 Com2 | 7245
magazyn  ((3,8+3,8+3.,66+3,66)%1.5)-(0,9%,5)+((1.5+1 3170, 1)-(0.8%0.8%2)+((0,8+0,8)*0,13%2) m2 20,466
] . _ _ _ o _ razem: m2 91,282
1162 KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 3m2
Kuchnia  (1,35%(4,59+4,59+3.8+3,8))-(0.2 *0.9)+((0,2+0.9+0,2)*0.1)-(0,36* L5)+((0,36+1,5+0,36)*0,13) m2 22,352
korytarz  ((8.49+8.49+1 55+ 55)*3)-((0,9%2)%4)+((2+2+0,9)*0, ] *4) om2 35
magazyn  ((3.66+3,66+3.8+3.8)*1 65)-(0.9%0.5)+((0,5+0.5+0,9)%0, 1 -(08*0.7*2)+((0,7+0,7+0,8)%0,13%2)  m2 23,81

razem  m2 101,162
163 KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierownodci (sfalowan) powierzchni tynku

kughnia (1 ,35*(4,59+4,59+3.8+3.8))—(0,2*0,9)+((0,2+0.9+0.2)*0.l )-(0.36% 15)+((0,36+1,5+0,36)*0,13) iom2 22:352
korytarz  ((8,49+8.49+1 55+ S5)*3)-((0,9%2)*4)+((2+2+0,9)%0, 1 *4) -om2 35
‘magazyn ((3.66+3,66+3,8+3 8)*] .65)-(0,9%0,5)+((0,5+0,5+0,9)*0,1 )-(0.8%0,7*2)+((0,7+0,7+0,8)*0,13*2) - om2 2381

. i mmm| m2 | 101162

164 KNR K-32 Jednokrotne gruntowanie podioza pod okiadziny $cian srodkiem gruntujacym ATLAS UNI-GRUNT PLU
0101/06

kuchnia (1 35%(4.59+4,59+3 8+3 8))-(0,2%0,9)+((0.2+0,9+0.2)*0. | )(0.36%1.5)+((0,36+1,5+0.36)*0,13) m2 | 22352
korytarz = ((8.49+8 49+ 55+] S35)%3)-((0.9%2)%4)+((2+2+0,9)%0,1#4) . om2 35
magazyn ((3,66+3.66+3.8+3.8)*1,65}-(0.9*0.5)+((0.5+{).5+(},9)*O.!)-(0.8*0.7*2)+((0.7+0.7+0‘8)*O.]3*2) Lom2 23.81

razem m2 ...IUI.IGZI

165 KNR 4-01 | 204)(-]2"i\11&i2).\;.’;ﬁte d\vﬁl&oine farbami emulsi{iiﬁmi‘s[a;y“ch tynknw ..\';'civnc;t.r.211}'cl1 scian

kuchnia (].3:"*(4‘59+4_59+3.8+3,8))-(0,2*0\9)+((0,2+0.9+0.2)*0,l)-(0.36*1,5)+((O.36+1,5+0,36)"0,l3) Som2 | 22352

korytarz ((3.49+8,49+].55+l.55)*3)-((0.9*2)"4)+((2+2+0.9)*0,|*4} .om2 55
magazyn ((3.66+3.66+3.8+3.8]*I.65]—(0,9*0.5)*‘({0,5+O,5+(}.9)*0.l)-(0.8*0,7*2)+((0.7+0.7"r0.8)*0‘i3*2) m2 23,81

razem  m2 IOll“.-l.(;Z
166 KNR 4-01 0804/02 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gladko o powierzehni w jednym miejscu do 0,50m?2 !

fazienka 2 - miejsce 2
korvtarz 3 migjsce 3
‘kuehnia 3 | migjsce | 3
magazyn 3 | migjsce 3

razem miejsce 11

167 KNNR-w 2 ‘Samopoziomujgca masa szpachlowa do spoinowania wewnetrznego z TERPLAN-N - wylewka korygujaco -
1208/01 wyrownujaca grubosci 2,0mm :

lazienka 2,12*3.66 m2 7.759
Korytarz  8.49%] 55 m2 13,16
kuchnia 4,59%3.8 Com2 17,442
magazyn 3,66%3.8 m2 13,908

razem T m2 52,265
168 KNNR-W 2 Samopoziomujaca masa szpachlowa do spoinowania wewnetrznego z TERPLAN-N - doplata za kazdy | Omm
1208/02 grubosci, lecz nie wigeej jak do 10mm grubosci
(doptata 3x)

Hazienka  2.12*3 66 m2 7,759
Korytarz  8.49%] 55 m2 13.16
kuchnia 4.59*3 8 m2 17.442
magazyn 3.66%3.8 m2 13,908
' 52,269,
169 KNR 0-12 1118/11 Posadzka z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o wymiarach 40
rodzaj ptytek do uzgodnienia z inwestorem
lazienka 2,12*3.66 Com2 7.759
korytarz  8,49*1,55 fom2 13,16
‘kuchnia 4.59*3,8 - om2 17,442
‘magazyn 3,66%3,8 m2 13.908
: razem m2 52,269

170 KNR 0-12 1 120/06: Cokoliki z plytek z kamieni sztdcznyci{.é wymiaéz.l-(.:h 40x40cm i wyéokos’ci 15¢m ukladanych na .kl.cj mcloda
kombinowana z przecinaniem plytek
korytarz  (8.49+8.49+1 S3+1.55)-(0,9%5)+((0,10+0, 10)*35) ; m ]6,_58
Com 168
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171 KNNR 7 0507/04 Drobne elementy aluminiowe - listwy ostaniajace (na laczeniu plytek 1
lazfenka 0.9 Com 0,9
kuchnia 0.9 om 09
magazyn (.9 Poom 0.9
i razem . m 2.7

1172 KNR 2-02 2103/03 PA-Montaz plyty marmuropodobnej (konglomerat) o grabosci ok. 3-4cm i szerokosc: do 606m - pod umywalke
! w lazience (rodzaj do uzgodnienia z inwestorem)

1.6 i m 1.6
173 KNR 2-15u2 Montaz gotowych elementéw systemu Geberit Unifix do mocowania miski ustepowej przy scianie masywnej !
0102/01 kpl 2
174 KNR 2-15u2 Montaz przyciskow do sptuczek podtynkowych - R T
; 0105/01 | szt 2
175 KNR 2-15u2 Montaz ustgpu na gotowym elemencie montazowym z deska sedesowa o i
! 0104/01 ~ kpl 2
176 'KNR 2-15 0115/02 Baterie umywalkowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm :
177 KNR 2-15 0221/02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym -komplet (rodzaj do uzgodnienia z inwestorem) |
178 KNR 2-15 0120/03 PA- dostawa i montaz szafki pod umywalke (zastaniajacej syfon pod umywalka) przykrecanej do $ciany pod i
: plylla z konglomeratu - wybdr szafki do uzgodnienia z inwestorem szt 2
(179 KNR 2-15 0115/01 Baterie zmywakowe $cienne o srednicy nominalnej 15mm z ruchoma wylewky . ' .
180 KNNR-W 9 Wymiana gniazda wiykowego uszczelnionego 2-biegunowego
i 0402/03 !
kuchnia 4 Loszt 4
magazyn | i szt 1
lazienka 2+1 ioszt 3
razem . szt 8

181 KNNR-W9 ‘W5-mialxz1 nieusz'éié'l'ﬁ'i'{')h.ééa .ﬁéldtynkowcgo Wﬂé&mika, przeilqcznika.jcdndB'féglnnoxvegé-.fn.rzyéiskowééo

0401/01
‘kuchnia 1 szl 1
lazienka 1 szt 1
korytarz 4 oSzt 4
razem szt 6
182 KNNR-W 3 Osadzenie w murze z cegly kratek wentylacyjnych ]
0311/03
kuchnia | szt |
lazienka 1 | szt 1
razem szl 2
183 Kalkulacja doprowadzenie w lazience instalacji elektrycznej do podswietlanych dwoch luster, dwoch gniazdek $ciennych
! indywidualna  przy umywalce i jednego dla podgrzewacza wody pod umywalkami oraz dodatkowego o$wietlenia w suficie (2 |
i _punkty) - kpl. 1
1184 KNR 4-03 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego
: pomiar 5
185 Kalkulacja Montaz elekirycznego pojemnosciowego podgrzewacza wody pod umywalka o pj. 51.
indywidualna
lazienka | szt 1
razem . szt 1
186  KNKRB 4tl PA-zakup i montaz urzadzenie do podgrzewania wody o pojemnosci 50dm3 :
0108/01 |
‘Kuchnia 1 Cosat 1
razem szt 1
187 Kalkulacja ~ Montaz kabin ustepowych prefabrykowane z plyty HPL na stojakach z drzwiami - 12 mm grubos¢ plyty
indvwidualna  HPL system wodoodporny niepalny charakteryzujacy sig wysoka wytrzymatoscia na akty wandalizmu
- profile aluminiowe malowane proszkowo umieszczone w $ciankach
dzialowych i mocowanyeh srubami do podlogi. -zawiasy ze stali nierdzewnej samozamykajace. -gatki z
indykatorem wolne/zaj¢te i mechanicznego otwuerania awaryjnego ze stali nierdzewnej, wysoko$é 2200 mm
wlacznie z przeswitem nad podioga (dwie kabiny z dzwiami) : |
(2+1,1)%2 Com2 | 62
: razem m2 6,2
2.6 Dostawa i montaz urzgdzen |
(188 KNR 2-15 0220/05 PA-Montaz zlewozmywaka ze stali chromoniklowej dwukomorowy z ociekaczem dlugosci 120 cm do zabudowy:
i Loszt 1

189 KNR 2-15 0120/03 PA-dostawa i montaz podajnikéw na papier WC
i szt 2
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190 KNR 2-15 0120/03 PA-dostawa i ‘montaz pod'l]mkow na paplcr prZ) umy\\ alce
szt 2
1191 KNR 2-15 0120/03 PA-dostawa i montaz podajnikow dozownikow na mydto i
; ) S szt 2
192 KNR 2-15 0120/03 PA- dostawa i montaz luster tazienkowych podswietlanych LED o powierzchni 100x80cm : !
| szt 2
193 Kalkulacja Dostawa i montaz zmywarki do naczy¢ w kuchni pod zabudowe szer. 60ecm
indywidualna - kpl. 1
194 Kalkulacja Dostawa i montaz lodowko - zamrazarki pod zabudowe . ‘
indywidualna kpl. 1
195 KNR 2-15 0311/03 Kuchnie gazowe 4-palnikowej z piekarnikiem pod zabudowe wraz z dostosowaniem urzadzenia do instalacji '
E gazowej propan butan . oszt 1
196 KNR 2-15 0313/01 Taborety gazowe jednopaleniskowe (taboret z demontazu) wraz z dostosowaniem urzadzenia do instalacji |
gazowej propan butan szt 1
197 Kalkulacja Dostawa i montaz okapu z wentylatorem nad kuchnig gazowai z podlaczeniem do instalacji elektrycznej i
indywidualna  odprowadzeniem rura oparow z nad kuchni do komina. W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ obudowe rury
‘plytami kartonowo - gipsowymi. - sz I
198 Kalkulacja Dostawa i montaz mebli kuchennych, rcaalou i meblo - stolu (v.vs;)a) Meble kuchenne z p!}ty wiorowe 0 gr
mdywidualna  18mm posiadajgee) atest dopuszezajacy do kontaktu z Zywnoscia. wytrzymala i odporna na scieranie. Bldz
kuchenny gr. 38mm z wykoiiczeniem zaobleniem, ktore ma zabezpieczaé przed dzialaniem wilgoei. Okucia
meblowe t). zawiasy i prowadnice posiadaja funkcje "cichy domyk”. Do wbudowania lodowka, zmywarka,
kuchenka gazowa z piekarnikiem i zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem. Na srodku kuchni wyspa o
wymiarach 90 x 130 em z szyfladami pod blatem. Dlugo$¢ $cian do zabudowania; jedna w ksztalcie litery "L" -
o dlugosci 2 + 3.77m, druga o dlugoscx 3.7 m, o kpl 1i
199 Kalkulacja /af\up i dostawa krzeset. Lekki stelaz, obicie z lkamm Wraz z W) pronlo“ anym oparc;em Kolor obicia
indywidualna  tapicerka niebieski, stelaz srebn stal malowana - Halmar. Nogi proste - przekroj prostokatny. Wymiary kszesla:
: szer. 45cm, gh;bokesc 48 cm, wysokosc 93 cm. RODZA.I KRZLSLA DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM. @ szt 60
1200 Kalkulacja Zakup i dostawa stolow kon&rcncyjnych w rozmiarze: 80 x 180 cm, Wysokosc 72,5 cm. Blat wykonany ;

indywidualna  twardej plyty melaminowej o gr. 18 mm. Blat oparty na metalowej podstawie malowanej proszkowo w kolorze
czarnym. Produkt winien posiada¢ atest wytrzymato$ciowy i winien by¢ objgty gwarancja RODZAJ I KOLOR |
BLATU STOLU DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM. szt 15}

3 Docieplenie §cian zewngtrznych ‘
3.1 Docieplenie $cian fundamentowych
201 KNR 2-31 0814/02 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej (obrzeza inwestora)

‘chodnik  16+16+3,5+2.5 m 38

ischody  2+1,542,35+1,85+2,7+2,15 m 12,55
razem m 5055

1202 KNR 2-31 0812/03 Rozebranic law z betonu pod krawezniki

obrzeza  0.2%0,2%50.55 oom3 202

razem m3 2,022

203 KNR 2-31 0805/01 Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8em na podsypee piaskowe]
(kostka inwestora) | ;
2,65%3,9 Com2 10335
| i razem . m2 10335
1204 KNK 2-06 0810/03 wamrl\a chodnikéw z plyt betonowy cho wymlarach 50x50x7cm na podsypcc plﬂSkO\\ej (plyﬂu inwestora)

3.0%16 L om2 48

20,5%0,5 m2 10,25
4*%0,5 om2 2
razem m2 60,25

;205 KNR 2-01 0206/05 Robmy ziemne w gruncie !-.alcnoru v wyl\an)w&ne koparkaml podswblern\ mi o pOijnOSCl Iyzlu 0.60m3 z
: ‘transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odleglos¢ do 1,0km

razem m3

206 KNR 2-01 0206/02 Robot\ ziemne w gruncie kategorii n wykonywane koparkami podsigbiernymi o p0|emnos<:| lvzlu 0.40m3 z
transportem urobku samochodami samowyladowezymi na odlegtos¢ do 1.0km

(4.6+2,65+3,3+21.,5+10,3+22.5)*1*1,2 ©om3 77.82
razem m3 77.82

207 KNNR 3 0201/01 Podbicie betonem law lub scian fundamentowych odeinkami co 1m z wykonaniem i zasypaniem wykopu
i ‘waskoprzestrzennego o glebokosci 40e¢m w gruncie nawodnionym kategorii lll, z odwozem nadmiaru ziemi
‘samochodem samowyladowczym do 1km ‘ 7
‘ganek  (2,65+3,72+2,65)%0,4%0.4 -om3 1,443
budynek glowny  (3.3+3,4+20,41+10.42420,41)*0 4%0.4 P m3 9.27
razem . m3 10, 7 13

208 KNR 1323 PA-Rozbiorki izolacji cieplnych ze styropianu cokolu
0106/08
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(3.4+2.,65)%0.53%0.05 m3 0,151
0.7%3.6%0.05 m3 0.126
0.8%(3.3+2,65)*0,05 m3 0,238
0,5%(0,3+0,5)*20,5*0,05 m3 0,41
0.5%(1+0,5)%20,5%0,05 m3 0,769
0.53%(14+0.3)*10,3%0.05 m3 0,335
: b L A— S R E A g e | ui 2,029
1209 KNR 0-17 2608/01 Przygotowanie podloza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie |
(10.3+20,35+20,35+10,3+2,65+2.65)*1 2 m2 79,92
_ razem m2 79,92
210 KNR 4-01 0211/03 Skucie nierowno$ci betonu przy glebokosci skucia do Sem na écianach lub podlogach
79.92%0,3 m2
powierzchnia po oderwaniu styrop.  43,45%0.2 m2
| . i : ; e ———— ) pazem| me ‘
(211 KNR 2-02 0901/01 ‘Tynki zwykle kategorii Il cokolu wykonywane recznie i '
cokol  43.45 m2 43,45
sciany fundamentowe 79,92 m2 79,92
razem m2 123,37
212 KNR K-35 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa scian murowanych i betonowych w warunkach wilgoci gruntowej i :
0104/01 bezeisnieniowej wodzie przesigkajacej (Rodzaj izolacji emulsja polimerowo-bitumiczna np. Remmers
Dickbeschichtung lub inna o tych samych parametrach technicznych)
(10,3+20,35+20.35+10,3+2,65+2,65)*1,3 .om2 86,58
213 KNR K-33 lzolacja termiczna $cian fundamentowych (Rodzaj izolacji emulsja polimerowo-bitumiczna np. Remmers i
: 0107/01 ‘Dickbeschichtung lub inna o tych samych parametrach technicznych) - plyty XPS gr. 10 em o wspélczynniku
‘przewodzenia ciepla 031 W/mK
20.55%0,5%(1,35+1.65) m2 30,825
20,55*2 m2 41,1
10,3*%0,5%(1.35+2) m2 17,253
(3.4+2,65)%1.65 m2 9,983
3,6%1.8 m2 6,48:
(2.65+3.3)*1.9 m2
i razem  m2
214 KNR K-33 Przymocowanie plyt z polistyrenu ekstrudowanego przy uzyciu dybli plastikowych w ilosci 4szt/m2 do podloza
| 0106/03 z betonu m2 116.946
213 KNR K-33 ‘Montaz profili naroznikowych w systemach izolacji cieplngj ATLAS XSP, ATLAS ETICS-STOPTER,
0108/01 STOPTER K-10. HOTER oraz ATLAS ROKER
232 mb 4
1.8%2 mb 3,6,
1.65 mb 1.65!
1.35 mb 1,35
. razem  mb 10,6
216 KNR K-33 ‘Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki VERTER AKE 145A na plytach styropianowych $cian w systemach i :
0109/01 izolacji ciepinej ATLAS XPS, ATLAS ETICS-STOPTER, STOPTER K-10, oraz ATLAS ROKER m2 116946
217 KNNR-W 3 Izolacje pionowe Scian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni
0207/01 :
(10,3+20,35+20,35+10,3+2,65+2,65)*1,3 m2 86,58
razem . m2 86,58;
218 KNR K-33 PA-Montaz listwy mocujacej folie kubelkowa do podioza z betonu
0108/08
10,3+20,55+20,55+10,3+2_85+2 .85 mb 67,4
! razem mb 67.4
1219 KNR 2-02 0921/01 'PA-Reczne licowanie scian ptytkami z kamienia elewacyjnego (rodzaj i kolor do uzgodnienia z inwestorem)
116.946-86,58 m2 | 30,366
razem . m2 30,366
220 KNR 2-01 0320/02 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii [I-1V o scianach pionowych o szerokosei 0,8-1,5m i
gltebokosci do 1.5m
20-2-(40%3,14*0,08*%0,08) m3 17,196
razem m3 17.196
221 “KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$é do 1km
i m3 5,1
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222 KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km (do
(doplata 10x) 10km)

m3 5.1
223 Kalkulacja utylizacja elementow z rozbiorki | demontazu (karta odpadow) ! A
indywidualna i szt 1
3.2 Docieplenie Scian kondygnacji naziemnej A L e
224 KNR 2-02 1604/01 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
(11#*3,6)+(0,5%11%4) fom2 61,6
(11*3,3)+0,5*%11*4) ‘ 583
i20,5%3,5%2 143.5

razem
1223 KNR 2-02 1613/01 Instalacje odgromowe do rusztowan zewnetrznych przys’cieﬁnych 0 \'vys'o'l-{'ééci do 10m :

m2
226 KNR 2-02 1614/01 Daszki ochronne ciagle o konstrukeji drewnianej wzdluz rusztowania o wysokosci do 20m

4*1,5 m2
! razem  m2
1227 KNR2-02u2  Oslonyz siatki na rusztowaniach zewngtrznych '
: 1625/01 |
119.9 Com2 1199
razem? m 1199
228 KNR 2-02 0925/01 Oslony okien i drzwi folia polietylenowa ‘

okna 1,5%],5%(3+3+2) - om2 18
[.5%0.8*%(1+1+3) m2 6
drzwi  1*2,1%2 m2 42
: razem  m2 282

1229 KNR 4-01 0535/04 Rozbiorka rynny z blachy nic nadajacej sig do uzytku

dach 22%2 m . 44

wiatrolap 3%2 m 6
razem  m 50

230 KNR 4-01 0535/06 Rozbiorka rur spustowych z b'lachy nie hadéjécej sriq do u?'.ytkﬁ

4.6+43 5 8.9
4,95+4.95 oom 9.9
43+43 Com | 86

rzem  m 274

1231 KNR 4-01 0354/11 PA-Demontaz parapetow zewnetrznych szer. 25-30cm

1.5%8 Cm 12
0,8*5 m 4
! razem:. m 16
232 KNR 4-03 0602/05 Wymiana opraw hermetycznych porcelanowych przykrgcanych do podtoza betonowego nad wejsciami do ; !
budynku iooszt | 2!
233 KNNR 9 0202/01 :W):miana skrzynki elektrycznej szt 1

234 KNR 4-01 0702/02 PA-Odbicie ocieplenia szpaletow przy oknach i drzwiach o szerokosci do 20cm

okna  (1,5+1,5+1.5+1,5)*8 Com 48

(0,8+0.8+1,5+1,5)%3 o om 23

i (142 B .

razem, m 8!?

235 KNR K-33 ‘Dwukrotne gruntowanie podloza pod systemy izolacji cieplnej srodkiem gruntujacym ATLAS UNI-GRUNT i ‘

0101/06

sciany  (3.15%20,35%2) m2 128,205
((1,5%1,5*8)+(0,8%1,5%5)) om2 -24
((1.5+1,5+1,5+1,5)%8%0, 1 7)+((0.8+0,8+1,5+1,5)*5*0,17) iom2 12.07
(10,3*3,15*2)+(0,5%10,3%2%2)+(2,65*3%2) m2 101,39
-((1*2)+(0.9%2)+(2.85*2.9)) m2 -12,065

((2+2+1)*0, 1 )+((2+2+0,9)*0,1 7)+((2,85+2,85+2.9)*0,17) o om2 3,145

komin  (1+1+40.4+0.4)*1.35 m2 4,2

razem  m2 212,945

6 KNR K-33 ‘Spré.\\'dzcntc nosnosci pod¥dizl przy zastosowaniu zahrawy klcjaéej ATLAS STOPTER K-20
et A P

237 KNR K-33 Montaz listwy cokolowej do podloza z cegly w systemach izolacji cieplnej ATLAS XSP, ATLAS

0108/07 'ETICS-STOPTER, STOPTER K-10, HOTER oraz ATLAS ROKER

(o]
[#E)
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T 20,55+20,55+10,343,44+2.6543.6+2,65+3 3 Cmb | 67
razem  mb | 67

238 KNR K-33 ;PIZ}'L[E‘}LHIL plyt styropianowych EPS fasadowy - 0.31 gr. 5 em do $cian w systemic izolacji ciepl uc] ATLAS ' '

0102/01 STOPTER K-10,

dciany  (20.5%3.15%2)+(10.30*3.15%2)+(2%0,5%2*10.30)+(2.65*3%2) m2 230,54
okna -(1.5%1.5*8) m2 -18
-(0,8*1,5%5) m2 -6
drzwi  -(0.9%2) Com2 -1.8
-(1%2) Pom2 2
-(2.85%2.9) Com2 -8,265
komin 42 m2 42

D I B rzem  m2 | 198675

239 KNR K-33 ‘Przyklejenie plyt styropianowych EPS fasadowy - 0.31 gr. 3 cm do osciezy o szerokosci do 30cm w systemie

0102/05 izolacji ciepinej ATLAS ETICS - ATLAS STOPTER, ATLAS STOPTER K-10, ATLAS HOTER :
(1,5+1,5+1,5+1,5)*8%0.24 m2 11,52

(1.5+1,5+0.8+0.,8)*5*0,24 .om2 5,52
(2+2+1)*0.24 V) 1,2
(0,9+2+2)*0.24 iom2 | L176]
(2.85+2.85+2,9)%0,24 om2 0 2,064

razem m_2 21,48

240 KNRK-33  Montaz profili naroznikowych w systemach izolacji cieplnej ATLAS XSP, ATLAS ETICS-STOPTER,
0108/01  STOPTER K-10, HOTER oraz ATLAS ROKER

(1,5+1,5+1,5+1.,5)*8 mb 48
{(1,5+1,5+0,8+0,8)*5 mb 23
(242+1) mb 5
(0.9+2+2) - mb 4,9
(2.85+2.85+2.9) - mb 8,6
3.15%4 i mb 12~6-
3%2 . mb 6
1,5%4 . mb 6

" razem Comb 1141

241 KNRK-33 Przvmocowdme plyt slyroplanowyc,h przy u7ycus DYBLI plastlls.owyc.h wilosci 4sz2Um2 do podioza z cegly
: 0105/02 ‘przez istniejaca fasadg cicptochronng (gr. 10em) ORAZ TERMODYBLI w systemach ATLAS ETICS-ATLAS

{ STOPTER, A I'LAS STOPTER K-10, ATLAS HOTER m2 198,675
1242 KNR K-33 Wykonamc \mrstm zbrolauﬂ z siatki VERTER AKE 145A na plylach slyroplanowych Scian w 5} stemach
0109/01 izolacji cieplnej ATLAS XPS, ATLAS ETICS-STOPTER, STOPTER K-10, oraz ATLAS ROKER m2 | 198,675
243 KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki VERTER AKE 145A na plytach styropianowych osciezy w systemach
0109/03 izolacji cieplnej ATLAS XPS, ATLAS ETICS-STOPTER, STOPTER K-10, oraz ATLAS ROKER . om2 | 2148

244 KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki VERTER AKE 145A w systemach izo]ac_ii.cicplncj ATLAS XPS,
0109708 ATLAS ETICS-STOPTER, STOPTER K-10, oraz ATLAS ROKER - dodatkowa warstwa siatki w naroznikach

otwordw
13%4 szl 52
24242 szt 6
razem szt 58
245 KNR K-33 Wykonanie na przygotowanym pod}o?u tynkow ankonowvch Z masy wﬂkdrsk]q ATLAS SILKON N- 150 0
0113/01 uziarnieniu 1.5mm i fakturze nakrapianej (kolor do uzgodnienia z inwestorem)
21,48+198.675 m2 220,155

razem . m2 220, l 35

246 KNR 0-23 0933/07 PA- -Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkow dakoranv5r1vciz CERMIT N 200 o fakturze
| ‘nakrapianej lub CERMIT R 200 o fakturze rustykalnej o grubosci 2mm - dodatek za pasy o innej barwie
‘szerokosei do 100cm

1,50%(10.3+10.3+20,50+20,5-3,7) Cm2 8685

i razem . m2 86 83
247 CKNR-W 202 PA-Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej POWLEKANEJ grubosci 0,55mm przy szerokosci w rozwini
0514/02 ponad 25¢cm - parapety zewnelrzne !
1.5%8%0.3 om2 36
0.8%5%0.3 om2 1,2
: razem m2 4.8
1248 KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach :
Sciany 2 szt 2
o 2 -
razem szt 4
1249 KNR 2-02 0508/04 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej grubosci 0.55mm pélokragte o srednicy I5cm
50 m 50

razem  m 50,
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230 KNR K-45 ‘Montaz sztucera podwieszanego do rynien systemu 150/120 (blacha ocynkowana powlekana) i
0101/09 ; o oszl 6
;25] KNR K-45 éMontaz denka plaskiego do rynien systemu (blacha ocynkowana powlekana)
; 0101/08 . sat 8
£252 KNR 2-02 0510/03: Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej grubosci 0,55mm okragle o $rednicy 12cm : ]
, m 274
253 KNR K-05 PA-Montaz zvgasczy do rur spustowych okraglych o srednicy 12 cm z blachy ocynkowanej powlekanej
0502/03 L szt 6
254 Kalkulacja montaz kominkow wentylacyjnych systemowych na dachu (blacha trapezowa) -
indywidualna C kpl 6
1255 'KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do Tkm ' R -
256 KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km (do '
| (dopfata 10x)  10km) |
5 . L e w3 16l
1257 Kalkulacja  utylizacja elementéw z rozbiorki i demontazu (karta odpadow) i
! indywiduaina LoszL 1
4 Dojscia i dojazdy
4.1 Schody zewngtrzne, plac przed budynkniem i podjazd dla os. niepelnosprawnych
258 KNR 2-310101/01 Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni 1 chodnikow w gruncie
‘kategorii [-IV ‘
(4.6%T)+(1.5%0.3) Lom2 32,65
259 KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie Kategorii 1-1V - za kazde
‘dalsze S5cm ponad 20cm iom2 32,65
260 KNR 2-31 0401/04 Rowki w gruncie kategorii I1I-IV 0 wymiarach 30x30cm pod krawezniki i fawy krawgznikowe
pahisada  1,5+1.5+0.3+4+4+0.3+1.9 m 13,5
) B m 13,5
261 KNR 2-31 0401/02 Rowki w gruncie kategorii I11-1V o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i lawy kraweznikowe i
1.5+0.4+1,85+0,4+2.85 Poom 7
razem m )
262 KNR 2-31 0402/03 Lawa betonowa zwykla pod krawgzniki :
obrzeza 0,.2%0,2%7 m3 0,28
palisada 0.3*0.3*13.,5 m3 1,215
razem  m3 1,495/
263 KNR 2-31 0403/04 PA-Palisada betonowa (kolor) o wymiarach 16,5x11x60cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
1.9 oom 19
: razem m 1,9
1264 KNR 2-31 0403/04 PA-Palisada betonowa (kolor) o wymiarach 16,5x11x40cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
1,5+1.5+0.3+4+4+0.3 ; _ 11,6
razem  m | 11.6
265 KNR 2-31 0407/03 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem i
m 7
266 KNR 2-21 0605/03 Stopnie schodow z blokow kamiennych wyi;miy"wané na podbudowie 2 betonu 7:wim“w.ego. (k.di.(.)r.dobraé do
kostki - wybor inwestora)
0,35%0,15%(2,2+1,15+1,85+1+2,2+1,35) - m3 0.512
P razem,  m3 0512
1267 'KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii i
-V [ 32,65
1268 KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubo$ci po zageszczeniu 15cm :
m2 32,65
269 KNR 2-31 0114/07 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszezeniu 8em i
m2 32,65
1270 KNR 2-31 0114/08 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszezeniu 8cm - za kazdy dalszy lem (do
: (doplata2x)  2cm)
; m2 32,65
271 KNR 2-31 01071’02.:Wyr6wnywanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym zaggszezanym mechanicznie o sredniej grubosei
warstwy po zageszczeniu ponad 10cm j
0,5%4%0.3%1.2 m3 0,72
1.5*%1,5%0.3 m3 0,675
(0.3*%1,9%1.2)+(0.5*%0.15%1,9%1.2) m3 0,855
1.5%2%0.45 N ) ek m3 1,35
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(1.15+1.5)%0.35%0,3 om3 0278

(1.5+1.85)%0.35%0.15 om3 0176

razem m3 : 4,054

1272 KNR 2-31 0511/01 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej gruboéci 6em kolorowej ukladane na podsypee piaskowej (kolor i
rodzaj kostki wybor inwestora)

32.65 m2 32,65
stopnie schodéw  -0,35%(2,2+1.15+1,85+1+2,2+1,35) m2 3413
razem  m2 | 29237
273 KNR 2-02 1207/02 PA-Wykonanie i montaz balustrady ze stali chromoniklowej wys. 1.1 m z wypelnieniem pretami co 10 cm. Stal i
chromoniklowa odporna na sol. (wzor uzgodni¢ z inwestorem) osadzone i zabetonowane w palisadzie : m | 13.5

274 KNR 2-02 1208/03 PA-Pochwyty ze stali chromoniklowej

1.9 oom 1,9

_ ! Lo, razem ! m 1,9
§275 ; Kalkulacja ;Zakup, obsadzenie roslinami oraz ustawienie donic betonowych o wspolczesnych ksztaltach szerokosci, |
i indywidualna  'wysokosci i glgbokosci ok. 40 cm - (wybor donicy i rodzaj obsadzenie sadzonkami oraz lokalizacja ustawienia |
‘donicy wymaga uzgodnienia z inwestorem) o kpl. 5

i . ; |

4.2 Dojscia do budynku, altany, parkingu

276 KNR 2-31 0101/01 Koryia.o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni 1 chodnikow w gruncie
Kategorii [-IV

od drogi do placu przed budynkiem 11,65*3 m2 34,95
dojscie do altany  1.6*3.7 m2 5.92
‘altana 33,57 m2 35,57
‘dojscie do parkingu  (15,5%1,5)+(1,5%3,6)+(4.3*4,15)+(2,1%¥3)+(2* 1 5)+(1,3*1,5)+((2*3,14*3/4)*1,5) om2 64,81
‘odbojowka  (21,85%1%2)+(10,3%1,5) om2 59,15

| razem  m2 2004
277 KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - za kazde
dalsze 5cm ponad 20em . om2 2004

278 KNR 2-31 0401/02 Rowki w gruncie keilag.o.ril -V o wymiarach 20x20cm pod kraﬁ;f;:.zni.ki i Ia\vy" krawe_:inikuwe

dojscie  (3.7*5)+1,6+7.95+3+14,5+10+14.5+1,5+2 1+1,5+1.5 i m 76,65
tuk  ((2*3.14%2.8)/4) ooom 4.396
odbojowka  21,85+21,85+123 Som 56

. razem: m 137,046

1279 KNR 2-31 0402/03 Lawa betonowa zwykla pod krawezniki

obrzeza 0,2%0,2*%137.046 m3 5,482

razem \ mﬁ 5,482‘

280 KNR 2-31 0407/03 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem S R 7
m 137,046

1281 KNR 2-31 0407/06 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie obrzezy na lukach o prmﬁieniu 10m R
luk  ((2*3,14*2.8)/4) Com 4396

razem m 4,396

282 KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i .éé.gv-;'siczaiile mechaniczne pbrdk'):‘:'a'pbd' \i‘arstwy konstrukane nawierzchni w gruncie kategorii
-1V . om2 2004
283 KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm

m2 2004
284 KNR 2-31 0114/07 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszezeniu 8cm i !
©om2 2004
285 KNR 2-31 0114/08 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszezeniu 8cm - za kazdy dalszy lem (do
(doplata 2x) 2cm)
; om2 2004
1286 KNR 2-31 0511/01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6em kolorowej uktadane na podsypee piaskowej (rodzaj i
f ‘kolor kostki wybor inwestora) 7 m2 200.4
287  KNRK-48 'PA-Odwodnienie liniowe standardowe z polimerobetonu - elementy korytkowe z rusztem stalowym (w Kostce
i 0101/01 odprowadzenie wody deszczowej z rur spustowych) |
1+1+1+1+1+1 m 6

razem  m
43 Dojazd i parking

il

[
[~
oo

KNR 2-01 0121/02 Roboty pomiarowe przy powicrzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych !
ha | 0,022
289 KNR 2-31 0101/01 Koryta o glebokosei 20 em wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie
kategorii I-IV
(15*10)+(10%3,6)+(14*%4,3) om2 o 246,2
(3.14%1.8%1.8/2)+(3,14*2,8%2,8/4) 111,241
| 257,441

razem |
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290 KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii 1-1V - za kazde .
(doptata 6x)  dalsze Scm ponad 20cm (dla 30 cm) ;
291 KNR 2-31 0401/04 Rowki w gruncie kategorii llI-1V o wymiarach 30x30cm pod krawgzniki i lawy krawgznikowe
13,6+15+10+3,2+3 2+4+1442,2+1,5 m 66,7
2%3.14%2.8/4 m 4,396
2*3.14*1.8/2 m 5,652
: ! ) ) ) S razem m 76,748
292 KNR 2-31 0401/06 Rowki w gruncie kategorii -1V o wymiarach 30x40cm pod krawgzniki i tawy krawgznikowe
4,343 m 7.3
daidsinica - SCSPRVIVIeT—— raze’}‘ : 7’3
293 KNR 2-31 0402/03 Lawa betonowa zwykla pod krawezniki i
0,3%0,3*76,748 m3 6,907
0,3%0.4%73 - om3 0,876
1294 KNR 2-31 0403/03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
76,748+7.3 i m 84,048
o _ razem  m 84.048'
295 KNR 2-31 0403/07 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie krawgznikow na lukach o promieniu do 10m
2%3,14*2.8/4 m 4,396
52*3. 14*1 8/2 m 5.652
: 7 razem ~ m 10,048
1206 KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii I
-1V m2 | 257441
207 KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm !
m2 257,441
208 KNR 2-31 0114/03 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszezeniu 8cm
m2 257.441
1299 KNR 2-31 0114/04 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszezeniu 8cm - za kazdy dalszy lcm (dla
; (doplata 2x)  2cm)
: L, m2 257441
300 KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszczeniu [5cm ‘
i om2 | 257,441
301 KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszezeniu 15cm - za kazdy dalszy lem (dla ! ‘
(doplata 5x) S5cm)
m2 257,441
302 KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni astaltem !
m2 257.441
1303 KNR 2-31 0311/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazacg asfaltowg o
i ‘grubosci po zageszezeniu 4em L om2 257441
1304 KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem i ;
E ! om2 257,441
1305 KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa Scieralna asfaltowg o
grubosci po zaggszezeniu 3cm m2 257,441
306 KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa - za
kazdy dalszy Iem ponad 3em grubosci po zageszezeniu m2 257,441
307 KNR 2-31 0706/01 Linie segregacyjne i krawedziowe ciagle malowane rgcznie
$%0.1%3 m2 1,5
5*0,1%4 fom2 2
’ razem .  m2 35
5 Budowa altany
1308 KNR 2-01 0126/01 Usunigeie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomocg spycharki
258 m2 258
: i razem  m2 25,8
309 KNR-W 2-01 Wykopanie dolow w gruncie kategorii Il o powierzchni dna do 0,2m2 i glebokosci do 1.0m :
0308/10 dot 6
310 KNR-W 2-01 Odspojenie i przewoz taczkami gruntu kategorii [l na odleglos¢ do 10m
0304/02
(3,14%0,15%0,15%1y*6 - om3 0.424
razem m3 0,424
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BT{ KNNR 2 0101/04 éDeskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych stupow prostokatnych - stupy

(0,25%0,25%0,25)%6 S om2 0,094

razem Cm2 - 0,094

312 KNR 2-02 0290/02.Priygomwanie i montaz zhrojen.izl ze stali iebruxﬁmej w elementach budynkow i budowli - prety fi 8mm

5{3*1,25*0.395)*6/l000 ; t - 0,009
1313 KNR 2-02 0290/03 :Przygotowauie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w budowlach monolitycznych - strzemiona fi 4,Srhm I
(7%0,7%0.125)*6/1000 S 0,004
! razem Tt (}004
f3]4 KNNR 2 0107/05 Betonowanie konstrukcjir zbrojonych w deskowaniu trédycyjnym slupd\,\-‘ broslokamych ' T
(3.14%0,15%0,15*%1)*6 om3 0,424
(0.25%0.25%0,27)*6 om3 0,100
315 KNRK-59 'PA-Montaz kotew sia]bché‘l'é{vifiiéiifézﬁ;;E..El M12x200mm do 0hc1a26n stalych metoda wkrecania w E :
0107/14 zaipickmwuny otwor 14x200mm w betonie
0 ooszt 6
razem szt . 6
1316 KNR 2-02 0407/05%Siupy o dlugosci ponad 2m 1 przekroju do 180cm2 w konstrukejach dachowych z tarcwynasyconq T T
(0.12%0.12%2.3)*6 m3 . 0.199
razem  m3 , 0!99
317 KNR 2-02 0406/05 Ramy gorne i platwie o dlugosci ponad 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy . ' T
nasyconej !
platew  (0,12%0,12*3,07)*6 - om3 0,265
razem Cm3 0265
318 ‘KNR 2-02 0408/02§chszcze o przekroju do lSOcmZ W koﬁstrukcjach duchow-ych z tarc.icy nasyédhcj T T o
((0.035%0.14%6,12)*2)*3 Com3 0.18
razem: m3 0,13_
319 KNR 2-02 0408/07 Krokwie narozne i koszowe o przekroju do 180em2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej |
(0,08%0,16%3,9)*6 m3 0,3
j razem  m3 03
SZU‘KNR 2-02 040'8/03.Kr':)k\\"if': Z\V)kleo dlugoéci do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrul cjach éé.hU\\'ych z tarcicy nasyconej -
(0,07%0,14%3 83)%6 Com3 0,225
(0,07%0,14*1,9)*2%6 Lom3 0,223
razet N m3 ! 0448
1321 KNR 2-02 0408/01 Miccze i zastrzaly o przekroju do 180cm?2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasycongj T
(0.06*0,12%1.50)*12 . m3 0,13
: razem;” :;13 | 770_.[3‘
?322 'KNRWZ-'OZ 0410/01 -PA-Déskowa.nié';'}oiz'ac'i dachowych z tarcicy nasﬂycér'\ej -Deska okapowa -
3.9%6*0.25 - om2 585
razemg m2 585
323 KNR 0-15 0517/01 Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii o o
(0.5%3.9%3.85)*6 m2 45,045
razem  m2 45 045
?324 'KNR K-05 ‘Montaz kontrlat bez “(J.eské;ﬁ.rii“a.ﬁ;z.y.rozﬂsialwie krokwi do 100cm o ‘
aibdms | L e
325 KNRK-05 Montaz tat pod'dach(')wki proﬁlowéﬁe ]JI'Z) rozstawie krokwi do 100cm S
0105/03 i -om2 | 45045
326 NNRNKB6  Obrobki blacharskic  blachy powlekangj o szerokosci w rozwinigeiu ponad 2sem
0541/02 i |
0.45*3.9*%6 . om2 10,53
0,35*3,9*6 :om2 8,19
razem m2 18.72‘
327 KNR 0-15 0519/01 -Pokry.cie dachu blachodachowka powlekana o wymiarach modufu fali 21x30cm T , i 04'5‘
m s i

328 KNNR 2 0508/02 Gasiory dachu krytego blacha dachéwkopodobna
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| 3.9% Coom 234,
: o razem . m 234

330 KNR 2-02ul Boazeria 7 listew drewnianych o szerokosci do 45mm
U-0202-000300/01

331 KNR2-02ul  Elementy wykoriczenia boazerii - éw
U-0202-000400/01

;3.9*6 | m 234

%6 om 6

razem  m 29,4_

332 KNR 2;'t);'2ul .”:Elemenly .\';f.)-‘.!;:oﬁczenia boazerii - listwa katowa -
U-0202-000400/03

3.9%6 Cm 234

razem m 234

333 KNNR 2 1403/02 PA-Malowanie boazerii lakierobejca Com2 45,045
1334 KNNR 2 1403/02 PA-Malowanic stupow, platwi, kleszezy, mieczy drewnianych Eak.ic.r.dt.)éjé.a. - R S .

0,12%4*2 3%6 ) 6,624

0.12*4*312%6 m2 8,986

(0.035+0,035+0,14+0,14)¥2%6.24%3 m2 | 13,104

(0,06+0.06+0,12+0,12)*1,5%2%6 m2 6,48

Crazem  m2 35194

5 KNR 2-02 0508/03 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej grubosci 0,55mm pélokragte o srednicy 12em

(o8]
[F%]
h

3.9% m 234

336 KNRK-43  Montaz sziucera podwieszanego do rynien 120/100 }
0101/09 szt | 2
337 KNR 2-02 0310/02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej grubosci 0,55mm okragle o srednicy [0cm :

[3%2 m
razem . m

338 KNR 2-02 0408/01 PA - Miccze i zastrzaly o przekroju do 180cm2 w konstrukejach barierki z tarcicy nasyconej - por¢ez gorna.
dolna i posrednia 3 x 10 cm

porgez gormna  (0.05%0.1*3.5)*3 m3 0,088

porecz dolna  {0.05*0,1%3,5)*5 ©om3 0,088
porecz posrednia  (0,05%0,1%3,5)*5 Lom3 0,088
. _ 7 razem . m3 0264
1339 KNR 2-02 0408/01 PA - Miecze i zastrzaty o przekroju do 180em2 w konstrukejach barierki z tarcicy nasyconej - krzyzulce 4 x 18
i cm i
(1,8%0,04%0.08)*6*5 Cm3 0.173

i razem  m3 0 1 _7'_3
340 KNR 2-02 0408/01 PA - Miecze i zastrzaly o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach barierki z tarcicy nasyconej - stupki 10 x 10 cm.
0.1*0,1%0,9%2*5 m3  0.09

razem; m3 0,09
1341 KNNR 2 1403/02 PA-Malowanie barierki drewnianej lakierobejca |

porecz gorna, dolna i posrednia  (0,05+0,05+0.1+0,1)*3.5%15 fom2 15,75
stupkt  0,10%4%0.9%10 om2 3.6
krzyzulce  (0,04+0,04+0,08+0,08)*1.8*30 . m2 12,96

razcm_i_ rr}Z N 32,31

6 Ogrodzenie

342 KNR 2-25 0307/03 Rozebranic ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych obetonowanych (slupki po rozbiérce do przekazania
ImwesLorowl)

(63,7-4,5-3)*1,5 m2 84.3

5415 m2 7.5

(81,5-15+0,5+0,5)*1.5 - om2 101,25
razem  m

2 193,05
343 KNR 2-25 0307/04. Roieﬁr-zh.lie‘“ogf().diél1ia z siatki na shib&ach pref'abrykowanvch oéédmllyclw w 'grur'lcie' : 5

m2 22,5

[5%1.5 !
124%1.5 Com2 186
razem ~ m2 208.5

344 KNR 2-25 0312/03 Rozebranie bramy z siatki na ramach z ksztaltownikow stalowych ze stupkami z rur lub ksztaltownikow
stalowych (bramy ze slupkami po rozbioree do przekazania inwestorowi)
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N Podstawa  Opis rabot Jm | Tos¢ |
| o6 m2 48
4%1.6 Com2 6.4
! razem . m2 18.4
345 KNR 2-01 0103/01 Scinanie pila mechaniczng drzew o $rednicy 10-15cm
tuje (zywoplot) 50 szt 50
pozostale drzewa 6 szt 6
: razem | szt 56
346 KNR 2-01 0105/01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 10-15¢m i ‘
36 szt 56
: razem szl 56
1347 KNR 2-01 0119/03 ‘PA-Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ogrodzenia :
(64+3+82)/1000 km 0,151
1130/1000 km 0,13}
_ ; _ razem  km L0281
348 KNR 2-25 0307/01 Budowa ogrodzenia z siatki ocynkowanej powlekangj fi.3mm wys. 150¢m na stupkach metalowych fi 42mm
| malowane z zewnatrz obetonowanych (stupki di. min, 2m w rozstawie co 2,5m )
ogrodzenic zewnetrzne  193.5+208.5 m2 402
ogrodzenie placu zabaw (13+30+12-2)*1.5 m2 79.5
L - - ) 7 _ _ razem  m2 481.5
1349 KNR 2-31 0401/01 PA-Rowki w gruncic kategorii I-1l 0 wymiarach 20x20cm pod podmuréwki ogrodzeniowe prefabrykowane
56,2+5+83.5 m 144,7
13+30+12-2 m 53
120 om 120
razem M 3177
350 KNR 2-31 0407/03 PA-podmurowki betonowe prefabrykowane szare o wymiarach 250x5x25cm wraz z pustakiem betonowym
: prefabrykowanych przelotowym szarym wys. 25¢m m 317
1351 KNR 2-25 0312/01 Budowa bramy z siatki na ramach z ksztaltownikow stalowych ze slupkami z rur lub ksztattownikow stalowych
brama wjazdowa 4.5%1.7 m2 7,65
‘brama wejsciowa  3%1.7 m2 5.1
bramka na plac zabaw  1*1.7 m2 L7
‘bramka na plac zabaw  1*1.7 m2 1.7
‘brama na boisko sportowe  4*1.7 Com2 6,8
: razem m2 22,95
1352 Kalkulacja ~ dostawa i montaz koszy na $mieci - kosze przytwierdzane do podloza - wybor inwestora
indywidualna oSzt 2
1353 Kalkulacja dostawa i montaz lawek - tawki parkowe z oparciem z siedziskiem drewnianym di. ok. 200cm - wybor inwestora.
indywidualna i szl 3
7 Plac zabaw
354 Kalkulacja ~ Wymiana urzadzen na placu zabaw 1j.: zestawu zabawowego typu “Fiolek", Piaskownicy z zasuwa, hustawki
i indywidualna wahadtowej podwajnej + bocianie gniazdo, 2-ch bujakow sprezynowych typu "zebra" i "myszki", hustawki
‘wagowej typu "wazka dwuosobowa", tawki bez oparcia, kosza na écieci i tablicy z regulaminem, Wyrbéwnanie
podioza wokol urzadzen (trawa, piasek) kpl 1
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Nr Opis
| Remont stropu
L1 Rnboty rozbi(')rkewc'
I ZlRoboty remontowe
2 Remont pomleszezen
2.1 Roboty rozb:ort-.owe
2.2 Remont WJatmldpu
2.3 Remont Sdll
2.4 Remont garazu
2.5 Remont ?dplecza
2.6 Dostawa i montaz urzqd?cn
3 Docnep!enu éc:an Lewm;trznych
4 3 I'Domepleme sc1an f'und'lmentowvch

32 Docnepleme Scian kondygnacp nazwmnc]
4 Dojécla i dojazdy

Spis dziatéw przedmiaru robot
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4.1 Schody zewnetrzne. plac przed budynkniem 1 podjazd dla 0s. nlcpe\no&prawnych

4.2 Dojscia do budynku, altany, parkingu
4.3 Dojazd i parking

5 Budowa altany.

6 Ogrodzeme

7 Plac zabaw




