Rodos 7.0.17 [13559] < Strong 2/61
Przedmiar
Budowa budynku szkoly podstawowej wraz z przedszkolem i lobkiem - [V etap
Nr | Podstawa Opis robot Jm  Jlog¢
1. Roboty wewng¢trzne
L.1. Parter wraz z klatkami schodowymi
1.1.1. Sciany i sufity

Pl KNP 4 1102/63  Szlifowanie i czyszczenie pierwszy raz tynkéw wewngtrznyeh $cian o powierzchni ponad 5m2 przed malewaniem

farba i
; Sciany  1617,883 |m2 1617883
: plytki na scianach  -398,20 'm2 | -398,2
oscieza 31,616 m2 | 31,616

[ o E ) - B - razem | m2 1251299
2 | KNP 41102/06 |Szlifowanie i czyszczenie pierwszy raz tynkéw wewngtrznych sufitow i podciagéw o powierzchni ponad 5m2 przed | ‘ |
‘malowaniem farba [ |
; sufity 790,124 ‘m2| 790,124
[ | ‘belki, podciagi, stupy 89,222 |m2| 89222

| { et
, razem | m2 | 879,346

1
]

|
-

‘

‘

S —— = —t—— — SRR it e i i — —— " - - - _ —— —— |
i KNR AT-12  |Obudowy $cienne z piyt gipsowo-kartonowych NIDA w systemie NIDA Tynk 62A50 na pojedynczej metalowej ‘ } i
‘ 0102/01 [konstrukcji nognej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01 - obudowy geberitéw '
g 1,00%1,50 | m2 1,5
! 4,50%2,50 m2| 11,25
‘ 4,50*2,50 m2 11,25
‘ [1,00*1,50 m2 1,5
L 11,00%1,50 | m2 LS|
i 12,50*2,50 m2 6,25|
[ | i razem |m2 | 3325
4 | KNNR-W 3 Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynkéw wewngtrznych Scian i sufitéw - farba gruntujaca biala }
| 1003/04 [
Sciany 1617,883 | m2 | 1617,883
plytki na §cianach  -398,20 | m2 -398,2
sufity 790,124 m2 | 790,124/
belki, podciagi, stupy 89,222 'm2| 89,222
ofcieza 31,616 m2 31,616
, o e e ____razem|m2 |2 130,645
5 KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewngtrznych tynkéw gladkich i strukturalnych farbg lateksowa (kolor do
| 0301/06 uzgonienia z inwestorem) m2 | 2 130,645
| 6 KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podiozy gipsowych farba lateksowa (kolor do uzgonienia z inwestorem)
‘ 0302/03 J i ) m2 | 2 130,645
! 7 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
[ 1134/02 Kod pozycji: 1.6.14
plytki $ciany
0.03 zétta polysk 20x20  (2,49*2+4,08*2)*2 00 m2 26,28
0.07 kolor polysk 20x20  (2,23*2+3,10%2)*2,00 m2 21,32
0.09 biata potysk 20x20 (2,45*2+4,32+2)*2,00 m2 27,08
0.10 biata polysk 20x20 (3,02*2+2,65%2)*2,00 m2 | 22,68
0.11 biata polysk 20x20  (2,20%2+3,65%2)*2,00 m2 23,4
0.12 biata polysk 20x20 2,00 m2 2
0.13 biala polysk 20x20  (2,05*4+2,10%2)*2,00 m2 248
0.13 biala polysk 20x20 (2,15%2+3,22*2)*2,00 m2 21,48|
0.16 biala polysk 20x20  (2,90*2+5,50%2)*2,00 m2 33,6
0.17 biata polysk 20x20  (3,97*2+2,90*2)*2,00 m2 27,48
0.20 zielona polysk 20x20  (4,06*2+3,53%2)*2,00 m2 30,36
0.23 pomararicz potysk 20x20  (4,06%2+3,53%2)*2,00 m2 30,36
0.25 jasny braz potysk 20x20  (2,24*2+2,90*2)*2 00 m2 20,56
0.26 biala polysk 20x20  (1,60*2+2,90*2)*2,00 m2 18
0.27 biala potysk 20x20 (2,90*2+5,50*2)*2,00 m2 33,6
0.31 biata polysk 20x20 (2,47*2+2,49%*2)*2,00 m2 | 19,84
0.32 jasny braz potysk 20x20 (2,49%2+1,35%2)*2,00 m2 15,36
L -~ e e e Bron[ME| 5982
8 |KNR 2-02 0829/01 [Przygotowanie podioza pod licowanie $cian plytkami na klej [
| Kod pozycji: 1.6.17 - 3982
9 |KNR 2-02 0829/07|Licowanie $cian plytkami na klej o wymiarach 20x20cm polysk metoda kombinowana (rézne kolorydo -
uzgodnienia z inwestorem) m2 398,2
10 Kalkulacja  Montaz kabin ustepowych prefabrykowane z ptyty HPL na stojakach z drzwiami - 12 mm grubo¢ phyty HPL ]
| indywidualna | system wodoodporny niepalny charakteryzujacy sie wysoka wytrzymaloscia na akty wandalizmu ‘ f
| - profile aluminiowe malowane proszkowo umieszczone w $éciankach dziatowych i \
mocowanych Srubami do podtogi, -zawiasy ze stali nierdzewnej samozamykajace, -galki z indykatorem i
wolne/zajgte i mechanicznego otwuerania awaryjnego ze stali nierdzewnej, wysoko$é 1500 mm wiacznie z [
i przeswitem nad podioga |
1 ipom. 0.03  1,50%(2,49+1,20) m2 5,535|
| (020 1,50%(4,06+1,35+*3) m2 12,165}
’ 0.23  1,50%(4,06+1,35%3) m2 12,165|
\ 1025 1,50%(1,35+1,00) _ m2 | 3,525
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Przedmiar

Budowa budynku szkoly podstawowej wraz z przedszkolem i ztobkiem - 1V etap

Nr

11

13

14

15 |

16 |

.19,

120

21

22

Podstawa

KNR K-04
0402/07

KNR 0-12r96
1118406

KNR 0-12r96
1119/01

KNNR-W 3
0809/03

KNR K-04
0402/07

NNRNKB 7
1130/02

NNRNKB 7
1130/03
(doplata 2x)

KNR K-04
0402/07

KNR 2-02s
1112/03

KNR 2-02s
1112/09

Kalkulacja
indywidualna

B Opis rob6t

1.1.2, Posadzki
Gruntowanie podioza jednokrotne

posadzki z phytek <

pom. 0.01 szara mat 60x60 R11 9,24
pom. 0.02 szara mat 60x60 R11 77,92
pom. 0.03 szara potmat 20x20 R12 9,56
pom. 0.04 szara mat 60x60 R11 48,85
pom. 0.05 szara mat 60x60 R11 4328
pom. 0.06 szara mat 60x60 R11 9,92
pom. 0.07 szara pélmat 20x20 R12 6,91
pom. 0.09 szara polmat 33x33 R11 9,45
pom. 0.10 szara potmat 33x33 R11 7,19
pom. 0.11 szara pétmat 33x33 R11 5,63
pom. 0.12 szara pétmat 33x33 R11 147
pom. 0.13 szara pétmat 33x33 R11 4,00
pom. 0.14 szara pélmat 20x20 R12 527
pom. 0.16 szara pétmat 33x33 R11 9,07
pom. 0.17 szara polmat 33x33 R11 11,51
pom. 0.20 szara potmat 20x20 R12 13,31
pom. 0.23 szara potmat 20x20 R12 13,31
pom. 0.25 szara pétmat 20x20-R12 6,25
pom. 0.26 szara potmat 33x33 R11 4,65
pom. 0.27 szara pétmat 33x33 R11 8,64
pom. .29 szara mat 60x60 R11 24,52
pom. 0.31 szara pidmat 20x20 R12 6,15
pom. 0.32 szara polmat 20x20 R12 3,35

12 [KNR 0-12 1118/01 | Posadzka z plytek z kamieni sztucznych ukladanych na klej - przygotowanie podioza

'Pnsadzka z phytek gresowych R11 B o wymiarach 60x60
Cokoliki z plytek ukladanych na klej wysokosei 10em

pom. 0.01 szara mat 60x60 R11  9,24*0,7
pom. 0.02 szara mat 60x60 R11  77,92%0.7
pom. 0.04 szara mat 60x60 R11  48,85%*0.7
pom. 0.05 szara mat 60x60 R11  43.28*0,7
pom. 0.06 szara mat 60x60 R11  9,92*0,7
pom. 0.12 szara pélmat 33x33 R11  1,47*0,7
pom. 0.29 szara mat 60x60 R11 24,52*0,7

-Wyréwnan:'e podlozy betonowych przez szlifowanie - pod wykladziny PCV

0.08 Wykladzina PVC  60,81%1,05
0.18 Wyktadzina PVC  53,91*1,05
0.19 Wykladzina PVC  53,72%1,05
0.21 Wykladzina PVC  53,00%1,05
0.22 Wykladzina PVC  53,16*1,05
0.24 Wyktadzina PVC  65,58*1,05
0.30 Wykladzina PVC  64,40*1,05

.Gruntowanie podtoza jednokrotne

razem

BRRA
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razem

razem

.Warstwy wyréwnujace | wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm wykonywane w

pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
Kod pozycji: 1.7.11

Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o

Imm

Gruntowanie podloza jednokrotne

E

'Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych przyklejanych do podloza - heterogeniczna wykladzina

akustyczna 19dB atestowana z wywineciem na cokél (kolor do uzgodnienienia z inwestorem)
Kod pozycji: 1.7.12

Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
Kod pozycji: 1.7.13

Montaz wycieraczki systemowej wldczkowej gr. 10mm (pom. 0.01)

2,79*3,05

g
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Przedmiar

Budowa budynku szkoly podstawowej wraz z przedszkolem i zlobkiem - IV etap

Nr

23

24

25

26

27 |

£y

29

30

T

32 |

ESY
s

35

Podstawa Opis robot B - B - - Im
razem m2
KNNR-W 3 Wyréwnanie podiozy betonowych przez szlifowanie - schody betonowe
0809/03
pom. 0.15 1.02 szara mat 60x60 R11 21,06+16.79 m2
pom. 0.28 1.13 szara mat 60x60 R11 21,44+21,48 m2
razem m2
KNR 0-12 1118/01 Posadzka z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie podioza
m2
NNRNKB 6 Okladziny schodéw z plytek kamionkowych GRES 36x36¢m na zaprawach klejowych grubosci warstwy Smm -
2810/05 kolor do uzgonienia z inwestorem
Kod pozycjiz 1.7.17 m2
KNR 2-02 1122/08 Cokoliki 0 wysokosci 15¢m na schodach, z ptytek z przecinaniem ukiadanych na klej metoda kombinowana
Kod pozycji: 1.7.18
5,00%2 m
(4,50*2+1,55*2+2 9)*2 m
razem m
KNR 2-02 1209/01 Wykonanie i montaz balustrady ze stali chromoniklowej wys. 1,1 m z wypelnieniem prgtami co 10 cm. Stal
chromoniklowa. (wzor uzgodnié¢ z inwestorem)
Kod pozycji: 1.9.16
(4,50+1,60)*2 m
razem m
KNR 2-02 1209/01 Wykonanie i montaz pochwytu ze stali chromoniklowej. Stal chromoniklowa. (wzor uzgodni¢ z inwestorem)
Kod pozycji: 1.9.16
(4,50%2+1,55%2+2,9)*2 m
razem m
1.2. Pigtro
1.2.1. Sciany i sufity
KNR 2-02 0121/03 Scianki dzialowe z piytek z betonu komérkowego grubosci 12em
Kod pozycji: 1.6.1
7,23%2,80%2 m2
razem m2
KNR 2-02 2008/01 Tynki jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podiozu ceramicznym z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane
mechanicznie grubo$ci 10mm
7,23%2,80%2 m2
| razem m2
KNR AT-12 Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA w systemie NIDA Tynk 62A50 na pojedynczej metalowej ‘
0102/01 konstrukeji nosnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01 - obudowy geberitow
8,50*2,80*2 | m2
1,00*1,50 m2
1,00%1,50 m2
razem m2 |
KNNR-W 3 Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynkéw wewngtrznych §cian i sufitéw - farba gruntujgca biala
1003/04
$ciany 1638,952+40,488 m2
616,863 m2
oscieza 15,064 m2
plytki na $ciane  -429.49 m2
razem | m2
KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewngtrznych tynkow gladkich i strukturalnych farba lateksowa (kolor do
0301/06 uzgonienia z inwestorem) m2
KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewngtrznych podlozy gipsowych farba lateksowa (kolor do uzgonienia z inwestorem)
0302/03 m2
NNRNKB 7  Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych '
1134/02 |Kod pozycji: 1.6.14
1.03 biata polysk 20x20  2,00%(3,97*2+2,90%2) m2
1.04 biala polysk 20x20  2,00%(5,67%2+3,30%2+2,05%2+3,58*2) m2
11.05 biafa polysk 20x20  2,00%(3,30%2+7,25%2+2,02*2+2,30*2) | m2
1.06 biata potysk 20x20  2,00%(2,20%2+2,20%2) m2
1.07 turkus polysk 20x20  1,50%(3,30+3,20) m2
1.08 biata polysk 20x20  2,00%(1,55*4+1,15%4) | m2
1.09 niebieski potysk 20x20  1,50%2,00 m2
1.10 biata potysk 20x20  2,00%(1,45%2+4,00%2) m2
1.11 niebieski polysk 20x20  1,50%2,00 m2
1.12 biata potysk 20x20  2,00%(2,90*2+3,97*2) m2
1.14 niebieski potysk 20x20  1,50%2,00 m2
1.15 biala polysk 20x20  2,00%(2,36*2+5,56%2) m2
1.16 biata potysk 20x20 2,00%(2,36%2+2,45%2) m2
1.17 niebieski potysk 20x20  1,50%2,00 m2 |
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Przedmiar

Budowa budynku szkoly podstawowej wraz z przedszkolem i Zlobkiem - 1V etap

Nr

Podstawa

Opis robot

1.18 biala potysk 20x20  2,00%(1,44*2+4,20%2)
1.19 biala potysk 20x20  1,50*2.66

1.20 biala potysk 20x20  2,00%(1,05%2+3,00%2)
1.21 biala polysk 20x20  2,00%(1,44*2+4,20%2)
1.22 niebieski polysk 20x20  1,50%2,00

1.23 biata polysk 20x20  1,50%2,00

1.24 biata polysk 20x20  2,00%(1,43*2+4,10*2)
1.25 biata polysk 20x20  2,10*1,50

1.26 biala polysk 20x20  3,20*1,50

1.27 biala polysk 20x20  2,00%(1,55*4+1,15%4)

36 KNR 2-02 0829/01 'Przygotowanie podloza pod licowanie $cian ptytkami na klej

37 'KNR 2-02 0829/07 Licowanie $cian plytkami na klej o wymiarach 20x20cm polysk metoda kombinowana (rozne kolory do

38

39

40

41 |

42 KNRO0-12 1118/01

43

44

45 |

Kalkulacja
indywidualna

Kalkulacja
indywidualna

Kalkulacja
indywidualna

KNR K-04
0402/07

KNR 0-12r96
1118/06

KNR 0-12r96
1115/01

KNNR-W 3
0809/03

- Kod pozycji: 1.6.17 :

uzgodnienia z inwestorem)

Montaz kabin ustepowych prefabrykowane z plyty HPL na stojakach z drzwiami - 12 mm grubos¢ plyty HPL
system wodoodporny niepalny charakteryzujacy si¢ wysoka wytrzymatoscia na akty wandalizmu

- profile aluminiowe malowane proszkowo umieszczone w $ciankach dzialowych i
mocowanych srubami do podlogi, -zawiasy ze stali nierdzewnej samozamykajace, -gatki z indykatorem
wolne/zajgte i mechanicznego otwuerania awaryjnego ze stali nierdzewnej, wysoko$é 1500 mm wlacznie z

przeswitem nad podtoga

1.04  1,50%(5,67+1,25*5)
1.05 1,50%(7,25+1,25%6)

Zakup 1 montaz na kleju luster jako wypelnienie plytek

parter 0,60*0,60*3
0,60*2,40*2

pietro  0,60*0,60*3
0,60*1,80

0,60*2,80

0,60*5,80

'Zakup i montaz lustra uchylnego w lazienkach dla niepelnosprawnych

1.2.2. Posadzki
Gruntowanie podloza jednokrotne

pom. 1.01 szara mat 60x60 R11 159,09

pom. 1.03 szara pélmat 33x33 R11  2,9*3,97

pom. 1.04 niebieska pilmat 20x20 R12  5,67%3,30+2,05%3,58
pom. 1.05 niebieska péimat 20x20 R12  7,25*3,30+2,02*2,30
pom. 1.06 szara potmat 33x33 R11  2,20%*2,20

pom. 1.08 szara pétmat 33x33 R11  1,55%1,15%2

pom. 1.10 szara potmat 33x33 R11  1,45%4,00

pom. 1.12 szara péimat 33x33 R11  2,90*3,97

pom. 1.15 szara potmat 33x33 R11  5,56*2,36

pom. 1.16 szra potmat 20x20 R12  2,45%2 36

pom. 1.18 szara potmat 33x33 R11  1,44%4 20

pom. 1.19 szara potmat 33x33 RI1  2,66%*3,00

pom. 1.20 szara potmat 33x33 R11  1,05*3,00

pom. 1.21 szara potmat 33x33 RI11  1,44*4 20

pom. 1.24 szara polmat 33x33 R11  4,10*1,43

pom. 1.25 szara polmat 33x33 R11  2,10%4,85

pom. 1.26 szara potmat 33x33 R11 21,38

pom. 1.27 szara polmat 33x33 R11  1,55%1,15%2

'Posadzka z plytek gresowych R11 B o wymiarach 60x60 - kolor do uzgonienia z inwestorem

\Cokoliki z ptytek uktadanych na klej wysokosci 10cm

pom. 1.01 szara mat 60x60 R11  159,09*0,7

pom. 1.19 szara polmat 33x33 R11  2,66%3,00*%0,7
pom. 1.25 szara pilmat 33x33 R11  2,10%4,85%0,7
pom. 1.26 szara péimat 33x33 R11  21,38*0,7

Wyréwnanie podiozy betonowych przez szlifowanie - pod wykladziny PCV

1.07 52,62*1,05
1.09 55,20*%1,05

Jm
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Posadzka z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie podioza
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Przedmiar

Budowa budynku szkoly podstawowej wraz z przedszkolem i zlobkiem - IV etap

Nr

46

47

48

49

50

51 |

53 |

54

55

56

57

58

Podstawa

KNR K-04
0402/07

NNRNKB 7
1130/02

NNRNKB 7
1130/03
(doptata 2x)

KNR K-04
0402/07

KNR 2-02s
1112/03

KNR 2-02s
1112/09

KNR-W 2-02
1018/04

NNRNKB 6
1026/06

NNRNKB 6
1026/05

Kalkulacja
indywidualna

'KNR 2-02 1016/01

KNR 2-02 1016/01

|KNR 2-02 1016/01

101 70,41%1,05

Oplsmbm 7 - - -
1.14 67,15*%1,05
1.17 50,33*1,05
1.22 52,60%1,05
1.23 50,03*1,05

razem

Gruntowanie podloza jednokrotne

Warstwy wyrownujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujgcej o grubosci Smm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni ponad §m2

Kod pozycji: 1.7.11

Warstwy wyrownujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej - dodatek Iub potracenie za zmiang grubosci o
Imm

Gruntowanie podloza jednokrotne

Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych przyklejanych do podioza - heterogeniczna wykladzina
akustyczna 19dB atestowana z wywingciem na cokot (kolor do uzgodnienienia z inwestorem)
Kod pozycji: 1.7.12

Zgrzewanie wykladzin rulonowych
Kod pozycji: 1.7.13

2. Stolarka wewngtrzna

Kod CPV: 45421000-4

Kod pozycji: 1.5.

Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW
Kod pozycji: 1.5.4

0.07 1,50%1,00
1.25 2,60*1,00

razem

Drzwi dwuskrzydlowe z ksztattownikow aluminiowych
|Kod pozycji: 1.5.6

0.01 2,50%2,65
0.29/0.02 2,90%2,05

razem
Drzwi Przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EIS 30 jednoskrzydlowe z ksztaltownikow aluminiowych '

Kod pozycji: 1.5.7
0.02/0.15 1,10%2,05

0.28/0.29 1,10%2,05

1.13/1.01 1,10%¥2,05
1.01/1.02 1,10%2,05

razem

'Zmniej szenie wysokosci drzwi przez doklejenie do nadproza styropianu gr. Scm i obrobienie tynkiem gipsowym

obustronnie

Oscieznice drzwiowe stalowe systemowe opaskowe regulowane, dla drzwi wewnatrzlokalowych - gr. muru do 34cm

Kod pozycji: 1.5.10
parter 9
pigtro 4
razem

Ofécieznice drzwiowe stalowe systemowe opaskowe regulowane, dla drzwi wewnatrzlokalowych - gr. muru do 28cm
Kod pozycji: 1.5.10

parter 9
pigtro 15

razem

\Oscieznice drzwiowe stalowe systemowe opaskowe regulowane, dla drzwi wewngtrzlokalowych - gr. muru do 15¢m '

Kod pozycji: 1.5.10
parter 9
pigtro 9

razem

. 59 'KNR 2-02 1017/02 Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne, Jednodnelnc wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone pelne o

'powierzehni ponad 1,60m2 /wypelnienie phyta widrowa otworowa, okleina CPL gr. 0,2 - 0,7mm/ uzbrojone w
zamek, wkladkg i szyld - kolor do uzgodnienia z inwestorem
Kod pozycji: 1.5.12

0.04 1,00%2,05

10.05 1,00%2,05

0.06 0,90%2,05

0.07 0,90%2,05

0.08 0,90%2,05%2

0.09 0,90*%2,05

0.11  0,90%2,05

0.13  0,90%2,05+0,80%*2,05
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Przedmiar

Budowa budynku szkoly podstawowej wraz z przedszkolem i Zlobkiem - IV etap

Nr Podstawa

60 KNR 2-02 1017/02.

61 KNR 2-02 1017/02 Skrzydia drzwiowe plytowe wewngtrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe wraz z oscieznica, fabrycznie

62 KNR 2-02 1017/02 'Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone pelne o
powierzchni ponad 1,60m2 /wypelnienie plyta widrowa otworowa, okleina CPL gr. 0.2 - 0,7mm + BULAJ/

63 | Kalkulacja
indywidualna

Opis robdt

0.18  0,90%2,05
0.19 0,90%2,05
0.21  0,90*2,05
0.22  0,90%2,05
024 0,90*2,05
0.26  0,80%2,05
0.30 0.90*2,05
0.31 0,80%2,05
0.32  0.80*2,05
1.03  0,80*2,05
1.04  0,90%2,05*2
1.05  0,90%2,05*2
1.06  0,90*2,05
1.07 0,90%2,05
1.08 0,90*2,05+0,80%2,05
1.09  0,90%2,05

110 0,90*2,05

1.11  0,90%2,05

1.12° 0,80*2,05

1.14  0,90*2,05

1.15  0,80%2,05

1.16  0,90*2,05

1.17  0,90*2,05

1.18  0,80*2,05

1.19  0,90%2,05

1.20  0,80*%2.05

121 0,80%2,05

1.22  0,90%2,05

1.23  0,90*2,05

1.24 0,80*2,05

1.25 0,90*2,05

1.26  0,90*2,05

1.27  0,90%*2,05+0,80*2,05

Skrzydla drzwiowe plytowe wewngtrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone petne o
powierzchni ponad 1,60m2 /wypelnienie plyta widrowa otworowa, okleina CPL gr. 0,2 - 0,7mm + okienko
podawcze/ uzbrojone w zamek, wkladke i szyld - kolor do uzgodnienia z inwestorem

Kod pozycji: 1.5.12

0.09 drzwi z oknem podawezym  0,90%2,05
0.10 drzwi z oknem podawczym  0,90%2,05

razem

razem

wykonczone pelne o powierzchni ponad 1,60m2 uzbrojone w zamek, wkiadke i szyld - kolor do uzgodnienia z

inwestorem /ODPORNOSC OGNIOWA EIS 30/
Kod pozycji: 1.5.12

0.14 EIS 30 0,90%2,05

0.16 EIS 30 0,80*2,05

0.27 EIS 30 0,80*2,05

uzbrojone w zamek, wkladke i szyld - kolor do uzgodnienia z inwestorem
Kod pozycji: 1.5.12

0.03  0,90*2,05

0.20 0,90%2,05*2

023 0,90*%2,05*2

0.25 0,90%2,05

Zakup 1 montaz nawiewnikéw okiennych automatycznych cisnieniowych

17+7+5+20

[3. Elewacja

64 KNR 2-02 1604/02

Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15m
Kod pozycji: 1.8.1

poludniowa i pélnocna  (5,40%21,88)*2
(0,50*21,88%6,20)*2

kliny 0,50*3,00%2,00%10

wschodnia  5,40%41,50
1,50%(08,50+7,50)+0,50*8,50*2,40+0,50*7,50*2,10
zachodnia 5,40%41,50
1,60%(7,60+8,40*2)+0,50%7,60%2,20+0,50*8,40%2 20%2

razem

razem

razem
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Przedmiar

Budowa budynku szkoly podstawowej wraz z przedszkolem i ztobkiem - IV etap
Nr Podsmwa Opis robot

Tazem

65 ZKNR C-1 Zabezpieczenie okien folig malarska przed przygotowaniem podioza
0101/01

okna 3,50%2,00%9
1,75%2,00*2
0,90*2 ,85%2
0,90*2,85%6
2,50%2,00*%14
1,75%2,00
0,90%1,40%4
1,20%0,70*2
drzwi  2,60%2 80
2,60%2,10%2
1,00%2,10*2

razem

66 KNNR-W 3 Impregnacja desek i plyt jednokrotnym smarowaniem grzybobdjezymi preparatami solowymi - Impregnacja
0504/01 szczytow z desek

szezyty  0,50%7,50%2,60*2
0,50%8,40*2,80*3
0,50*15,80%4,50%2

razem

67 KNR 0-17 2608/03 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem
wzmacniajacym
poludniowa i pélnocna  (5,40%21,88)*2
(0,50%21,88%6,20)*2
kliny 0,50*3,00%2,00%10
wschodnia  5,40%41,50
1,50*(08,50+7,50)+0,50*8,50%2,40+0,50%7,50%2,10
zachodnia 5,40%41,50
1,60%(7,60+8,40%2)+0,50%7,60%2,20+0,50*8,40%2,20*2

okna 3,50%2,00*%9 =63

11,75%2,00%2 =17

0,90%2,85%2=5,13

0,90%*2,85%6 = 15,39

2,50*2,00*14 = 70

1,75*%2,00=3,5

0,90*1,40%4 = 5,04

11,20%0,70*2 = 1,68

drzwi  2,60*2,80 =728

2,60*2,10%2 =10,92

1,00%2,10%2 =42

stolarka = 193,14

|-stolarka

wejécie  2,15%2,58

2,80*2,15%2

razem

68 KNR 0-17 2610/02 Ocieplenie cian budynkéw plytami styropianowymi EPS 70 &d < 0,038 W/(mxK) gr. 20cm metoda lekka-mokrg

przy uzyciu gotowych zapraw Klejacych wraz z przygotowaniem podloza oraz reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej tynkarskej silikonowej 1,5mm

764,975

szezyty -0,50%7,50%2,60%2
-0,50*8,40*2,80%3
-0,50%15,80*4,50%2

razem

69 KNRAT-31 'Ocicplenie plytami lamelowymi z welny mineralnej grubosci 20cm Ad < 0,038 W/(mxK) z wyprawa tynkarskag
0403/07 silikonowa 1,5mm - szczyty (przyklejenie i zadyblowanie do desek szalunkowych)

szezyty  0,50%7,50%2,60%2

0,50*8,40%2,80%*3

0,50%15,80%4,50*2

! razem
70 |KNR 0-17 2609/07 Przyklejenie jednej warstwy siatki na oéciezach przy ociepleniu scian budynkow plytami styropianowymi metoda

lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych /DODATKOWE WZMOCNIENIE NAROZY OKIEN I
DRZWYV/

okna  9*4*0,60%0,30
2%4%0_60%0,30
2%4%0,60*0,30
6*4%0,60%0,30
14*4%0,60%0,30
4%0,60%0,30

444*) 60*0,30
2#4%0,60%0,30

Jm
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7
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3.5
5,04
1,68
7,28
10,92
4,2

193,14

19,5
3528
TI;1

125,88

236,304
135,656
30
2241
42,075
224.1
65,88

-193,14
5,547
12,04

782,562

764,975
-19.5
-35,28
-71,1

639,095/

19,5
35,28
71,1

125,88

6,48
1,44
1,44
4,32
10,08
0,72
2,88
1,44
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Przedmiar
Budowa budynku szkoly podstawowej wraz z przedszkolem i zlobkiem - IV etap
_Nr Podstawa Opisrobt ~ Jm llos¢
drzwi  2%0,60%0,30 m2 0,36
2*2*0,60*0,30 m2 0,72
2%2*0,60%0,30 m2 0,72
razem m2 30,6
71 KNR 0-17 2609/07 Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda
lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
okna 0,20%(3,50%2+2,00%2)*9 m2 19,8
0,20%(1,75%2+2,00*2)*2 m2 3
0,20%(0,90*2+2,85*2)*2 m2 3
0,20%(0,90%2+2,85*2)*6 m2 9
0,20%(2,50%2+2,00%2)* 14 m2 252
0,20%(1,75%2+2,00*2) m2 1,5
0,20%(0,90%2+1,40*2)*4 m2 3,68
0,20%(1,20%2+0,70*2)*2 m2 152
drzwi  0,20%(2,60+2,80*2) m2 1,64
0,20%(2,60+2,10*2)*2 m2 212
0,20%(1,00+2,10%2)*2 m2 2,08
! razem m2 73,14
72 KNR 0-170926/01 Wyprawa elewacyjna fakturze rustykalnej z gotowej suchej mieszanki wykonywana r¢cznie na uprzednio
przygotowanym podiozu - nalozenie na podloze pierwszej warstwy farby gruntujacej /o$cieza/ m2 73,14
73 KNR 0-17 0926/04 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego fakturze rustykalnej z gotowej suchej mieszanki
wykonywana r¢cznie na uprzednio przygotowanym podioZu na o$ciezach o szerokosci 20cm - oscieza m2 73,14
74 KNR 0-17 2610/10 Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym przy ocieplaniu $cian budynkow plytami ‘
styropianowymi metoda lekka-mokra - LISTWA przyokienna z siatka
okna (3,50%2+2,00%2)*9 m 99
(1,75%2+2,00%2)*2 m 15
(0,90*2+2,85%2)*2 m 15
(0,90%2+2,85*2)*6 m 45
(2,50%2+2,00%2)*14 m 126
(1,75%2+2,00%2) m 7.5
(0,90*2+1 ,40*2)*4 m 18,4
(1,20%2+0,70*2)*2 m 7.6
drzwi  (2,60+2,80%2) m 8.2
(2,60+2,10*2)*2 m 13,6
(1,00+2,10*2)*2 m 10,4
7 razem m 365,7
75 KNR 0-17 2610/10 Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym przy ocieplaniu scian budynkéw plytami
styropianowymi metoda lekka-mokra
okna (3,50*2+2,00%2)*9 m 99
(1,75%2+2,00%2)*2 m 15
(0,90*2+2,85%2)*2 m 15
(0,90%2+2,85%2)*6 m 45
(2,50%2+2,00%2)*14 m 126
(1,75*2+2,00*2) m 755
(0,90*2+1,40*2)*4 m 18,4
(1,20%2+0,70*2)*2 m 7,6|
drzwi  (2,6042,80%2) m 82
(2,60+2,10*%2)*2 m 13,6
(1,0042,10*2)*2 m 10,4
Naroza 5.40*4+2.50*10 m 46,6
3,502 m 7
_ razem m | 419,3_
76 ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie farba elastomerowa lub rownowazng tynkow fakturowych elementow dekoracyjnych
0114/06 elewacji budynku
0,70%2,00*44 m2 61,6
0,65%2,80*21 m2 38,22
1,30%1,80*4 m2 9,36
1,60%1,10*2 m2 3,52
1,40%2,80*2 m2 7.84
(4,00%2,50-3,00*%1,60)*2 m2 10.4
] razem m2 | 130,94
77 KNR 0-17 0930/03 Wyprawa elewacyjna z gotowej mieszanki Zywiczno-mineralnej wykonana rgcznie na uprzednio przygotowanym
podiozu na scianach plaskich i powierzchniach poziomych - Cokél mozaika
0,50%(41,50%2+21,88%2+2,15%2) m2 65,53
. _ _ razem m2 65,53
78 KNR-W 2-02  Podokienniki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
1218/04 Kod pozycji: 1.8.16
okna 3,50%9 m 31,5
1,75%2 m 3,5
0,90*2 m 1,8
10,90%6 m 5,4



Rodos 7.0.17 [13559]

Przedmiar

Budowa budynku szkoly podstawowej wraz z przedszkolem i zlobkiem - 1V etap

Nr

81

82

%]

86

87

Podstawa

KNR 2-02ul
U-0202-000200/01

KNR-W 2-02
2605/01

Opis robt_i_t B

2,50%14

175

0,90*4

1,20%2
razem

Ruszt drewniany pod podsufitke

Kod pozycji: 1.8.14

szczyty  0,60%13,20%4

jaskotki kliny  0,60%3,00%10

jaskotki - 0,60%5,00%4

0,60*5,40*6

wsch, zach  0,60%(11,60+6,00+9,00+3,60+2,30+5,20+7,20)
razem

Oktadanie podsufitki okladzing elementow stalowych z blachy

Kod pozycji: 1.8.15

szezyty  0,60%13,20%4

jaskolki kliny  0,60%3,00%10

jaskotki  0,60*5,00*4

0,60*5,40*%6

wsch, zach  0,60%(11,60+6,00+9,00+3,60+2,30+5,20+7,20)

razem

KNR 2-02 1207/04 Balustrady balkonowe ze stali nierdzewnej z wypelnieniem, montowane do $ciany - wzor do ozgodnienia z

Kalkulacja
indywidualna

Kalkulacja
indywidualna

Kalkulacja
indywidualna

inwestorem
Nr ST: ST.00

1,30*2
razem

'Montaz daszkow ze szkla klejonego i hartowanego VSG-ESG 6 6.4 (szklo barwione w kolorze grafitowym)
montowane na na odciggach do $ciany (przed zaméwieniem wymagana akceptacja inwestora)

1,40%2,90%2
1,00%1,20%2
razem

.Wykonanie i montaz liter blokowych alumiowych kolorowych na elewacji zgodnie z projektem elewacji (przed
zamoOwieniem wymagana akceptacja inwestora)

ABC 1
ZLOBEK, PRZEDSZKOLE, SZKOLA PODSTAWOWA W BUKOWSKU |
razem

.Wykonanie i montaz zegara wskazowkowego elektrycznego na elewacji budynku (przed zamowieniem wymagana
akceptacja inwestora)

4, Zagospodarowanie terenu
'4.1. Roboty rozbikowe

kKNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne nawierzehni z mieszanek mincmlho-bimmicznych o grubosci 3cm

20,00*%17,50

razem

|KNR 2-31 0803/04 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy lem

(doptata 5x)

' KNNR 6 0801/02

grubosci ponad 3cm

20,00*17,50

razem

'Rozbiérka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 15cm- materiat do ponownego wbudowania wg decyzji
inwestora

120,00%17,50

razem

'KNR 2-31 0101!03'K0ryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii

V-VI

kostka  (43,50+8,50)*1,00+10,00%1,00
43,50%5,00
13,40%3,00
11,10%3,00
14,00*1,00
12,50*1,50
11,50%1,50

razem

89 KNR 2-31 0101/04'K01-yta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii V-VI - za kazde

dalsze 5cm ponad 20cm

kostka (43,50+8,50)*1,00+10,00%1,00
43,50*5,00

13,40%3,00

Strona 10/61

m
m
m
m

B

m2

kpl

kpl

kpl

kpl

m2

m2‘

S

g3
R R

Y

Jm

R RRBRE

5 ABBED

llosé
35
1,78
3.6
24

84,95

31,68
18
12
19,44
26,94

108,06

31,68
18
12
19,44
26,94

108,06

2,6
2,6

8,12

350
350,

350
350

350
350

62
2175
40,2
333
14
18,75
17,25

403

62
2175
40,2



Rodos 7.0.17 [13559]

Przedmiar

Budowa budynku szkoly podstawowej wraz z przedszkolem i zlobkiem - [V etap

Nr

90

91

92

93

94

[ 95

96

97

98 |

99 |

Fostawe,  |Smissobll
11,10*3,00
14,00%1,00
12,50*1,50
11,50%1,50

razem

KNR 2-31 0103/02 Profilowanie i zageszczanie reczne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii -1V

kostka (43.50+8,50)*1,00+10,00*1,00
43,50%5,00
13,40*3,00
11,10%3,00
14,00%1,00
12,50%1,50
11,50%1,50

KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego-samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do lkm

403%0,35

4.2. Podbudowy i nawierzchnie
4.2.1. Droga, chodniki i zieneice
KNR 2-31 0401/02 Rowki w gruncie kategorii IH-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i fawy krawgznikowe

obrzeza 43,50+9,50+11,00+2,00+16,00+12,50+14,00+1,00+1,00+1,50+11,50+18,40+2,00

KNR 2-31 0401/04 Rowki w gruncie kategorii IlI-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i fawy krawgznikowe

krawgznik  47,50+14,00+10,50+6,50

|KNR 2-31 0402/03 Lawa betonowa zwykla pod krawezniki

143,90%0,20*0,20
78,50%0,30*0,30

'KNR 2-31 0403/03 Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej

kraweznik  47,50+14,00+10,50+6,50

KNR 2-31 0403.’07-Kraw¢zniki betonowe - dodatek za ustawienie krawgznikow na tukach o promieniu do 10m

14,00+9,00

razem

razem

razem

razem

razem

razem

razem

KNR 2-31 0407/03 Obrzeza betonowe kolorowe{wybdr inwestora) o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin

piaskiem
obrzeza 43,50+9,50+11,00+2,00+16,00+12,50+14,00+1,00+1,00+1,50+11,50+18,40+2,00

KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm

kostka (43,50+8,50)*1,00+10,00%1,00
43,50*5,00
13,40%3,00
11,10*3,00
14,00*1,00
12,50%1,50
11,50%1,50

KNR 2-31 0114/07 Warstwa g6éma podbudowy z kruszywa lamanego o gruboéci po zageszczeniu 8cm

kostka (43,50+8,50)*1,00+10,00%1,00
43,50*5,00
13,40%3,00
11,10%3,00
14,00%1,00
12,50%1,50
11,50%1,50

razem

razem

razem

Strona 11/61

m3
m3

m3i

m

3

=

RRER

m2

m2

5 3EBRERE

llos¢
33,3
14
18,75
17,25

403

62
217.5
40,2
333
14
18,75
17,25

403

141,05
141,05

1439
143.9

78,5
78,5

5,756
7,065

12,821

78,5
78,5.

23
23

1439
1439

62
2175
40,2
33.3
14
18,75
17,25

403

62
217,5
40,2
33,3

18,75
17125

403



Rodos 7.0.17 [13559)]

Przedmiar

Budowa budynku szkoly podstawowej wraz z przedszkolem i zZlobkiem - [V etap

Nr

Podstawa

Opis rob_él

100 KNR 2-31 0114/08 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa Iaménego o gruboscir pci iag@zczeniu $em -zaka_zdy dalézy Tem (ﬁol’lcm) -

101 KNR 2-31 0511/03

102

(doplata 2x)

KNNR-W 10
2201/01

kostka  (43,50+8,50)*1,00+10,00%1,00
43,50%5,00
13,40%3,00
11,10%3,00
14,00%1,00
12,50*1,50
11,50%1,50

razem

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej (np. wapien muszlowy - do
uzgodnienia)uktadane na podsypce cementowo-piaskowej

kostka (43,50+8,50)*1,00+10,00%1,00

43,50*5,00

13,40%3,00

11,10%#3,00

14,00*1,00

12,50*1,50

11,50*1,50

razem

PA-Formowanie nasypéw obsypki wokot chodnikéw z kostki oraz rozplantowanie nadmiaru ziemi z wykopu na
dzialce inwestora

28,83
15,00

razem

103 KNKRB 1 0415/01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu S5cm

104 KNKRB 1 0415/02

105 KNKRB 1 0415/03

106

107 KNKRB 1 0115/01

108 KNR 2-310101/03

Kalkulacja
indywidualna

65,00%10,00%0,5
8,50*21,50
26,00%7,50
15,50*14,00
razem

Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za kazde nastgpne Scm humusu

65,00%10,00%0,5
8,50%21,50
26,00%7,50
15,50*14,00

razem
Obsianie skarp w ziemi urodzajnej

65,00%10,00%0,5
8,50%21,50
126,00%7,50
15,50*14,00
razem
Zakup i montaz wycieraczek systemowych stalowych ocynkowanych wpuszczanych w kostke brukowa

1,60%1,00
1,00%0,7*4

razem
4.2.2. Place rekreacyjne

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15¢m za pomoca spycharek gasienicowych 74kW
(100KM)

EPDM 0,50%(15,00+4,00)*17,50
razem

Koryta o glebokosci 20 em wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
V-VI

EPDM  0,50%(15,00+4,00)*17,50
razem
109 KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegloé¢ do 1km
EPDM  (0,50%(15,00+4,00)*17,50)*0,25

110

KNR AT-04
0101/01

razem
Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowldkniny o szerokosci 5m

EPDM  (0,50%(15,00+4,00)*17,50)
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Nr Podstawa

111 KNR 2-31 0114/03

112 KNR 2-31 0114/04
(doptata 2x)

113 KNR 2-31 0114/07

114 KNR 2-31 0114/08
(doptata 2x)

Przedmiar
Budowa budynku szkoty podstawowej wraz z przedszkolem i zlobkiem - 1V etap
Opis robdt _ - o . [
razem
Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszezeniu 8cm
EPDM  (0,50%(15,00+4,00)*17.50)
razem
Warstwa géma podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszezeniu 8cm - za kazdy dalszy Iem
EPDM  (0,50%(15,00+4,00)*17,50)
razem
Warstwa gorma podbudowy z kruszywa lamanego o erubosci po zageszezeniu 8em
EPDM  (0,50%(15,00+4,00)*17,50)
razem
Warstwa gérma podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszezeniu 8cm - za kazdy dalszy lem
EPDM (0,50%(15,00+4,00)*¥17,50)

115 Kalkulacja
indywidualna

116 KNNR 10210/03

117 KNNR 4 1411/02 |

118 KNNR 4 1417/02

119 KNKRB 6 0603/03

120 KNR-W2-18
0408/02

121 KNR-W 4-02
0204/04

122 KNR 4-01 0105/02

123| KNNR-W 4
0222/02

124 KNR-W 2-25
0307/04

125 KNR 2-01 0312/11

razem

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej wylewanej na budowie wzor i kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem
EPDM warstwa kolorowa 1,5cm SBR wartwa dolna grubos¢ 4,5cm Nawierzchnia jest zgodna z EN 1177:2008 i
posiada Atest Higieniczny PZH

EPDM  (0,50%(15,00+4,00)*17,50)

razem

4.3. Odwodnienie

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsighiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na
gleboko$é do 3m w gruncie kategorii ITI-IV

1.20*0,60*(22,00+25,00+25,00+14,00+22,00+1,00+1,00+1,00+1 ,00+1,00+1,00+1,00+10,00)
7*1,00%1,00%1,20

2%1,00%1,00%2,00

razem

Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm

(22,00+25,00+25,00+14,00+22,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1 ,00+1,00+10,00)*0,60*0,20
1,00%1,00%0,10%*7

razem
Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o $rednicy 315-425mm z zamknigciem rura teleskopowa
7

razem
Studnie z kregéw o $rednicy 100cm i glebokosci 2,0m

Kanaty z rur PVC o érednicy zewngtrznej 160mm laczone na weisk

(22,00+25,00+25,00+14,00+22,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1 ,00+1,00+1,00+10,00)
7%1,20

razem
PA-Wymiana, przerobka podejécia odplywowego z rur spustowych do sieci kanalizacji deszczowej

Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odleglosé do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii Il

1,00%0,60%(22,00+25,00+25,00+14,00+22,00+1,00+1,00+1.00+1,00+1,00+1 J00+1,00+10,00)
7%0,8*1,00%1,00

razem
Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o érednicy 110mm o polaczeniu weiskowym ‘
7

razem
4.4. Ogrodzenie
Rozebranie ogrodzenia z siatki - material inwestora
88,00

razem
Wykopanie dolow o powierzchni dna do 0,2m2 i glebokoscei do 1,0m w gruncie kategorii [V
75

razem |
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Przedmiar
Budowa budynku szkoly podstawowej wraz z przedszkolem i zlobkiem - IV etap

Nr Podstawa Opis robot

126 KNR 2-31 0401/'0271{@1& \;v_g_r;ncie l;a;egoﬁi II_[-IVowymla?achZOxZO(:;n ;-md_d_eslkd'cokiorlowé__

172,50
razem
127 KNR 2-31 0106/01 Warstwa odcinajaca grubosci po zageszezeniu 6cm Zageszezana rgeznie
172,50*0,20
razem
128 [KNR 2-31 0403/01 Podmuréwka betonowa prefabrykowana wys. 20cm
172,50
razem

129 KNNR 2 1603/02 Anlogia. Ogrodzenic o wysokosci do 1,68m na stupkach stalowych o rozstawie 2,58m obsadzonych w cokole -
| /ogrodzenie panelowe/ Stupki 60x40x2mm di. 260cm, cokol wys. 20cm z postakami cokotowymi(laczniki
betonowe) Panel ogrodzeniowy typu BIS65 oczko 5x200mm, prety poziome 2x6mm, prety pionowe 1x5mm
(laczniki mocujace panele do stupkow metalowe skrecane bez mozliwosci ponownego odkr¢cenia) Wszstkie
elementy ocynkowane i malowane w kolorze RAL (kolor wskazany przez inwestora)

88,00+3,50
pod place zab  15,00+11,50+30,00+23,50+1,00

razem
130 KNR 2-02 1808/03 Montaz furtki szer. 1,00m
131 ‘ KNNR 1 0503/05 ‘Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypoéw w gruncie kategorii I-111
172,50%1,50
| razem

Strona 14/61

m2

Nosc

172,5
172,5

34,5
34,5

172,5
172,5

915
81

1725

258,75
258,75



