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Przedmiar
Bu@owa sz_kq_%yj zlgbkg 1 _przedszkolg w Bukows_kk{ ) - R
Nr  Podstawa _Opis robot - - Jm  Tlos¢ |
| | 1.INSTALACJA WODOCIAGOWA 7 |
| 1 [KNR-W 2-15 'Bateric umywalkowe stojace o srednicy nominalnej 15mm ( pom. - 0.07, 0.09, 0.13, 0.20, 0.23, 0.25, 1.04, 1.05, i ;
: 0137/02  1.08,1.09,1.14,1.17,1.20,1.22,1.23,1.27) | :
Lo 003 2 szt i 2
] 10.09 1 szt | 1
| 0.13 1 szt 1
0.07 1 szt 1
020 3 szt 3
023 3 szt 3
025 1 szt 1
1.04 3 szt 3
1.05 8 szt 8
1.08 1 szt 1
1.09 1 szt 1
1.14 1 szt 1
1.17 1 szt 1
1.20 1 szt 1
122 1 szt 1
1:23. 1 szt 1
1.25 1 szt 1
127 1 szt 1
I R ) ) - S S razem szt 32
2 |KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm dla niepetnosprawnych ( pom. - 0.14, 1.16)
0137/02
1 szt 1
1 szt 1
I ) - razem szt 2
3 |KNR-W 2-15 |Bateric zmywakowe $cienne o érednicy nominalnej 15mm z wyciagang wylewka ( pom. - 0.12, 1.03 )
0137/01
012 1 szt 1
1.03 1 szt 1
- - razem szt 2
4 |KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojgce o §rednicy nominalnej 15mm ( pom. - 1.07, 1.19, 1.26)
0137/02
1.07 1 szt 1
1.19 1 szt 1
126 1 szt 1
- razem szt 3
5 |[KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $rednicy nominalnej 15mm ( pom. 0.03, 0.14, 0.20, 0.23, 0.25,
0137/09 0.32,1.16)
0.03 1 szt 1
0.14 1 szt 1
020 1 szt 1
023 1 szt 1
025 1 szt 1
032 1 szt 1
1:16: 1 szt 1
- razem szt 7
6 |KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy nominalnej 15mm -
0132/01  |pod umywalkowe 1/2X3/8 szt 86
7 |KNR-W 2-15 (Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy nominalnej 15mm -
0132/01  |pod podgrzewacze elektryczne pojemnosciowe- 1/2X1/2 szt 24
8 | KNRO0-35 |Analogia. Montaz elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczy wody podumywalkowych o pojemnosci 5 dm3
0120/01
007 1 kpl 1
025 1 kpl 1
1.09 1 kpl 1
razem kpl 3
9 | KNRO0-35 |Analogia. Montaz elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczy wody podumywalkowych o pojemnosci 5 dm3 z
0120/01  |baterig trzydrogowa ( pom - 1.11)
11 1 kpl 1
razem kpl 1
10 | KNR0-35 |Analogia. Montaz elektrycznych pojemno$ciowych podgrzewaczy wody podumywalkowych o pojemnosci 10 dm3 (
0120/01  |pom- 1.19, 1.26) kpl 2
11 | KNR0-35 |Analogia. Montaz elekirycznych pojemno$ciowych podgrzewaczy wody o pojemnosci 30dm3 ( pom. 0.20, 0.23,
0120/03  [0.32,1.14)
032 1 kpl 1
020 1 kpl 1
023 1 kpl 1
114 1 kpl 1







Rodos 7.0.17 [13559]

Przedmiar

Budowa szkoly, Ztobka i przedszkola w Bukowsku

Nr  Podstawa

12

13

14

5

16

17

18

20

21 |

22|

23

24

25

26

Opis robét

KNR 0-35
0120/03

KNR 0-35
0120/04
KNR-W 2-15
0135/01

Kalkulacja
indywidualna

KNR-W2-15 |
0128/02
KNR-W 2-15
0127/03

KNR 2-15
0116/02

KNNR 4
0128/02

KNNR 4
0126/04

Kalkulacja
indywidualna

razem
Analogia. Montaz elektrycznych pojemnoéciowych podgrzewaczy wody o pojemnosci 50dm3 ( pom. 0.09)

Analogia. Montaz elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczy wody o pojemnosci 100dm3 ( pom. 1.04, 1.05)
Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 15mm

0.11
0.14
1.04
1.08

—— e —

razem

.W¢Zyki w oplocie nierdzewnym 1/2x1/2 1=50 cm

Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych

Préba szezelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o rednicy do 63mm w budynkach
niemieszkalnych

2. HYDRANTOWA

'WyposaZCnie hydrantu o $rednicy nominalnej 25mm. ( suwak ramienia, prowadnica weza, zwijadlow wezowe z

wezem polsztywnym L= 30 m, waz laczacy zwi liadlo z zaworem hydrantowym)

1.01 2
2

razem

.P!ukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych

Préba szezelnosei instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych o $rednicy nominalnej do 65mm w
budynkach niemieszkalnych

'Badanic Wydajnoéci Hydrantéw

3. INSTALACJA KANALIZACYJNA

KNR
2-15u2
0101-01

KNR
2-15u2
0105-02
KNR-W 2-15
0230/02

KNR-W 2-15 |
0230/02

KNR 2-15
0221/02

'Montaz gotowych elementéw systemu do mocowania miski usigpowej na $cianie( pom. 0.03, 0.07, 0.13, 0.14,

0.20,0.23,0.25, 1.04. 1.05, 1.08, 1.16, 1.20, 1.27)
NrST: SST-5

Montaz przyciskow do spluczek podtynkowych publicznych
[NrST:SST-5

Umywalki owalne 50 cm pojedyncze porcelanowe z syfonem ( pom. 0.07, 0.09 0.13, 1.08, 1.20, 1.26, 127)

0.09 1
0.13 1
0.07 1
1.08 1
1.20 1
126 1
1.27 1

razem

Umywalki 50 cm pojedyncze porcelanowe z syfonem dostosowane dla dzieci ( pom. 0.03, 0.20, 0.23,0.25, 1.04,
1.05,1.09,1.11, 1.14,1.17, 1.22, 1.23)

003 2
0.20
0.23
0.25
1.04
1.05
1.09
L.11
1.14
1.17
1.22
1.23

—_—— e e e 00 W L

razem
-Umywatki 55 cm pojedyncze porcelanowe dla niepetnosprawnych wraz syfonem dla niepeinosprawnych

dostosowane dla dzieci (pom. - 0.14, 1.16 )

0.14 1
.16 1

razem

Jm

kpl
kpl

kpl

szt
szt
szt
szt

szt

kpl

szt
szt

szt

szt

kpl

szt

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

kpl

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

kpl

szt
szt

szt
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Strona 4/64

_N_F deSt&\W:i Opjs robot B - - | Jm llo$¢
27 KNR-W 2-15 Ustepy wiszace z deska wolnoopadajacg ( pom. 0.07, 0.13, 1.08, 1.20, 1.27)
0233/03
013 1 kpl 1
007 1 kpl 1
1.08 1 kpl ]
120 1 kpl 1
127 1 kpl 1
razem kpl 5
28 KNR-W 2-15 Ustepy wiszace dostosowane dla dzieci deskg wolnoopadajaca ( pom. 0.03, 0.20, 0.23, 0.25, 1.04, 1.05)
0233/03
003 2 kpl 2
020 3 kpl 3
023 3 kpl 3
025 1 kpl 1
1.04 5 kpl 5
1.05 7 kpl T
razem  kpl 21
29 KNR2-15 Ustepy wiszace dla niepeinosprawnych dostosowane dla dzieci ( pom. - 0.14, 1.16)
0224/03
1 kpl 1
1 kpl 1
razem kpl 2
30 KNR-W 2-15 Pisuary pojedyncze z zaworem splukujgcym dostosowane dla dzieci (pom. - 1.04)
0234/02
104 5 kpl 5
razem kpl 5
3] [KNR-W 2-15 Pisuary pojedyncze z zaworem splukujacym ( pom. - 1.08)
0234/02
1.08 1 kpl 1
‘ ) razem | kpl \ 1
32 | Kalkulacja Montaz i dostawa wyposazenia Lazienek - uchwyty dla niepelnosprawnych ( uchwyt staly L-700mm, uchylny i .
\indywidualna |L-600mm dla umywalki, uchwyt staly L-700mm, uchylny dla miski ustgpowej L-600mm, lustro uchylne dla | |
|umywalki, krzeselko prysznicowe uchylne, uchwyt katowy 100/40 cm) ( pom. - 0.14, 1.16) . kpl 2|
33 | Kalkulacja Montaz i dostawa wyposazenia tazienek ( Dozownik na mydio - okienko szare ) (pom. 0,03, 0.09,0.10, 0.11, 0.12, | 1
indywidualna 0.13, 0.14, 0.20,0.23, 0.25,0.32, 1.03, 1.04, 1.05, 1.07, 1.08, 1.09, 1.11, 1.14,1.16,1.17,1.19,1.20,1.22, 1.23, |
1.25, 126, 1.27) [
\ 003 2 L kpl | 2
009 1 | kpl 1
! 0.10 1 Ckpl 1
' 011 1 | kpl 1
012 1 kpl | 1
10.13 1 . kpl | 1
0.14 1 | kpl 1
020 3 | kpl 3
023 3 | kpl 3
025 1 | kpl | 1
032 1 kpl | 1|
1.03 1 kpl 1
1.04 3 kpl 3
1.05 8 | kpl 8
107 1 [ kpl | 1
1.08 1 kpl | 1
1.09 1 kpl 1
| a1 1 kpl } 1
' 114 1 | kpl 1
116 1 [ kpl 1
117 1 kpl | 1
119 1 kel 1
120 1 kpl 1
122 1 kpl 1
123 1 | kpl | 1
125 1 ‘ kpl | 1
126 1 kpl | 1
‘ (127 1 C kpl 1
‘ razem | kpl | 42
| 34 | Kalkulacja Montaz i dostawa wyposazenia lazienek ( Pojemnik na papier toaletowy - okienko szare) pom. 0,03, 0.13,0.14, \ |
indywidualna 0.20, 0.23,0.25, 1.04, 1.05, 1.08, 1.15, 1.20, 1.27 ‘ |
\ : | |
f 0.03 2 | kpl 2|
. 013 1 - kpl | 1
' 0.14 1 Ckpl | 1
020 3 kpl | 3
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Nr  Podstawa Opis robot Jm Ilos¢
023 3 kpl 3
025 1 kpl I
1.04 5 kpl 5
1.05 8 kpl 8
1.08 1 kpl 1
1.16 1 kpl 1
120 1 kpl 1
127 1 kpl 1
razem kpl 28
35 Kalkulacja Montaz i dostawa wyposazenia tazienek ( Pojemnik na rgezniki papierowe - okienko szare ) pom. 0,03, 0.09, 0.10,
indywidualna 0.11, 0.12,0.13, 0.14, 0.20, 0.23, 0.25, 0.32, 1.03, 1.04, 1.05, 1.07, 1.08, 1.09, 1.11, 1.14, 1.16, 1.17, 1.19, 1.20,
1.22,:1:23. 125, 1.26, 1.27
003 1 kpl 1
0.09 1 kpl I
0.10 1 kpl I
0.11 1 kpl 1
0.12 1 kpl |
0.13 1 kpl 1
0.14 1 kpl 1
020 1 kp! 1
023 1 kpl 1
025 1 kpl 1
032 1 kpl 1
1.03 1 kpl 1
1.04 1 kpl 1
1.05 3 kpl 3
1.07 1 kpl 1
1.08 1 kpl 1
1.09 1 kpl 1
[ 1 K | kpl 1
1.14 1 kpl 1
116 1 kpl 1
117 1 kpl 1
1.19 1 kpl 1
120 1 kpl 1
122 1 kpl 1
123 i kpl 1
125 1 kpl 1
126 1 kpl 1
127 1 kpl 1
‘ razem kpl 30
36 | Kalkulacja Montaz i dostawa wyposazenia fazienek ( Szczotka $cienna WC ) pom. 0,03, 0.13, 0.14, 0.20, 0.23, 0.25, 1.04,
indywidualna 1.05, 1.08, 1.16, 1.20, 1.27
0.03 2 kpl 2
0.13 1 kpl 1
0.14 1 kpl 1
020 3 kpl 3
023 3 kpl 3
025 1 kpl 1
1.04 5 kpl 5
1.05 8 kpl 8
1.08 1 kpl 1
.16 1 kpl 1
1.20 1 kpl 1
127 1 kpl 1
razem kpl 28
37  Kalkulacja Montaz i dostawa wyposazenia tazienek ( Kosz na $mieci ) pom. 0,03, 0.09, 0.10,0.12, 0.13, 0.14, 0.20, 0.23, 0.25,
indywidualna 1.03, 1.04, 1.05, 1.07, 1.08, 1.09, 1.11, 1.14, 1.16, 1.17, 1.19, 1.20, 1.22, 1.23, 1.25, 1.26, 1.27)
003 3 kpl 3
0.09 1 kpl 1
0.10 1 kpl 1
012 1 kpl 1
0.13 1 kpl 1
0.14 1 kpl 1
0,20 4 kpl 4
023 4 kpl 4
025 2 kpl 2
103 1 kpl 1
1.04 6 kpl 6
1.05 11 kpl 11
1.07 1 kpl 1
1.08 1 kpl 1
109 1 kpl 1
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Nr

38 |

39

40

| 41

P73

43

| 44

45

| 46 |
o
-

.49‘

Podstawa

Kalkulacja
indywidualna

Kalkulacja
indywidualna

|KNR-W 2-15
0229/04

KNR-W 2-15
- 0229/04
|

|KNR-W 2-15
0232/02

|KNR-W 2-15
0232/02

KNR-W 2-15
0232/02

KNR 0-35
0209/01

KNR 0-35
0209/01

KNR 0-35
0209/01

KNR 0-35
0209/01

KNR 0-35
0209/04

Opis robot

.11 1
1.14 1
1.16 1
| 7 |
1.19 1
1.20 1
1.22 1
1.23 1
1.25 1
1.26 1
1.27 1

razem

‘Montaz i dostawa wyposazenia lazienek ( Drazek katowy zaslony prysznicowej 90x90, kolor: biaty ) pom. - 0.14,

0,23,0.25, .16

0.23
0.14
0.25
1.16

razem

'Montaz i dostawa wyposazenia tazienek ( Zastonka prysznicowa tekstylna 180x200, kolor: biaty ) pom. - 0,14,
10,23,0.25, 1.16

0.23
0.14
0,25
1.16

Zlew jednokomorowy z ociekaczem wpuszczany w blat 48/64 wraz z syfonem - pom 1.07, 1.19, 1.26

1,07 1
1.19 1
126 1

razem |

Zlew gospodarczy nierdzewny wraz z syfonem- pom 0.12, 1.03

0.12 1
1.03 1

'Brodziki natryskowe 90x90 ¢m wraz z syfonem- licowany z posadzka ( pom. 0.03,0.11,0.14,0.23,1.16 )

0.03
0.11
0.14
0.23
1.16

razem
'Brodziki natryskowe 90x90x4 ¢m wraz z syfonem ( pom. 0.20,0.23 )

1020 1
023 1

razem
;Brodziki natryskowe 90x90x24 cm wraz z syfonem ( pom. 0.32 )

032 1

|4, INSTALACJA C.0., GAZOWA | KOTLOWNIA :
%4.1 Instalacja C.O.

\Montaz na $cianie grzejnikow stalowych o wysokosci 300-900mm i diugosci 400-800mm z zestwem wspornikow,
Jjednoptytowych typu V11 600/400 ( kolor grzejnikéw w uzgodnieniu z inwestorem )
'Montaz na $cianie grzejnikéw stalowych o wysokodci 300-900mm i dtugosci 400-800mm z zestwem wspornikow,
jednoplytowych typu V11 600/500 ( kolor grzejnikéw w uzgodnieniu z inwestorem )

|Montaz na $cianie grzejnikow stalowych o wysoko$ci 300-900mm i diugosci 400-800mm z zestwem wspornikéw,
jednoplytowych typu V11 600/700 ( kolor grzejnikow w uzgodnieniu z inwestorem )

|Montaz na $cianie grzejnik6w stalowych o wysokoéei 300-900mm i diugosei 400-800mm z zestwem wspornikow,
jednoptytowych typu V11 600/800 ( kolor grzejnikéw w uzgodnieniu z inwestorem )

Montaz na $cianie grzejnikéw stalowych o wysokosci 300-900mm i dlugosci 1000-1400mm z zestwem
wspornikéw, jednoplytowych typu V11 600/1000 ( kolor grzejnikéw w uzgodnieniu z inwestorem )

razem |

razem

kpl
kpl
kpl
kpl

kpl

kpl
kpl
kpl
kpl

kpl

szt
szt
szt

szt

szt
Szt

szt

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

kpl

kpl
kpl

kpl

kpl
kpl

szt
szt
szt
szt

szt
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Montaz na <cianie grzejnikéw stalowych o wysokosci 300-900mm i dlugosci 400-800mm z zestwem wspornikéw,

jednoplytowych typu V11 900/400 ( kolor grzejnikow w uzgodnieniu z inwestorem )

Montaz na $cianie grzejnikow stalowych o wysokosci 300-900mm i dlugosci 400-800mm z zestwem wspornikow,
jednoplytowych typu V11 900/900 ( kolor grzejnikow w uzgodnieniu z inwestorem )

Montaz na $cianie grzejnikow stalowych o wysokosci 300-900mm i dlugosci 400-800mm z zestwem wspornikow,
dwuplytowych typu V 21 600/800 ( kolor grzejnikow w uzgodnieniu z inwestorem )

Montaz na $cianie grzejnikow stalowych o wysokosci 300-900mm i dlugosci 1000-1400mm z zestwem
wspornikéw, dwuplytowych typu V 21 600/900 ( kolor grzejnikéw w uzgodnieniu z inwestorem )

Montaz na $cianie grzejnikow stalowych o wysokosci 300-900mm i diugosci 1000-1400mm z zestwem

wspornikow, dwuplytowych typu V 21 600/1000 ( kolor grzejnikow w uzgodnieniu z inwestorem )

Montaz na $cianie grzejnikow stalowych o wysokosci 300-900mm i dlugoécei 1000-1400mm z zestwem

wspornikdw, dwuplytowych typu V 22 600/900 ( kolor grzejnikéw w uzgodnieniu z inwestorem )

Montaz na $cianie grzejnikow stalowych o wysokosci 300-900mm i dhugosci 1000-1400mm z zestwem
wspornikow, dwuplytowych typu V 22 600/1000 ( kolor grzejnikéw w uzgodnieniu z inwestorem )

Montaz na scianie grzejnikow stalowych tazienkowych ¢.0. o szerokosci 750mm i wysokoséci do 1134mm (pom. -
Montaz na $cianie grzejnikow stalowych tazienkowych c.o. o szerokosci 900mm i wysokosei do 714mm (pom. 0.32) .
Montaz na $cianie grzejnikow stalowych lazienkowych ¢.0. o szerokosci 900mm i wysokosci do 1764mm (pom. 025}

Montaz zaworéw grzejnikowych termostatycznych o podwdjnej regulacji, prostych lub katowych z glowicami
termostatycznymi o $rednicy o srednicy nominalnej 15mm ( pom. - 0.14, 0.20, 0.23,0.25,0.32)

Montaz zaworéw grzejnikowych powrotnych prostych lub katowych o srednicy nominalnej 15mm (pom. - 0.14,
0.20,0.23,0.25,0.32)

Montaz zaworow grzejnikowych prostych lub katowych o érednicy o $rednicy nominalnej 15mm- do grzejnikow
stalowych plytowych dolnozasilanych -VKO

Montaz glowic termostatycznych z zakresem nastaw 6-28 stopni Celsjusza wzmocnionych zabezpieczonych przed
manipulacja (pom. - 0.14, 0.20,0.23, 0.25,0.32 )

Montaz glowic termostatycznych z zakresem nastaw 6-28 stopni Celsjusza wzmocnionych zabezpieczonych przed
manipulacja - grzejniki plytowe

'Podlaczenie od dolu o §rednicy nominalnej 15mm do instalacji centralnego ogrzewania, grzejnikow stalowych

lazienkowych c.o.

Podiaczenie o dolu o srednicy nominalnej 15mm do instalacji centralnego ogrzewania, grzejnikow stalowych
phytowych typu V

Préba szczelnodci instalacji ogrzewania podlogowego rurociggdéw o érednicy nominalnej 16 i 20mm bez wzgledu na
rodzaj ukladu wezownicy z rur o rozstawie 150mm

Préba szczelnoscei instalacji centralnego ogrzewania o $rednicy zewngtrznej 10-54mm w budynkach
niemieszkalnych - plukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe do wykonania proby

Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania o srednicy zewnetrznej 10-54mm w budynkach
niemieszkalnych - wodna cisnieniowa. Cisnienie préby 0,6 MPa

Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania o srednicy zewngtrznej 10-54mm, na goraco z dokonaniem

regulacji w budynkach mieszalnych i niemieszkalnych.
Oslony na grzejniki z lakierowanej ptyty MDF ( kolor oslon grzejnikow w uzgodnieniu z inwestorem )( pom - 0.01,

_E‘Jr Podstawa  Opis rob(')tu
50 KNRO0-35
0209/01
51  KNRO0-35
0209/01
52 | KNRO0-35
0209/02
53 | KNR0-35
0209/05
54 | KNRO0-35
0209/05
55 | KNRO0-35
0209/05
56 KNRO0-35
0209/05
57 KNRO0-35
0213/08 0.14, 0.20,0.23.)
58 KNRO-35
0213/11
59 KNRO0-35
0213/11
60 KNR0-35
0215/02
61 KNRO0-35
0215/06
62 KNRO0-35
0215/02
63 KNR0-35
0215/04
64 = KNR 0-35
0215/04
65 KNR0-35
0214/05
66 KNR 0-35
0214/02
67 KNR0-31
0308/02
68 | KNR 0-35
0231/03
69 | KNR 0-35
0231/04
70 | KNR 0-35
0231/05
71 | Kalkulacja
indywidualna 0,02, 0.03, 0,08

0.01
0.02
0.03
0.08
0.14
0.15
0.18
0.19
0.21
0.22
0.24
0.28
0.30
1.04
1.05
1.07
1.09
1.11
1.14
1.17
1.22
1.23
1.25

=R RN = =N~ == ==K

razem

14.2 Kotlownia

szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
szt
szt

m2

szt

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

kpl

Strona 7/64

llosé

48

48

48
92,13
1092
1092

55

= R R R R R RN == R RN RN == == D

W
L Go



Rodos 7.0.17 [13559]

Przedmiar

Budowa szkoly, zlobka i przedszkola w Bukowsku

| Me| Foosawa,
72 KNR2-15
0502/01
73 KNNR 4
0504/03
analogia

74 KNR 2-15
0406/03

75 KNR 7-08
0301/02

76 = KNR 7-08
0401/01

77 kalkulacja

indywidualna

|78 | KNNR-W 4
0525/07

79  KNR2-20
0312/05

80 KNR2-20
0312/01

81 KNR 707
0101/01

82 KNNR-W 4
0511/02

83 | KNR 2-15
0408/02

84 = Kalkulacja

indywidualna

85| KNR2-15
‘ 0402/05
186 | KNR2-15
0509/01

| 87 | KNR2-15
1 0408/05
| 88 | KNR2-15
L 0408/05
89| KNR2-15
0408/03

190 | KNR2-15
0408/02

| 91 | KNR2-15
0408/05

92 | KNR2-15
0408/03

93 | KNR2-15
L | 0408/02
| 94 | KNR2-15
‘ 0408/02
95 | KNR 0-35
0215/11

96 = KNR 7-08
0303/01

97 | KNR 2-15w
0412/07

98 KNR-W 2-15
0411/01

99  KNNR-W 4
0235/01

100 KNR2-15
0408/03

101 KNR2-15
0408/02

{102 KNR 0-35
0131/08

Opis robot

Kociot gazowy koﬁdcﬁsacyjﬁy o mbcy ciep!ﬁcj 45 kanytem_peratulze 80/60°C , wymiennik ze -s-t_zi-ii--ﬁierdzewnwe:i

'Syslem kaskadowy do kotlow ze sprzgglem oraz pompami obiegowymi, izolowany, montowany na $cianie

Filtroodmulnik magnetyczny dn 50 mm + izolacja
'Momaz ukladow sterowania elektrycznego- konsola regulacyjna kotla
|Montaz ukladow zdalnego przeniesienia wskazan, elektrycznych-czujnik sprz¢gla temp. hydraulicznego

|Okablowanie ukladow regulacji, sterowania

Zawor bezpieczenstwa dn 20 0,3 MPa

Manometry z rurka syfonowag

;Tennometry techniczne proste o dlugosci kroéca do 30mm
‘Pompa obiegowa c.0. V= 15,61 m3/h, H- 5,11 H20
Naczynia wzbiorcze systemu zamknigtego N 80
-Analogia. Szybkozlacze o $rednicy nominalnej 25mm

Kompletny system kominow ze stali szlachetnej dla kotlow wiszacych w ukladzie kaskadowym wyposazony w (
Redukcja przylaczeniowa spalinowa 880-100 - 2 szt, Kolano spalinowe @100 - 2 szt, Trojnik spalinowy redukcyjny
©100/150 - 2 szt , Rura spalinowa ©100/150 L-=300mm - 1 szt, Odskraplacz spalinowy kaskadowy z wyczystka i
zatyczkg ©100/150, Rura spalinowa #100/150 L-=165mm - 1 szt, Czujnik pomiaru przekroczen ci$nienia,

Serwisowy spalinowy zawér klapowy szczelny #100/150, Sterownik zbiorczego systemu spalin, Rury @100mm Im -

14 szt, Zakonczenie komina ) Przewody spalinowe ze stali gatunku 1.4301, Sposob pracy nadci$nieniowy, klasa
szczelnosci P1

iRurociagi instalacji ¢.0. z rur stalowych o $rednicy nominalnej 50mm, o polaczeniach gwintowanych, na §cianach
budynkéw

IRozdzielacze do kotlow i instalacji c.0. z rur o srednicy do 150mm

'Filtr dn 50mm

:Zawory przelotowe o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 50mm

iZawory przelotowe o polaczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 25mm

;Zawcnry przelotowe o polaczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 20mm

jZexwory zwrotne o polgczeniach gwintowanych o érednicy nominalnej 50mm

:Zawory zwrotne o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 25mm

:Zawory zwrotne o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 20mm

;Zawory przelotowe o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 20mm

'Montaz kurkéw spustowych ze ztaczka do weza o $rednicy nominalnej 15mm

!Analogia . Zawdr trzydrogowy z sitownikiem DN 32mm

iZ.awory odpowietrzajace automatyczne o srednicy nominalnej 15mm

'Zawory przelotowe skosne z korkiem i zaworem spustowym o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej
15mm

'Montaz neutralizatoréw skroplin

Zmigkczacz wody

Filtr Protektor d-20mm

‘Montaz urzgdzen typu CA o $rednicy nominalnej z przylacza 3/4", zabezpieczajacych wode przed wtormymi
zanieczyszczeniami

kociol

kpl
szt
uklad

uklad

kpl
szt
szt
szt
kpl
szt

szt

kpl

szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
kpl
uktad
szt
szt
szt
szt
szt

szt
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Przedmiar
Budowa szkoly, ztobka i przedszkola w Bukowsku
Nr  Podstawa  Opis robot Jm llos¢
103 KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokosci do 6m
1612/02 m2 10
104 KNR4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0329/03 m3 03
105 KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A 300x250 mm
0101/03 m2 1,12
106 KNR-W 2-17 |Czerpnie $cienne, prostokatne, typ A 300x250 mm
0146/01 szt 1
107 KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne, typ A, do przewodéw stalowych i aluminiowych, o obwodzie do 800mm
0138/01 szt 1
108 |[KNR-W 2-15 Rurociagi z rur stalowych czamych o $rednicy nominalnej 15mm i grubosei $cianek 2,65mm laczonych przez
0514/01  spawanie m 2
109 [KNR-W 2-15 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $rednicy nominalnej 20mm i grubosci $cianek 2,65mm lgczonych przez
0514/01  spawanie m 2
110 KNR-W 2-15 Rurociagi z rur stalowych czamych o §rednicy nominalnej 25mm i grubosci $cianek 3,25mm faczonych przez
0514/02  spawanie m 4.5
111 KNR-W 2-15 Rurociagi z rur stalowych czamych o $rednicy nominalnej 50mm i grubosci $cianek 3,65mm faczonych przez
0514/04  spawanie m 18
112 KNNR4  Montaz ksztaltek stalowych o §rednicy nominalnej 50mm/3,6mm
0517/02 szt 8
113 KNR 2-15 FILTR gazowy o $rednicy S0mm
0310/05 szt 1
114 KNR-W 2-15 Analogia. Plukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych
0128/02
(doplata 2x) m 11,4
115 KNNR-W 4 Préby szezelnosci wezlow cieplnych wymiennikowych o ogdlnej powierzchni ogrzewalnej wymiennikéw do 15m2
0528/02 wezel 1
116 KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewngtrznych w budynkach niemieszkalnych. Cisnienie proby 0,6 MPa
0404/02 m 37,9
117 KNR7-12 Czyszczenie reczne przez szczotkowanie rurociagow stalowych o srednicy zewnetrznej do 57mm od stanu
0101/04  wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci
dn 15 2*0,066 m2 0,132
dn20 2%0,085 m2 0,17
dn25 4,5%0,133 m2 0,599
dn 40 18*0,151 m2 2,718
dn 50 8%0,186 m2 1,488
dn 80 3,4%0,280 m2 0,952
razem m2 6,059
118 KNR 7-12 Czyszczenie rgczne przez szczotkowanie rurociagow stalowych o srednicy zewngtrznej ponad 219mm od stanu
0101/06  wyjs$ciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci m2 6,059
119| KNR 7-12  Odtluszczanie rurociagdw stalowych
0105/04 m2 6,059
120 KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne farba olejna rur stalowych i blaszanych o srednicy do 100mm
1517/02 m 6,059
121 KNR-W 2-02 'Malowanie dwukrotne farba olejna rur stalowych i blaszanych o srednicy do 100mm
1517/02 m 6,059
122 KNR 0-34 | Analogia-Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej z powloka ALU grubosci 30mm rurociggow o
0101/21  |$rednicy 60mm m 8
123 KNR 0-34 | Analogia-Montaz otulin termoizolacyjnych z welny mineralnej z powloka ALU grubosci 30mm rurociagéw o
0101/16  srednicy 48mm m 18
124 KNR 0-34  Analogia-Montaz otulin termoizolacyjnych z welny mineralnej z powloka ALU grubosci 30mm rurociagéw o
0101/15  $rednicy 35mm m 4,5
125 KNR0-34  Analogia-Montaz otulin termoizolacyjnych z welny mineralnej z powloka ALU gruboéci 20mm rurociagow o
0101/11  $rednicy 28mm m 2
126 KNR 0-34  Analogia-Montaz otulin termoizolacyjnych z welny mineralnej z powloka ALU grubo$ci 20mm rurociagéow o
0101/11  $érednicy 22mm m 2
[127) KNR2-15 Rurociagi z PCW o $rednicy 40mm na $cianach laczone metoda weiskows ( odprowadzenie skroplin)
| 0205/01 m 7,7
128 KNR2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o srednicy nominalnej 15mm
0115/02 szt 1
129| KNNR4  Montaz umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym w kotlowni
| 0230/02 kpl 1
130 KNNR 4 Rurociagi z polipropylenu o srednicy zewnetrznej 20mm o polaczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
0112/01  niemieszkalnych m 11,5
131| KNNR 4 Rurociagi z polipropylenu o srednicy zewngtrznej 32mm o polaczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
0112/03  |niemieszkalnych m 9,5
132| KNR0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 6mm rurociagdéw o $rednicy zewngtrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ
0101/01 m 4.5
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Przedmiar
Budowa szkoty, zfobka i przedszkola w Bukowsku
Nr  Podstawa Opis robdt - Jm
133 KNR0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociagoéw o $rednicy zewngtrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ
0101/04 m
134 KNNR-W 4 Uruchomienie kotlowni c.o. przez dwie osoby obstugi
0529/02 kotlownia
135 KNNR-W 4 Uruchomienie kotlowni c.o. - dodatek za kazda | dodatkowa osobg obslugi
0529/03 kotlownia
5. Instalacja gazowa
136 KNR 2-15 Rurociagi instalacji gazowych o $rednicy nominalnej 50mm o polgczeniach spawanych, na $cianach w budynkach
0304/03  niemieszkalnych m
137 KNR2-15 Rurociagi instalacji gazowych o §rednicy nominalnej 32mm o polaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach
0304/01  niemieszkalnych m
138 KNR 2-15 Proba cisnieniowa instalacji gazowej wewnetrznej o Srednicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych
0305/02 m
139 KNR 2-15 Zawory MAG-3 o érednicy nominalnej 50mm
0410/04 szt
140 KNR 7-08 Uklad detekcji gazu ziemnego - MD2z
0104/01 uktad
141 [KNR 7-08r98 Montaz ukladow sygnalizacji z zastosowaniem przekaznika fotoelektrycznego-detektor gazu dex- 12
0402/04
uklad
142 KNR 2-15 |Szafka Gazowa 60x60x25 cm
0120/01 szt
143 KNR 7-08r98 |Analogia. Montaz sygnalizacji SL 21
0402/05
‘ uktad
144 kalkulacja 'Okablowanie ukladow detekcji gazu
/indywidualna
I kpl
145 KNR 7-12 Czyszczenie r¢czne przez szezotkowanie rurociagow stalowych o $rednicy zewngtrznej do 57mm od stanu
0101/04  wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci
0,280*3 m2
2,5*%0,186 m?2
j razem m2
1146 KNR 7-12 | Odtluszczanie rurociagdw stalowych
| 0105/04 m2
147| KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociagéw stalowych o srednicy zewngtrznej
0209/04  do 57mm
| (doptata 2x) m2
_ | 6 Prace odbiorowe
148 | Kalkulacja 'Uruchomienie i regulacja ukladow i instalacji wod-kan, c.o, systemu detekcji gazoéw, kottowni
indywidualna
kpl
149 Kalkulacja |Dostawa i montaz sprzgtu przeciwpozarowego ( gasnica GP 4X ABC/E + wieszak gasnicy + oznaczenie gasnicy,
indywidualna koc gasniczy )
| 1 kpl
150 | Kalkulacja |Dostwa i montaz tablic informacyjnych i instrukeji obslugi kotlowni zgodnie z PN
indywidualna |
‘ kpl
151 Kalkulacja |Dostawa i montaz gasnic sprzetu przeciwpozarowego ( gasnica GP 4X ABC/E + wieszak gasnicy + oznaczenie
indywidualna Ega.énicy )
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