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B4 - belka zelbetowa 24x24 cm zbrojona dotem 3@12mm, gorg
2312 mm oraz strzemionami dwucietymi @6mm w rozstawie co 15cm.

N2 - nadproze zelbetowe 24x24 cm zbrojone dotem 2&12mm,
gora 2@12mm oraz strzemionami dwucigtymi @6mm w rozstawie
co 20cm.

N4 - nadprozowieniec zelbetowy 25x25 cm zbrojone dotem 3@12mm,
gora 2@12mm oraz strzemionami dwucietymi @6mm w rozstawie
co 20cm.

W1 - wieniec zelbetowy 24x24 cm zbrojony podtuznie pretami 4@12mm
oraz strzemionami dwucigtymi @6mm w rozstawie co 20cm. Wieniec
nalezy wykona¢ nad kazdg $ciang no$ng.

R1 - rdzen Zzelbetowy poddasza 24x24 cm zbrojony podtuznie pretami

@ 4@12mm, oraz strzemionami dwucigtymi @6mm w rozstawie co 15cm.

R2 - rdzen zelbetowy 24x24 cm zbrojony pretami 4@12mm,
oraz strzemionami dwucietymi @6mm w rozstawie co 20cm.

RS3 - rdzen zelbetowy 24x47 cm zbrojony pretami 4@12mm,
oraz strzemionami dwucigtymi @6mm w rozstawie co 20cm.

Elementy Zzelbetowe nalezy tacy¢ ze sobg monolitycznie.
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Jednostka Biuro Uslug Projektowych TOM-ARCH Tomasz Nitka
projektowa ul. Wiejska 47, 38-530 Zarszyn, tel.691234318
Budowa budynku szkoly podstawowe;j
Temat wraz z przedszkolem i zlobkiem
| Gmina Bukowisko Data:
nwestor 38-505 Bukowsko 290 2019
Lokalizacja Bukowsko, dz. ew. nr 2779/3 Skala:
Faza projektu Projekt wykonawczy 1:100
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