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B4 - belka żelbetowa 24x24 cm zbrojona dołem 3Ø12mm, górą

2Ø12 mm oraz strzemionami dwuciętymi Ø6mm w rozstawie co 15cm.

N2 - nadproże żelbetowe 24x24 cm zbrojone dołem 2Ø12mm,

górą  2Ø12mm oraz strzemionami dwuciętymi Ø6mm w rozstawie

co 20cm.

N4 - nadprożowieniec żelbetowy 25x25 cm zbrojone dołem 3Ø12mm,

górą  2Ø12mm oraz strzemionami dwuciętymi Ø6mm w rozstawie

co 20cm.

W1 - wieniec żelbetowy 24x24 cm zbrojony podłużnie prętami 4Ø12mm

oraz  strzemionami dwuciętymi Ø6mm w rozstawie co 20cm. Wieniec

należy wykonać nad każdą ścianą nośną.

R1 - rdzeń żelbetowy poddasza 24x24 cm zbrojony podłużnie prętami

4Ø12mm,  oraz strzemionami dwuciętymi Ø6mm w rozstawie co 15cm.

R2 - rdzeń żelbetowy 24x24 cm zbrojony prętami 4Ø12mm,

oraz strzemionami dwuciętymi Ø6mm w rozstawie co 20cm.

R3 - rdzeń żelbetowy 24x47 cm zbrojony prętami 4Ø12mm,

oraz strzemionami dwuciętymi Ø6mm w rozstawie co 20cm.

Elementy żelbetowe należy łącyć ze sobą monolitycznie.

BETON C16/20 ( B20)

STAL AIII (34GS), AI (St3SX)
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