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PRZEGRODY PIONOWE

PRZEGRODY POZIOME

S1

Sciana fundamentowa

Marmolit kolor szary gr.1 cm

P1

Posadzka na gruncie

Styropian EPS 035 gr. 15 cm

Hydroizolacja

Bloczki fundamentowe gr. 24 cm

Hydroizolacja

S2

Sciana fundamentowa

Styropian EPS 035 gr. 15 cm

Hydroizolacja

Bloczki fundamentowe gr. 24 cm

Posadzka gr. 2 cm

P3

Strop drewniany

Jastrych zbrojony siatkg gr.7 cm

Folia PE

Styropian EPS 100 gr. 15 cm

Ptyta OSB gr. 3cm

Krokwie drewniane gr. 10x20 cm

Wetna mineralna gr. 20cm

2x1,25 cm ptyta g-k

Folia budowlana

Papa podktadowa

P4

Dach docieplany

Beton B10 gr. 12 cm

Podsypka piaskowa gr. min. 20 cm

Grunt rodzimy

Hydroizolacja

P2

Posadzka na stropie

Styropian EPS 035 gr. 15 cm

S3

Sciana zewnetrzna

Tynk cienkowarstwowy akrylowy
na siatce kolor biaty gr.1,5 cm

Styropian EPS 040 gr. 20 cm

Bloczki beton komorkowy gr. 24 cm

Posadzka gr. 2 cm

Jastrych gr. 4 cm

Folia PE

Styropian EPS 037 gr. 5 cm

Blachodachoéwka

tata dystansowa wym. 5x4 cm

Kontrtata wym. 5x4 cm

Wiatroizoalcja

Krokwie drewniane gr. 8x18 cm

Wetna mineralna 20 cm

Folia paroizolacyjna

Podkonstrukcja gr. 5 cm

Piyta g-k gr. 1,25 cm

Strop gr. 14 cm

Tynk gipsowy gr. 1 cm

Tynk gipsowy gr. 1 cm

P5

Dach niedocieplany

Blachodachowka

tata dystansowa wym. 5x4 cm

Kontrtata wym. 5x4 cm

Wiatroizoalcja

Krokwie drewniane gr. 8x18 cm

Folia paroizolacyjna
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Podkonstrukcja gr. 5 cm

Piyta g-k gr. 1,25 cm

P6

Posadzka przed wejsciem

Posadzka mrozodporna
i antyposlizgowa

Jastrych zbrojony siatkg gr.7 cm
zacierany na gtadko

Papa podktadowa

Beton B10 gr. 12 cm

Podsypka piaskowa gr. min. 20 cm

Grunt rodzimy
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