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ŁF1 - ława fundamentowa 90x40 cm, zbrojona podłużnie

4Ø12,  poprzecznie dołem Ø12 co 20cm oraz strzemionami Ø6

co 20 cm. Zbrojenie rozdzielcze fi 12. Pod ławą należy ułożyć

warstwę 10 cm chudego betonu;

ŁF2 - ława fundamentowa 54x40 cm, zbrojona podłużnie 4Ø12

oraz poprzecznie strzemionami Ø6 co 20 cm. Pod ławą należy

ułożyć warstwę 10 cm chudego betonu;

ŁF3 - ława fundamentowa 100x40 cm, zbrojona podłużnie

4Ø12, poprzecznie dołem Ø12 co 20cm oraz strzemionami Ø6

co 20 cm. Zbrojenie rozdzielcze fi 12. Pod ławą należy ułożyć

warstwę 10 cm chudego betonu;

SF1 - stopa fundamentowa 200x250x40 cm, zbrojona górą i

dołem siatką z prętów Ø12 o oczku 12 cm. Pod stopą 

należy ułożyć warstwę 10 cm chudego betonu;

SF2 - stopa fundamentowa 250x250x40 cm, zbrojona górą i

dołem siatką z prętów Ø12 o oczku 12 cm. Pod stopą należy

ułożyć warstwę 10 cm chudego betonu;

SF3 - stopa fundamentowa 200x200x40 cm, zbrojona górą i

dołem siatką z prętów Ø12 o oczku 12 cm. Pod stopą należy

ułożyć warstwę 10 cm chudego betonu;

T1 - trzon fundamentowy 30x30 cm, zbrojony podłużnie 4Ø12

oraz poprzecznie strzemionami Ø6 co 20 cm. Strzemiona

należy zagęścić dwukrotnie przy podporach. Trzony należy

połączyć monolitycznie ze stopami fundamentowymi i słupami

parteru;

T2 - trzon fundamentowy 24x24 cm, zbrojony podłużnie 4Ø12

oraz poprzecznie strzemionami Ø6 co 20 cm. Strzemiona

należy zagęścić dwukrotnie przy podporach. Trzony należy

połączyć monolitycznie ze stopami fundamentowymi i słupami

parteru;

T3 - trzon fundamentowy 24x47 cm, zbrojony podłużnie 6Ø12

oraz poprzecznie strzemionami Ø6 co 20 cm. Strzemiona

należy zagęścić dwukrotnie przy podporach. Trzony należy

połączyć monolitycznie ze stopami  fundamentowymi i słupami

parteru;

BETON C16/20 (B20)

STAL AIII 34GS,  AI St3SX

OTULINA 5 CM
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