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Spis zawartosci projektu:

e cze$¢ architektoniczno — budowlana

o opis techniczny branzy architektoniczno - budowlane;j
o opinia geotechniczna
o charakterystyka energetyczna budynku
o czes¢ graficzna:
= branza architektoniczna
Rys. A 2 Rzut parteru skala 1:100
Rys. A 3 Rzut poddasza skala 1:100
Rys. A 4 Rzut dachu skala 1:100
Rys. A 5 Przekrgj A-A skala 1:100
Rys. A 6 Przekrj B-B skala 1:100
Rys. A 7 Elewacje skala 1:100
= Dbranza konstrukcyjna
Rys. K1 Rzut fundamentow skala 1:100
Rys. K2 Rzut elementéw konstrukcyjnych parteru skala 1:100
Rys. K3 Rzut elementow konstrukcyjnych poddasza skala 1:100
Rys. K4 Przekrdj poprzeczny skala 1:100

e cze$¢ instalacyjna
o projekt wewnetrznej instalacji elektryczne;j
= opis techniczny
= czgS$¢ graficzna
o projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych
= opis techniczny

= czgS$¢ graficzna
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

. Zlecenie inwestora
. Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wojta Gminy Bukowsko
. Obowiazujace przepisy oraz zasady wiedzy technicznej

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowy budynku szkoty podstawowej wraz z
przedszkolem 1 zlobkiem. Budynek zlokalizowany bedzie w Bukowsku na dziatce
o numerze ewidencyjnym 2779/3.

1. PROJEKT
1.1.Dane ogolne:

1.1.1.T1o$¢ kondygnacji nadziemnych [szt.] 2
1.1.2.Wysokos$¢ budynku [m] 11,30
1.1.3.Powierzchnia zabudowy [m?] 906,80
1.1.4.Powierzchnia uzytkowa [m?] 1536,79
1.1.5.Kubatura brutto [m?] 7394,17
1.1.6.Dhugos¢ elewacji frontowej [m] 41,50
1.1.7.Szerokos¢ budynku [m] 21,88

1.2.Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiotowa inwestycja polega na budowie budynku kategorii IX — budynku o$wiaty, o
funkcji  ustugowej  publicznej;  szkoty  podstawowej, przedszkola i1  Zlobka
z zapleczem kuchennym i socjalnym, higieniczno - sanitarnym wraz z instalacjami
wewnetrznymi; wodg, kanalizacja sanitarng, kanalizacji deszczowej, gazowa, centralnego
ogrzewania i instalacji energii elektryczne;.

Budynek zbudowany zostanie w Bukowsku na potrzeby Gminy Bukowsko. Budynek bedzie
IT kondygnacyjny (parter i poddasze uzytkowe), wolnostojacy bez podpiwniczenia, wykonany
w technologi tradycyjnej murowanej i zwrocony elewacja frontowa w kierunku wschodnim.

1.3.Przeznaczenie, program uzytkowy oraz technologia kuchni
Na parterze funkcjonowaé¢ bedzie ztobek z 1 oddziatem przeznaczony dla 25 dzieci
1 przedszkole z 4 oddziatami przeznaczonymi dla 80 dzieci. Kazdy oddziat przedszkolny
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przeznaczony bedzie dla 20 dzieci. W cze$ci dydaktycznej przewiduje si¢ prace 12
pracownikow, 4 oséb w grupie zlobkowej 1 8 oséb w grupach przedszkolnych ( po 2 osoby
na jedng grupe przedszkolng).

Do sali ztobkowej przynaleze¢ bedzie tazienka z 2 umywalkami, 2 wydzielonymi ustgpami,
1 brodzikiem oraz 1 przewijakiem. Ponadto, projektuje si¢ magazyn poscieli
oraz pomieszczenie mycia nocnikdw wyposazone w 1 brodzik.

Do sal przedszkolnych przynaleze¢ bedzie tazienka, 1 wspdlna na 2 oddziaty, kazda
wyposazona w 3 umywalki, 3 wydzielone ustepy i1 1 brodzik.

Ponadto, zaprojektowana zostata sala do spania wraz z przynalezagcymi do niej: magazynem
na posciele i lezaki wyposazong w szafy o min. szer. 0,7m oraz tazienkg wyposazong
w 1 umywalke, 1 wydzielony ustgp, 1 brodzik, 1 przewijak.

Sciany sal ztobkowa oraz sal przedszkolnych wykonczone beda zmywalna farba na wysoko$é
pomieszczenia, posadzki wyltozone beda wykladzing z przeznaczeniem do tego typu
pomieszczen. Ponadto, sale wyposazona bedg w regaly na zabawki, stoliczki z krzesetkami
oraz wyktadziny dywanowe do zabawy.

Na parterze znajdowa¢ si¢ beda wyodrebnione szatnie przeznaczone dla dzieci zlobkowych,
przedszkolnych oraz szkoly podstawowej. Szatnie wyposazone bgda w szafki ubraniowe
z tawkami. Wejscia do szatni znajdowac si¢ beda z zamknigtego przedsionka.

Ponadto, zaprojektowane zostalo pomieszczenie dydaktyczne, z przeznaczeniem na spotkania
rodzicow z opiekunami oraz lazienka ogdlnodostepna, dostgpng z korytarza, przeznaczona
dla rodzicow oraz dzieci korzystajacych z przestrzeni rekreacyjnej na zewnatrz. Lazienka
bedzie przystosowana dla osdb niepelnosprawnych i wyposazona bedzie w 1 umywalke
z porgczami, 1 ustep z poreczami, 1 brodzik ze sktadanym siedziskiem, pisuar, ztaczke
1 wpust oraz system przywolywania.

Na parterze zaprojektowano cze$¢ kuchenng do obstugi zywieniowej — cateringowej
oraz jadalni¢ przeznaczong dla 40 osob. Jadalnia przeznaczona bedzie dla dzieci
przedszkolnych. Dzieci szkolne bedg korzystalty z jadalni istniejacej znajdujacej
si¢ w sgsiednim (istniejacym) budynku szkoty. Czgs¢ kuchenna wraz z zapleczem socjalnym
posiada¢ bedzie oddzielne wejscie od strony poinocnej, przez ktore bedzie odbywata
si¢ dostawa gotowych positkow. Ponadto, do transportu positkéw, zostata zaprojektowana
rampa, niezadaszona, o nachyleniu 10%. Przy wejSciu, w korytarzu, znajdowac si¢ bedzie
elektryczna kurtyna powietrzna.

W czesci kuchennej przewiduje si¢ prace 2 pracownikow. Czes¢ kuchenna sktada¢ si¢ bedzie

z wydzielonego pomieszczenia wydawania gotowych positkow, zmywalni, wydzielonego
aneksu porzadkowego oraz miejsca do mycia termoséw 1 wozkow.
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Pomieszczenie wydawania positkéw wyposazone bedzie w 1 umywalke, 1 zlew
dwukomorowy, 1 taboret gazowy z okapem, 1 lodéwke podblatowa, mikrofalowke, czajnik,
blat roboczy ze stali nierdzewnej na nézkach o min. wys. 0,3m, 1 wpust.

Positki z pomieszczenia wydawania positkow, podawane beda do jadalni przez okno
podawcze znajdujace si¢ w drzwiach. Przewiduje si¢ rozwozenie positkow do sali ztobkowej
wozkiem kuchennym.

Zmywalnia wyposazona bedzie w 1 zlew dwukomorowy, 1 zmywarke z funkcja wypazania,
blat roboczy ze stali nierdzewnej na nézkach o min. wys. 0,3m, 1 wpust. Praca w zmywalni
odbywac¢ si¢ bedzie do 2 godzin dziennie. Czyste naczynia beda podawane do pomieszczenia
wydawania positkéw przez 1 szafe przelotowa (podawczg). Dostep ze zmywalni do jadalni
odbywac¢ si¢ bedzie poprzez drzwi.

Aneks porzadkowy wyposazony bedzie w 1 umywalke socjalng 1 zamykana szafe na $rodki
czystosci.

Przestrzen do mycia termosow 1 wozkéw kuchennych wyposazona bedzie w 1 ztaczke zimnej
wody, 1 zlaczke cieplej wody oraz 1 wpust. Posadzke nalezy wykona¢ ze spadkami
w kierunku wpustu.

Zaplecze socjalne sktada¢ si¢ bedzie z tazienki wyposazonej w 1 umywalke , 1 wydzielony
ustgp oraz z wydzielonej przestrzeni na 2 szafki ubraniowe; na ubrania wierzchnie i fartuchy
do pracy.

Sciany pomieszczen kuchennych do wysoko$ci co najmniej 2m wykonczone beda
powierzchnia zmywalng 1 odporng na dziatanie wilgoci. Posadzki wykonczone beda
powierzchnig zmywalng, nienasigkliwg i niesliska.

W pomieszczeniach kuchennych przewiduje si¢: reczniki jednorazowe znajdujace
si¢ w podajnikach, mydito w w ptynie, kosze na zuzyte r¢czniki.

W pomieszczeniach, w ktorych beda przebywaly dzieci zlobkowe i przedszkolne nalezy
zastosowac¢ azurowe obudowy na grzejniki. W oknach, w szatniach nalezy zastosowa¢ szyby
bezpieczne.

W budynku do obstugi komunikacji pionowej zaprojektowane zostaty dwie zamknigte,
wydzielone pozarowo klatki schodowe, z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz.
Przy wejsciach znajdowac si¢ beda elektryczne kurtyny powietrzne. W jednej z klatek
schodowych znajdowac¢ si¢ bedzie winda dla oséb niepetnosprawnych — windg platformowa
o wymiarach: konstrukcyjnych 1,63 x 1,33 m 1 wymiarach wewngtrznych — uzytkowych: 0,9
x 1,48 m. Balustrady nalez zamontowa¢ na wysokosci 1,1 m od poziomu posadzki. Pod
schodami klatek schodowych zostaly wydzielone 1 obudowane pozarowo pomieszczenia
gospodarcze.
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Od strony potnocnej budynku zostala zaprojektowana kotlownia z oddzielnym wejsciem
przeznaczona na kociot gazowy.

Na poddaszu funkcjonowa¢ bedzie szkota podstawowa z 6 salami przeznaczonymi dla 120
dzieci. Kazda sala przeznaczona bedzie dla 20 dzieci.

W czesci dydaktycznej przewiduje si¢ prace 6 pracownikow, po 1 pracowniku na klasg.
Do kazdej sali przynaleze¢ bedzie schowek na pomoce dydaktyczne oraz 1 umywalka.

Ponadto, zaprojektowany zostal wezet sanitarny dla uczniéw, sktadajacy sie tazienki meskiej
oraz damskiej. Lazianka meska sktada¢ si¢ bedzie z wydzielonej umywalni z 3 umywalkami
oraz wydzielonych 5 misek ustepowych 1 5 pisuarow, 1 ztaczki i 1 wpustu. Lazienka damska
sktada¢ si¢ bedzie z wydzielonej umywalni z 2 umywalkami oraz wydzielonych 7 misek
ustepowych, 6 umywalek i 1 wpustu. Sciany giszetowe w tym pomieszczeniu beda na calg
jego wysokos¢.

Dodatkowo, zaprojektowane zostato pomieszczenie porzadkowe, dostepne z tazienki meskie;,
wyposazone w 1 umywalke socjalng i 1 wpust.

Na poddaszu zlokalizowany zostat pokdj nauczycielski oraz dwa wc; meski 1 damski
dla  nauczycieli oraz opiekunow. Wc damskie wyposazone bedzie w: 1 umywalke
i1 1 wydzielong misk¢ ustgpowa. Wc meskie bedzie wyposazone w 1 umywalke
i 1 wydzielong miske ustepowa z 1 pisuarem, 1 ztaczka zimnej wody oraz 1 wpust. Pokdj
nauczycielski wyposazony bedzie m.in. w zabudowe meblowa z aneksem kuchennym
z 1 zlewem dwukomorowym.

Ponadto, zaprojektowany zostal pokoj dydaktyczny przeznaczony do pracy do 2 godzin
przeznaczony  do  przygotowywania  materialtbw  pomocniczych  na  zajgcia
w tym magazynowania w szafkach podrecznych artykutow biurowych i piSmienniczych
oraz pomieszczenie socjalne nauczycieli, opiekundéw dzieci ztobkowych i przedszkolnych.
Pomieszczenie to przeznaczone bedzie do odpoczynku i spozywania positkow przez
pracownikow dydaktycznych oraz przechowywania przez nich odziezy wierzchnie;j.
Wyposazone ono bedzie w zabudow¢ meblowa z aneksem kuchennym z 1 zlewem
dwukomorowym, stét z krzestami oraz w 18 szafek ubraniowych na okrycia wierzchnie.

Pokdj dyrektora oraz sekretariat znajduja si¢ w sgsiadujacej, obecnie funkcjonujacej szkole,
na terenie projektowanej dziatki.

Przewiduje si¢ prace 2 osob sprzatajacych. Zaprojektowane zostalo pomieszczenie socjalne
z przynalezacym do niego wc, sktadajgcym si¢ z 1 umywalki 1 z wydzielonego 1 ustepu.
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Pomieszczenie socjalne wyposazone bedzie w zabudowe meblowa z aneksem kuchennym
z 1 zlewem dwukomorowym, st6t z krzestami oraz w 2 szatki na okrycia wierzchnie
1 fartuchy do pracy.

Ponadto, na poddaszu zostala zaprojektowana tazienka z przeznaczeniem dla o0sob
niepetnosprawnych; wyposazona w 1 umywalke z porgczami, 1 ustgp z porgczami, 1 brodzik
ze sktadanym siedziskiem, pisuar, zlaczke 1 wpust oraz system przywotywania.

Wejscie na dach bedzie si¢ odbywato przez wilaz na przestrzen strychowa, znajdujacy si¢ w
klatce schodowej. Wtaz bgdzie miat minimalne wymiary w §wietle przejscia 80x80cm oraz
bedzie posiadal szczelno$¢ pozarowa EIS30. Ponadto, zostata zaprojektowana drabina
mocowana na state do Sciany. Wejscie bezposrednie na dach z przestrzeni na strychowej
bedzie odbywato si¢ za pomoca wlazu na dach o minimalnych wymiarach w §wietle przejscia
80x80cm.

Sciany wszystkich pomieszczen higieniczno — sanitarnych do wysokosci co najmniej 2m
wykonczone bgda powierzchnig zmywalng 1 odporng na dziatanie wilgoci.

Posadzki wykonczone beda powierzchnig zmywalng, nienasigkliwg 1 niesliska.

W  pomieszczeniach tych przewiduje si¢ rowniez: reczniki jednorazowe znajdujace
si¢ w podajnikach, mydto w w plynie, kosze na zuzyte rgczniki.

Wysoko§¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt dzieci min. 3m, z mozliwoscig
miejscowego obnizenia na powierzchni do 50% powierzchni pomieszczenia, do wysokosci
2,5m. Wysoko$¢ pomieszczen pracy stalej min. 3m. Wysoko$¢ pomieszczen pracy stalej
w pomieszczeniu wydawania positkéw min. 3m. Wysoko§¢ pomieszczen higieniczno —
sanitarnych min. 2,5 m. Wysoko$¢ dréog ewakuacyjnych min. 2,5 m z mozliwoscia
miejscowego obnizenia na dtugosci do 1,5 m do wysokosci 2,2 m.

W budynku zastosowano wentylacje grawitacyjng oraz wentylacj¢ grawitacyjng wspomagang
mechanicznie.

Na dachu nalezy zamocowac¢ ptotki przeciwsniezne oraz tawy kominiarskie prowadzace
z wlazu na dachu do wszystkich urzadzen i1 komindéw znajdujacych si¢ na dachu w celu ich

konserwacji.

Projektuje si¢ ocieplenie budynku styropianem z wykonczeniem w postaci tynku
cienkowarstwowego.
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1.4. Zestawienie powierzchni

Zestawienie pomieszczen - parter
Numer Nazwa Rodzaj Pov.v1erzchma
. . . . . uzytkowa
pomieszczenia | pomieszczenia | posadzki (m2]
0.01 Przedsionek gres 9,24
0.02 Komunikacja gres 77,92
0.03 Lazienka gres 9,56
0.04 Szatnia szkola gres 48,85
0.05 Szatnia przedsz. gres 43,28
0.06 Szatnia Zlobek gres 9,92
0.07 Pokoj spotkan gres 6,91
0.08 Jadalnia gres 60,81
0.09 Wydawanie pos. gres 9,45
0.10 Zmywalnia gres 7,19
0.11 Komunikacja gres 5,63
0.12 Aneks porz. gres 1,47
0.13 L azienka soc;j. gres 4
0.14 L azienka nn gres 5,27
0.15 Klatka schod. gres 21,06
0.16 Pom. gospod. gres 9,07
0.17 Kotlownia beton 11,51
0.18 przegjzlioma wykladzina 53.91
0.19 przegjzliolna wyldadzina | 53,72
0.20 Lazienka gres 13,31
0.21 przegjzlliolna wykladzina 53
0.22 przegjzliolna wykladzina | 53.16
0.23 Lazienka gres 13,31
0.24 Sala do spania | wykladzina 63,58
0.25 Lazienka gres 6,25
0.26 Mag. pos. i lez. | wyktadzina 4,65
0.27 Pom. gospod. gres 8,64
0.28 Klatka schod. gres 21,44
0.29 Komunikacja gres 24,52
0.30 Sala zlobkowa | wyktadzina 64,4
0.31 Mag.poscieli | wykladzina 6,15
0.32 Mycie nocnikdw gres 3,35
RAZEM 784,53
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Zestawienie pomieszczen - poddasze

N . | Powierzchnia

umer Nazwa Rodzaj .

. . . . . uzytkowa

pomieszczenia | pomieszczenia | posadzki [m2]
1.01 Komunikacja gres 159,09
1.02 Klatka schod. gres 16,79

Pom.
1.03 Porzadkowe gres 9,64
1.04 Wce meskie gres 25,31
1.05 Wc damskie gres 27,07
1.06 Magazynek gres 4,95
1.07 Pokoj | wyldadzina | 52,62
nauczycielski
1.08 Wc naucz.mes. gres 3,67
1.09 Sala szkolna | wykladzina 51,51
1.10 Schowek wykladzina 5,95
1.11 Sala szkolna | wyktadzina 70,41
1.12 Schowek wykladzina 9,65
1.13 Klatka schod. gres 21,48
1.14 Sala szkolna | wyktadzina 61,99
1.15 Schowek wykladzina 11,77
1.16 Lazienka nn gres 5,41
1.17 Sala szkolna | wyktadzina 50,33
1.18 Schowek wykladzina 4,98
1.19 Pom.socj. Pan gres 7.97
sprzat.
1.20 WC gres 3,15
1.21 Schowek wyktadzina 4,97
1.22 Sala szkolna | wykladzina 52,6
1.23 Sala szkolna | wyktadzina 50,03
1.24 Schowek wyktadzina 5,81
1.25 & dgl‘ify"gmy wykladzina | 10,06
1.26 Pom.soc). | o i tadzina | 21,38
nauczycieli
1.27 Wc naucz.dam. gres 3,67
RAZEM 752,26

POWIERZCHNIA UZYTKOWA LACZNIE: 1536,79m?
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1.5.1zolacje i elementy wykonczenia

1.5.1.1zolacje termiczne
Izolacja pionowa $cian zewnetrznych w  postaci styropianu o grubosci 20cm,
oraz 15 cm na poziomie $cian fundamentowych. Jako wykonczenie zaprojektowano tynk
cienkowarstwowy w kolorze biatym.

Izolacja pozioma podtogi parteru - styropian EPS o grubosci 15 cm. Izolacje stropu
nad poddaszem zaprojektowano z welny mineralnej o gr. 20 cm.

1.5.2.Elewacja
Wykonczenie elewacji zaprojektowano w postaci tynku cienkowarstwowego w kolorze
biatym.

1.5.3.0kna
Stolarka okienna drewniana lub PVC - projekt indywidualny. W oknach nalezy zamontowac
nawiewniki okienne sterowane ci$nieniowo celem zapewnienia sprawnos$ci dziatania
wentylacji grawitacyjne;.

W oknach, w szatniach nalezy zastosowac szyby bezpieczne.

W pomieszczeniu wydawania positkdw 1 w korytarzu zaplecza kuchennego w oknie nalezy
zamontowac siatki przeciw owadom.

1.5.4.Drzwi
Drzwi wewnetrzne drewniane lub PVC- projekt indywidualny. Drzwi do tazienek
przynalezacych do sali Zlobka 1 sal przedszkolnych wyposazone w naswietla. Spod naswietli
0,75 m nad posadzka. W drzwiach do tazienek i umywalni i wydzielonego ustgpu powinny
posiada¢ otwory w postaci tulei lub podcigcia skrzydta drzwi o przekroju sumarycznym 0,022
m?* Drzwi do pomieszczen sanitarnych powinny zosta¢ wyposazone w samozamykacze. Przy
drzwiach wyktadanych i otwieranych nalezy zamontowac¢ oboje mocowane w posadce.

1.5.5.Pokrycie dachowe
Pokrycie wykonane z blachy.

1.5.6. Obrobka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe
Zastosowa¢ obrobki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualnie z blachy stalowej
powlekanej. Rynny i rury spustowe wg rozwigzan systemowych lub wykonane indywidualnie
z blachy stalowe;.
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1.5.7. Parapety
e Zewngtrzne - parapety PVC lub z blachy powlekanej o kolorze dopasowanym
do kolorystyki budynku,

e Wewngetrzne - drewniane lub PCV, ewentualnie z kamienia sztucznego
badz naturalnego.

1.5.8. Tynki wewnetrzne
Wykona¢ jako maszynowe tynki cementowo- wapienne.

1.5.9. Posadzki
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych, socjalnych, w komunikacji, jadalni, szatniach,
na klatkach schodowych zastosowaé gres, w salach i pomieszczeniach dydaktycznych
wyktadzing PCV atestowana.

1.5.10. Malowanie i powloki zabezpieczajace
Sciany wewnetrzne i sufity malowaé farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze
zgodnym z indywidualnym projektem wnetrza.
W salach $ciany do pelnej wysokosci wykonczy¢ materiatem zmywalnym odpornym
na dzialanie $rodkéw dezynfekcyjnych, przy umywalkach wykona¢ fartuchy z glazury
do wysokosci 1,6 m.

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych $ciany do wysokosci 2,0 m wykonczy¢
ptytkami glazurowanymi.

W pomieszczeniach socjalnych$ciany przy umywalce i zlewozmywaku do wysokosci 1,6 m
wykonczy¢ ptytkami glazurowanymi.

1.5.11. Instalacje
Projekt budynku szkoty podstawowej wraz z przedszkolem oraz zlobkiem zawiera
rozwigzania techniczne wyposazenia w instalacje:
e instalacje centralnego ogrzewania

instalacj¢ elektryczng (o$wietlenia og6lnego)

instalacje wodna

instalacje kanalizacyjng sanitarng

Instalacje gazowa

Szczegbdtowy opis wykonania instalacji zawarty jest w oddzielnych czesciach wchodzacych
w sktad niniejszego projektu.
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1.5.12. Wentylacja grawitacyjna

Piony wentylacji grawitacyjnych proponuje si¢ z pustakow ceramicznych wentylacyjnych
o wym. 18,8x18,8 cm o przekroju kanatu fil6cm oraz z rur typu spiro fi 15 — parter.

1.6. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU

Projektowany budynek pelni funkcje ustugowa:  zlobek jedno oddziatowy,

przedszkole cztero oddziatowe, szkota podstawowa szeéciu klasowa z zapleczem
socjalnym.

Informacje o powierzchni, wysokos¢ i liczba kondygnacji

e cze$¢ przeznaczona do uzytku ludzi o ograniczonej zdolno$ci poruszania

si¢ (ZL II)

powierzchnia strefy 764,55 m?

powierzchnia uzytkowa netto 736,02 m?

wysoko$¢ budynku 11,30 m przy najnizej polozonym
wejsciu, 11,75 przy najnizej potozonym terenie — budynek niski (N) do 12m
lacznie

liczba kondygnacji 1

e cze$C przeznaczona jako uzyteczno$¢ publiczna, niezakwalifikowana do ZL 1
1ZL 1l (ZL I1I)

powierzchnia strefy 781,61 m?

powierzchnia uzytkowa netto 697,74 m?

wysoko$¢ budynku 11,30 m przy najnizej polozonym
wejsciu, 11,75 przy najnizej potozonym terenie — budynek niski (N) do 12m
tacznie

liczba kondygnacji 1

e Pomieszczenie techniczne - kotlownia (PM)

powierzchnia strefy 13,21 m?

powierzchnia uzytkowa netto 11,51 m?
wysokos¢ budynku 11,30 m przy najnizej polozonym
wejsciu, 11,75 przy najnizej potozonym terenie — budynek niski (N) do 12m
tacznie
liczba kondygnacji 1

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Na terenie inwestycji nie przewiduje si¢ elementéw niebezpiecznych
ani procesow technologicznych, z ktérych mogty by wynika¢ zagrozenia:
ekategoria zagrozenia ZL II nie przewiduje si¢ zagrozenia pozarowego,
ekategoria zagrozenia ZL III nie przewiduje si¢ zagrozenia pozarowego,
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ekategoria zagrozenia PM, kottownia, miejsce lokalizacji pieca na paliwo ciekte -gaz,
piec gazowy dwufunkcyjny z zamkni¢ta komorg spalani. Brak substancji palnych.

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi, przewidywana ilo§¢ osob na kazdej
kondygnacji i w poszczegolnych pomieszczeniach
Zgodnie z §209 pkt 5 — "Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie”, budynek zostat zaprojektowany w strefie pozarowe;j
ZL 11 1 z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania spetnia wymagania okreslone
dla trzech kategorii zagrozenia ludzi:
czg$¢ ztobka 1 przedszkola wraz z zapleczem socjalnym ( caly parter) =zalicza
si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL II, przeznaczona do uzytku ludzi o ograniczone;j
zdolno$ci poruszania si¢ - przewidywana ilo§¢ 0sob -120 os6b (25 dzieci zlobkowych
+ 4 opiekunéw, 80 dzieci przedszkolnych + 8 opiekunéw, 2 pracownikéw kuchni,
1 osoba sprzatajaca),
cze$¢ szkoly podstawowej z zapleczem socjalnym 1 administracyjnym (cate poddasze)
- zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ZL IlII, przeznaczona jako uzyteczno$¢ publiczna,
niezakwalifikowana do ZL 11 ZL II przewidywana ilo§¢ os6b — 127 osob, ( 120 dzieci
szkolnych + 6 opiekunéw, 1 osoba sprzatajaca),
kottownia, ktora od pozostalej czgsci budynku zostata wydzielono pozarowo 1 zalicza
si¢ do kategorii zagrozenia pozarowego PM (pomieszczenie na parterze).

Informacje o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego
Kottownia zgodnie z normg PN-B-02852 , przewidywana wartos¢ dla gestosci
obcigzenia ogniowego nie przekracza 500MJ/m?

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewne¢trznych

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem oraz przestrzeni zewnetrznych
budynku.

Informacja o klasie odpornosci ogniowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Caty budynek zostat zaprojektowany w klasie ,,C”
Klas¢ ,,C”odpornosci pozarowej budynku przyjeto zgodnie z §212.2 oraz §212.3
"Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornos$ci pozarowej, powinny
spetia¢, z zastrzezeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okreslone
W ponizszej tabeli:

Sanok, sierpien 2019



Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *
Klasa
odpornosc |
i gléwna

| konstrukcj éciana éciana Przekryci

pozarowej | Konstrukej | a strop" ©

a 1).2) 1)
budynku dachu zewngetrzna wewnetrzna dachu?

nosna
»C” R60 R15 REI6 | EI30 EIl5 REI1S5

0
(o-1)

Klasa odpornosci
tabeli:

ogniowej, powinna spetnia¢, wymagania okreslone w ponizszej

Klasa odpornosci

Klasa odporno$ci ogniowe;j

pozarowej Sciany Drzwi przeciwpozarowe lub innych zamknieé
budynku 1 stropy przeciwpozarowych
"c" REI60 EI60

Przekrycie dachu - stawia si¢ wymagania niepalnosci NRO.

Zastosowanie izolacji cieplnej niepalnej lub zastosowanie izolacji cieplej palnej jezeli
ostaniajgca ja od wewnatrz okladzina jest niepalna i ma klas¢ odpornosci ogniowej
co najmniej: w budynku klasy odpornosci ogniowej "C" - E160

Zgodnie z §223.1 — "Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie” w S$cianach zewnetrznych budynku zostaly zastosowane pasy
mie¢dzykondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0,8 m.

Pomieszczenie techniczne (PM)

Wydzielenie pozarowe pomieszczenia technicznego z piecem gazowym dwufunkcyjnym
kondesyncyjnym z zamknigta komorg spalania.

- §ciany wewng¢trzne jako $ciany wydzielenia pozarowego REI60
- strop REI60
- drzwi 1 inne zamknig¢cia EI30

Zapewnia si¢, ze elementy nie beda rozprzestrzenia¢ ognia w wydzieleniu pozarowym
PM.
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e Informacje o podziale obiektu na strefy pozarowe oraz dymowe
Budynek zostal zaprojektowany w strefie pozarowej ZL 1l i z uwagi na przeznaczenie
1 sposob uzytkowania spelnia wymagania okreslone dla trzech kategorii zagrozenia
ludzi:

e kategoria zagrozenia ZL II - caly parter,

e kategoria zagrozenia ZL III - cate poddasze,

e kategoria zagrozenia PM - od pozostatej czesci budynku pozarowo zostala wydzielona
$cianami kottownia znajdujaca si¢ na parterze;

Strefy pozarowe zaliczone, z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania, do wigcej

niz jednej kategorii zagrozenia ludzi, powinny speinia¢ wymagania okreslone dla kazdej

z tych kategorii:

e$ciany wewnetrzne jako $ciany oddzielenia pozarowego REI 60,

estrop REI 60.

Od pozostatej czesci budynku zostaly wydzielone pozarowo $cianami i drzwiami 2 klatki

schodowe, ktore zostaly wyposazone w klapy dymowe stuzace do usuwania dymu,

uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu. Drzwi do klatek

schodowych oraz do pomieszczen 1 urzadzen =znajdujacych si¢ w nich, beda

dymoszczelne 1 izolacyjne ogniowo oraz beda wyposazone w samozamykacze.

eSciany wewnetrzne jako $ciany oddzielenia pozarowego REI 60,

estrop REI 60. strop REI 60.

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania na klatce schodowej powinna wynosié¢

co najmniej 5% rzutu poziomego podlogi tej klatki schodowej, czyli nie mniej niz 1,3 m’.

Projektuje si¢ po 1 klapie dymowej dla klatki schodowej, o powierzchni czynnej min. 1,5

m? dla kazdej z nich.

Projekt instalacji oddymiania nalely sporzqdzi¢ na etapie projektu wykonawczego.

e Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglosci

od obiektow sasiednich.

Budynek usytuowany jest w odlegtosci wzgledem budynkow:

e od strony wschodniej 14,1 m - (budynek ustugowy- szkota podstawowa ZL III,
dziatka nr ewid. 2779/3 );

e od strony potudniowej 14,4m - (budynek magazynowy PM Q < 1000mJ/m?
dziatka nr ewid. 2779/3 );

e od strony poludniowej 31,9 m — (budynek ustugowy - sklep ZL III, dziatka nr

ewid. 339/3
e od strony zachodniej 47,7 m (budynek mieszkalny ZL IV, dziatka nr ewid. 344 );
e od strony potnocnej 17,0 m (oczyszczalnia Sciekow dziatka nr ewid. 2779/3)

e Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposoéb.
Ewakuacja ze ztobka oraz przedszkola, znajdujacych si¢ na parterze, kategoria
zagrozenia ZL 1II, odbywa si¢ przez 1 drzwi ewakuacyjne wejsciowe glowne
wychodzace bezposrednio na zewnatrz, o $wietle przejscia 150( 90+60)/210 cm,
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oraz 2 drzwi ewakuacyjnych, znajdujacych si¢ w klatkach schodowych,
wychodzacych bezposrednio na zewnatrz, o $wietle przejscia 150( 90+60)/210 cm.
Wyjscia ewakuacyjne beda zadaszone.

Zgodnie z §236.4— "Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie” drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego
dla wigcej niz 50 0s6b powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz.

Ewakuacja z pomieszczen odbywa si¢ przejsciem stanowigcym droge ewakuacja
o szerokosci 3,0m, ( min.szerokos¢ 1,4m). Zgodnie z §239.2— "Warunkow
technicznych jakim powinny  odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” drzwi
stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla 6 0sob
o ograniczonej zdolnosci powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz. Przy czym skrzydta
drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie moga, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi, dlatego projektuje si¢ drzwi
wyktadane na $ciang. Minimalne wymiary drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne
z pomieszczenia 90 cm w $wietle przejscia. Ewakuacja z jadalni, w ktorej bedzie
przebywato 40 osob, a wig¢ wiecej niz 30 osdb o ograniczonej zdolnosci bedzie
odbywata si¢ poprzez dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmnie 5 m.
Ewakuacja ze szkoty podstawowej, znajdujacej si¢ na poddaszu, kategoria zagrozenia
ZL 111, odbywa si¢ poprzez 2 klatki schodowe bezposrednio na zewnatrz. Szeroko$¢
biegbw w $wietle poreczy 1 balustrad min. 1,2 m, szeroko$¢ spocznika min. 1,5 m.
Dhugos¢ przejscia ewakuacyjnego liczona od najdalszego miejsca, w ktorym moze
przebywa¢ czlowiek, do wyjScia ewakuacyjnego na zewnatrz budynku
w projektowanym budynku nie przekracza 40m przy dwoéch kierunkach ewakuacji.
Projektuje sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na poziomych i pionowych drogach
komunikacji ogdlnej (drogi ewakuacyjne).

Ewakuacja z kottowni, znajdujacej si¢ na parterze, kategorii zagrozenia PM, odbywa
si¢ poprzez 1 drzwi ewakuacyjne wychodzace bezposrednio na zewnatrz, o Swietle
przejscia 90/210 cm.

Informacje o sposobie zabezpieczenia pozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej.
Budynek zostanie wyposazony w instalacje istotne z punktu widzenia ochrony
przeciwpozarowej:
- awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne: (poziome i pionowe) drogi ewakuacyjne
dla kategorii zagrozenia: ZL 11, ZL III, PM,
- przeciwpozarowy wytacznik pradu dla kategorii zagrozeni: ZL II, ZL III, PM,
- glowny wyltacznik pradu nalezy zlokalizowaé¢ przy gléwnym wejsciu
do budynku,
- instalacje odgromowg dla kategorii zagrozenia: ZL II, ZL 111, PM,
- przepusty instalacyjne w $cianach ppoz zabezpieczy¢ wybranym systemem
do odpornosci ogniowej przegrody.
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Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen shuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu.

Dla budynku, w strefie pozarowej ZL II, o powierzchni przekraczajacej 200m? zostaty
zaprojektowane 4 hydranty wewnetrzne 25. 2 hydranty znajdowac si¢ beda na parterze
budynku oraz 2 hydranty na poddaszu budynku.

Nie wymaga si¢ projektowania samoczynnych grawitacyjnych urzadzen
oddymiajacych.

W wydzielonym pomieszczeniu kottowni PM, budynku niskim i gestosci obcigzenia
ogniowego Q <500 MJ/m* w strefie strefie pozarowej ponizej 1000 m3 nie ma
wymogu projektowania hydrantow 52 lub 33.

Nie wymaga si¢ projektowania samoczynnych grawitacyjnych urzadzen
oddymiajacych.

Informacje o wyposazeniu w gasnice.

2 kg (lub 3 dm’ ) masy $rodka gasniczego zawartego w gasnicy na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowe;.

Zaleca si¢ gasnice proszkowe grupy pozarow ABC tj. :

- dla strefy pozarowej ZL I — 8 gasnic GP 4X na parterze oraz 8 gasnic GP 4X
na poddaszu, w sumie 16 gasnic.

- w kottowni PM — 1 gasnica GP 4X.

Dla obiektu wymagana jest instrukcje bezpieczenstwa pozarowego oraz oznakowanie
znakami wg PN-92/N-01256 /01,02

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dzialan ratowniczo - gasniczych, a w szczegolnosci informacji o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Zgodnie z Rozporzadzeniem ministra spraw wewnetrznych 1 administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych - § 3. 1. pkt2
zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ do zewngtrznego gaszenia
pozaru jest wymagane dla budynkow przeznaczona do uzytku ludzi o ograniczonej
zdolnosci poruszania si¢ ZL II.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode dla projektowanego budynku zapewni
projektowany hydrant zewnetrzny na projektowanej dzialce ew. Nr 2779/3.
(Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych stuzaca do zewnetrznego
gaszenia pozaru dla jednego hydrantu 10 dm’/s. Projektowany hydrant Dy 80 - 10
dm?/s usytuowany bedzie na projekcie zagospodarowania terenu do 75 m od budynku)
lub zostanie wykonany zbiornik ppoz lub zostanie wskazane zamienne rozwigzanie.
Umiejscowi¢ drugi hydrant w odlegtosci do 150m od hydrantu wskazanego na planie
zagospodarowaniu terenu.

Zgodnie z § 12.1. pkt 4 - ,Rozporzadzeniem ministra spraw wewngetrznych
1 administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog
pozarowych”, budynek nalezagcy do grupy =zagrozenia ludzi ZL II wymaga
zaopatrzenia w zewnetrzng droge pozarowa.
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e Zaopatrzenie w zewnetrzng droge pozarowg zapewni projektowana droga pozarowa
o szeroko$ci 4m na istniejgcej nawierzchni utwardzonej znajdujacej si¢ przy
projektowanym budynku. Droga powinna umozliwia¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi
na nawierzchni¢ jezdni 100kN. Krawedzie drég pozarowych s3 oddalona
od projektowanego budynku w odlegtosci 5m, przy czym najblizsza krawedz drogi
pozarowej musi by¢ oddalona od $ciany budynku o 5-15m. Droga pozarowa zapewnia
dostep do min. 30% obwodu zewnetrznego budynku. Budynek posiada zapewnione
polaczenie z droga pozarowa wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym doj$ciem
o szeroko$ci min. 1,5m i dlugosci nie wigkszej niz 30m.

e Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku znajdowaé si¢ bedzie wyposazenie typowe dla budynku szkoty
podstawowej, przedszkola i1 ztobka. Temperatury zapalenia materialow wynoszg powyzej
250°C. W budynku nie sa stosowane ani przechowywane materiaty niebezpieczne pozarowo.

1.7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

e Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Odpady gospodarczo bytowe gromadzone sg w szczelnych pojemnikach hermetycznych
z mozliwoscig  segregacji, umieszczonych w  wyodrgbnionym  pomieszczeniu
lub w kontenerze na odpadki usytuowanym na terenie dziatki Inwestora i odbierane beda
na biezaco przez Zaktad Komunalny.

o Wplyw projektowanego przedsiewziecia na istniejacy drzewostan powierzchnie
ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana budowa budynku nie powoduje zniszczenia otoczenia. Obiekt

nie wprowadza szczegélnych zaklocen ekologicznych o charakterystyce powierzchni

ziemi, gleby, wod powierzchniowych i1 podziemnych.

e Odprowadzenie wod opadowych
Wody opadowe z dachu i1 dojazdow odprowadzone beda do projektowanej kanalizacji
deszczowej, w odrgbnym opracowaniu. Projekt tego przylacza bedzie wymagat zgtoszenia.

e Halas
Budowa budynku nie spowoduje pogorszenia stanu $rodowiska w zakresie emisji hatasu.
Projektowany obiekt nie bedzie wykazywat negatywnych cech oddziatywania na srodowisko.

e Formy ochrony przyrody
Dziatka nie nalezy do obszaru NATURA 2000.
Planowana inwestycja znajduje si¢ poza strefami wymagajacymi szczegdlnej ochrony
konserwatorskiej.
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e Ocena ekologiczna

Realizowane przedsiewzigcie nie bedzie mialo negatywnego wplywu na wody
powierzchniowe i podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm
w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie
na $rodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym — do dziatki inwestora zasigegu.
Uzytkowanie obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badZ naruszeniem powierzchni ziemi
1 gleby. Nie ma zagrozenia dla §wiata ro§linnego. Nie notuje si¢ zagrozen ani ucigzliwosci
w zakresie gospodarki odpadami dzigki wiasciwym ustaleniom w ich zagospodarowaniu.

Nadmiar ziemi powstaty z robdt ziemnych pod fundamenty bedzie znikomy z uwagi na maty
zakres 1 rozprowadzony (rozplantowany) zostanie na terenie dziatki inwestora.

Wymagania ochrony srodowiska na tym etapie nalezy osiagna¢ poprzez:

— odpowiednig organizacje robot;

— dobor materiatow, sprzetu i srodkow transportowych spetniajacych wymagania ochrony
srodowiska, dopuszczajace je do produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na
srodowisko;

— stosowanie materiatow lub prefabrykatow posiadajacych atesty i certyfikaty;

— prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym.

W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane 1 sprawdzone
rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi.

Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na §rodowisko — tereny (dziatki) otaczajace
dokumentowang inwestycje nie odnotowuja ucigzliwosci, szkodliwo$ci ani wprowadzenia

ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

e Potencjalne awarie mogace wystapi¢ w trakcie realizacji inwestycji
Z uwagi na maty zakres robot inwestycyjnych nie przewiduje si¢ powazniejszych awarii.
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1.8. OPIS KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANY

1.8.1.Lokalizacja obiektu:
Obiekt znajduje si¢ w III strefie $§niegowej (obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu
Qk=1,20kPa), w III strefie wiatrowej (charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru
q=0,30kPa) oraz w strefie o umownej glebokos$ci przemarzania gruntu h,= 1,2 m.

1.8.2. Fundamenty

Zgodnie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow
budowlanych, obiekt nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych. Wymiary fundamentow przyjeto w projekcie w taki sposob, aby maksymalne
obcigzenie gruntu pod fundamentem na poziomie posadowienia nie przekraczalo wartosci
140kPa. Poziom posadowienia na glebokosci min. -1,20 m wzgledem poziomu terenu
oraz w warstwie gruntu o no$nosci min 140 kPa.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy stosowaé si¢ do wymagan normy PN/B-
06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 1 badania
przy odbiorze” Podczas wykonywania prac fundamentowych nalezy zwrdci¢ uwage,
aby posadowienie projektowanych fundamentow wykona¢ na gruncie rodzimym
o nienaruszonej strukturze. W tym celu ostatnig warstwe gruntu z wykopow o migzszosci
min. 30cm nalezy usuwaé rgcznie. Wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed
wplywem opadow atmosferycznych, przenikaniem wod gruntowych 1 przemarzaniem,
aby nie dopus$ci¢ do rozmigkczenia, rozluznienia i ostabienia podtoza nosnego. W przypadku
natrafienia na grunty stabonosne, nalezy wykona¢ wymian¢ gruntu o miazszosci min.
80cm na chudy beton C8/10 (B10), na tak przygotowanej podbudowie nalezy wykona¢
lawy fundamentowe.

1.8.3. Lawy fundamentowe
Lawy fundamentowe LF1 o grubosci 40cm i szeroko$ci 90cm nalezy zbroi¢ podtuznie w
Swietle $cian fundamentowych 4 pretami fi 12 oraz poprzecznie dotem pretami fi 12 co 20cm
ze stali klasy A-III (34GS). Zbrojenie rozdzielcze fi 12. Strzemiona fi 6 co 20cm ze stali klasy
A-1 (St3SX).

Lawy fundamentowe LF2 o grubosci 40cm 1 szerokosci 54cm nalezy zbroi¢ podtuznie w
swietle $cian fundamentowych 4 pretami fi 12 oraz poprzecznie strzemionami fi 6 co 20cm ze
stali klasy A-l (St3SX).

Lawy fundamentowe LF3 o grubosci 40cm 1 szerokos$ci 100cm nalezy zbroi¢ podtuznie w
Swietle $cian fundamentowych 4 pretami fi 12 oraz poprzecznie dotem pretami fi 12 co 20cm
ze stali klasy A-III (34GS). Zbrojenie rozdzielcze fi 12. Strzemiona fi 6 co 20cm ze stali klasy
A-1 (St3SX).
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UWAGA:

Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciaglos¢ zbrojenia podluznego law, szczegolnie
w narozach.

Pod lawami nalezy ulozy¢ warstwe 10 cm chudego betonu.

1.8.4. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zaprojektowano z pustakow betonowych o szerokosci 24 oraz 30 cm
na zaprawie cementowej. [zolacje nalezy wykona¢ wg p.t. architektury.

UWAGA:
Przy wykonywaniu S$cian fundamentowych nalezy zamontowaé¢ rure ochronng
w miejscu przejScia instalacji wodnej I kanalizacyjnej przez Scian¢ budynku.

1.8.5. Stopy fundamentowe
Stopy fundamentowe SF1 o wymiarach 200x250x40 cm nalezy wykona¢ jako zelbetowe
monolityczne z betonu C16/20 (B20), zbrojone dotem i gorg siatkg z pretow fil2 o oczku 12
cm ze stali klasy A-III (34GS).

Stopy fundamentowe SF2 o wymiarach 250x250x40 cm nalezy wykona¢ jako zelbetowe
monolityczne z betonu C16/20 (B20), zbrojone dotem i gorg siatkg z pretow fil2 o oczku 12
cm ze stali klasy A-III (34GS).

Stopy fundamentowe SF3 o wymiarach 200x200x40 cm nalezy wykona¢ jako zelbetowe
monolityczne z betonu C16/20 (B20), zbrojone dotem i gorg siatkg z pretow fil2 o oczku 12
cm ze stali klasy A-IIT (34GS).

1.8.6. Trzony fundamentowe
Trzony zelbetowe T1 przekroju 30x30cm nalezy wykona¢ jako monolityczne zelbetowe
z betonu C16/20 (B20), zbrojone podtuznie 4fil2 prgtami ze stali klasy A-III (34GS)
oraz poprzecznie strzemionami fi6 co 20 cm. Zbrojenie nalezy zagesci¢ dwukrotnie
przy podporach;

Trzony zelbetowe T2 przekroju 24x24cm nalezy wykona¢ jako monolityczne zelbetowe
z betonu C16/20 (B20), zbrojone podtuznie 4fil2 pretami ze stali klasy A-III (34GS)
oraz poprzecznie strzemionami fi6 co 20 cm. Zbrojenie nalezy zagesci¢ dwukrotnie
przy podporach;

Trzony zelbetowe T3 przekroju 24x47cm nalezy wykona¢ jako monolityczne zelbetowe
z betonu C16/20 (B20), zbrojone podiuznie 6fil2 pretami ze stali klasy A-III (34GS)
oraz poprzecznie strzemionami fi6 co 20 cm. Zbrojenie nalezy zage$ci¢ dwukrotnie
przy podporach.
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UWAGA:
Trzony nalezy polaczy¢ monolitycznie ze stopami fundamentowymi i shupami parteru.

1.8.7. Stropy:
Strop nad parterem zaprojektowano jako zelbetowy o wysokosci konstrukcyjnej 14cm.
Ptyta P1 krzyzowo zbrojona:
- zbrojenie dolne ptyty stanowia prety 10 co 10cm;
- zbrojenie gorne ptyty nad podporami stanowig prety &10 co 10cm o dlugosci 1/3
rozpi¢tosci plyty;
- zbrojenie nalezy zages$ci¢ dwukrotnie przy podporach;
- naroza ptyty oraz miejsca projektowanych otworow nalezy dozbroi¢ w plaszczyznie plyty

pretami uktadanymi pod katem 45° do zbrojenia gldéwnego zgodnie ze sztukg budowlana;
- prety nalezy kotwi¢ w wiencach i belkach zelbetowych.

Ptyta P2 jednokierunkowo zbrojona:
- zbrojenie dolne ptyty stanowia prety 10 co 12cm;

- zbrojenie gorne ptyty nad podporami stanowig prety &10 co 12cm o dlugosci 1/3
rozpigtosci ptyty;

- zbrojenie rozdzielcze B8 co 20cm;

- naroza plyty oraz miejsca projektowanych otwordéw nalezy dozbroi¢ w ptaszczyznie plyty
pretami uktadanymi pod katem 45° do zbrojenia gldéwnego zgodnie ze sztuka budowlana;

- prety nalezy kotwi¢ w wiencach i belkach zelbetowych.

UWAGA:
Plyty zelbetowe oraz belki stropowe nalezy wykona¢ z betonu klasy C20/25 (B25)
oraz stali A-II1 (34GS).

1.8.8. Sciany nosne
Sciany nosne o gr. 24 oraz 30 cm projektuje si¢ jako murowane z pustakow z betonu
komérkowego. Sciany nalezy wzmocnié rdzeniami zelbetowymi.

1.8.9. Shupy i rdzenie zelbetowe
Rdzenie zelbetowe R1 o przekroju 30x30cm nalezy wykona¢ jako monolityczne z betonu
C16/20 (B20), zbrojone podluznie 4fil2 pretami ze stali klasy A-III (34GS)
oraz poprzecznie strzemionami fi6 co 20 cm. Zbrojenie nalezy zage$ci¢ dwukrotnie
przy podporach;

Rdzenie zelbetowe R2 o przekroju 24x24cm nalezy wykona¢ jako monolityczne z betonu
C16/20 (B20), zbrojone podluznie 4fil2 pretami ze stali klasy A-III (34GS)
oraz poprzecznie strzemionami fi6 co 20 cm. Zbrojenie nalezy zagesci¢ dwukrotnie
przy podporach;
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Rdzenie zelbetowe R3 o przekroju 24x47cm nalezy wykonaé jako monolityczne z betonu
C16/20 (B20), zbrojone podluznie 6fil2 pretami ze stali klasy A-III (34GS)
oraz poprzecznie strzemionami fi6 co 20 cm. Zbrojenie nalezy zage$ci¢ dwukrotnie
przy podporach.

UWAGA:
Rdzenie nalezy laczy¢ monolitycznie z innymi elementami zelbetowymi.

1.8.10. Belki zelbetowe
Belke zelbetowa B1 zlicowang z ptyta od gory o przekroju 30x60cm nalezy wykonaé jako
monolityczng z betonu C20/25 (B25), zbrojong dotem 3fi32, gorg 3fil8 pretami ze stali klasy
A-III (34GS) oraz poprzecznie strzemionami czterocietymi fi8 co 20 cm. Zbrojenie nalezy
zagesci¢ dwukrotnie przy podporach;

Belke zelbetowa B2 zlicowang z ptyta od gory o przekroju 30x30cm nalezy wykonaé jako
monolityczng z betonu C20/25 (B25), zbrojong dotem 3fi18, gorg 3fil2 pretami ze stali klasy
A-III (34GS) oraz poprzecznie strzemionami fi6 co 15cm. Zbrojenie nalezy zagescic
dwukrotnie przy podporach;

Belke zelbetowa B3 zlicowang z ptyta od gory o przekroju 30x65c¢cm nalezy wykonaé jako
monolityczng z betonu C20/25 (B25), zbrojona dotem 3fi32, gora 3fil8 i posrednio 3fil2
pretami ze stali klasy A-III (34GS) oraz poprzecznie strzemionami czterocigtymi fi8 co 20
cm. Zbrojenie nalezy zagesci¢ dwukrotnie przy podporach;

Belke zelbetowa B4 zlicowana z ptyta od gory o przekroju 24x24cm nalezy wykona¢ jako
monolityczng z betonu C20/25 (B25), zbrojong dotem 3fi12, gérg 2fi12 pretami ze stali klasy
A-III (34GS) oraz poprzecznie strzemionami fi6 co 15cm. Zbrojenie nalezy zaggscic
dwukrotnie przy podporach;

Belke zelbetowa BS zlicowang z ptyta od gory o przekroju 30x65cm nalezy wykonaé jako
monolityczng z betonu C20/25 (B25), zbrojona dotem 3fi32, gora 3fil8 i posrednio 3fil2
pretami ze stali klasy A-III (34GS) oraz poprzecznie strzemionami czterocigtymi fi8 co 20
cm. Zbrojenie nalezy zagesci¢ dwukrotnie przy podporach;

Belke zelbetowa B6 zlicowang z ptyta od gory o przekroju 30x65c¢cm nalezy wykonaé jako
monolityczng z betonu C20/25 (B25), zbrojong dotem 3fi32, gérg 3fil8 1 posrednio 3fil2
pretami ze stali klasy A-III (34GS) oraz poprzecznie strzemionami czterocigtymi fi8 co 20
cm. Zbrojenie nalezy zagesci¢ dwukrotnie przy podporach;

UWAGA:
Belki nalezy laczy¢é monolitycznie z rdzeniami zZelbetowymi i z plyta stropowa.
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1.8.11.Nadproza
Nadprozowieniec zelbetowy N1 o przekroju 24x37cm nalezy wykona¢ jako monolityczny z
betonu C16/20 (B20), zbrojony dotem 4{i12, gora 4fil2 pre¢tami ze stali klasy A-IIT (34GS)
oraz poprzecznie strzemionami czterocigtymi fi8 co 20 cm. Zbrojenie nalezy zagescic
dwukrotnie przy podporach;

Nadproze zelbetowe N2 o przekroju 24x24cm nalezy wykonaé jako monolityczne z betonu
C16/20 (B20), zbrojone dotem 2fil2, gora 2fil2 pretami ze stali klasy A-III (34GS)
oraz poprzecznie strzemionami fi6 co 20 cm. Zbrojenie nalezy zagesci¢ dwukrotnie przy
podporach.

UWAGA!
Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciaglos¢ zbrojenia podluznego elementéow zZelbetowych.

1.8.12. Konstrukcja dachu:
Budynek przykryty jest dachem o konstrukcji drewnianej krokwiowo-platwiowej z ptatwiami
stalowymi oraz pokryciem z blachy i kacie nachylenia 30°. Krokwie podparte sa dwiema
parami platwi opartych na $cianach nos$nych. Przeciwlegte platwie potaczone s3 ze sobg
za pomocyg jetek tworzac wigzar dachowy.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

W razie stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawidlowosci w projekcie nalezy niezwlocznie
zawiadomi¢ projektanta.

PRZYJETE DO OBLICZEN
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

. Dach — konstrukcja krokwiowo - ptatwiowa z drewna klasy C24, stal S275;

. Sciany no$ne — pustaki z betonu komorkowego 24 i 30cm;

. Beton konstrukcyjny C16/20 (B-20), C20/25 (B-20) dla konstrukcji stropu;

. Stal zbrojeniowa - A-III — 34GS (fyd= 350MPa), A-I — St3SX (fyd= 210MPa);
. Stal konstrukcyjna S275.

1.9. Warunki wykonania robot budowlano- montazowych
Wszystkie roboty budowlane, montazowe, rozbidrkowe a takze odbior robot, nalezy
wykona¢ zgodnie z Normami, przepisami BHP i Prawa Budowlanego oraz pod nadzorem
1 kierownictwem 0s6b do tego uprawnionych.
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