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tF1 - tawa fundamentowa 90x40 cm, zbrojona podtuznie 4@12, poprzecznie
dotem @12 co 20cm oraz strzemionami @6 co 20 cm. Zbrojenie rozdzielcze
fi 12. Pod tawg nalezy utozy¢ warstwe 10 cm chudego betonu;

LF2 - tawa fundamentowa 54x40 cm, zbrojona podtuznie 4@12 oraz
poprzecznie strzemionami @6 co 20 cm. Pod tawg nalezy utozy¢ warstwe 10
cm chudego betonu;

B7 - belka zelbetowa 25x30 cm zbrojona dotem 4@16mm, gérg 2@12mm,
oraz strzemionami dwucietymi @6mm w rozstawie co 20cm. Belke nalezy
monolitycznie potgczy¢ z ptytg schodowa.

NW1- nadprozowieniec zelbetowy 24x37 cm zbrojony dotem 4@12mm, goérg
4@12mm oraz strzemionami czerocigtymi @8mm w rozstawie co 20cm.

W1 - wieniec zelbetowy 24x24 cm zbrojony podiuznie pretami 4@312mm oraz
strzemionami dwucigtymi @6mm w rozstawie co 20cm. Wieniec nalezy
wykona¢ nad kazdg $ciang nosna.

P1 - plyta zelbetowa o gr. 14 cm krzyzowo zbrojona;

- zbrojenie dolne plyty stanowig prety @10 co 10cm;

- zbrojenie gdrne plyty nad podporami stanowig prety @10 co 10cm o
diugosci 1/3 rozpigtosci piyty;

- zbrojenie nalezy zagesci¢ dwukrotnie przy podporach;

- naroza ptyty oraz miejsca projektowanych otworéw nalezy dozbroi¢ w
ptaszczyznie plyty pretami uktadanymi pod katem 45° do zbrojenia gtéwnego
zgodnie ze sztukg budowlang;

- prety nalezy kotwi¢ w wiencach i belkach zelbetowych.

P2 - plyta zelbetowa o gr. 14 cm jednokierunkowo zbrojona;

- zbrojenie dolne plyty stanowig prety @10 co 12cm;

- zbrojenie gdrne plyty nad podporami stanowig prety @10 co 12cm o
diugosci 1/3 rozpigtosci piyty;

- zbrojenie rozdzielcze @8 co 20cm;

- naroza ptyty oraz miejsca projektowanych otworéw nalezy dozbroi¢ w
ptaszczyznie plyty pretami uktadanymi pod katem 45° do zbrojenia gtéwnego
zgodnie ze sztukg budowlang;

- prety nalezy kotwi¢ w wiencach i belkach zelbetowych.

Schody zaprojektowano jako zelbetowe o wysokosci konstrukcyjnej piyty
14cm, zbrojone goérg i dotem pretami @12 co 16cm, zbrojenie rozdzielcze
@8 co 20cm.

BETON:
C16/20 (B20)
C20/25 ( B25) do konstrukgji stropu

STAL: Alll (34GS), Al (St3SX), S275
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