10m — nawierzchnia z kostki granitowej tupanej (bruk)

WIDOK SCIANKI WYLOTU

SKALA 1:50

RYSUNEK KONCEPCYJNY REMONTU MOSTU

KARLIKOW

Istniejgca konstrukcja tukowa mostu.

Remont powierzchni betonowej

balustrada stalowa mostowa typ U-11a

PRZEKROJ PODLUZNY

SKALA 1:50

10m - nawierzchnia z kostki granitowe; tupanej (bruk)

KARLIKOW

Belka podporgczowa
zabezpieczenie powierzchni betonowej farba
podktadowa+warstwa wierzchnia na bazie polimerowej

2N G Istniejgca scianka z kamienia murowana.
NN Remont $cianki:

- oczyszczenie powierzchni

— uzupetnienie zaprawy fugujqcej (zaprawami PCC)
- impregnacja konstrukcji kamiennej

4

zabezpieczenie istniejgcych fundamentow za
pomocq plaszcza zelbetowego (beton C25/30)
gr. 20cm z jednq siatkq zbrojenia 812 (15x15cm)
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ZABEZPIECZENIE_KONSTRUKCJI MOSTU]
nawierzchnia z kostki granitowej

20cm | tupanej 16x16x16cm na betonie

izolacja pozioma z papy termozgrzewanej

20cm | plyta odciqzajqca zelbetowa, beton €25/30

15cm | warstwa stabilizacji Rm=2,9MPa - z wytwdrni
10cm | warstwa gérna podbudowy z kr. tamanego 0/31,5
20cm | warstwa dolna podbudowy z kr. famanego 0/63
istniejaca konstrukcja tukowa mostu

Oczyszczenie przestrzeni przy obiekcie, usuniecie

zalegajqcych kidd drewna, karczowanie krzewdw

oraz wyrdwnanie i zahumusowanie z obsianiem
skarp w obrebie murkdw

zabezpieczenie istniejgcych fundamentéw za
pomocq plaszcza zelbetowego (beton C25/30)
gr. 20cm z jedng siatkq zbrojenia 812 (15x15cm)

remont umocnief dna i skarp narzutem z glazdw
kamiennych >50cm z wyprawkq betonowg

PRZEKROJ POPRZECZNY

SKALA 1:30
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zabezpieczenie powierzchni betonowej farba
ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJ MOSTY | ©|  podkladowa+warstwa wierzchnia na bazie polimerowej
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Istniejgca konstrukcja tukowa mostu:
— czyszczenie strumieniowo—s$cierne
— usunigcie luznych czesci betonowych

— wykonanie warstwy gruntujqcej i warstwy
naprawczej zaprawami niskoskurczowymi PCC
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zabezpieczenie istniejgcych fundamentow za
pomocq plaszcza zelbetowego (beton C25/30)

gr. 20cm z jedng siatkq zbrojenia #12 (15x15cm)

remont umocnien dna i skarp narzutem z glazdw
kamiennych >50cm z wyprawkq betonowq

zabezpieczenie istniejgcych fundamentéw za
pomocq plaszcza zelbetowego (beton C25/30)
gr. 20cm z jednq siatkq zbrojenia #12 (15x15cm)

Istniejqca konstrukcja tukowa mostu.
Remont powierzchni betonowej

ZESTAWIENIE MATERIALOW:

1. Beton konstrukcyjny C25/30

— plaszcz zabezpieczenia fundamentu: V=2*(1,5*0,2*6,10)+1,3m3=5,0m3
- phyta odciqzajgea: V=1,0m2*10,0m=10m3

2. Stal zbrojeniowa ¢12-16mm

— dla plyty odciqzajqcej

przyjeto podwdjnq siatkg zbrojeniowq, prety podiuzne 816mm w rozstawie co 15cm,
prety poprzeczne #12mm w rozstawie co 15¢m. Srednio 180kg/m3 betonu.

6=180*10=1800 kg
— dla ptaszcza zabezpieczenia fundamentu

przyjeto pojedynczq pojedynczq siatke zbrojenia z pretow 812mm o rozstawie 15cm.

Srednio 65kg/m3 betonu: G=65*5=325 kg

3. Beton niekonstrukeyjny

- pod plyte odciqzajgeq: V=0,15*10*4=6m3

— pod wyprawke betonowq umocnien potoku: V=3,5%0,1*¥10=3,5m3
4. Podbudowa z kruszywa famanego 0/63m V=0,2*4,5%10=9,0m3

5. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5m V=0,1%4,5%10=4,5m3

6. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa — z wytwdrni:

V=0,15*4,5*10=4,5m3
7. Nawierzchnia z kostki granitowej 16x16x16cm (lupany) A=3,5%¥10=35m2
8. lzolacja z papy termozgrzewalnej A=4,0%10=40m2

9. Powierzchnia napraz zaprawami PCC (konstrukcja tuku): A=8,0*4,10+6m2=40m2

10. Naprawy spoinowania murkéw wlotu/wylotu: A=2*10=20m2
11. Balustrada mostowa U-11a: L=20mb

12. Umocnienie z gtazdw kamiennych V=6,5*0,5¥10mb=35m3
13. Powierzchnia humusowania: A=6,0*3,0*4=72,0m2

14. Powierzchnia zabezpieczenia farbami: A=22m2

nawierzchnia z kostki granitowej
20cm | tupanej 16x16x16cm na betonie

izolacja pozioma z papy termozgrzewanej

20cm | piyta odciqzajqca zelbetowa, beton €25/30

15cm | warstwa stabilizacji Rm=2,5MPa - z wytwdrni
10cm | warstwa gdrna podbudowy z kr. tamanego 0/31,5
20cm | warstwa dolna podbudowy z kr. famanego 0/63

zabezpieczenie istniejgcych fundamentdw za
pomocq plaszcza zelbetowego (beton C25/30)
gr. 20cm z jedng siatkq zbrojenia #12 (15x15cm)
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remont umocnien dna i skarp narzutem z glazdw
kamiennych >50cm z wyprawkq betonowgq
KOSZTORYS UPROSZCZONY
p | Jednos = Cena Wartosé
Opis B | R | siniews | pon
i Beton kon.stru keyjny ‘02.5/30. [zakup,.transport, montaz E 15,00 1500,00 22500,00
deskowania, wbudowanie, pielegnacja)
plaszcz zabezpieczajacy fundament 3,70
uzu petnienie ubytkow kamiennych betonem 130
plyta odciaZajaca 10,00
2. |Przygotowanie i montaz zbrojenia | kg | 212500 ] 1350 | 28687.50
plaszcz zabezpieczajacy fundament 325,00
phyta odciaZajaca 180000
5 Beton nielfonstrukcyjny.ms.no [zakl.!p,transport, montaz 3 350 1150,00 4025,00
deskowania, wbudowanie, pielegnacja)
wyprawka betonowa na umocnienia potoku 350
4 |Podbudowa z kruszywa famanego (korytowanie + podbudowa) me 45,00 75,00 337500
podbudowa z kruszywa famanego 0/63 gr. 20 cm 45,00
5. |Podbudowa dolna z kruszywa lamanego | m? | 4500 40,00 1800,00
podbudowa z kruszywa famanego 00315 gr. 10 cm 4500
6. x,d;l;::: gzrg:tsl :: stabilizowanego cementem - z wytwérni o 45,00 70,00 3150,00
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem- pod phyts 4500
odoiazaca :
7 W.ykonanie izolacji plyty odciaZajacej z papy zgrzewalneg (gr. i 40,00 85,00 2600,00
min. 5mm)
Papa termozgrzewalna (doliczy¢ koniecznost wykonania zakladek 10-
40,00
15¢cm)
5 Wykonanie nawierzchni z kostki k.amiennej (granit lupany o 35,00 305,00 10675,00
16x16x16cm) na podsypce cem-piaskowej)
Nawierzchnia na diugosci plyty odciaZajacej 35,00
8, |Wykonan ie napraw powierzchnizaprawami PCC | m 14,00 95,00 1330,00
Wykonanie oczyszczenia i napraw powierzchni betonowej fulku. W 1400
pozycj uwzglednié koniecznost wykonania rusziowar. i
10 Wykonanie napraw spoinowania i impregnacja murkow wilotu i 3 14,00 105,00 1470,00
wylotu
Wykonanie oczyszczenia, napraw spoinowania oraz impregnacia
k ; e 14,00
murko wilot i wylotu, w pozydji
11. |Wykonanie balustrady stalowe] typu U-11a (mostowej) | n | 2000 | 26500 | 510000
Wykonanie balustrady stalowej typu U-11a (mostowej) - kotwionegj do
. . 20,00
belki podporeczowe].
12 |Wykonanie umocnienia koryta potoku | mt | 3250 550,00 | 1787500
Wykonanie umocnienia koryta potoku pod obiektem oraz na dugosc
3,0m przed | za mostem. Umocnienie z glazdw kamiennych o grubosc 32,50
0.5m.
13 |Wyprofilowanie skarp wraz z humusowaniem i zasianiem traw | me 72,00 25,00 | 1800,00
Wyprofilowanie skarpy w obrebie murkéw wlot i wylotu, humusowanie 7200
| Zasianie trawa. !
14 |Zabezpieczenie powierzehni betonowej gzymséw farbami | m | 22,00 10500 | 2310,00
Zabezpieczenie anty korozyjne powierzchni betonowych gzymsaw
dyspersjami polimerowymi (warstwa gruniujaca + warstva wierzchnia) - 22,00
powierzchnie pionowe | poziome
RAZEM SZACUNKOWY KOSZT REMONTU OBIEKTU (NETTO):| 106697,50
VAT| 24540,43
RAZEM SZACUNKOWY KOSZT REMONTU OBIEKTU (BRUTTO); 131237,93|

SLOWNIE: sto trzydziesci jeden tysiecy dwiescie trzydziesci siedem zt 93/100




