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1. Opis techniczny
1.1. Opis techniczny ogdiny

1.1.1 Przedmiot, podstawa, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej Karlikow -
Przybyszéw w KM 0+380 + 1+310.

Inwestorem jest Gmina Bukowsko, 38-505 Bukowsko 290.

Podstawg opracowania sa:

-wizja lokalna i pomiary w terenie,

-mapa sytuacyjna,

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz.
1518),

-Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym i literatura
techniczna.

Zakres opracowania obejmuje rysunki konstrukcyjne i opis wykonania przebudowy.

Celem prac jest stworzenie odpowiednich warunkdéw poruszania sie pojazdéw
i pieszych po przedmiotowej drodze.

1.1.2 Lokalizacja i usytuowanie

Przedmiotowy odcinek drogi znajduje sie na terenie miejscowosci Karlikdw
i Przybyszéw na obszarze o sporadycznej zabudowie.

1.1.3 Dane techniczne:

Dane techniczne projektowanej drogi:
- klasa drogi: D,
- kategoria ruchu: KR2
- Dtugosé: 0.930km
- ist. szerokos¢ drogi: 2.50-3.50m,
- proj. szerokosc jezdni:
- 1. KM 0+380 + 1+090 3.50m,
- 2. KM 1+090 + 1+310 3.00m,
- proj. szerokosc¢ poboczy: KM 0+380 + 1+310 2x0.75m,
- proj. nawierzchnia jezdni:
- 1. KM 0+380 + 1+310 beton asfaltowy,
- proj. nawierzchnia poboczy: kruszywo famane.

1.1.4 Stan istniejgcy i projektowany

W stanie obecnym przedmiotowy odcinek drogi ma nawierzchnie z ptyt drogowych
i zwirowg, pobocza sg niewydzielone, odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo do
rowow przydroznych i w otaczajgcy teren.



Planuje sie rozbiorke nawierzchni z ptyt drogowych, wykonanie koryta drogowego,
i wbudowanie konstrukcji nawierzchni jezdni i poboczy z betonu asfaltowego i mieszanki
kruszywa tamanego.

Istniejgce przepusty pod korong drogi zostang wyremontowane, uszkodzone rury
zostang wymienione, umocnienia wlotéw zostang odbudowane.

Istniejgcy réw przydrozny zostanie oczyszczony i odmulony.
Nawierzchnia zjazdow z drogi zostanie odnowiona.

W wybranych lokalizacjach zostang zamontowane bariery energochtonne stalowe.

1.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow
konstrukcyjnych i sposéb ich wykonania

1.2.1 Plan sytuacyjny

Droga w planie sktada sie z odcinkow prostych i tukdw kotowych, nie planuje sie
istotnych korekt przebiegu drogi.

1.2.2 Przekroj poprzeczny i podtuzny

Spadki podtuzne drogi zostang zachowane, spadek poprzeczny jezdni bedzie
wynosit dla nawierzchni z betonu asfaltowego 2% i dla nawierzchni z kruszywa 3%.

1.2.3 Konstrukcje nawierzchni

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:
1. Jezdni w KM 0+380 + 1+310
- w-wa Scieralna gr. 4cm,
- W-wa wigzgca gr. 8cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 31.5/63 gr. 20cm,
- w-wa ulepszonego podtoza stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa gr. 35cm,
2. Poboczy w KM 0+380 + 1+310:
- mieszanka kruszywa tamanego gr. 12cm,
3. Zjazdow z drogi:
- nawierzchnia z mieszanki kruszywa tamanego gr. 15cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm.

1.2.4 Odwodnienie

Odwodnienie jezdni bedzie sie odbywaé powierzchniowo do istniejgcego rowu
przydroznego otwartego, ktéry zostanie oczyszczony i odmulony.

1.2.5 Infrastruktura podziemna i naziemna

Wzdituz i w poprzek przedmiotowego terenu przebiegajg urzadzenia podziemnegoi
nadziemnego uzbrojenia terenu tj. sieci elektroenergetyczne i wodociggowe. W trakcie
realizacji robot nalezy zwrdcic€ na nie szczegdlng uwage.



1.2.6 Zielen
Nie dotyczy.
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