Wartos¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. Karlikow-Przybyszéw w km. 0+380 - 1+310

Kod CPV  45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektow, budowlanych, lub,
ich, czesci, oraz, roboty, w, zakresie, inzynierii, ladowej, 1, wodnej
Inwestor Gmina Bukowsko

Koszty zakupu




Rodos 6.8.38.2 [7250]

Przedmiar Strona 2/6
Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. Karlikoéw-Przybyszow w km. 0+380 - 1+310
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pagoérkowatym lub podgorskim
0119/04
km 0,93
2 KNR 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikéw gestych
0109/01
ha 0,50
3 KNR 2-31 [Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych o wymiarach
0815/02  |50x50x7cm na podsypce piaskowej - rozebranie nawierzchni z trylinki wraz z odwozem do 10km - (materiat
Inwestora)
km. 0+380 - 0+550 170*3 m2 510,00
razem| m2 510,00
4 KNR 2-31 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 60cm
0816/03
km. 0+662 8 m 8,00
km. 1+139 8 m 8,00
km. 1+250 11 m 11,00
razem| m 27,00
5 KNR 2-31 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 80cm
0816/03
km. 0+543 12 m 12,00
km. 0+825 8 m 8,00
km. 1+082 8 m 8,00
razem| m 28,00
6 KNR 2-18 |Rurociagi z polichlorku winylu (PCW) ci$nieniowe o $rednicy zewngtrznej 450mm, faczone na uszczelke gumows -
0207/08  |rura ochronna utozona w poprzek drogi
m 10,000
2. ROBOTY ZIEMNE
7 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0218/02  |tyzki 0,60m3
réw odwadniajacy 930%*0,8 m3 744,00
przepusty (27+28)*2 m3 110,00
razem| m3 854,00
8 KNR 2-01 [Reczne formowanie nasypow z gruntu kategorii III-IV dowozZonego samochodami samowytadowczymi GRUNT
0313/02 |STARANIEM WYKONAWCY
m3 450,00
9 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III (wg. tabeli robot ziemnych)
0237/03
m3 450,00
10 KNR 2-31 |Koryta o glgbokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - wraz z utylizacja
0102/01
km. 0+380 - 1+090  710*7 m2 4.970,00
km. 1+090 - 1+310  220%*6,5 m2 1.430,00
razem| m2 6.400,00
3. ODWODNIENIE
11 KNR 2-31 |Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych pod zjazdami
0605/01
18*0,5%0,8 m3 7,20
razem| m3 7,20
12 KNR 2-31 |Rury pe o $rednicy 50cm przepustéw rurowych pod zjazdami
0605/07
3%6 m 18,00
razem| m 18,00
13 KNR 2-33 |Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jednootworowych o $rednicy 60cm
0601/01
km. 0+662 8 m 8,00
km. 1+139 8 m 8,00
km. 14250 11 m 11,00
razem| m 27,00
14 KNR 2-33 |Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jednootworowych o $rednicy 80cm
0601/02
km. 0+543 12 m 12,00
km. 0+825 8 m 8,00
km. 1+082 8 m 8,00
razem| m 28,00
15 KNR 2-31 |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym zageszczanym mechanicznie o §redniej grubosci
0107/02  |warstwy po zaggszczeniu ponad 10cm -zasypanie przepustow
27*1,5+28*1 m3 68,50




Rodos 6.8.38.2 [7250]

Przedmiar Strona 3/6
Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. Karlikdéw-Przybyszow w km. 0+380 - 1+310
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
razem| m3 68,50
16 KNR 2-11 |Wykonanie narzutu kamiennego luzem z obiektu ptywajacego, wytadunek mechaniczny nadwodny
0401/02
km. 0+542 10 m3 10,00
km. 1+386 10 m3 10,00
razem| m3 20,00,
17 KNR 2-11 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "KRATA" mata o wymiarach elementéw 90x60x10cm -
0411/01  jumocnienie dna i skarp wlotow i wylotow przepustow na dtugosci Smb
6¥2*5%(0,5+1+0,5) m2 120,00
razem| m2 120,00
18 KNR 2-11 |[Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5,0x1,5x0,5m - $ciank czolowe przepustow
0413/01
3¥2*8+3*2%12 m3 120,00
razem| m3 120,00
4. PODBUDOWY
19 KNR 2-31 [Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
km. 0+380 - 1+090 710*7 m2 4.970,00
km. 1+090 - 1+310  220%*6,5 m2 1.430,00
skrzyzowania 150 m2 150,00
razem| m2 6.550,00
20 | KNR AT-03 |Podtoze stabilizowane cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji do Rm=2,5MPa z gruntu rodzimego o
0201/01  |grubosci warstwy po zageszczeniu 35cm
m2 6.550,000
21 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
km. 0+380 - 1+090 710*6 m2 4.260,00
km. 1+090 - 1+310 220%*5,5 m2 1.210,00
skrzyzowania 150 m2 150,00
razem| m2 5.620,00
22 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy lem (dla 5
0114/06  |cm)
m2 5.620,00
23 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 12cm - pobocza na drodze
0114/05
930%2*0,75 m2 1.395,00
razem| m2 1.395,00
5. NAWIERZCHNIE
24 | KNR2-31 [Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
m2 3.295,00
25 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wigzaca asfaltowa o grubosci
0311/01  |po zaggszczeniu 4cm
m2 3.295,00
26 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wigzaca asfaltowg - za kazdy
0311/02  |dalszy 1cm ponad 4cm grubosci po zageszczeniu ( dla 4 cm)
m2 3.295,00
27 KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
m2 3.295,00
28 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci
0311/05 |po zaggszczeniu 3cm
km. 0+380 - 1+090 710*3,5 m2 2.485,00
km. 1+090 - 1+310  220%*3 m2 660,00
skrzyzowania 0+550 50 m2 50,00
km. 1+070 50 m2 50,00
km. 1+265 50 m2 50,00
razem| m2 3.295,00
29 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa §cieralng asfaltowa - za kazdy
0311/06 |dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu
m2 3.295,00
30 | KNR2-31 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa dolna z kamienia podktadowego o grubosci po zaggszczeniu 14cm
0204/01 |- zjazdy
m2 500,00
31 KNR 2-31 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa dolng z kamienia podktadowego - za kazdy dalszy 1cm ponad
0204/02  |14cm po zageszczeniu (dla 6¢cm) - zjazdy
m2 500,00
32 KNR 2-31 [Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa gorna z thucznia o grubosci po zaggszczeniu 7cm - zjazdy
0204/05




Rodos 6.8.38.2 [7250]

Przedmiar Strona 4/6
Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. Karlikdéw-Przybyszow w km. 0+380 - 1+310
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
m2 500,00
33 KNR 2-31 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa gorna z thucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad 7cm po zageszezeniu
0204/06  |(dla 3cm) - zjazdy
m2 500,00
6. OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
34 | KNR2-31 |Bariery jednostronne o masie lm 24kg - na przepustach
0704/01
przepusty 6*2%*12 m 144,00
km. 0+850 - 0+882 strona lewa 32+4+4 m 40,00,
razem| m 184,00
35 KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
0702/02
szt 4,00
36 | KNR2-31 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2
0703/02
szt 4,00
7. ROBOTY WYKONCZENIOWE
37 KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pagoérkowatym lub podgorskim
0119/04 |(Inwentaryzacja powykonawcza)
km 0,93
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Kosztorys ofertowy Strona 5/6
Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. Karlikdéw-Przybyszow w km. 0+380 - 1+310
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$é
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km 0,93
0119/04 |pagorkowatym lub podgorskim
2 KNR 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikow gestych ha 0,50
0109/01
3 KNR 2-31 [Rozebranie chodnikoéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt m2 510,00
0815/02  |betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej - rozebranie
nawierzchni z trylinki wraz z odwozem do 10km - (materiat Inwestora)
km. 0+380 - 0+550 170*3 =510,00m2
4 KNR 2-31 [Rozebranie przepustow z rur betonowych o srednicy 60cm m 27,00
0816/03
km. 0+662 8 = 8,00m
km. 1+139 8 =8,00m
km. 14250 11 =11,00m
5 KNR 2-31 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 80cm m 28,00
0816/03
km. 0+543 12 =12,00m
km. 0+825 8=8,00m
km. 1+082 8 =8,00m
6 KNR 2-18 [Rurociagi z polichlorku winylu (PCW) cisnieniowe o §rednicy zewngtrznej 450mm,| m 10,000
0207/08  |taczone na uszczelkg gumowa - rura ochronna utozona w poprzek drogi
2. ROBOTY ZIEMNE
7 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odktad koparkami | m3 854,00
0218/02  |podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
row odwadniajacy 930*0,8 = 744,00m3
przepusty (27+28)*2 =110,00m3
8 KNR 2-01 |[Reczne formowanie nasypow z gruntu kategorii III-IV dowozonego samochodami | m3 450,00
0313/02  |samowytadowczymi GRUNT STARANIEM WYKONAWCY
9 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11I (wg. tabeli robot ziemnych)| m3 450,00
0237/03
10 | KNR2-31 [Koryta o gltgbokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie m2 6.400,00
0102/01  |kategorii II-IV - wraz z utylizacja
km. 0+380 - 1+090 710*7 = 4.970,00m2
km. 1+090 - 1+310 220%6,5 = 1.430,00m2
3. ODWODNIENIE
11 KNR 2-31 |Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych pod zjazdami m3 7,20
0605/01
18*0,5*%0,8 = 7,20m3
12 KNR 2-31 [Rury pe o $rednicy 50cm przepustow rurowych pod zjazdami m 18,00
0605/07
3%6 =18,00m
13 KNR 2-33 |Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych m 27,00
0601/01  |jednootworowych o $rednicy 60cm
km. 0+662 8 =8,00m
km. 1+139 8 =8,00m
km. 14250 11 =11,00m
14 KNR 2-33  |Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych m 28,00
0601/02  |jednootworowych o $rednicy 80cm
km. 0+543 12 =12,00m
km. 0+825 8 =28,00m
km. 1+082 8 =8,00m
15 KNR 2-31 |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym zageszczanym m3 68,50
0107/02  |mechanicznie o $redniej grubo$ci warstwy po zaggszczeniu ponad 10cm -zasypanie
przepustow
27%1,5+28*1 = 68,50m3
16 KNR 2-11 |Wykonanie narzutu kamiennego luzem z obiektu ptywajacego, wytadunek m3 20,00
0401/02  |mechaniczny nadwodny
km. 0+542 10 =10,00m3
km. 14386 10 =10,00m3
17 KNR 2-11 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "KRATA" mata o wymiarach m2 120,00
0411/01  |elementéw 90x60x10cm - umocnienie dna i skarp wlotéw i wylotow przepustow na
dhugosci S5Smb
6+2%5%(0,5+1+0,5) = 120,00m2
18 KNR 2-11 |Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5,0x1,5x0,5m - m3 120,00
0413/01  |$ciank czotowe przepustow
3*2%8+3*2%12 = 120,00m3
4. PODBUDOWY
19 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podiloza pod warstwy konstrukcyjne m2 6.550,00
0103/04  |nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
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Kosztorys ofertowy Strona 6/6
Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. Karlikdéw-Przybyszow w km. 0+380 - 1+310
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$é
km. 0+380 - 1+090 710*7 = 4.970,00m2
km. 1+090 - 1+310  220*6,5 = 1.430,00m2
skrzyzowania 150 = 150,00m2
20 | KNR AT-03 [Podtoze stabilizowane cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji do m2 6.550,000
0201/01  |Rm=2,5MPa z gruntu rodzimego o grubosci warstwy po zageszczeniu 35cm
21 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm | m2 5.620,00
0114/05
km. 0+380 - 1+090 710%6 = 4.260,00m2
km. 1+090 - 14310 220*5,5 =1.210,00m2
skrzyzowania 150 = 150,00m2
22 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm | m2 5.620,00
0114/06 |- za kazdy dalszy lcm (dla 5 cm)
23 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 12cm | m2 1.395,00
0114/05 |- pobocza na drodze
930%2%0,75 = 1.395,00m2
5. NAWIERZCHNIE
24 KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 3.295,00
1004/07
25 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa | m2 3.295,00
0311/01  |wiazaca asfaltowa o grubosci po zaggszczeniu 4cm
26 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa | m2 3.295,00
0311/02  |wiazaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubosci po zaggszezeniu ( dla
4 cm)
27 KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 3.295,00
1004/07
28 KNR 2-31 |[Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa | m2 3.295,00
0311/05 |Scieralng asfaltowa o grubosci po zageszczeniu 3cm
km. 0+380 - 1+090 710*3,5 = 2.485,00m2
km. 1+090 - 1+310  220*3 = 660,00m2
skrzyzowania 0+550 50 = 50,00m2
km. 1+070 50 = 50,00m2
km. 14265 50 = 50,00m2
29 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa | m2 3.295,00
0311/06  |Scieralng asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszezeniu
30 KNR 2-31 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa dolna z kamienia podktadowego o | m2 500,00
0204/01  |grubosci po zaggszczeniu 14cm - zjazdy
31 KNR 2-31 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa dolna z kamienia podktadowego - | m2 500,00
0204/02  |za kazdy dalszy 1cm ponad 14cm po zageszcezeniu (dla 6¢cm) - zjazdy
32 KNR 2-31 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorng z ttucznia o grubosci po m2 500,00
0204/05  |zaggszczeniu 7cm - zjazdy
33 KNR 2-31 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorng z ttucznia - za kazdy dalszy | m2 500,00
0204/06  |lcm ponad 7cm po zaggszezeniu (dla 3cm) - zjazdy
6. OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
34 KNR 2-31 |Bariery jednostronne o masie 1m 24kg - na przepustach m 184,00
0704/01
przepusty 6*2*12 = 144,00m
km. 0+850 - 0+882 strona lewa 32+4+4 = 40,00m
35 KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §rednicy 70mm szt 4,00
0702/02
36 | KNR2-31 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o szt 4,00
0703/02  |powierzchni ponad 0,3m2
7. ROBOTY WYKONCZENIOWE
37 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km 0,93
0119/04  |pagérkowatym lub podgorskim (Inwentaryzacja powykonawcza)
Razem
Podatek VAT]
Ogélem Kkosztorys




