PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Istniejgcy budynek cerkwi przeznaczony do rekonstrukcji (odbudowy) dachu i
sufitu oraz remont pozostatej czesci cerkwi — obiekt kategorii X.

2. Zamierzony sposob uiytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.
- istniejacy budynek cerkwi jest budynkiem jednokondygnacyjnym,
jednonawowym, niepodpiwniczony,
- wykonany w technologii murowej, z kamienia oraz cegty,
- program uzytkowy obiektu nie ulegnie zmianie (zabytkowy, nieczynny
budynek kultu religijnego),
- sposéb uzytkowania nie ulegnie zmianie w wyniku planowanych robédt
rekonstrukcji (odbudowy) dachu i sufitu oraz remont pozostatej czesci cerkwi,
- parametry techniczne budynku: powierzchnia zabudowy, powierzchnia
uzytkowa, dtugos¢, szerokos¢ nie ulegng zmianie, zmianie ulegng takie
parametry techniczne jak wysoko$¢, kubatura.

3. Ukfad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego.
Istniejgca bryta budynku opiera sie na podstawie (rzucie) prostokata, ze
Scietymi narozami przy prezbiterium.
Cerkiew zbudowana jest z kamienia i cegty. Fundamenty Swigtyni zachowane
sg w dobrym stanie i sprawiajg wrazenie stabilnych. Budynek pozbawiony jest
dachu, ktérego zawalone resztki znajdujg sie we wnetrzu Swiatyni. Brak
zadaszenia i ochrony przed warunkami atmosferycznymi przyczynia sie do
stopniowego niszczenia korony muréw. Korona murédw jest mocno
postrzepiona, tym samym S$ciany posiadajg rézny stopien destrukcji. Przy
prezbiterium oraz od strony potudniowej dostrzegalne sg pekniecia Scian.
Zawalony fragment kamiennego muru pomiedzy otworami okiennymi od
strony poétnocnej spowodowat odstoniecie stalowych kotew, dzieki ktérym
(prawdopodobnie) procesy destrukcyjne wptywajgce na zabytek nie

doprowadzity do jego catkowitego zawalenia sie. We wnetrzu w podtuczu
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jednego z okien prezbiterium widoczne s $lady szczagtkowo zachowanej
polichromii. W budynku cerkwi brak jest instalacji, stolarki okiennej i
wyposazenia. We wnetrzu zalega gruz przemieszany z ziemig, posadzke
stanowi klepisko.

. Charakterystyczne parametry budynku:

Nie ulegajqgce zmianie:

- szerokos¢ budynku; 8,15 m,
- dtugos¢ budynku; 15,45 m,
- powierzchnia zabudowy; 119,60 m?
- powierzchnia uzytkowa; 86,31 m?

Ulegajgce zmianie:
- wysokos¢ budynku; 8,42 m,
- kubatura budynku; 84500 m*
. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.
Na podstawie przeprowadzonej analizy podtoza gruntowego, ktdrej celem byto
rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych dla potrzeb niniejszego
zamierzenia budowlanego, stwierdza sie co nastepuje:
- w podtozu gruntowym wystepuja proste warunki gruntowe,
- istniejacy budynek cerkwi przeznaczony do rekonstrukcji (odbudowy) dachu
i sufitu oraz remontu pozostatej czesci cerkwi posadowiony jest poprzez
istniejgce fundamenty na warstwie no$nej, posadowienie bezposrednie,
- nie stwierdzono wystepowania woéd gruntowych do poziomu posadowienia
budynku,
- budynek nie wykazuje utraty statecznosci, budynek posiada nieliczne
widoczne pekniecia i zarysowania, grunt pod fundamentami jest
ustabilizowany i skonsolidowany.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
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geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.
z22012. poz. 463) ze wzgledu na proste warunki gruntowo — wodne oraz ze
wzgledu na charakterystyke obiektu, obiekt zaliczono do | kategorii
geotechniczne;.
. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy.
. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.
Nie dotyczy.
. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.
Obiekt dostepny dla 0sdb niepetnosprawnych z poziomu terenu.
. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sgsiednie

pod wzgledem:

- zapotrzebowania i jakosci wody; nie dotyczy,

- ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow; nie dotyczy,

- emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdow, pytowych iptynnych
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie; nie nastapi
zwiekszenie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych
i ptynnych,

- rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw,; odpady zbierane wg przyjetego
systemu gminnego, budynek nie przyczynia sie do powstania odpaddw
uznanych w $wietle obowigzujgcego prawa za niebezpieczne,

- wifasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegodlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie; nie wystepujg zrodta ponadnormatywnej emisji hatasu,
drgan oraz promieniowania,

- wpfywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne; planowany zakres robét nie
wplynie na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.
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Przyjete w projekcie architektoniczno - budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazujg ograniczenie lub eliminacje
wptywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie
i ciepto. Nie dotyczy — obiekt nieogrzewany.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlinych
pomieszczeniach lub w wyznaczone;j strefie ogrzewanej. Nie dotyczy — obiekt
nieogrzewany.

12.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
z przeznaczeniem.

12.1. Budynek cerkwi nie jest i nie bedzie wyposazony w instalacje.
12.2. Opis stanu istniejacego.

Cerkiew w miejscowosci Nagodrzany zostata wzniesiona w 1848 roku,
erygowana w roku 1861.

Jest to budowla orientowana, jednoprzestrzenna na planie prostokata,
posadowiona prawdopodobnie na fundamencie kamiennym, murowana z kamienia
tamanego na zaprawie wapiennej, nadproza tukowe z cegly, pierwotnie
otynkowana. Wewnatrz zamknieta potkoliscie, zewnatrz tréjbocznie. Do wnetrza
prowadzity drzwi drewniane o konstrukcji klepkowej. Wewnatrz u powaty
znajdowat sie ptaski strop. Portal od strony zachodniej do nawy gtéwnej
prostokatny z nadprozem wycietym z motywem "oslego grzbietu", sygnowany datg
1861. Pokrycie dachu typu kalenicowego, tréjspadowe wykonane byto z gontu,
pozniej czesciowo z blachy pfaskiej. Na dachu znajdowata sie wiezyczka
z sygnaturka, zwiennczona oSmioboczng baniastg latarnia.

W podtuczu jednego z okien prezbiterium zostata czesciowo zachowana
reliktowo polichromia (zdjecie nr 2 oraz oznaczenie na rysunku inwentaryzacji
rzutu budynku rys. nr 1).

12.3. Planowana rekonstrukcja (odbudowa) dachu i sufitu oraz remont pozostate;j
czesci budynku obejmuje:

a) wzmocnienie struktury s$cian zewnetrznych poprzez przemurowanie

ubytkéw oraz wykonanie wierica zelbetowego na koronie muréw;



b)

c)
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- wzmocnienie struktury $cian zewnetrznych istniejgcych wykonaé nalezy
po wewnetrznej i zewnetrznej stronie lica muréw poprzez spoinowanie
zaprawg wapienno — cementowg lub systemowymi zaprawami
renowacyjnymi, przed catos¢ lica Scian nalezy umy¢ wodg lekko cisnieniowg
i po spoinowaniu zabezpieczy¢ srodkami impregnujgcymi do kamienia,

- przemurowanie ubytkéw scian wykona¢ nalezy z naturalnego kamienia
tamanego; zaleca sie w pierwszej kolejnosci uzy¢ budulca znajdujgcego sie
na zewnatrz i wewnatrz Swigtyni, odzyskiwanego podczas prac
porzgdkowych oraz formowania podtogi (klepiska),

- przemurowanie ubytkéw nadprozy okiennych i drzwiowych wykonac
nalezy z naturalnego kamienia famanego oraz cegty petnej; zaleca sie
w pierwsze] kolejnosci uzy¢ budulca znajdujacego sie na zewnatrz
i wewnatrz Swigtyni, odzyskiwanego podczas prac porzadkowych oraz
formowania podtogi (klepiska),

- wieniec zelbetowy wykonany jako zwienczenie $cian zewnetrznych po ich
uzupetnieniu  budulcem naturalnym, przy wykonywaniu wienca
zelbetowego niezbednym jest zabezpieczenie deskowania przed wyciekami
mleczka cementowego z mieszanki betonowej na istniejgce mury oraz
nadproza okienne i drzwiowe. Zabezpieczenie wykona¢ nalezy przed
betonowaniem, uszczelniajgc cato$¢ szalunku , na styku z materig Scian
zaprawg cementowq. Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie
polichromii na jednym z podtucza okiennego w prezbiterium,

rekonstrukcje formy dachu dwuspadowego nad nawg i wielopotaciowego
nad prezbiterium wraz z wiezyczka oraz sufitem nad nawg i prezbiterium;

- konstrukcja dachu krokwiowo — jetkowa, w kazdym wigzarze dachowym
bezposrednio nad murfatami zastosowane zostang jetki, ktére stanowié
beda element wsporczy sufitu nad nawg i prezbiterium,

- murtaty opierad sie bedga bezposrednio na wienicu zelbetowym,

- wiezyczka konstrukgc;ji lekkiej drewnianej, okuta blachg ptaska ,,na petno”,
- sufit nad nawa i prezbiterium drewniany, z desek struganych jako
deskowanie petne, mocowane do jetek dachowych,

pokrycie dachu blachg montowang na ragbek stojgcy oraz montaz rynien
i rur spustowych;

- blacha ptaska ocynkowana, uktadana na rgbek stojacy i felc poprzeczny,
z wprowadzeniem poziomych podziatéw i przesunietych wzgledem siebie,
-rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej,

- odprowadzenie wdéd opadowych z [ptaci dachowych poprzez system
rynnowy na nieutwardzong powierzchnie dziatki wokét budynku cerkwi,
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d) montaz stolarki okiennej oraz montaz zrekonstruowanych skrzydet drzwi
wejsciowych z zachowaniem obecnie istniejgcych osciezy:
- stolarka okienna drewniana, z drewna modrzewiowego, zabezpieczona
impregnatami olejowymi zachowujgc naturalng kolorystyke drewna, szyby
zespolone, komorowe, podziat powierzchni okna szesciokwaterowy,
- stolarka drzwiowa drewniana, z drewna modrzewiowego, zabezpieczona
impregnatami olejowymi zachowujgc naturalng kolorystyke drewna,
wykonane skrzydta drzwiowe jako klepkowe,

e) pozostawienie klepiska wewnatrz swigtyni;
- niwelacja istniejgcej powierzchni podtogi, z odzyskiem budulca Sciennego i
nadprozowego, z mechanicznym zageszczeniem podtoza gruntowego
(klepiska).

Dane konstrukcyjno — materiatowe.
1. Roboty zelbetowe z betonu C16/20 (B20), zbrojenie #12 stal A-llI, A-O.
2. Drewno konstrukcyjne C24, impregnowane przeciwogniowo np. Fobos.
3. Deski stropowe grubosci 32mm.

Odtworzenie (remont) dojscia do cerkwi.

a) dojscie do budynku wymaga odtworzenia (remontu) na catej nawierzchni,
celem bezpiecznego komunikowania pieszych z obiektem cerkwi,

b) istniejgce dojscie do budynku stanowi alejka wraz z zapewnionymi
miejscami postojowymi dla samochodéw osobowych, wykonane jako
nawierzchnia utwardzona kruszywem famanym. Wieksza cze$¢ utwardzenia z
kruszywa famanego jest zachwaszczona, zaniedbana,

c) dojscia po dziatkach do budynku cerkwi pozostang jako utwardzone, na
dziatce nr ewid. 168/1 w jej potudniowo — zachodniej czesci zapewnione
pozostang miejsca postojowe dla samochoddw osobowych,

d) nawierzchnia dojscia do cerkwi oraz miejsca postojowe zostang odtworzone
(wyremontowane) z uzyciem tych samych materiatéw budulcowych, utozonych
w odmiennej technologii.

Planowany zakres robdt remontowych:

- zdjecie wierzchniej warstwy kruszywa przerosnietego trawg, chwastami,

- mechaniczne zageszczenie pozostatej warstwy kruszywa na alejce i miejscach
postojowych,

- utozenie warstwy z mieszanki betonowej jako chudy beton pod warstwy
wierzchnie,
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- uktadanie dojscia i miejsc postojowych z ptaskich kamieni tamanych na
podbudowie z chudego betonu, uktadanie na zaprawie cementowe],
- spoinowanie zaprawg cementowg przestrzeni pomiedzy utozonymi
kamieniami.

Powierzchnia dojscia (alejka) oraz miejsc postojowych po utozeniu
z kamieni tamanych i po spoinowaniu powinna by¢ réwna z powierzchnig
istniejgcego terenu.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadaé atestom
technicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odnosnych norm.

Roboty budowlane i rzemieslnicze wykonywaé nalezy zgodnie z technologia robdt
budowlanych, zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami
i normami.

Architektura:

Konstrukcja:

wrzesien, 2023r.



