Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r).

Rodzaj inwestycji: rekonstrukcja (odbudowa) dachu i sufitu
oraz remont pozostalej czesci budynku
cerkwi, odtworzenie (remont) dojScia do

cerkwi
Inwestor: Gmina Bukowsko
38 — 505 Bukowsko,
Bukowsko 290
Adres inwestycji: Nagorzany gm. Bukowsko

dziatki nr ewid. 168/1, 168/2.

Dane osoby sporzadzajacej informacje:
Imie i nazwisko : mgr inz. Wladystaw Wdowiak

Adres : ul. Konopnickiej 29
38-500 Sanok

Sanok, wrzesien 2023r. Sporzadzit:



1.

4.

Czes¢ opisowa.
1.1. Zakres robot zamierzenia budowlanego:

Roboty porzadkowe i przygotowawcze,

Roboty betonowe i zbrojeniowe,

Roboty murarskie i tynkarskie (spoinowanie),

Wykonanie dachu i sufitu (konstrukcja, pokrycie, obrébki blacharskie),
Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
e jedna z wnioskowanych dziatek jest zabudowana budynkiem cerkwi dla
ktorego planowana jest rekonstrukcja (odbudowa) dachu i sufitu oraz
remont pozostalej czesci budynku.

. Zagrozenie dla bezpieczenistwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas

budowy.

2.1. prowadzenie prac na wysokosci do 5m (prace zwigzane z robotami
murarskimi, konstrukcja dachu, kryciem dachu, obrobkami blacharskimi
dachu, wykonywaniem wiencow zelbetowych, montazem stolarki okiennej);

- niebezpieczenstwo upadku z rusztowania,
- niebezpieczenstwo wynikajace z upuszczenia z rusztowania
narzedzia lub materiatu.

2.2. prace prowadzone za pomoca dzwigu lub wciagnikow -
niebezpieczenstwo wynikajace z zerwania si¢ transportowanego materiatu,
niebezpieczenstwo wynikajace z awarii dzwigu.

. Instruktaz pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegollnie niebezpiecznych.

3.1. wykonywanie Scian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanych: Dz. U.
Nr 47, poz. 401 rozdzial 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9
— Roboty na wysokoSciach, rozdzial 12 — Roboty murarskie i tynkarskie,

3.2. wykonywanie wieficow zelbetowych: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych:
Dz. U. Nr 47, poz. 401 rozdziat 14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie,

3.3. wykonywanie konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzqdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bhp przy wykonywaniu
robot budowlanych: Dz. U. Nr 47, poz. 401, rozdziat 9 — Roboty na
wysokosciach, rozdziat 13 — roboty ciesielskie, rozdziat 17 — Roboty dekarskie i
izolacyjne,

3.4. wykonywanie robot z uzyciem dzwigu : wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanych:
Dz. U. Nr 47, poz. 401 rozdziat 7 — Maszyny i inne urzqdzenia techniczne,

Wykaz Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegbolnego zagrozenia zdrowia.



4.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy (sporzadzonym
przez kierownika budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery
telefonow:

4.1.1. najblizszego punktu lekarskiego,
4.1.2. strazy pozarnej,
4.1.3. posterunku policji,

4.2. w pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany
przez przeszkolonego w tym zakresie pracownika,

4.3. w pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ telefon komérkowy (zaznaczy¢ na
planie budowy),

4.4. w pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ kaski ochronne (zaznaczy¢ na planie
budowy),

4.5. w pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ pasy i linki zabezpieczajace przy
pracach na wysokosciach (zaznaczy¢ na planie budowy),

4.6. wykonac ogrodzenie placu budowy na wysokos¢ min. 1,5m (zaznaczy¢ na
planie budowy),

4.7. Dbarierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm, poreczy
umieszczonych na wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego pomiedzy
porecza a deska kraweznikowa,

4.8. rozmiescic tablice ostrzegawcze,

4.9. zainstalowac¢ oswietlenie placu budowy,

4.10. skarpy wykopow wykonywac pod odpowiednim nachyleniem, zabezpieczy¢ i
oznakowac miejsca wykopow,

4.11. wykonac skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi,

4.12. zejscie do wykopu wykonac co 20m,

4.13. wyznaczy¢ na tere nie budowy za pomoca tablic droge ewakuacyjna i
oznaczyc¢ ja na planie budowy,

Informacje dotyczace planu bezpieczefnistwa i ochrony zdrowia sporzadzono na
podstawie art. 20 pkt a oraz art. 21 pkt 1a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane (z p6zn. zmianami).

Biorac pod uwage specyfike robét przy projektowanym obiekcie budowlanym

oraz charakter rob6t budowlanych i ich wielkos¢ dla budowy, ktore:

- nie bedg trwaly dhuzej niz 30 dni,

- jednoczesnie bedzie pracowa¢ maksymalnie 15 osob,

- pracochlonnosc¢ planowanych robot nie bedzie przekracza¢ S00

osobodni,

W swietle powyzszego nie ustala sie koniecznosci opracowania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia przez kierownika budowy na budowie projektowanego obiektu.

Sanok, wrzesien 2023r. Sporzadzit:



