EKSPERTYZA TECHNICZNA

stanu konstrukcji 1 elementéw budynku z uwzglednieniem stanu podtoza

gruntowego wykonana na potrzeby inwestycji pod nazwa:

Rekonstrukcja (odbudowa) dachu i sufitu oraz remont pozostalej
czeSci budynku cerkwi, odtworzenie (remont) dojscia do cerkwi.

Obiekt:
Adres:

Inwestor:

Opracowanie zawiera:

1. Podstawa opracowania.

Zabytkowa cerkiew
Nagoérzany, gm. Bukowsko

dziatka nr ewid. 168/2

GMINA BUKOWSKO
Bukowsko 290
38 — 505 Bukowsko

2. Opis istniejacego budynku 1 elementéw konstrukcyjnych.

3. Opis projektowanych robot.

4. Stan fundamentdéw i1 warunki gruntowe.

5. Wnioski.

Opracowal:
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1. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie Inwestora.

2. Ogledziny istniejacego budynku.

3. Inwentaryzacja budowlana budynku cerkwi.
4. Odkrywki fundamentéw i1 gruntu.

5. Polskie Normy Budowlane.

6. Literatura techniczna.

II. Opis istniejacego budynku.

1. Ogolna charakterystyka obiektu

Istniejaca bryta budynku opiera si¢ na podstawie (rzucie) prostokata, ze Scietymi
narozami przy prezbiterium.

Cerkiew zbudowana jest z kamienia i cegly. Fundamenty $wiatyni zachowane sg
w dobrym stanie i sprawiaja wrazenie stabilnych. Budynek pozbawiony jest dachu,
ktorego zawalone resztki znajduja si¢ we wnetrzu §wigtyni. Brak zadaszenia i ochrony
przed warunkami atmosferycznymi przyczynia si¢ do stopniowego niszczenia korony
muréw. Korona muréw jest mocno postrzepiona, tym samym $ciany posiadajg rozny
stopien destrukcji. Przy prezbiterium oraz od strony potudniowej dostrzegalne sa
pekniecia $cian. Zawalony fragment kamiennego muru pomie¢dzy otworami okiennymi
od strony poinocnej spowodowal odstonigcie stalowych kotew, dzigki ktorym
(prawdopodobnie) procesy destrukcyjne wptywajace na zabytek nie doprowadzity do
jego calkowitego zawalenia si¢. We wnetrzu w podluczu jednego z okien prezbiterium
widoczne sg $lady szczatkowo zachowanej polichromii. W budynku cerkwi brak jest
instalacji, stolarki okiennej 1 wyposazenia. We wnetrzu zalega gruz przemieszany

z ziemia, posadzke stanowi klepisko.

2. Opis poszczegdlnych elementdw konstrukeiji budynku.

Fundamenty — budynek posadowiony jest na gruncie za posrednictwem kamiennych
taw fundamentowych.

Sciany zewnetrzne — murowane z kamienia famanego na zaprawie wapienne;j,
nadproza tukowe z cegty. Korona murdéw jest mocno postrzepiona, tym samym $ciany
posiadaja rézny stopien destrukcji.

Strop — brak stropu (sufitu).

Posadzka — we wngtrzu zalega gruz przemieszany z ziemig, posadzke stanowi

klepisko.



e Dach — brak dachu budynku.

III. Opis projektowanego przedsiewziecia:

a)

b)

d)

wzmocnienie struktury $cian zewnetrznych poprzez przemurowanie ubytkéw oraz
wykonanie wienca zelbetowego na koronie muroéw;

- wzmocnienie struktury §cian zewnetrznych istniejacych wykonaé¢ nalezy po
wewngtrznej 1 zewngetrznej stronie lica murdw poprzez spoinowanie zaprawa
wapienno — cementowa lub systemowymi zaprawami renowacyjnymi, przed
cato§¢ lica $cian nalezy umy¢ woda lekko ci$nieniowa i po spoinowaniu
zabezpieczy¢ Srodkami impregnujgcymi do kamienia,

- przemurowanie ubytkow $cian wykona¢ nalezy z naturalnego kamienia
tamanego; zaleca si¢ w pierwszej kolejnosci uzy¢ budulca znajdujacego si¢ na
zewnatrz 1 wewnatrz §wiatyni, odzyskiwanego podczas prac porzadkowych oraz
formowania podtogi (klepiska),

- przemurowanie ubytkdw nadprozy okiennych i drzwiowych wykona¢ nalezy z
naturalnego kamienia tamanego oraz cegly pelnej; zaleca si¢ w pierwszej
kolejnosci uzy¢ budulca znajdujacego si¢ na zewnatrz iwewnatrz $wigtyni,
odzyskiwanego podczas prac porzagdkowych oraz formowania podtogi (klepiska),

- wieniec zelbetowy wykonany jako zwienczenie §cian zewng¢trznych po ich
uzupetnieniu budulcem naturalnym, przy wykonywaniu wienca zelbetowego
niezbednym jest zabezpieczenie deskowania przed wyciekami mleczka
cementowego z mieszanki betonowej na istniejace mury oraz nadproza okienne i
drzwiowe. Zabezpieczenie wykona¢ nalezy przed betonowaniem, uszczelniajac
calo$¢ szalunku , na styku z materig $cian zaprawg cementowa. Szczegdlna uwage
nalezy zwr6ci¢ na zabezpieczenie polichromii na jednym z podtucza okiennego w
prezbiterium,

rekonstrukcj¢ formy dachu dwuspadowego nad nawg i1 wielopotaciowego nad
prezbiterium wraz z wiezyczka oraz sufitem nad nawg i1 prezbiterium;

- konstrukcja dachu krokwiowo — jetkowa, w kazdym wigzarze dachowym
bezposrednio nad murtatami zastosowane zostang jetki, ktore stanowi¢ beda
element wsporczy sufitu nad nawg i prezbiterium,

- murlaty opiera¢ si¢ beda bezposrednio na wiencu zelbetowym,

- wiezyczka konstrukcji lekkiej drewnianej, okuta blachg ptaska ,,na petno”,

- sufit nad nawa i prezbiterium drewniany, z desek struganych jako deskowanie
pelne, mocowane do jetek dachowych,

pokrycie dachu blachg montowang na rabek stojacy oraz montaz rynien i rur
spustowych;

- blacha ptaska ocynkowana, uktadana na rgbek stojacy i felc poprzeczny,
z wprowadzeniem poziomych podzialéw i przesuni¢tych wzglgdem siebie,

- rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej,

- odprowadzenie wod opadowych z [ptaci dachowych poprzez system rynnowy na
nieutwardzong powierzchni¢ dziatki wokot budynku cerkwi,

montaz stolarki okiennej oraz montaz zrekonstruowanych skrzydet drzwi
wejsciowych z zachowaniem obecnie istniejacych osciezy:



- stolarka okienna drewniana, z drewna modrzewiowego, zabezpieczona
impregnatami olejowymi zachowujac naturalng kolorystyke drewna, szyby
zespolone, komorowe, podzial powierzchni okna szesciokwaterowy,
- stolarka drzwiowa drewniana, z drewna modrzewiowego, zabezpieczona
impregnatami olejowymi zachowujac naturalng kolorystyke drewna, wykonane
skrzydta drzwiowe jako klepkowe,

e) pozostawienie klepiska wewnatrz §wigtyni,
- niwelacja istniejacej powierzchni podtogi, z odzyskiem budulca $ciennego i
nadprozowego, z mechanicznym zaggszczeniem podloza gruntowego (klepiska).

IV. Stan fundamentow i warunki gruntowe.

Celem stwierdzenia stanu fundamentéw, poziomu ich posadowienia oraz nos$nosci
gruntu, dokonano odkrywek na zewnatrz budynku.
We wszystkich odkrywkach stwierdzono wystgpowanie gruntow — spoistych (gliny),
0 nos$nosci gruntu w poziomie posadowienia 0,15MPa. Nie stwierdzono wystepowania wody

gruntowej w poziomie posadowienia.

V. Whioski.

Na podstawie powyzszych ustalen tj. ogledzin budynku i wykonanych odkrywek
stwierdzam:
Projektowane roboty budowlane polegajace na rekonstrukcji (odbudowie) dachu i sufitu oraz
remontu pozostatej czgsci cerkwi nie naruszajg statecznosci glownych elementow
konstrukcyjnych budynku co pozwala na zrealizowanie w/w przedsigwziecia. Dotychczasowe
obcigzenia wystepujace w budynku ulegna zwigkszeniu, jednakze zastosowanie wiencow
zelbetowych na zwienczeniu $cian o zastosowanie jetek dachowych ($ciagi) spowoduja, ze
nie bedzie to mialo wplywu na no$nos$¢ istniejacych elementow konstrukcyjnych.
W zwigzku z tym budynek nadaje si¢ do realizacji projektowanego przedsigwzigcia
Grunt pod budynkiem jest o dostatecznej no$nosci dla przeniesienia obcigzen dzialajacych na

fundamenty, ktére ulegng niewielkiemu zwigkszeniu w stosunku do dotychczasowych.
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