1. Przedmiot i podstawa opracowania.
Przedmiotem opracowania jest Istniejgcy budynek cerkwi przeznaczony do
rekonstrukcji (odbudowy) dachu i sufitu oraz remont pozostatej czesci cerkwi —
obiekt kategorii X.
Projekt techniczny wykonany w oparciu o:
- zlecenie inwestora
- wizje lokalng w terenie
- projekt zagospodarowania terenu
- projekt architektoniczno - budowlany
- obowigzujgce normy i przepisy z zakresu budownictwa
- opinie geotechniczng
- ekspertyze techniczng
Istniejagcy  budynek cerkwi jest budynkiem jednokondygnacyjnym,
jednonawowym, niepodpiwniczony, wykonany w technologii murowej,
z kamienia oraz cegly, program uzytkowy obiektu nie ulegnie zmianie
(zabytkowy, nieczynny budynek kultu religijnego).
Sposdb uzytkowania nie ulegnie zmianie w wyniku planowanych robot
rekonstrukcji (odbudowy) dachu i sufitu oraz remont pozostatej czesci cerkwi.
Parametry techniczne budynku: powierzchnia zabudowy, powierzchnia
uzytkowa, dtugos¢, szerokos¢ nie ulegng zmianie, zmianie ulegng takie
parametry techniczne jak wysokos$¢, kubatura.

2. Uktad konstrukcyjny.
Fundamenty — budynek posadowiony jest na gruncie za posrednictwem
kamiennych taw fundamentowych.
Sciany zewnetrzne — murowane z kamienia tamanego na zaprawie wapiennej,
nadproza tukowe z cegty. Korona murdw jest mocno postrzepiona, tym samym
Sciany posiadajg rozny stopien destrukcji. Nalezy odbudowac, uzupetni¢ ubytki
kamienia oraz zwieniczy¢ wiericem zelbetowym

Strop — brak stropu (sufitu), sufit nalezy wykona¢ z desek struganych



Posadzka — we wnetrzu zalega gruz przemieszany z ziemia, posadzke stanowi
klepisko.

Dach — brak dachu budynku, projektuje sie dach krokwiowo - jetkowy spiety
belkami wieszarowymi.

. Zatozenia przyjete do obliczen statycznych.

Podstawowe obcigzenia dziatajgce na konstrukcje budynku ustalono w oparciu
o:

PN-77/B-02011. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
(I strefa, wysoko$é: 388,00 m n.p.m.)

PN-80/B-02010. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem
(1 strefa, wysokos$¢: 388,00 m n.p.m.)

PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne.

PN-B-03150:2000. Konstrukcje drewniane.

PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Projekt techniczny nie jest projektem wykonawczym i nie zawiera rysunkéw
warsztatowych. Wszystkie opracowania warsztatowe lezg po stronie
wykonawcy. Prace projektowe (statyka) poprzedzone <zostaty analizg
warunkéw geotechnicznych przedmiotowego terenu (jesli dotyczy) oraz
analizg rozwigzan projektowych przyjetych na etapie projektu budowlanego.

. Podstawowe wyniki obliczen oraz opis projektowanych prac budowlanych.
Wzmocnienie struktury scian zewnetrznych poprzez przemurowanie ubytkow.
Wzmocnienie struktury scian zewnetrznych istniejgcych wykona¢ nalezy po
wewnetrznej i zewnetrznej stronie lica muréw poprzez spoinowanie zaprawg
wapienno — cementowg lub systemowymi zaprawami renowacyjnymi, przed
cato$¢ lica scian nalezy umy¢ woda lekko cisnieniowg i po spoinowaniu

zabezpieczy¢ srodkami impregnujgcymi do kamienia,



Przemurowanie ubytkéw S$cian wykona¢ nalezy z naturalnego kamienia
tamanego; zaleca sie w pierwszej kolejnosci uzy¢ budulca znajdujgcego sie na
zewnatrz i wewnatrz Swigtyni, odzyskiwanego podczas prac porzadkowych
oraz formowania podtogi (klepiska).

Przemurowanie ubytkédw nadprozy okiennych i drzwiowych wykonaé nalezy z
naturalnego kamienia tamanego oraz cegly petnej; zaleca sie w pierwszej
kolejnosci uzy¢ budulca znajdujgcego sie na zewnatrz i wewnatrz swigtyni,
odzyskiwanego podczas prac porzadkowych oraz formowania podtogi
(klepiska).

Wieniec Zzelbetowy wykonany jako zwienczenie $cian zewnetrznych po ich
uzupetnieniu budulcem naturalnym, przy wykonywaniu wienica zelbetowego
niezbednym jest zabezpieczenie deskowania przed wyciekami mleczka
cementowego z mieszanki betonowej na istniejgce mury oraz nadproza
okienne i drzwiowe. Zabezpieczenie wykona¢ nalezy przed betonowaniem,
uszczelniajgc catos¢ szalunku , na styku z materig Scian zaprawg cementows.
Szczegdlna uwage nalezy zwrdécié na zabezpieczenie polichromii na jednym z
podtucza okiennego w prezbiterium.

Wieniec zelbetowy opaskowy sciany fundamentowej o przekroju 80 x 30 cm,
beton C16/20, zbrojenie gtéwne 6 #12, stal A-lll, strzemiona @6 w rozstawie
25,0 cm, stal A-O.

Rekonstrukcje formy dachu dwuspadowego nad nawg i wielopofaciowego nad
prezbiterium wraz z wiezyczkg oraz sufitem nad nawag i prezbiterium;

- konstrukcja dachu krokwiowo — jetkowa, w kazdym wigzarze dachowym
bezposrednio nad murtatami zastosowane zostang jetki, ktére stanowié¢ beda
element wsporczy sufitu nad nawg i prezbiterium,

- murtaty opierad sie bedg bezposrednio na wiericu zelbetowym,

- wiezyczka konstrukcji lekkiej drewnianej, okuta blachg ptaska ,,na petno”,

- sufit nad nawa i prezbiterium drewniany, z desek struganych jako deskowanie

petne, mocowane do jetek dachowych,



pokrycie dachu blachg montowang na rgbek stojgcy oraz poprzeczny, montaz
rynien i rur spustowych;

Podstawowe przekroje elementéw: murtaty - 16x16 cm, krokwie - 8x16 cm
oraz 12 x 16 cm, jetki - 7x16 cm, belka wigzarowa - 7 x 16 cm, deski okapowe -
3,2x15 cm. Drewno: C-24. Wszystkie elementy drewniane nalezy
zaimpregnowac przeciwko dziataniu grzybéw i owadow. Konstrukcje dachowa
zabezpieczy¢ do stopnia NRO nierozprzestrzeniajgca ognia. Murfaty nalezy
przymocowac do wienca scianki kolankowej srubami M16 o rozstawie max
1,50 m, min. 2 szt. na jeden element Konstrukcje wiezby dachowej nalezy
wykonaé wg rys 1. Elementy drewniane konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng odpowiednimi srodkami antykorozyjnymi posiadajgcymi
atesty, a nastepnie zabezpieczy¢ do stopnia NRO.

- blacha pfaska ocynkowana, uktadana na rgbek stojacy i felc poprzeczny,
z wprowadzeniem poziomych podziatéw i przesunietych wzgledem siebie,
-rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej,

- odprowadzenie woéd opadowych z pofaci dachowych poprzez system
rynnowy na nieutwardzong powierzchnie dziatki wokot budynku cerkwi,
montaz stolarki okiennej oraz montaz zrekonstruowanych skrzydet drzwi
wejsciowych z zachowaniem obecnie istniejgcych osciezy:

- stolarka okienna drewniana, z drewna modrzewiowego, zabezpieczona
impregnatami olejowymi zachowujgc naturalng kolorystyke drewna, szyby
zespolone, komorowe, podziat powierzchni okna szesciokwaterowy,

- stolarka drzwiowa drewniana, z drewna modrzewiowego, zabezpieczona
impregnatami  olejowymi zachowujgc naturalng kolorystyke drewna,
wykonane skrzydta drzwiowe jako klepkowe,

pozostawienie klepiska wewnatrz Swigtyni;

- niwelacja istniejgcej powierzchni podtogi, z odzyskiem budulca sciennego i
nadprozowego, z mechanicznym zageszczeniem podtoza gruntowego

(klepiska).



5. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych elementow
konstrukcyjnych
Wiezba dachowa drewniana z drewna swierkowego lub jodtowego klasy min.
C-24. Odprowadzenie wody rynnami i rurami spustowymi zewnetrznymi.
Sciany nosne zewnetrzne murowane z kamienia naturalnego. Wieniec
zelbetowy, monolityczny beton C20/25, stal A-lll i A-O.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.
Na podstawie przeprowadzonej analizy podtoza gruntowego, ktérej celem byto
rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych dla potrzeb niniejszego
zamierzenia budowlanego, stwierdza sie co nastepuje:
- w podtozu gruntowym wystepujg proste warunki gruntowe,
- istniejgcy budynek cerkwi przeznaczony do rekonstrukcji (odbudowy) dachu
i sufitu oraz remontu pozostatej czesci cerkwi posadowiony jest poprzez
istniejgce fundamenty na warstwie no$nej, posadowienie bezposrednie,
- nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych do poziomu posadowienia
budynku,
- budynek nie wykazuje utraty statecznosci, budynek posiada nieliczne
widoczne pekniecia i zarysowania, grunt pod fundamentami jest
ustabilizowany i skonsolidowany.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.
z22012. poz. 463) ze wzgledu na proste warunki gruntowo — wodne oraz ze
wzgledu na charakterystyke obiektu, obiekt zaliczono do | kategorii

geotechniczne;.



7. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie
i ciepto. Nie dotyczy — obiekt nieogrzewany.

8. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej. Nie dotyczy — obiekt

nieogrzewany.

9. Odtworzenie (remont) dojscia do cerkwi.

a) dojscie do budynku wymaga odtworzenia (remontu) na catej nawierzchni,
celem bezpiecznego komunikowania pieszych z obiektem cerkwi,

b) istniejgce dojscie do budynku stanowi alejka wraz z zapewnionymi
miejscami postojowymi dla samochoddéw osobowych, wykonane jako
nawierzchnia utwardzona kruszywem famanym. Wieksza cze$¢ utwardzenia z
kruszywa tamanego jest zachwaszczona, zaniedbana,

c) dojscia po dziatkach do budynku cerkwi pozostang jako utwardzone, na
dziatce nr ewid. 168/1 w jej potudniowo — zachodniej czesci zapewnione
pozostang miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych,

d) nawierzchnia dojscia do cerkwi oraz miejsca postojowe zostang odtworzone
(wyremontowane) z uzyciem tych samych materiatéw budulcowych, utozonych
w odmiennej technologii.

Planowany zakres robdt remontowych:
- zdjecie wierzchniej warstwy kruszywa przerosnietego trawg, chwastami,
- mechaniczne zageszczenie pozostatej warstwy kruszywa na alejce i miejscach
postojowych,
- utozenie warstwy z mieszanki betonowej jako chudy beton pod warstwy
wierzchnie,
- uktadanie dojscia i miejsc postojowych z ptaskich kamieni tamanych na
podbudowie z chudego betonu, uktadanie na zaprawie cementowe],
- spoinowanie zaprawg cementowg przestrzeni pomiedzy utozonymi
kamieniami.

Powierzchnia dojscia (alejka) oraz miejsc postojowych po utozeniu
z kamieni tamanych i po spoinowaniu powinna byé réwna z powierzchnig
istniejgcego terenu.



Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadaé atestom
technicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odnosnych norm.

Roboty budowlane i rzemieslnicze wykonywac nalezy zgodnie z technologia robdt
budowlanych, zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami
i normami.

Opracowat:

Sprawdzit:

wrzesien, 2023r.



