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1. Opis techniczny
1.1. Opis techniczny ogdiny

1.1.1 Przedmiot, podstawa, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt utwardzenia terenu dziatek 2792 i 2194/3
w Bukowsku.

Inwestorem jest Gmina Bukowsko, 38-505 Bukowsko 290.

Podstawg opracowania sa:

-wizja lokalna i pomiary w terenie,

-mapa sytuacyjna,

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz.
1518),

-Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym i literatura
techniczna.

Zakres opracowania obejmuje rysunki konstrukcyjne i opis wykonania utwardzenia.

Celem prac jest stworzenie odpowiednich warunkdéw poruszania sie pojazdéw
i pieszych na przedmiotowych dziatkach.

1.1.2 Lokalizacja i usytuowanie

Przedmiotowe dziatki znajdujg sie w centralnej czesci Bukowska, bezposrednio przy
miejscowym Domu Kultury i skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej Nr 889 Sieniawa-Szczawne
z drogg powiatowg 2212R Sanok-Bukowsko.

1.1.3 Dane techniczne:

- pow. placu 1188m2 przy rozpietosci 39x43m,
- pow. drég manewrowych: 641m2a,

- proj. naw. ptyty brukowe i beton asfaltowy.

- kategoria ruchu KR1,

1.1.4 Stan istniejgcy i projektowany
W stanie obecnym przedmiotowy teren jest utwardzony prefabrykatami betonowymi

gr. 20cm z licznymi wytomami wyrownanymi klincem gr. 10cm.

Planuje sie rozbiorke nawierzchni z prefabrykatow, wyréwnanie istniejgcej
nawierzchni zwirowej mieszankg kruszywa i wbudowanie nawierzchni z kostki betonowej,
przy istniejgcym budynku Domu Kultury zostanie wykonana nawierzchnia z betonu
asfaltowego — wjazd na plac z drogi wojewodzkie;.

Nie przewiduje sie wykonywania wykopow ani nasypow wiekszych niz 0.30m.



1.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow
konstrukcyjnych i sposéb ich wykonania

1.2.1 Plan sytuacyjny

Przedmiotowy obszar terenu bedzie sie zawierat w granicach obecnego wydzielenia
istniejgcymi kraweznikami, budynkami oraz granicami przedmiotowych dziatek.

1.2.2 Przekroj poprzeczny i podtuzny

Spadki podtuzne i poprzeczne placu zostang zachowane, zawierac sie bedg od 0.1%
do 7.3%.

1.2.3 Konstrukcje nawierzchni

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

1. Placu

- ptyty brukowe Novator City 30x30x8cm/ kostki brukowe Logo grano czarne gr.
8cm w pasach szerokosci 60cm z polami 390x390cm.

- mieszanka kruszywa tamanego (ttuczen + kliniec) gr. 10cm,
- uzupetnienie kruszywa tamanego (ttucznia) do gr. 20cm,
- ist. mieszanka zwirowo-piaskowa gr. 20cm,

2. Drogi manewrowej:
- w-wa Scieralna z AC gr. 4cm,
- w-wa wigzgca z AC gr. 5cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm,
- ist. mieszanka zwirowo-piaskowa gr. 30cm,

3. Poboczy:
- mieszanka kruszywa tamanego gr. 12cm,

4. Chodnika przy budynku:
- ptyty brukowe Novator City 30x30x8cm
- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15cm,
- warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 20cm.

Krawezniki planuje sie wykonywaé¢ z prefabrykatow granitowych 15x30x100,
utozonych na tawie betonowej z oporem gr. 15cm.

1.2.4 Odwodnienie
Odwodnienie jezdni bedzie sie odbywac powierzchniowo w otaczajacy teren zielony.

1.2.5 Infrastruktura podziemna i naziemna

Wzdtuz i w poprzek przedmiotowego terenu przebiegajg urzgdzenia podziemnego
uzbrojenia terenu tj. sieci elektroenergetyczna, gazowa, wodociggowa, kanalizaciji
sanitarnej i deszczowej. W trakcie realizacji robot nalezy zwrdciC na nie szczegdlng

uwage.



1.2.6 Zielen
Nie dotyczy.
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