Zatacznik nr 8 do SWZ
Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest dostawa z montazem o$wietlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowsko,
realizowana w ramach projektu ,Wymiana opraw oswietleniowych na LED na terenie gminy Bukowsko”
oraz w ramach programu: Rozswietlamy Polske.

Integralnym i niezbednym warunkiem do realizacji przedmiotowego zadania sg dokumenty wydane przez
Witasciciela sieci, tj. PGE Dystrybucja S.A Oddziat Rzeszow/ RE Sanok:
e Warunki dla zadania inwestycyjnego pn. ,Wymiana opraw oSwietlenia ulicznego na terenie
Gminy Bukowsko" — zatgcznik nr 1 do OPZ,
e Instrukcja wspdtpracy pomiedzy PGE Dystrybucja S.A Oddziat Rzeszéw, a Gming Bukowsko w
zakresie eksploatacji i konserwacji oswietlenia drogowego — zatacznik nr 2 do OPZ,

Zamodwienie obejmuje w szczegdlnosci:

1. Uzgodnienie wszelkich prac z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego — PGE Dystrybucja
S.A./RE Sanok. Ponadto, przed przystgpieniem do wykonywanego zakresu prac, uzgodni¢ z RE w
Sanoku dokumentacje projektowa, tj.:

e opracowac projekt techniczny uwzgledniajacy schematy elektryczne wraz z podktadami
mapowymi modernizowanych urzadzen. Podktady mapowe zrealizowac na aktualnej kopi
mapy zasadniczej zakupionej przez Wykonawce w Starostwie Powiatowym w Sanoku.
Nalezy przyjaé, ze na jednej planszy wykazujemy urzadzenia z jednego pkt. sterowania.
Ponadto na planszach nalezy wskaza¢ miejsce lokalizacji uktadu sterowania,

e zestawienie projektowe (tabelaryczne) urzadzen oswietleniowych charakteryzujgce kazda
oprawe w odniesieniu do uktadu sterowania, miejsca lokalizacji (miejscowos¢, ulica) nr
stupa, typ stupa, zasilanie napowietrzne lub kablowe, typ oprawy, moc oprawy,

e lokalizacje na podktadzie mapowym, ilos¢, numer stupa, typ oprawy, numer szafy SO,

e schematy uktadu zasilania i sterowania poszczegdlnych szaf, opisy obwoddw od ptywowych,

e dla zmodernizowanych szafek SO granice zarzadu stron pomiedzy PGE Dystrybucja S.A., a
urzadzeniami Gminy stanowi¢ beda: zaciski prgdowe na wyjsciu podstaw BM w rozdzielni
nN stacji transformatorowej badz zaciski pragdowe przewodu L i PEN linii napowietrznej nN.
Granice wtasnosci stron nalezy prawidtowo nanies¢ na schemacie projektu wykonawczego,

e do sterowania oSwietleniem drogowym stosowac zunifikowane zegary sterujgce zgodne z
wytycznymi PGE Dystrybucja S.A,,

o dokumentacja winna zawieral inwentaryzacje urzadzenn podlegajacych demontazowi
(przewody, oprawy) w formie tabelarycznej,

2. Demontaz 634 szt. istniejgcych opraw drogowych,

3. Dostawe opraw oswietleniowych ulicznych LED, zgodnych ze ztozong ofertg, w miejsce prowadzenia
prac instalacyjnych w liczbie 634 szt., posiadajacych funkcjonalnosé zmiennego profilu mocy oraz
autonomicznej zmiany profilu redukcji mocy, z podziatem na ilosci:

e oprawa LED o mocy 50W ilos¢: 223 szt.,
e oprawa LED o mocy 60W ilos¢: 280 szt.,
e oprawa LED o mocy 70W ilos¢: 131 szt.,

4. Wymiany istniejacych opraw oswietlenia na oswietlenie typu LED tacznie 634 szt. na terenie catej
Gminy Bukowsko. Oprawy do wymiany montowane na istniejgcych wysiegnikach linii napowietrznej
488 szt., natomiast oprawy do wymiany montowane na istniejagcych stupach stalowych 146 szt.,

5. Budowa nowych szaf sterowania oswietleniem wyniesionych z rozdzielni stacji transformatorowych
wraz z uktadami pomiarowymi na terenie Gminy Bukowsko:

e ST Pobiedno 3, ST Pobiedno 4, ST Pobiedno 7, w miejscowosci Pobiedno,
e ST Wolica 2 w miejscowosci Wolica,
e ST Nagorzany 1, ST Nagorzany 2, ST Nagorzany 3, ST Nagdrzany 4 w miejscowosci Nagorzany,
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e ST Bukowsko 1, ST Bukowsko 2, ST Bukowsko 3 w miejscowosci Bukowsko,
e ST Dudyrice 1, ST Dudyrice 2, ST Dudyrice 3 w miejscowosci Dudyrice,

Instalacje dostarczonych opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegnikach i stupach zgodnie z
przedmiotowym Opisem przedmiotu zamowienia, w liczbie 634 szt.,

Budowe nowych wyniesionych szaf SO oraz uktadéw pomiarowych w ilosci 14 szt. nalezy wykonac
wg. Warunkéw Technicznych uzyskanych od PGE Dystrybucja S.A. oraz zgodnie z projektami
uzgodnionymi z Gestorem sieci. Budowe nowych szaf wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Prawa Budowlanego. Wykonawca wtasnym staraniem winien uzyska¢ niezbedne zgody wiascicieli
nieruchomosci.

Szafa SO winna by¢ kompletna i przystosowana do sterowania wyniesionymi ze ST wszystkimi
obwodami oéwietlenia. Dobraé¢ odpowiednie wymiary szafy SO majgc na wzgledzie jej przyszt
rozbudowe w urzgdzenia niezbedne do kompensacji mocy dla wszystkich obwoddw oswietlenia.

Szafa SO oraz szafa wyniesionego ukfadu pomiarowego nalezy projektowaé na niezaleznym
fundamencie wraz z nadstawka fundamentowa, wykonane z tworzywa termoutwardzalnego,
odpornego na UV.

Podczas montazu opraw, jesli Swiatto punktu swietinego jest ograniczone przez gatezie drzew, nalezy
usungc¢ przeszkode przez przyciecie,

Zasilanie nowej oprawy oswietleniowej LED wykona¢ nowym przewodem YDY 3x o przekroju min.
2,5 mm2, przy wysiegnikach do opraw rozizolowanie przewodu wykonac¢ min. 10 cm poza dolng
czescig wysiegnika. Diugos¢ YDY 3x2,5mm2 ok. 5 m na pojedynczy stup linii napowietrznej w ilosci
catkowitej 2440m. Przewod YDY w miejscach narazonych na promieniowanie UV zabezpieczy¢
paszlem odpornym na UV,

Demontaz istniejgcych zaciskdw pradowych AL./Cu na liniach napowietrznych,

Do kaidej oprawy oswietleniowej (488 szt.) zastosowac zabezpieczenie w postaci bezpiecznika z
wkiadka topikowg BiWts 6A, z dostosowaniem do typu przewodu AsXSn. Kable YAKY we wnekach
latarni (146 szt.) taczy¢ poprzez izolowane ztgcza kablowe IZK stosujac odpowiednio ztacza fazowe,
ztgcze zerowe oraz ztgcze bezpiecznikowe;

Zdemontowac i wymienic istniejgce przewody gote AL linii napowietrznej, na przewdd napowietrzny
izolowany AsXSn 2x o przekroju min 25mm2 (uzgodniony z PGE Dystrybucja S.A.) o tacznej dtugosci
ok. 25 000 m, podwieszony na dedykowanych uchwytach do istniejgcych stupow (488szt.),

Montaz ochronnikéw przepie¢ na sieci wg wytycznych, zalecer i uzgodnien z PGE Dystrybucja S.A.,
Kazda zamontowang nowg oprawe o$wietlenia LED oznaczy¢ z6ttg tabliczkg z czarnym opisem , WQ”
w taki sposéb aby oznaczenie byto czytelne i widoczne dla kazdego stojacego na jezdni drogi pod
oprawag,

Wykonanie pomiaréw skutecznosci ochrony przeciw porazeniowej,

Wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia i izolacji przewodéw i kabli,

Wykonanie w obecnosci inspektora nadzoru pomiardw mocy zainstalowanej oraz cos ¢ dla
wszystkich zmodernizowanych obwodéw oswietlenia LED celem przedtozenia Zamawiajgcemu,
Sprawdzenie ciagtosci zyt kabli zasilajgcych,

Wykonanie projektéw czasowej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem, jeéli s3 wymagane,
Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla opraw podlegajacych wymianie,

Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnych dla tras kablowych i wybudowanych szaf SO i uktadow
pomiarowych dla infrastruktury o$wietlenia drogowego,

Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy — zgodnie z deklaracjg Wykonawcy, nie
mniej niz 60 miesiecy. Wymagany okres rekojmi na wykonany przedmiot umowy — zgodnie z
deklaracjg Wykonawcy, nie mniej niz 60 miesiecy. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie
do utrzymania w stanie niepogorszonym parametrow technicznych i uzytkowych zamontowanych
urzadzen uzyskanych w wyniku realizacji zadania. Zamawiajgcemu przystuguja peine uprawnienia z
tytutu rekojmi za wady fizyczne w ww. okresie niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji. Udzielajgc
gwarancji Wykonawca zapewnia bezplatne czynnosci przegladow gwarancyjnych w okresie
udzielonej gwarancji na caly przedmiot zamdwienia, koszt ten wykonawca winien uwzgledni¢ w
wynagrodzeniu. Przeglady bedg sie odbywaty minimum raz w roku chyba, ze gwarancja producenta
danego urzadzenia, materiatu wymaga czestszych przeglagdéw gwarancyjnych.

Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy — 60 miesiecy. Wymagany okres rekojmi na
wykonany przedmiot umowy — 60 miesiecy. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do



utrzymania w stanie niepogorszonym parametrow technicznych i uzytkowych zamontowanych urzagdzen
uzyskanych w wyniku realizacji zadania. Zamawiajgcemu przystugujg petne uprawnienia z tytutu rekojmi
za wady fizyczne w ww. okresie niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji. Udzielajgc gwarancji
Wykonawca zapewnia bezptatne czynnosci przegladdw gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji
na caly przedmiot zamdwienia, koszt ten wykonawca winien uwzgledni¢ w wynagrodzeniu. Przeglady
beda sie odbywaly minimum raz w roku chyba, ze gwarancja producenta danego urzgdzenia, materiafu
wymaga czestszych przegladdw gwarancyjnych.

Wymagania dotyczace opraw LED

1. Oprawy oswietleniowe
W ramach prowadzonej inwestycji ma zostac zainstalowanych tacznie 634 szt. opraw oswietleniowych.
Nalezy zastosowac oprawy przyjete do obliczen, o parametrach opisanych w niniejszej specyfikacji.

2. Szczegétowe wymagania techniczno-uzytkowe dla opraw oswietleniowych
Oprawy wykorzystane do realizacji przedmiotu zamdwienia zaréwno w czesci dotyczgcej modernizacji
oraz budowy muszg spetfnia¢ minimalne parametry techniczne okreslone w tabeli ponizej.

Oprawy oswietlenia ulicznego:

L.p. Dane techniczne Wymagana minimalne wartos¢ parametru Dowéd
speinienia
wymagania

1. Konstrukcja oprawy | Oprawa oswietlenia ulicznego o korpusie wykonanym z Karta techniczna

wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego z bez
narzedziowym dostepem do komory zasilania. Gérna
powierzchnia korpusu wykonana z jednego elementu
pozbawiona faczen, zawiasow. Oprawa musi posiadac
roztgcznik umozliwiajgcy automatyczne odtgczenie
zasilania oprawy w przypadku jej otwarcia. Oprawa musi
by¢ wyposazona w filtr wyrdownujacy cisnienie. Obudowa
malowana proszkowo na kolor jasnoszary (zblizony do
RAL9006) Budowa oprawy dwucztonowa z oddzielng
komorg zasilania.

2. Klosz oprawy Ptaskie hartowane szkio Karta techniczna

3. Montaz oprawy Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt do montazu | Karta techniczna
na stupie lub do wysiegnika. Mozliwo$¢ regulacji: na
wysiegniku o $rednicach ¢ 48 - 60 mm - regulacja w
zakresie -90° do + 90° ze stopniem 5°.

4. Optyka System optyczny zapewniajgcy peine ograniczenie Karta techniczna
emisji $wiatla w gorng potprzestrzen.

Oprawa musi spetnia¢ norme o bezpieczenstwie
fotobiologicznym.

Oprawa musi posiadaé w standardzie co najmniej 3
rozsyly swiatta dedykowane do o$wietlenia ulic, oraz
jeden dedykowany dla przejsc dla pieszych

5. Klasa ochrony Il klasa ochrony p. porazeniowej [norma PN-EN 60529], Karta techniczna
przeciwporazeniowej
(izolacji)
6. Stopien szczelnosci Min. IP66 Karta techniczna,
catej oprawy Certyfikat ENEC
7 Stopien odpornosci Min. IKO9 Karta techniczna,
na uderzenia klosza Certyfikat ENEC
oprawy
8. Wydajnosé swietlna | Skutecznoéé $wietina oprawy (uwzgledniajgca wszystkie | Karta techniczna,
straty) min.160Im/W potwierdzona certyfikatem Certyfikat ENEC+
9. Zasilanie Napiecie nominalne 230 V - 50Hz Karta techniczna
10. Zabezpieczenia Ochrona przepige¢ minimum 10kV, zabezpieczenie Karta techniczna

termiczne przeciwdziatajgce przegrzaniu sie oprawy




1.

Temperatura
barwowa zrodet
Swiatta

Oprawa musi by¢ wyposazona w panel LED z diodami o
emitowanej barwie $wiatta 4000 K +/- 200 K, oraz 6000K
+/- 200 do przej$¢ dla pieszych

Karta techniczna,
Certyfikat ENEC+

www.zhagastandard.org

Raport z testow wibracyjnych oprawy zgodnie z norma
PN-EN 60068-2-6:2008 wydany przez laboratorium
posiadajgce akredytacje PCA lub dowolne inne
akredytowane labolatorium.

12. Wskaznik CRI>70 Karta techniczna
oddawania barw
13 Sterowanie oprawg | Zasilacz musi posiadac interfejs DALI z mozliwoscig Karta techniczna
zaprogramowania min. 5 stopniowej autonomicznej
redukcji mocy, zlgcze Zhaga
14, Zakres temperatury | Min: -40°C do +50°C Karta techniczna
pracy
19: Gwarancja Gwarancja producenta min. 60 miesiecy. Oswiadczenie
Gwarancja na oprawy jest wymagana niezaleznie od producenta o
dtugosci gwarancji na udzielonej przez Wykonawce na dtugosci
wykonanie przedmiotu zamowienia udzielonej
gwaranciji.
16. Produkcja Oprawa wyprodukowana na terenie Unii Europejskiegj Certyfikat ENEC
1 Certyfikaty Oprawa musi posiada¢ deklaracje CE, certyfikat ENEC, Deklaracja CE,
ENECH+, certyfikat oprawy wraz certyfikat ENEC,
ze zigczem (nie same komponenty) Zhaga D4i. ENECH+, certyfikat
Powyzszy certyfikat powinien by¢ publikowany na ZD4i, Raport z
oficjalnej stronie Zhaga Consortium - testow

wibracyjnych
zgodnie z normg
PN-EN 60068-2-
6:2008

Oprawy musza by¢ wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej.

Wyglad pogladowy:

L

Podane informacje w tabeli opisuja wymagania dotyczgce parametréw oferowanych urzgdzen oraz
sposob oceny przez Zamawiajgcego, czy oferowane urzadzenia spetniajg lub nie spetniajg lub oferujg
rozwigzania rownowazne. Nie spetnienie dowolnego z podanych parametréow jest podstawg do
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odrzucenie oferty Wykonawcy.

Karta techniczna moze by¢ uzupetniona o inne dokumenty (instrukcja montazu, raporty z badan itp.)
jezeli z karty technicznej nie wynika jednoznacznie spefnienie wymagan okreslonych przez

Zamawiajacego.
3. Redukcja mocy w oprawach oswietleniowych

Kazda oprawa musi by¢ wyposazona w autonomiczny uktad redukcji mocy dla zadanego profilu. Redukcja
mocy musi umozliwi¢ obnizenie mocy zainstalowanej o co najmniej 20% .W przypadku opraw ze statym

profilem, poziom ten nalezy zaprogramowac przed montazem.
4. System sterowania

Sterowniki:

Wymagania dotyczace wiasciwosci technicznych kazdego urzadzenia

automatyczna zmiana czasu lato/zima,

programowana przerwa nocna,

mozliwos¢ blokowania przerwy nocnej np. w weekendy, w $wieta,
wspotpraca z wylgcznikiem zmierzchowym mozliwos¢ bezprzewodowego sterowania przy
pomocy modutu IR podtgczanego do smartfona
czytelny wyswietlacz LED oraz ergonomiczna klawiatura utatwiajg wprowadzanie nastaw
diody LED na panelu czotowym sygnalizujgce stan: wejs¢ i wyjsc




e licznik czasu pracy oswietlenia (osobny dla kazdego z wyjs¢ sterujgcych)
Sterowanie przekaznikéw opraw LED

e napiecie zasilajgce: 230 V +5/-10%, 50Hz

e ilos¢ wyjs¢ min.: 3 (dwa niezaleznie programowalne wyjécia w trybie astronomicznym i jedno
uniwersalne)

e obhcigzalnos$c prgdowa wyjs¢é min.: AC1: 8A/250 V AC; DC1: 8A/24 V DC

o ilos¢ wejs¢ min.: 1 (wytacznik zmierzchowy)

e stopien ochrony min.: IP20

e montaz: szyna DIN

5. Punkty sterowania oswietleniem do wyniesienia.
Wykaz punktéw sterowania oswietleniem drogowym, dla ktorych zachodzi konieczno$¢ modernizacji i
wyniesienia ukiadow sterowania z istn. rozdzielni niskiego napiecia na stacjach transformatorowych
bedacych wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A. jest nastepujacy:

e ST Pobiedno 3, ST Pobiedno 4, ST Pobiedno 7, w miejscowosci Pobiedno,

e ST Wolica 2 w miejscowosci Wolica,

e ST Nagérzany 1, ST Nagérzany 2, ST Nagorzany 3, ST Nagorzany 4 w miejscowosci Nagorzany,
e ST Bukowsko 1, ST Bukowsko 2, ST Bukowsko 3 w miejscowosci Bukowsko,

e ST Dudynce 1, ST Dudyrice 2, ST Dudynce 3 w miejscowosci Dudyrice,

6. Prace modernizacyjne.

Prace modernizacyjne i poiniejsze prace konserwacyjne w punktach sterowania zabudowanych w
rozdzielniach stacji transformatorowych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujaca instrukcja Organizacji
Bezpiecznej Pracy w PGE Dystrybucja S.A., winni wykonac pracownicy posiadajacy odpowiednie
uprawnienia w zakresie wykonawstwa elektrycznego. Osoby wykonujgce w/w prace muszg posiadac
wyposazenie niezbedne do realizacji prac w tzw. technologii pod napieciem PPN. Wszelki zakres
wykonywanych prac na sieciach i urzadzeniach witasnosci PGE Dystrybucja S.A. uzgodni¢ z ich
wiascicielem. Zgodnie z zatgcznikiem nr 6.

Wszystkie zdemontowane przewody i oprawy oswietlenia ulicznego bedace witasnoscia PGE
Dystrybucja S.A. naleiy ztozy¢ w RE Sanok w uzgodnionym miejscu, na dowdd czego nalezy sporzadzic
protokét zdawczo-odbiorczy. Natomiast wszystkie zdemontowane oprawy oswietlenia ulicznego
bedace wtasnoscig Gminy Bukowsko nalezy ztozy¢ w uzgodnionym miejscu z Zamawiajgcym na dowéd
czego nalezy sporzadzi¢ protokot zdawczo-odbiorczy.
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//f, Zalgeznik nr 1
-3 ™
(‘3(:’[2 PGE Dystrybucja S.A.
- Oddzizai Rzeszdow
Rejon Energetyczny Sznok
#8-500 Senok, vl. Lipinskiego 138
tel.: (17) 749 7000
fax: (17) 749 7001
e-mail: reD4.or@pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybuc)s 8.4,

Sanok, 31 stycznia 2023 r.
L. dz. RE4/RM/DP/66/66111/2023

Urzad Gminy Bukowsko

38-505 Bukowsko 290

Dotyczy: warunkéw dfa zadania Iinwestycyjnego pn. ,Wymiana opraw
oéwietlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowsko”

W odpowiedzi na otrzymany w dniu 24.01,2023r. wniosek znak: 1K.7044.04.2023

w sprawie jw., Rejon Energetyczny Sanok informuje:

> zatozenia dzierzawy infrastruktury oéwietleniowej wraz z instrukcjg i zasadami

wspdlpracy zostaty okreslone w piémie L.dz. RE4/RM/DP/65/66111/2023 z dnia

31.01.2023r.

> wyraza zgodg na planowana przez Gmine Bukowsko modernizacje urzadzen

oswietlenia drogowego na terenie Gminy Bukowsko przy jednoczesnym

spetnieniu ponizszych warunkow:

1. Na modernizacjg o$wietlenia drogowego nalezy opracowaé projekt techniczny
uwzgledniajgcy:

- zestawienie projektowe (tabelaryczne) urzadzen oéwietieniowych
charakteryzujace kazda oprawe w odniesieniu do ukladu sterowania,
miejsca lokalizacji (miejscowosc, ulica) nr stupa, typ situpa, zasilanie
napowietrzne lub kablowe, typ oprawy, moc oprawy,

- lokalizacjg na podkiadzie mapowym, ilo$¢, numer stupa, typ oprawy,

- schematy uktadu zasilania i sterowania poszczegéinych szaf, opisy obwodéw
odptywowych,

2. Montowane oprawy winny posiadaé wymagane atesty dopuszczajgce do
stosowania na terenie RP i powinny by¢ wykonane w II klasie ochronnosci;

3. Wraz z wymiang opraw podwieszonych na sieci bedacej wiasnoscig PGE
Dystrybucja S.A. dobudowac oddzielny przewédd ochronno - neutrainy PEN do
ktérego podiaczy¢ oprawy oswietleniowe - wyprowadzenie przewodu PEN
wykonaé poczawszy od punktu zasilania obwodu oéwietleniowego. W praktyce
dopuszcza sig likwidacje istniejacego przewodu Al a2 w jego miejsce montaz
przewodu izolowanego AsXSn 2x o przekrojach wg obliczen, min. 25 mm?;

4. Do kaidej oprawy oéwietleniowej zastosowad zabezpieczenie w postaci
bezpiecznika z wkladka topikowa BiWts 6A, z dostosowaniem do typu

PGE DYSTRYBULJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
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przewodu AsXSn. Kable YAKY we wnekach latarni taczyc poprzez izolowane
ztacza kablowe 1ZK stosujac odpowiednio zlgcza fazowe, ziacze zerowe oraz
zlgcze bezpiecznikowe;

5. Przylaczenie obwodéw do zasilania ozdéb swigtecznych, pylonow i przejéé dla
pieszych realizowad poprzez osobne ziacze bezpiecznikowe z wkiadka topikowq
BiWts o wartosci wg obliczen;

6. Zasilanie oprawy oéwietleniowej wykona¢ przewodem YDY o przekroju min
2,5 mm?, przy wysiegnikach do opraw rozizolowanie przewodu wykonad min.
10 cm poza dolng czescia wysiegnika;

7. Sugeruje sie modernizacje ukladéw sterowania SO zabudowanych w szafach
rozdzielczych stacji transformatorowych | wyniesienie ich do osobnych
wolnostojacych szafek (w obudowach w II klasie ochronnoéci) w obrebie stacjl
transformatorowych;

8. Do modernizowanych ukladéw sterowania SO zabudowanych na zerdziach
stanowisk stupowych stosowac rury ostonowe dla przewoddw zasilajacych
wykonane z tworzywa odpornego na promieniowanie UV;

9. Granice zarzadu stron pomiedzy PGE Dystrybucja SA a urzadzeniami
dzierzawionymi przez Gmine stanowié beda: zaciski pradowe na wejsciu do
zabezpieczenia giéwnego przedlicznikowego w obrebie szaf zasilajacych i
sterujgacych;

10. Modernizacje urzadzert o$wietlenia drogowego nalezy wykona¢ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami (PN-EN 13201), wymogami oraz zasadami wiedzy
technicznej a montaz opraw i instalacji zasilajacej powinno by¢ wykonane w
sposéb bezpieczny dla zycia i zdrowia pracownikéw PGE Dystrybucja S.A. RE
Sanok i nie zagrazajacy osobom trzecim. Za wszelkie wynikle z tego tytutu
roszczenia ponosit bgdzie odpowiedzialno$¢ dzierzawca urzadzenia.

11. Wszelkie prace na modernizowanych urzadzeniach nalezy prowadzi¢ w
porozumieniu | pod nadzorem Rejonu Energetycznego w Sanoku - Posterunek
Energetyczny Brzozow;

12. Powyisze prace winni wykonaé¢ pracownicy posiadajacy odpowiednie
uprawnienia w zakresie wykonawstwa elektrycznego zgodnie z obowigzujacy
instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w PGE Dystrybucja S.A. oraz
wyposazenie niezbedne do realizacji prac w tzw. technologii pod napieciem
PPN. W wykonaniu zadania zabrania sie zatrudniania i udziatu pracownikéw
PGE Dystrybucja SA;

13. Celem mozliwosci wilasciwej konserwacji uktadéw sterownia owietleniem na
Czas dzierzawy urzadzer, wykonawca prac konserwacyjnych uzyska wiasnym
staraniem w PGE Dystrybucja SA Oddzial Rzeszéw upowaznienia pracownikéw
(co najmniej dwéch) do wykonywania czynnoéci laczeniowych |
samodopuszczert  (zakres: wykonywanie czynnogci taczeniowych |
samodopuszczeri na liniach napowietrznych nN i stacjach napowietrznych
SN/nN zasilanych promieniowo);
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14. Roboty na sieci elektroenergetycznej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie 2
przedlozonym przez wykonawce | zaakceptowanym przez RE Sanok
harmonogramem realizacji zadania w zakresie modernizacji urzgdzen
oswletienia i po wylaczeniu napiecia z danego odcinka linii lub catkowitego
wylgczenia szafy oswietleniowej;

15. Za wylgczenie napiecia, przygotowanie miejsca pracy wraz z ponownym
zalgczeniem urzgdzen elelg;roenergetycznych, na podstawie zloZzonego przez
wykonawce zapotrzebowania | zgodnie z uzgodnionym harmonogramem
realizacji rob6t RE Sanok zostanie pobrana opfata wg obowigzujacej Taryfy
PGE Dystrybucja S.A.;

16. Materiaty z demontaiu wykonawca rob6t zda protokotem zdawczo-odbiorczym
do magazynu w siedzibie RE Sanok .

17. Zakonczenie w/w procesu modernizacji oswietlenia drogowego nalezy zglosié¢
do odbioru technicznego w RE Sanok przedktadajac egzemplarz dokumentacji
powykonawczej zawierajace;j: protokoly pomiaréw, atesty uzytych materiatéw
oraz czg$¢ graficzng z planem powykonawczym na podktadzie mapowym i
schematem zabudowanych urzadzen;

18. Odbidr techniczny zmodernizowanych urzadzeri zostanie przeprowadzony
przez przedstawicieli Rejonu Energetycznego Sanok w obecnodci inwestora
zadania.

19. Stosunek prawny korzystania z Naszej rzeczy naleiy potwierdzi¢ przez
zawarcie ,Umowy udostepnienia urzadzen oéwietlenia drogowego” na terenie
Gminy Bukowsko,

20. Proponuje sie aby istniejace niecynkowane wysliegniki do opraw
oswietleniowych wymieni¢ na ocynkowane ogniowo przystosowane do
polaczenia z przewodem ochronno-neutralnym PEN  (uktad ochrony
przeciwporazeniowej TN-C);

21. Opracowany projekt nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w RE Sanok pod
wzgledem zgodnosci z warunkami technicznymi.

PGE Dyytfybueles 5.4
Odgdisl Rzeszb

Rejon nergetyz anok
a4

Z-ca Dymklorg )
Yomasz Szalankiewicz

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 - Adresat
2. Egzemplarz nr 2 - a/a
Wykonai: DP
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Zatgeznik nr 2

do ,Porozumienia pomigdzy PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzesz6w a Gming Bukowsko okre$lajgcego
zasady wspOipracy przy prowadzeniu eksploatacji i konserwacji urzgdzen oSwietlenia drogowego”

INSTRUKCJA WSPOLPRACY POMIEDZY
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAL RZESZOW
a
GHINA BUKOWSKO
W ZAKRESIE EKSPLOATACJI | KONSERWACJI OSWIETLENIA
DROGOWEGO

Strony uzgadniajgce instrukejg:

Rejon Energetyczny: Gmina:

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzesz6w
Rejon Energetyczny Sanok

38-500 Sanok

ul. Lipifiskiego 138

Gmina Bukowsko
38-505 Bukowsko 290

Podpisy stmﬁ:
PGE Dystrybucja S.A Gmina Bukowsko
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Instrukcja wspdipracy pomigdzy PGE Dystrybucja S.A Oddzist Rzesz6w & Gming Bukowsko
. W zekresie eksplostagji i konserwecji oéwistienis drogowego

POSTANOWIENIA OGOLNE

ZAKRES INSTRUKOJI

Instrukcja okredla zasady wspotpracy pomiedzy:

8

L

2)

3)

1.3.

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, Rejon Energetyczny Sanok zwanym Rejonem Energetycznym;
Gming Bukowsko zwanym dalej Gming;

Podmiotem gospodarczym konserwujgcym oéwietlenie drogowe na zlecenie Gminy, zwanym dalej
Konserwujgcym; w zakresie zasad konserwacji urzadzen oéwietlenia drogowego bedaceqgo sktadnikiem
majgtku PGE Dystrybucja S.A, a udostepnionych Gminie Bukowsko w oparciu © zawartg wzajemnie

.Umowe udostgpnienia urzgdzen oéwietleniowych”.
PRZEZNACZENIE INSTRUKOI

Instrukcja przeznaczona jest dla personelu prowadzacego konserwacje oéwietlenia drogowego na
obiektach elektroenergetycznych bedgcych wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw oraz
personelu eksploatacyjnego i stuzb ruchu PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw;

Instrukcja ma takZe zastosowanie, w przypadku gdy urzgdzenia o$wietlenia drogowego bedace whasnoécig
Gminy zainstalowane sg na konstrukgjach (stupach) PGE Dystrybucia S.A. Oddziat Rzeszéw wspdlnie z linig
napowietrzng ni.

Zadaniem instrukgji jest ustalenie zasad postepowania, majgcych na celu utrzymanie prawidlowego stanu

technicznego urzgdzen oSwietleniowych i ich otoczenia oraz zapewnienie bezpieczefistwa personelowi

konserwujgcemu oéwietlenie drogowe.

DOKUMENTY ZWIAZANE

Ninigjsza instrukcia zostata opracowana na podstawie dokumentéw:

L
2)

3)
4)

3)

6)

Instrukji organizadji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach energetycznych w PGE Dystrybuga S.A;

Instrukcji organizacji i wykonywania prac pod napigciem w sieci dystrybucyjnej napieciu do 1 kV obowigzujaca
w PGE Dystrybucja S.A Oddzial Rzeszéw,;

Instrukgji organizagji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA. z udziatemn firm zewngtrznych;

Instrukdji stanowiskowej elektromontera oéwietlenia drogowego obowigzujgca w PGE Dystrybudja SA. Oddziat
Rzeszow.

Instrukgji uzytkowania  samochodowego podnoSnika koszowego  podczas prac prowadzonych przy
urzgdzeniach elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja SA.;

Instrukgji Ruchu i Eksploatadji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
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8)

9

10)

m

12)

2.

2.1.

instrukcje wspdipracy pomigdzy PGE Dystrybugje S.A Oddziel Rzeszéw & Gming Bukowsko
w zekresie eksploetagji i konserweacji odwietlenis drogowego

Instrukgji organizacji i wykonywania prac na wysoko$ci obowigzujgca w PGE Dystrybudja S.A. Oddzial Rzeszéw.

Instrukgji stosowania sprzgtu ochronnego przy urzgdzeniach elektroenergetycznych obowigzujgca w PGE
Dystrybucja S.A.

Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 1. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych;

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczeglowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikagji przez osoby zajmujgce sig eksploatacjg
urzgdzen, instalagji i sieci (Dz.U.03 nr 89, poz. 828 z pdZn, zmianami).

Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Sogjalnej w sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.03.169:1650 - z p&Zn. zmianami).

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6022003 r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

ZASADY ORGANIZACII EKSPLOATAC) OSWIETLENIA DROGOWEGO

URZADZENIA PODLEGAJACE INSTRUKCJI WSPOLPRACY

Zgodnie z zawartg z Gming Bukowsko ,Umowg udostgpnienia urzgdzel oSwietleniowych” Gmina

przyjmuje na czas trwania umowy i zobowigzuje si¢ do biezgcej konserwagji i utrzymania we wiaSciwym stanie

technicznym urzgdze ofwietlenia drogowego wskazanych w zatgczniku nr 1 ,Umowy udostepnienia ...".

Udostepnieniu podlegajg nast@pujgce grupy urzgdzen o$wietlenia bedace na majgtku PGE Dystrybucja S.A.;

a)

b)

Oswietlenie na wspéinych konétrukcjach z linig napowietrzng nN (podwieszone):
- Zrédta Swiatta,

- oprawy o$wietleniowe,

- wysi@gniki z mocowaniem,

- linie kablowe, przewody linii napowietrznych zasilajgce oSwietlenie drogowe,
- zaciski prgdowe,

- przewody zasilajgce oprawy, przewody ochronne,

- zabezpieczenia opraw.

Wydzielone linie o$wietlenia drogowego:

- Zrédia Swiatla,

- oprawy o$wietleniowe,

- wysiegniki,
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Instrukcja wspbipracy pomigdzy PGE Dystrybucje S.A Oddziel Rzeszéw & Gming Bukowsko
, . Wagkresle eksplosteqii i konsenvagji oswistlenia drogowego

- zaciski prgdowe,
stupy latarniowe,
drzwiczki wnek stupowych,
- instalacja wewnatrz stupa (przewody, listwy zaciskowe, zebezpieczenia),
- linie kablowe i napowietrzne zasilajgce fatarnie,
) Oswietlenie na wspdinych konstrukcjach z linia napowietrzng nN - przewéd oéwietlenia, oprawy i Zrodia
$wiatla stanowig wiasno$¢ Gminy:
- zaciski prgdowe przewodu PEN,
- konstrukecje wsporcze stupow linii napowietrzngj,
d) uktady sterowania oSwietleniem w szafkach oéwietlenia drogowego i wnekach szaf rozdzielczych stadji
transformatorowych,
W przypadku, gdy wiadcicielem urzadzeni oSwietlenia drogowego jest Gmina, wéwczas PGE
Dystrybucja S.A. udost@pnia tylko swoje konstrukcjg wsporcze (slupy) oraz cz€SC zasilajacg. Zasady

konserwacji pozostajg bez zmian.
2.2.  PRZEKAZANIE URZADZEN

Przekazanie urzgdzen oSwietleniowych nastgpuje w oparciu o Protokot zdawczo - odbiorczy

stanowigcy zatgcznik nr 3 do ,Umowy udostepnienia urzgdzer o$wietleniowych”.
23.  ODPOWIEDZIALNOSC ZA STAN TECHNICZNY URZADZEN

Z dniem przekazania urzgdzen odpowiedzialno$( za stan techniczny urzadzen przekazanych urzgdzen
spoczywa na Gminie.
24.  ZABIEGI EKSPLOATACYINE

1)  Eksploatagje urzgdzen oSwietlenia drogowego naleZy prowadzi¢ przestrzegajgc zasad bezpieczefistwa
pracy, zgodnie z wymogami zawartymi w obowigzujgcych przepisach (energetyczne i drogowe),

normach, instrukcjach obstugi i eksploatacji urzgdzen oraz sztukg budowlang.

2) SzczegOtowy zakres prac zwigzanych z konserwacjg urzgdzeh oSwietlenia drogowego bedzie

okre$lony w umowie na konserwacje pomigdzy Gming a Konserwujgcym.

241. Zestawienie podstawowych czynnoéci wchodzgcych w zakres konserwagji o$wietienia drogowego

1)  Wymiana eksploatacyjna Zrodet $wiatia,
2)  Wymiana uszkodzonych opraw i kloszy,

3)  Wymiana diawikéw, kondensatoréw, ukladéw zaptonowych w oprawach o$wietleniowych,

Styczen 2023 Swrone 5212



Inslrukeje wspéiprecy pomigdzy PGE Dystrybucje S.A Oddzisl Rzeszéw & Gming Bukowsko
__ wzskresie eksploeteji i konservieci] ofwietlenie drogowego

4)  Prostowanie przekrzywionych opraw oraz przekrgcanie wysiegnikéw do pozycji prawidiowej,

5] Wymiana uszkodzonych przewoddw w latarniach,

6) Wymiana tabliczek stupowych,

7)  Wymiana uszkodzonych wktadek topikowych,

8)  Wymiana uszkodzonych gtowek bezpiecznikowych,

9)  Wymiana podstaw bezpiecznikowych,

10)  Wymiana i dokr@canie zaciskéw pradowych,

1M  Lokalizacja uszkodze w napowietrznej i kablowej sieci oéwietleniowej,

12)  Naprawa uszkodzen w napowietrznej i kablowej sieci o$wietleniowej,

13)  Wymiana odcinkéw przewodéw napowietrznej sieci odwietleniowej,

14)  Czyszczenie wngk stupbw odwietleniowych,

15)  Wymiana zamknigC (drzwiczek) stupowych,

16)  Wymiana opasek zabezpieczajgcych,

17)  Poprawianie opasek stupowych,

18) Wymiana wkiadek topikowych, bezpiecznikéw mocy, gléwek bezpiecznikowych w stacjach w
obwodach oSwietlenia drogowego,

19)  Wymiana przewoddw w tablicach oéwietleniowych,

20) Wymiana listew zaciskowych,

21)  Wymiana przekaZnikéw zmierzchowych ,

22)  Wymiana stycznikéw na tablicach oSwietleniowych ,

23) Wymiana zegar6w sterujgcych odwietieniem,

24)  Regulacja zegardw i przekaznikéw zmierzchowych,

25)  Prowadzenie ogledzin o$wietlenia drogowego,

26)  Przeprowadzanie pomiar6w i préb eksploatacyjnych.

25.  OBSEUGA URZADZEN POMIAROWYCH | STERUJACYCH
1) Obstuga ukladow pomiarowych energii elektrycznej i elementéw oplombowanych nalezy do
pracownikéw PGE Dystrybucja S.A.
2) Obstuga  urzgdzen sterujgcych oSwietleniem drogowym zainstalowanych w obrebie stacji
transformatorowej jest moZliwa jedynie przez co najmniej 2 osoby spetniajgce nastepujgce kwalifikacje:
- posiadajgce aktualne Swiadectwa kwalifikacyjne kat E;

- posiadajgce upowaznienie PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw do wykonywania czynnosci
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Inslrukcje wspdiprecy pomiedzy PGE Dystrybucje S.A Oddziel Rzesz6w & Gming Bukowsko
e W zekresie eksploetegii | konserwscji o¢wietlenie drogowego

tgczeniowych na urzgdzeniach elektroenergetycznych (samodopuszczen);
- upowaznione przez Gming do wykonywania czynnosci konserwacyjnych oSwietlenia drogowego
i zaznajomione z niniejszg instrukcjg wspolpracy;

3) W przypadku wykonywania czynnoéci tgczeniowych przez stuzby PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzesz6w
zwigzanych z konserwajg oSwietlenia drogowego objetego ,Umowg udostepnienia urzgdzen
oSwietleniowych® za wykonywane czynnoSci pobierana bedzie oplata, zgodnie z obowigzujgcg faryfa
dla OSD,

2) W przypadku wydzielonych linii o$wietlenia drogowego i zainstalowaniu szafek sterowniczych poza
stagami  transformatorowymi, dopuszcza  sie dostep Konserwujgcego do w/w szafek
w celu dokonania korekt nastaw zegaréw, zalgczania i wylgczania obwodéw w porozumieniu

z Rejonem Energetycznym oraz wykonania uzgodnionych zabiegdw eksploatacyjnych.

26. WYMAGANIA OD KONSERWUJACEGO

Konserwujgcy urzgdzenia bedgce na majgtku PGE Dystrybucja S.,A. lub znajdujgcych si@ na konstrukgjach
PGE Dystrybucja S.,A powinien spetniac nast@pujgce wymogi:

) ZatrudniaC minimum 2 osoby posiadajgce:

- Swiadectwo kwalifikacyjne .E* uprawniajace do zajmowania si¢ eksploatacjg urzgdzen, instalaji i sieci na

urzgdzeniach do 1 kV w zakresie ,sieci elektrycznych oéwietlenia ulicznego’,

- upowaznienie do wykonywania prac eksploatacyjnych wydane w trybie przewidzianym przez zarzadzenie
nr 3/2015 Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszow z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie

.Nadawania upowaZnier do wykonywania prac przy urzgdzeniach elektroenergetycznych PGE Dystrybugja
S.A. Oddziat Rzeszow”;

- zawiadczenia kwalifikacyjne uprawniajace do obstugi podnodnika koszowego wydane przez Urzad

Dozoru Technicznego;

2) DysponowaC podno$nikiem samochodowym z koszem izolowanym dopuszczonym do prac pod napieciem,

zgodnie z wymaganiami instrukgji PPN,
3)  Wdrozy¢ instrukcje wymienione w pkt.1.3 ppkt. 1,2, 3,5, 6, 7 i postugiwa¢ sie nimi przez okres konserwagjj,

4) Pracownicy Konserwujgcego, podczas wykonywania prac na urzgdzeniach oraz w poblizu urzgdzer) PGE
Dystrybucja S.A (takze w przypadku gdy urzadzenia oéwietlenia drogowego sg wiasnoscig Gminy, ale

zainstalowane na konstrukcjach PGE Dystrybucja S.,A) powinni by¢ ubrani w ubrania robocze z widoczng
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Instrukcja wspdipracy pomigdzy PGE Dystrybucjs S.A Oddziel Rzeszéw & Gming Bukowsko
___ W zekresie eksploetac)i I konsenvacji odwietlenie drogowego

nazwg lub logo firmy,

5) Zaleca si¢ - w ramach wykonywania prac eksploatacyjnych - uzyskanie upowaznieniery do wykonywania
prac pod napieciem na urzgdzeniach do 1 kV zgodnie z wymaganiami instrukcji PPN wydane w trybie
przewidzianym przez zarzgdzenie nr 3/2015 Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw
z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie ,Nadawania upowazniei do wykonywania przy urzgdzeniach

elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw”;

6) Konserwujgcy powinien zapoznaC pracownikéw delegowanych do prac z trescig niniejszej instrukgji, uzyska

podpisy potwierdzajgce fakt przyjecia do wiadomosci oraz egzekwowac jej przestrzeganie (zatgcznik nr 3)

7) Wykaz osob posiadajgcych wymagane kwalifikacje oraz upowaznionych do wykonywania prac
eksploatacyjnych i w technologii PPN stanowi zalgcznik nr 4 ninigjszej  instrukgi
i powinien byC aktualizowany. Konserwujacy jest zobowigzany do niezwiocznego zgloszenia do Rejonu
Energetycznego faktu utraty upowazniefl pracownikéw wskazanych w zalgczniku nr 4 ,Instrukgji

wspbtpracy...”;

8) Zabrania si¢ w ramach czynnoSci konserwacyjnych (w tym tez czynnosci tgczeniowych) wykonywanych

przez Konserwujgcego zatrudniania pracownikéw PGE Dystrybucja S.A.

27. ODPOWIEDZIALNOSC KONSERWUIACEGO

1) Konserwujgcy jest zobowigzany do utrzymania wiasciwego stanu technicznego urzgdzer).

2) W przypadku stwierdzenia, Ze spos6b konserwagji prowadzi do razgcego pogorszenia stanu technicznego
urzgdzen, takze konstrukcji wsporczych, Rejon Energetyczny Sanok wystgpi do Gminy

© spowodowanie zmiany sposobu konserwacji.

3) Jezeli w ciggu miesigca od interwencji Rejonu Energetycznego nie nastgpi zmiana sposobu konserwacji,

Gmina zobowigzana jest do wyméwienia Konserwujgcemu umowy w trybie natychmiastowym.

2.8. ODSTAPIENIE OD KONSERWACJI
W przypadku odstgpienia od konserwacji o$wietlenia przez Konserwujgcego, Gmina poniesie koszty

zwigzane z przywrdceniem stanu technicznego sieci oéwietleniowej do stanu w dniu przekazania.

29.  MODERNIZACJA OSWIETLENIA

1 Modernizaca  oSwietlenia drogowego moZe byC prowadzona tylko w  uzgodnieniu

z Rejonem Energetycznym Sanok na podstawie aktualnych warunkéw modernizagji, projektu

Styczen 2023 Strona Bz 12



Instrukcja wspdlpracy pomigdzy PGE Dystrybucje S.A Oddzie! Rzeszéw 8 Gming Bukowsko
. Y zekresie eksplostecii | konserwagyi o$wietlenia drogowego

| stosownej umowy. Dopuszczenie zmodernizowanych urzadzen do eksploatacji musi by¢ poprzedzone

odbiorem technicznym przy wspétudziale pracownikéw Rejonu Energetycznego.

2)  Przy wymianie urzgdzerl nalezy sporzgdzi¢ dokumentagje powykonawczg i dostarczyC j§ do Rejonu

Energetycznego.

3. ZASADY ORGANIZACH BEZPIECZNEJ PRACY PRZY URZADZENIACH OSWIETLENIA
DROGOWEGO

3.1.  PODZIAt | ORGANIZACJA PRAC

1) Prace nalezy organizowal i wykonywa( zgodnie z .nstrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy
urzgdzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A."
2) Dopuszcza sie nastepujgce formy wykonywania prac;
a) prace na polecenie pisemne
b) prace bez polecenia

€) prace wykonywane w technologii PPN zgodnie z wdroZonymi instrukcjami do PPN obowigzujgcymi

w PGE Dystrybucja S.A..

3) Prace wykonywane na polecenie pisemne  wymagajg przygotowania  miegjsca pracy
i dopuszczenia zespotu pracownikow. Prace takie mogg wykonywad tylko osoby posiadajace stosowane
upowaZnienia PGE Dystrybucja S.A. w tym zakresie. W przypadku czynnodci  fgczeniowych
i dopuszczenia do pracy wykonywanych przez stuzby Pogotowia Elektroenergetycznego prace te sg

odpfatne zgodnie z taryf3 dla OSD obowigzujgcg w PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw.

4) Zgodnie z .Instrukcjg organizagji bezpiecznej pracy przy energetycznych w PGE Dystrybucja S.A." wszystkie
prace wykonywane na sieciach PGE Dystrybucja S.A. przez pracownikéw firm zewnetrznych wymagaja

polecenia pisemnego.

3.2. POWIADAMIANIE O TERMINIE | ZAKRESIE PRAC

O terminach i zakresie prac Konserwujgcy zobowigzany jest informowa¢ odpowiednie stuzby whadciwego

Rejonu Energetycznego w nastepujgcy sposdb:

) najpdZniej do poniedziatku do godz. 14.00 nalezy uzgodnic prace na nastepny tydzien, z podaniem zakresuy,

terminy, skiadu osobowego — dotyczy przypadkéw prac z konieczno$cig wytaczenia napi€cia; (druk

zamowienia okresla zatgcznik nr 1)
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2)

3.3,

1)

2)

3)

4)

3)

6)

Instrukeje wspdiprecy pomigdzy PGE Dystrybucja 8.A Oddzis! Rzeszéw & Gming Bukowsko
. Wagkresic eksploataq)ii konserwegii oSwistienia drogowego

na dwa dni przed planowang pracg w technologii PPN nalezy dokona¢ zgloszenia prac wedlug zalgcznika
nr 2. Uzgodnionego zakresu wykonywanych prac nie wolno rozszerza a miejsca plenowanych prac
zmienia¢. W przypadku braku moZliwo$ci wykonania okreSionej pracy, wiaéciwa komérka Rejonu

Energetycznego informuje o tym Konserwujgcego i odwrotnie.
OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY

Konserwujgcy o$wietlenie drogowe  powinien bezwzglednie przestrzegal zasad i przepiséw
bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych wynikajgcych z zapiséw |, Instrukgji
organizadji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A." oraz instrukji

wymienionych w pkt.2.6 ppkt.3, obowigzujgcych w PGE Dystrybugja S.A. Oddzial Rzeszow.

Gmina wskaze w ramach Instrukcji Wspdtpracy do wiadomosci Rejonu Energetycznego nazwiska oraz
telefony kontaktowe os6b prowadzacych konserwacje urzadzefi odwietleniowych, nr zaéwiadczen
kwalifikacyjnych, przez kogo wydane, zakres uprawnief’, date wydania oraz waznoéci. Osoby te powinny
spetnial wymogi okre$lone w pkt. 2.6 ninigjszej instrukcji.

Warunkiem dost@pu do urzgdzen sterujgco - rozdzielczych w stacjach transformatorowych jest
wskazanie pracownikéw posiadajgcych whaéciwe upowaznienie PGE Dystrybucja S.A. do wykonywania

czynnoSci tgczeniowych na sieciach PGE Dystrybugja S.A.

Konserwujgcy ma obowigzek prowadzi dzienniki operacyjne, do ktérych bedq zapisywane dyspozycje
wydawane przez dyZurnego Centrum Dyspozytorskiego (CD).

Konserwujgcy, we wiasnym zakresie powinien by¢ wyposaZony w odpowiedni sprzet i narzedzia do
bezpiecznego wykonywania prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych (takZze do prac pod
napigciem). Sprzet i narz@dzia BHP muszg by uzytkowane i sprawdzane zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami przez Konserwujgcego.

Za wypadki wynikte z nieprzestrzegania ustaleri wspGlpracy i przepisow . Instrukgji organizaci bezpiecznej
pracy” przy urzgdzeniach elektroenergetycznych obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw,

odpowiada Konserwujgcy i Gmina.
Konserwujgcemu nie wolno:

- zrywaC plomb na licznikach energii elektryczne,
- wykonywa( samodzielnie zmian w sposobie zasilania obwodéw oéwietlenia drogowego,
- wykonywad czynnosci tgczeniowych w obrebie obwodéw ofwietlenia drogowego bez porozumienia

i bez 2gody DyZurnego Centrum Dyspozytorskiego w Sanoku;
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Instrukcje wspdiprecy pomigdry PGE Dystrybucje S.A Oddzist Rzeszéw & Gming Bukowsko
g .. W 2ekresie eksploatacii i konserwecji o$wietlenie drogowego

7). Pracownicy Konserwujgcego podlegajg kontroli przez stuzby BHP i personel inZynieryjno-techniczny
Rejonu Energetycznego. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowien przepiséw lub instrukgji,
Rejon Energetyczny zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia pracownikéw Konserwujgcego do
prac na sieci PGE Dystrybucja S.A. lub przerwania prac w trakcie ich wykonywania. Wszelkie konsekwencje
zwigzane z powyZszym (odtworzenie stanu pierwotnego, przekroczenia termindw umownych, itp.) ponosi
Konserwujgcy. Spisany protokét z kontroli stwierdzajgcy naruszenie postanowiel instrukgji, zasad,

przepiséw moze by¢ podstawg do wypowiedzenia ,Instrukji wspoipracy”.

3.4. SZCZEGOEOWE ZASADY WYKONYWANIA PRAC W TECHNOLOGH PPN DO 1 KV

1) Prace pod napigciem mogq wykonywat tylko pracownicy posiadajgcy kwalifikacje w zakresie eksploatacji
urzadzen elektroenergetycznych do 1 kV i upowaZnienie PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszow do
wykonywania prac pod napigciem /PPN/. UpowazZnienie muszg posiadat wszyscy cztonkowie zespotu.

Kopie w/w upowaZnier i oSwiadczen stanowig integralng cze$¢ Instrukci Wspdtpracy,

2) Prace na urzadzeniach Rejonu Energetycznego w technologii PPN wykonuje sie zgodnie
z .Instrukgjg organizacji i wykonywania prac pod napigciem w sieci dystrybucyjnej napieciu do 1 kv*
obowigzujgcg w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszdw. Stwierdzenie nieprzestrzegania postanowief

instrukcji moZe spowodowat cofnigcie akceptacji wykazu 0séb moggcych wykonywaC prace na sieci w

technologii PPN,

3)  Zespot pracownikéw musi posiadac w miejscu pracy sprawna i ciaglg tacznoé¢ z koordynujacym /stuzba

ruchuy.

4) Prace w technologii PPN wykonywane s3 na polecenie pisemne wystawione przez pracownikéw Rejonu
Energetycznego w Sanoku upowaZnionych przez pracodawce do wydawania polecen wg zakresu;
- polecenia winny by zarejestrowane (Rejestr prowadzi poleceniodawca). Kierujgcy zespotem lub inna
upowazniona osoba odbiera polecenie wykonania pracy u Poleceniodawcy.
- polecenie powinno byC zgloszone do odpowiedniej komérki prowadzgcej ruch urzgdzen

elektroenergetycznych w Rejonie Energetycznym (Centrum Dyspozytorskie Sanok)

5) Kierujgcy zespotem po uzyskaniu zgody koordynujgcego przygotowuje miejsce pracy i dopuszcza zespol

do pracy. Po zakoficzeniu prac kierujgcy zespolem informuje o tym koordynujgcego.
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Instrukcje wspdiprecy pomigdzy PGE Dystrybucje S.A Oddzisi Rzeszéw & Gming Bukowsko
v zekresie eksploatacyii konsenvac)l oSwielienie drogowego

4. OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO

1) Gospodarka wytwarzanymi odpadami powinna by¢ prowadzone zgodnie z ustawg ,O odpadach”.

2) Odpady niebezpieczne to odpady, kiére ze wzgledu na ich pochodzenie, sktad chemiczny, biclogiczny

stanowig zagroZenie dla Zycia, zdrowia ludzi lub érodowiska.

3) Podziat odpadéw wedtug sposobu powstawania:
a) Odpady niebezpieczne;
- zuzyte lampy (fluorescencyjne, rt@ciowe, sodowe),
opakowania po niebezpiecznych substancjach chemicznych,
b) Odpady inne niz niebezpieczne:
- odpady ceramiczne,
- ziom stalowy,
- ztom aluminiowy,

- zlom miedziany,

4) Wszystkie wytworzone odpady powinny by¢ przekazywane przez wytwércg odpadéw (Konserwujgcego)

specjalistycznym przedsigbiorstwom do wykorzystania i Utyiizacji.

5) Ewidencja wszystkich wytworzonych odpadéw powinna by¢ prowadzona na biezgco, przechowywana

przez 5 lat przez wytworce odpadow (Konserwujgcego) i udostepniana jednostkom kontrolujgcym
gospodarke odpadami.

6) Wszystkie prace remontowe i modernizacyjne linii powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami z zakresu ochrony $rodowiska,
5 tAcznoSE

Po podpisaniu umowy na konserwacje Gmina zobowigze Konserwujgcego do ustalenia z Centrum

Dyspozytorskim Sanok aktualne formy tgcznosci.

6. ZALACZNIKI
Zalgcznik 1 Druk zaméwienia wytgczenia / prac w poblizu napiecia
Zatgeznik 2 Druk zaméwienia prac w technologii PPN
Zatgcznik 3 Karta zapoznania si€ z instrukgjg
Zatgcznik 4 Wykaz os6b upowaznionych przez Gming do prac objetych instrukcjg
Zatgcznik 5 Karta aktualizacji
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ZALACZNIE NR 1 do

winstrukeji wspdlpracy pomiedzy PGE Dysirybucja 8.4. Oddziol Rzeszéw a Gming Bukowsko w zakresie eksploutacyi i

kenserwacji oswietlenia drogowepo”

PGE Dystrybucja SA., Oddzial Rzeszéw

Centrum Dyspozytorskie Sanok

Telefon - centrala 13 465 5401
Telefon - CD Sanok 17 749 5505 Jkier. CD 13 465 5440(41)
Telefon elarmowy 991

Faks 13 465 5402 Sanok dnia

.........................................................................................................................................

...................................................................................................................

Warunki wykonania pracy:
a/ przy catkowitym wylgczeniu napigcia®
b/ pod napigciem®
c/ w poblizu napigcia - pod napigciem POZOSLAJE™ [....i.ieecceiie e

Roboty wykonywa¢ bedzie brygada w skladzie :

....................................................................................................................

Rejon Energetyczny Sanok
ul Lipinskiego 138
38-500 Sanok

POLSKA

2oL e EN———— R B KWBL i nmnns raressansmsvenesnsnssessinses

DOopUSZezajacy™® ....o.oovivvieeeeeereeeeeee e gr. kwal.ieee

................................

UNBEL ZBIROEIIKE . ..o o enenssserencuceiss ssnsssess5issessisiesnmmmmmmsmmeropentressmssesssossiesbeseessonn e

- Zaushugg zaplacimy po otrzymaniu faktury — upowazniamy do wystawienia faktury bez Naszego
podpisu*
Uzgodnil: ..., Zamawiajacy: ................

* - niepotrzebne skreslié



ZALACZNIK NR 2 do ‘
wInstrukeji wspdlpracy pomigdsy PGE Dystrybucia 8.A. Oddzial Rzesiéw o Gining Bukowsha w zakresie eksploatacji i
konserwacji ofwietlenia drogowego™

PGE Dystrybucja SA, Oddzial Rzeszéw
Centrum Dyspozytorskie Sanok
Rejon Energetyczny Senok
ul. Lipifiskiego 138
38-500 Sanok

POLSKA
Telefon - centrala (013) 4655401

Telefon —CD Sanok (013) 17 749 §505 » kier.CD (013)4655440(41)

Telefon alarmowy 991 5
Faks(013) 4655402 Sanok dnia........cervvveerror
Zgloszenie pracy w technologii PPN
na dzien*, dni od* ...........ccoovcrorrroveee od godz................ O RORE - - i
4O w.cnirnsarnsrnsnnrisininssessssr O QOAZ oo Ao BE..coonsiinii
ZTINOW RO oot o555 48585 e eSSBS

.....................................................................................

..............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................

Numery kart technologicznych wg ktérych bgdzie wykonywana praca:

Roboty wykonywaé bedzie brygada w skladzie -
Kierujacy zespolem............oorvvereovoveroomeoo T B KO i it emesenrsssssssssisssis

Pozostali pracownicy brygady ................

Kontakt z brygadg wykonujacg prace

.............................................................................................................

Uzgodnil: .....ccoooivvvciviennnnn, Zamawiajgcy: ...

* - niepotrzebne skresli¢



ZALACINIK NR 3 do

winstrikefi wspélpracy pomigdy PGE Dysirypbucjo 8.4, Oddzial Rzesiéw o Gming Bukewsko w wakresic eksploatacyi i
konserwaci ofwietlenia drogowepo”

Karta zapoznania si¢ pracownikéw Konserwujgcego z instrukcjg

Data zapoznania si
Lp Imig i nazwisko ) Po . € Podpis
z instrukcjg

Odwiadczam, Ze powyZsze osoby zostaty zapoznane z treScig instrukgji
i zobowigzaly si¢ do jej przestrzegania.

Podpis przedstawiciela Konserwujgcego Data:
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ZALACZNIKNR 5 do

winstrubcji wspélpracy pomigdsy PGE Dysirvbucia S.4.

konserwacji oSwietlenia drogowego”

Karta aktualizacji zmian

Oddzial Rreszéw a Gming Bukowske w zalvesie eksploatacji i

Lp

Tre$¢ zmian

Powiadomienie zainteresowanych

Nazwisko i Imig Data




